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ЧИТАОЦИМА
>

Са овом свеском навршује се по године излажења овога листа,

При покретању овога листа, ми смо ставили себи у задатак, да на заједничком раду прикупимо и збли-
жимо све боље снаге наше међу техничарима, а у исто доба обећали смо, да ћемо, чим се буде Српско Инже-

жењерско Друштво засновало на здравој основи, драговољно уступити лист Друштву да га у свој орган преобрати
и уређује како за целисходно нађе,

Нами је мило што, после тако кратког времена, можемо казати да је циљ, који смо себи при покре-

тању овога диста поставили, постигнут и што можемо испунити горе наведено обећање, дато у позиву на прет-

плату и у првој свесци овога листа.

Споравумно са покретачима овога листа, донет је, на првом редовном скупу Удружења Орпских Инже-

њера, закључак, да са седмом свеском лист пређе у руке Удружења.

Предајући лист из наших руку, ми благодаримо, како претилатницима, тако и оној господи, која су

нам своје радове слали за дист, те смо тиме могди цре свега лист знатно увећати, а за тим доносити и што

разноврснији садржај.

Прелажењем листа у руке Удружења, лист ће се без сумње поступно увећавати и својим садржајем

још у већој мери задовољити читаоце. ( тога, од наше страпе молимо, све досадање претплатнике, да и даље

излажење листа потпомажу,

Да би се пак лист без прекида могао слати, молимо све оне претплатнике, којима рок претплате пс-

тиче, а нису чланови Удружења, да што пре понове претплату.

Чланови Инжењерског Удружења добијаће од сада лист бесплатно.

Оне пак, који претплату за прво подгође дугују, молимо да нам исту што пре пошљу, како би могли

предати Удружењу лист без вересије.

УРЕДНИШТВО,
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КРАТАК ИЗВЕШТАЈ

о

раду првог редовног главног скупа удружења српских инжењера, држаног 20. Маја, 1890 у Београду.

Председник је отворио састанак у 9 часова пре
подне п благодарећи скупу што се одаввло — било је
око 70. инжењера — позвао гаје да устајањем изјави
своју жалост за изгубљеним колегама, гоји су у времену
од непуних месеп дана преминули; Јовом Марковићем
начелником инж одељења и инжењерима Мин. грађерина:
Јованом Суботићем и Џером Новаковићем. —

Збор се одазва устајањем и по том се прешло на
читање записника првог ванредног састанка.

За тим се према, дневном реду прочита извештај о
раду привременог управног одбора, који је примљен,

На предлог председника приступило се упису у
чланство п споразуму о кандидовању чланова за управни
одбор.

После тога, председник позва збор да се приступи

избору предсеника и потпредседника за себе, а за тим
да се избвру и остали чланови управног одбора, који
ће доцније сами међу собом дужности поделити, по што
до сада нема још израђеног пословника, Збор је предлог
усвојио и директор г. Стојановић узев реч, предложиза,
председника досадањег председника привременог управ-
ног одбора г. Јосимовића, За тим на предлог г. Косте
Јовановића изабран је за: потпредседника г. Марко Ђур-
ковић начелник инжењ. одељења.

Бирање осталих чланова извршено је листама, којих
је било свега 65, и по броју добивених гласова ушли
су у одбор ова господа:

Миша Марковић, инспектор, ЈеФта Стефановић, ин-
жењер, Никола Стаменковић, професор, Андра Стефа-

новић, професор, Љуба Николић, инжењер, Атанасије
Вујић, начелник, пи Влада Тодоровић инжењер.

Са овим је састанак пре подне закључен.
По подне, подпредседиик г. Ђурковић отвара са-

станак и благодарећи збору на указаном му поверењу,
моли збор да саслуша неке честитке послате депешом
данашњем збору.

По том је прочитан и позив сакупљаним ипжење-
њерима од стране одбора за приређивање железничке
прославе на дан 21 Маја ове год. као дан, кад је про-
шле године железничка управа прешла у државне руке.

Збор је и овај позив, као и честитке примпо к знању.
Према дневном реду прешло се на примање листа,

и закључено је да лист пређе у својину Удружења, кад
досадањи издаваоци издаду још и шесту свеску, како
ву они и предложили збору.

После овога прешло се претресу о реорганиза-
цији грађевинске струке у Србији, Пошто је предмет
важан, а ни један од чланова није спремио никакав де-
таљисан предлог то је збор решио, да се изабраном од-
бору стави у дужност, да изради пројект о реоргани-
зацији, пи пошто отштампа, овај, дда пошаље свима чла-
новима удружења на примедбу,

Кад је и са овим свршено, позвани су чланови
удружења, који желе да оду у Шабац на изложбу и дате
су им за то воено карте за јефтинију вожњу паро-
бродом.

Екскурзија у Крагујевац није могла бити, из равних
узрока, што је привремени управни одбор у свом извештају
објаснпо.'

Са овим је састанак закључен у 6 час, по подне.

Пени овог скупа и извештај привременог управног од-
бора, штамнаће се у целини у идућем бррју. 

ИЗ ОДЕЉКА МАШИНА АЛАТЉИКА.,

1

МАШИНА ЗА ОБРАЂИВАЊЕ ТОПОВСКИХ ПРОЈЕКТИЛА, -— систем Т. Селесковића.

(ба сликама на листу ХП.)

Пројектил, који се обрађује машином изложеном на
листу ХП,, јесте граната нашег Дебанжовог топа, ка-
либра 80. паф,

Не узимајући овде у обзир упаљач и барутни ме-
так гранате, граната има ове делове:

1. Језгро, које се састоји из 98 зрна од ливеног
гвожђа;

2. Огртач од ливеног гвожђа, који је обливен око
језгра, пошто је претходно језгро за се израђено и

8. Претен водиљац (Ппебтло) од бакра, који је
углављен у спољну површину огртача близу задњегкраја,
гранате.

Машина коју сам конструисао служи за целокупно
обрађивање огртача гранате и за стругање видљиве по-
вршине прстена водиљца.

Сав посао врши машина само са једним намешта
њем гранате у исту.

Олика 1 показује у пресеку гранату каква се па
ливнице добија, а слика 8 показује исту гранату маши-
ном обрађену.

Само пак обрађивање гранате састоји се из ових
радова:

 

1, Одсецање наливка н гранатиних уста до повр-
шине н,, која мора да буде потпуно нормална на 0с0-
вину гранате и да је сасвим чисто обрађена ;

2. Развртање гранатиних уста о, која морају имати
сасвим чисту површину и тачан пречник за накнадну
израду завојака 3;

8. Резање завојака у отвору о које озтај ва спа-
јање упаљача са трупом гранате;

4. Стругање средњег, цилиндричног дела гранати-
ног трупа и на тачан пречник топовског калибра;

5, Стрругање претена водиљца тако, да одговара-
јући двогубој дубини олука топовске цеви, у које се
прстен при лету кроз цев утискује, буде спољни преч-
пик тога прстена за 9 ши већи од топовоког калибра,

Алати којима машина ове радове врши јесу:
1. Бургија А, за резање завојака, која има на пред-

њем крају дилиндричан облик разрезан у виду ножева,
паралелно осовини цилиндра. На задњем крају бургија
има свој рукавац којим стоји у еластичној вези са кли-
пом 4,.

Својим предњим делом разврћебургија отвор о уста
гранате, а својим средњим делом 4 реже у уста завојке 3, 
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2, Издубљена облица /А,, која на првој трећини
свог предњег краја има два ножа В, (види пресек ог те
облице ел. 10), а близу предњег краја три ножа с,, 6,, 6,
(види ел. 11, пресек а е), Ножеви В сасецају наглавак
н и обрађују површину м, гранатиних уста. Ножеви с,,
ба, ба, стружу цилиндричну површину и у средини огр-
тача гранате,

8. Отезалица ЈЕ, која у себи носи три ножа |(сл,
5) покретна у правцу пречника, ва стругање бакарног
прстена водиљца.

Рад алата под 1. и 2. захтева транзлаторно кре-
тање њихова а у исто доба п кружно кретање гранате,

Рад пак алата под 8, врши се једновременим транз-
латорним и кружним кретањем ножа ЈГ За време тога,
рада (обрађивања прстена водиљца) граната стоји у миру.

Потенција свију поменутих кретања лежи у точку
Т,, који је спојен кајшем са трансмивијом, и чији се део
Т, (котур и са њиме сливен зубчаст точак) перманентно
обрће.

Кружно кретање ДГ, лреноси се на главну осовину
5 машине, и тек са те осовине на сваки поједини еле-
менат машине, који својим кретањем суделује на обра-
ђивање гранате. Пренос тог кружног кретања точка ДЛА
на осовину бива на три начина: 1. дпректно посреством
стегнуте кочњаче (/, у 11). Ово бива у оним случаје-
вима кад је потребно да се осовина брзо окреће, као
н, пр. при стругању бакарног претена. 2. Посреством
зубчастих точкова Ј,, К, К,, пи К,, на осовину 5. Ово
бива кад је потребно да се осовина 5 лагано окреће,
као што је случај при обрађивању гвоздених делова гра-
нате. 8. Посреством точкова Г,, К, Б,, К,и К, на
осовину 5. Ово бива кад је потребно да се осовина 5
креће у смислу противном свог првобитног кретања, Ова
последња два преноса кретања бивају кад је кочњача,
(5 од Т,) ослобођена.

Са осовине 5 пак, преноси се покрет на поједине
алате овако: 1. Зубчастим точковима К,, М, ИМ, М,
М, пи М, преноси се кружно кретање осовине 5 у трана-
латорно кретање облице 4). Точак М, у вези је са на-
вртком А, која својим завојкама привлачи и отискује
(према смислу ротације 4,) завртку спојену са облицом,
која је опет клиновима аксијално вођена у постељи ма-
шине. Са облицом крећу се и ножеви Ви С. — 2. Са-
мим кружним кретањем гранате, уврћу се завојке на
средњем делу 4 у отвор О уста гранате, а посреством

тих завојака бива трансвервално кретање алата А. Кли-
новима, који су у А, аксијално вођени, спречен је алат
А, да суделује при кружном кретању. — 8.) Кружно
кретање саме гранате преноси се директно на њу вили-
цама Н,, које се крећу са осовином 5 и које држе стег-
нуту гранату за време рада алата А,, Ви С. — 4.)
Кружно кретање ножа Л) преноси се директно са осовине
8, јер је исти њоме вођен у вилицу НИ, а сем тога још
и у једној издубљеној облици ЈУ, која је чврсто и не-

променљиво спојена са осовином 85.
Транзлаторно пак кретање ножа 1), долави од кре-

тања осовине 5, комбинацијом првог кретања са кре-
тањима диференцијалних зубчастих точкова , ,, Ки
вубчастог точка који лежи до ХК, не утврђен на рукавцу
стезалице |. Из те комбинације кретања, резултира ре-

лативно кретање зубчастог коничног точкића ЈЕ, наспрам
исто таквог точка ЈИ, односно наспрам осовине 5 па

дакле и наспрам облице ЈЕ, а као што је горе речено,
у тој облици вођен је нож Л) посреством главе Н. У
овој глави Н пак лежи завртка (т која је стално уврш-

ћена са коничним зубчастим точком |. Ну пошто, као

што смо торе навели, Е, добија наспрам ЈУ, релативно
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(кружно) кретање (ед. 5), а Ије у Јвођена, то мора

поменуто релативно кретање точка Ј, да производи по-
среством завртке (' транзлаторно кретање главе Н па
дакле и ножа Г.

Ток рада при обрађивању гранате са овом маши-

ном овај је:
1.) Граната се утврди (руком) у вилице И, стеза-

лице |. Ово бива, покретањем зубчастог коничног точка

Е око мирно лежеће осовине 5; то кружно кретање пре-

наша се даље мањим коничним точком Ј, на завртку (4,

која на горњем крају има десне завојке а на доњем лове

завојке, те подесним кретањем точка ЈГ, односно за-

вртке (с, зближавају се вилице И, центруму п стежу

гранату, а у псто доба (услед противних завојака на

торњем крају С) удаљава се глава Ноа тиме и нож 1)

од центрума.

2) Пошто је граната стегнута спушта се ексцен-

трик Р, Х и тиме се доводи у додир зубчаст точак кК

са оним [,, атиме опет, као што смо видели, одпочиње

кретање осовине 85 и настаје транзлаторно кретање 06-

лице А,, која у почетку рада заузима свој крајњ десни

положај (ел, 5). Тим трандлаторним кретањем облице А,

долазе пре свега ножеви 6), с,, су у додир са необра-

ђеном спољном површином гранате на средини огртача

и почињу да стружу гранату. Међу тим облица А, при-

ближује се све више гранати и тада почињу да раде и

ножеви В, који имају да поскидају наливак но и да по-

равне уста гранате. За то време извршили су ножеви с

свој посао по у оном моменту када п ножеви В свој рад

доврше, излазе завојке облице А, из завојака 4, и 00-

лица стане. Међу тим облица А, повела је собом (по-

среством завртке у свом десном крају, који притискује

на клип А,) и бургију 4, која је својим предњим ноже-

вима (на цилиндричном предњем делу 4) извртила от-

вор (О гранатиних уста. Облица 4, потискује и даље

бургију 4 док се не почну урезивати завојке А у уста
(), чим је то наступило, алат А наставља даље своју

транслацију независно од покрета облице 4.

Док је бургија А извршила овај посао, била је об-

лица А, већ у миру. Чим пак, предњи крај клипа А,

(који је са 4 еластично спојен), налегна на препреку у

облици А, и тиме притера облицу што чвршће гранати,

тако да ова својим овалним делом потпуно налетне у

одговарајуће лежиште облице, престаје и рад бургије 4.

У том моменту, један палац клипа 4, потиснуо је

већ систем полуга у, (4 п тиме довео у додир диферен-

цијалне зубчасте точкове, услед чега вилице И, сте-

залице Е попуштају. Ади у исто доба отвара се и реза,

д,, те се ексцентрик Р, Х враћа у првобитни свој по-

ложај и машина се заустави.

Даљим кретањем осовине 5, удаљавале би се ви-

лице ЈН, све више од центрума, а ножеви ГР, приближа-

вали би се у исто доба све више прстену водиљцу ради

стругања истог, Ово стругање пак мора да буде приве-

ћој брзини обртања осовине 2, а то се постизава ди-

ректним пренашањемпокретаса 1, посреством кочњаче Г.

8.) Кад је дакле машина стала, затвара се посре-

ством ручне полуге 1, кочњача ЈГ, и осовина 5 почиње

брже да се обрће. Ножеви Ј) приближују се тада све

више гранати углављеној у облици А, (која не суделује

у ротацији) и врше обраду претена водиљца, Чимсе ова

обрада доврши, зауставља се нож 1), наслањајући се на-

рочитим палцем на вилицу, и у колико то дозвољава,

опруга у глави Н (на коју се нож [1 паслања), враћа

се нож заједно са вилоцом,

18"
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да време овог кратког ретардирања ножева 1),
дошле су вилице 6, у свој најдаљи положај од центрума
ЈГПо) том моменту дотакле су се вилице системе полуга
К (сл. 4), која стоји у свези са полугом /, те се тиме
отвара кочњача ЈГ и машина понова застаје.

Овим је у исто доба довршен и рад машине на
обрађивању гранате. Остаје само да се граната извади
и машина приуготови за нов рад.

Тога ради, одма чим је машина стала, доведу се,
ручном полугом 6, у додир диференцијални точкови и
спуштањем другог ексцентрика Р,, даје се осовини 5
кретање у противном смислу оног кретања при обрађи-
вању гранате. Услед тога, вилице Н, враћају се цен-
труму, а ножеви 1) удаљују се од истог, све донде док
вилице поново не ститву гранату. У том тренутку врати
се подуга (6 и тиме ослободе диференцијални точкови.

Ротацијом гранате (у смислу НИЦУ кретању при
обрађивању), истискује се алат А, који опет наилази на
завртку, углављену у дну облице А,, те том завртком  
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потискује облицу у правцу свог кретања све „Ддонде, док
завојке облице А, не почну улазити у завојке навртке
Ад; тада пак, услед ротације завртке А,, враћа се
облица А,.

Чим је облица А, стигла у свој крајњи, десни по-
ложај, обуставља се кретање машине и граната из ви-
лица Н, вади. |

Тиме је у исто доба машинаспремна, да рад по-
ново отпочне.

Односно најподесније брзине рада при обрађивању
ових граната, уверио сам се општима даје, при обрађи-
вању огртача гранате |(ливено гвожђе), дакле на њеној
периферији, најподеснија брзина 140 тшт. При бакарпом
прстену пак 900 ши, дакле скоро два пута, већа. од оне
брзине , која вреди као најпробитачнија при стругању
обичних машинских предмета од ливеног гвожђа или од
бакра.

Т. Селесковић.

АПТРПОТИУ БЕОГРАДУ
(Са сликама на листу Х.)

 

(Продужвњи)

Конструкција магацина, . Тежина, 1 та“ зида од цигаља · · = 1600 Ке
| . 24 Тежина 1 13 зида меломљеног

4. Отати податци за конструкцију камена е-- ле о « · · = 2400 Ке
8 ги . је 5 .0.. == (О1. Чиста дужина магацина · · · · · = 9620 ла 25. Тежина 1 11" бетона 2 400 Ке

по“ ~ При а Ра 5 . 52. Чиста ширина магацина · = То тв

|

Ј. Напрезање појединих делова главног крова, (Ол. 1.)8. Чиста висина приземног спрата · · = .Зоот р4. Чиста, висина горњога спраља(тавана) == 9,00 та Оптерећењекрова (покривеног листацем) састојисе:
5. Чиста висина подрума · · · · == Ла шт

|

Из сопствене тежине = 84 Ке на 1 та хоризонатне
6. Висина подрума, од. патоса до па- пројекције

тоба 5 5 66 ен но еое • == Аљт| из притиска снега А а 5
7. Висина приземногРК од патоса и из притиска ветра = 80, ,„ «, 5
ПОН л ПН у вева Свега дакле = 192 „ „, ,, 4

8. Одстојање рогова • · · 5 ен Оона .
9, Оптерећење приземног спребина 1 ва = 1 500 Ке На један пар рогова долази према томе:

10. ЕРЕ ПЕЊЕ спратаај 16,80 Х бео Ж 192 = 19858,Ке,
на 1 т. · . == (0060 19.853 6. , 5 >ПИЈЕ Тозвина 15 чамовеили 6Сере прађе ==

7

чбОб Ер ПаНе ЈЕДАН чвор зе по=4888Ка = "701. 4 8АОКко
12, Тежина 1 ша кованог гвожћа · · = 7700 Ко
13. Тежнна 1 ша“ ливеног гвожђа · · = 73850 Ке Према томе имамо у појединим деловима, крова ова
14, Дозвољено напрезање 1 сто кова- напрезања:

ног гвожђа, на истезање · · · · = 1000 Ке 0 ЗР.а 0
15. Дозвољено напрезање 1 ст- лдпве- КРИВИ ај у ке е0

ног гвожђа. на притисак. · · · · = 1000 Ке Р(Њ ћу)
16. Дозвољено напрезање 1 ст" чамове О, == ~ [0, + == -- пл ду и 7 БТБ

и борове грађе (према већем или ЕУ
мањем потресу) • · · · · • - = 60—75 Ке (= 4 ЗР .! Џ + 17 950

уши а Е ЈЕ 2
17. Дозвољено напрезе.земљишта, | да п ' у :

на 1 с. +. • + 6 и == бо– 2:00. КЕ Р(-+ 2)
18. Дозвољено напрезањеина 1 ст: =. 6 Ко Сб = + — 167 па џ), = + 7917 ,
19. Дозвољено напрезање зида од цигаља РА!

и малтера од цементног креча· == (50 Ко (Јаја Ер — (== += 10970,
20. Дозвољено напрезањезидова од лом-

љеног камена и деметног креча, на У -
1 сто: аи ЗРЕЛИ ба ал Ке У = — == И == ==" -,488).= о КБ 8 5

21. Дозвољено напрезање камених ХОД | |
лога, на 1 сш: +... ==! 20 Ко 0. Одређивање пресека, (профила) појединих деловл.

22. Дозвољено напрезање подлога, од ли- 1. Рогови, Рот има да издржи притисак О, = 19 740Кко
веног гвожђа, на 1 сте. · ·

·

• + == 80 Ка. но пошто се оп напреже п па савијање, то морамо пре
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сек његов да одредимо са обзиром на јачину против | Оптерећење једне насенице Р = 6 ЖЕ Не 190: =

 

савијања.
На један уздужни ст рога дејствује оптерећење:

4840 Х сове 43886 __ 9; ке
Го 8 456 Зи о

22:

Моменат за ово равномерно подељено оптерећење
добијамо из ери

1Ја аса оМ= 8 ћ:! =

Моменат савијања мора да је раван моменту 01-
пора, дакле:

ПИ у 5

== Х да х 456" == ког. 247 000 Ко ст

Ј 2> тде је 5 дозвољено напрезање Тет

= 1000 Ке, / == моменат лењивости, а е = отстојање
највећма напрегнутог влакна од неутралне осе.

Према, томе је:

947 000 — 71000 =,

а одатле Ј = 247 е; пошто је за наш усвојени профил
(ел. 2) е = 16,25 ст, то добијамо:

Ј = 4014 ст.

Пошто моменат лењивостн 7 усвојеног профила, из-
носи 4070 ст“, то видимо, да је овај профил нешто
јачи, но што је потребно.

2. Потпоре У. Потпора има да издржи притисак
од #8382 Ко; према томе морамо њен пресек да одре-
димо са обзиром на превијање, и то по обрасцу:

Ра о]от“ .а
Етно зими

где је Р притисак, који на потпору дејствује, Е =
2000 000 Ко, 7 моменат лењивости, ( слободна дужина,
а а сачиниоц сигурности, који за ковано гвожђе износи

највише —.Ј 5
Из горњег обрасца добијамо моменат лењивости::

Ј ДУРе 4388 х 178:

— Е.пе.ља  2000000% 10%Х 0;

Моменат лењивости нашег профила (ел. 8.) износи
58 ст", дакле је исти довољно јак.

8. Шипке (Л, ЏО, и (у. Пресек шипака је кружан,
и како се оне напрежу на истезање, то добијамо:

== 700. 90. Са 

за шипку (7, : пресек == 0 == 17,95 ст, дакле

4 ===, 611 == т07.-5,00) Ста

за шипку (,: пресек = АЕ == 7,92 стао“, дакле

фу == 9,2 с == 700. 9,50 Ста

за шипку (0,: пресек = Еј = 10,97 ст", дакле

4, == 8,1, ст == го. 4,00 ст

4. Висаљка се прави обично са пречником 4, = 1,5 ста

1, Насенице — пфетне —

Равмак насеница од средине до Срвалаваизноси == 1,125

Слободна дужина насеница + • + + == (6о та  

= 12825 Ко

( ;
Рој а.

Ми—== ="796 187 Ко ет2 ( -

Моменат савијања. мора да је раван моменту от-
пора дакле:

У .

Мм=-, –тдеје !==70 Ке (дозвољено напрезање1сп12).

| == моменат лењивости, а
ћ Ј .

6 = одстојање највећма напрегнутог влакна од не-

утралне осе.

Према томе имамо:

п– ПЦ

96187 == 0 Ћ ; ставимо ф = —ћ (сл, 4.)

2

1 8 И
лао ћ.ћ

96 187 = 70продакле

а
13 == 10992

З

ћ== [/ 10992 = гоћ, 22 ст

Мита1 = 16, ст

КЕ. Натрезање појединих делова перонског крова са, савске
стране (Ол. 5.)

Овај је кров покривен таласастим лимом; према
томе износи оптерећење крова = 27 == 8 + 30 ==
= 185 Ке на 1 шхоризонатне пројекције.

По Ритеровој методи добијамо:

да обртну тачку М,

= 2. Тан — 982 (1+ 250 4 35 + пој

= + 7684 Ке

да обртну тачку М,

 0 = а, . би — 982 (125 + 2,50 + Зии),

а, == + 5761 Ко
да обртну тачку М, -

0 =

2,

. био — 982 (125 + · пе|
а, = +8888 Ке

да обртну тачку М,· букве па др 982 =“ |:.

а = + 1942 Ке

 да обртну тачку М· · · 0д=>Аа

А == +

1 · 0,30 — 932 |

1942 Ке
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За обртну тачку 2, · .0==— Н,.1% — 982 (1% +
Б

ЈЕТаљ ЕВЕ= ју ша Ива

; ~ : 8
да обртну тачку Е,· 0=—'Н,. "а аб-- ОЗЕ(Љ об-

3,75 -
+ за +3 Н, = – 5592 Ко

' уде ' 2За обртну тачку КЕ, · -0=— Н,. па ==

ИПе 8827 Ки( 25 + - 2 : = = 5 827 Ко

да, обртну тачку [,. ·-0=—нН,. 4 15ђ ==

па

|

1,25 е— 982 [ | Не 1864

-
да обртну тачку В. ·-0= У,.5 + 982 5 + 35,+

+ Зао 1,25); У, == — 1864 Ко

да обртну тачку В• · „0 = /,. 3» -- 982 (8+

2,50 = 1,85); ', == — 1864 Ко

да обртну тачку ВБ. · -0 = К,. 20 -- 932 (250 +
+ 1,%); У, == — 1398 Ко

да обртну тачку В. • .-0= — У,.1% + 982 (1,55)
К, = — 982 Ке

да обртну тачку 8 -0—— У,. 256 982 (1»% +
-- дао + 8,5); У = == 2:688 Ко

За обртну тачку В- ·-0=— У. ћи + 982 (1+
+ 2,50; у, = + 2380 Ке

За обртну тачку В. .-0— — 7,. 05; + 982 (1,25);
У, == + 2040 Ке

Супротни притисак УУ
обрасца:

К = у та + #з јр 1864 | 7466: — 7 684 Ко
псти је дакле раван сили 2.

чврсте тачке добијамо из

 

У. Одређивање пресека појединиг делова перонског
крова са савске стране.

а.) Торњи м доњи појас. (Ол. 6.)
Доњи појас има да издржи притисак од 7456 Ке

према томе добићемо моменат лењивости по обрасцу:

НЕ
ја Ка- 29 ст;
от с Е

_ Моменат лењивости нашега профила = 46 ста“, да-
кле је његова јачина против превијања довољна

_ Остали делови појасева: И, Н, Н,, Х, Х,. Х,
Џ Х, имају истина да издрже мања напрезања но Њ,,
Те он по томе ови делови могли да добију и слабији
профил; но пошто је профил за ', већ по себи мали,  то смо га задржали за цео горњи п доњи појас,

БЕОГРАДУ БРОЈ 6.

р.) Вертикале. (Ол. 7.) Пошто се вертикале напрежу
на притисак, то ћемо за У, добити:

р Рија
==| == 7,3 сло“

К сл“. а х

Моменат лењивости изабраног профила вертикала
== 28 сш', дакле је много већи, но што би по рачуну
нужно бпло, овај је профил задржат по за остале верти-
кале, а вертикала ЈУ, састављенаје из два така профила,

[54] ради бољег утврђења.

е. Косници (косе шипке) (сл, 8).

о Х с + 2 698

да У, потребан је пресек од - 1000 2,6 си,

дакле је до-
овај профил

а површина изабратог профила = 9,0 ст",
вољна; ради лакшег извршења задржат је
И Ва аи а

(г. Натревања и пресеци перонског крова са варошке

стране (Ол. 9.)

Овај је кров као и главни, покривен са лпстацем
(шкриљцем).

За израчунавање напрезања у појединим деловима,
имамо ове једначине:

3 –брвнара. 254 Но и ма фнијн ј=-+3 З6бка
А

О ==. 0,84 — 1152. (1 - ==, а, = + 2577 Ке

(ну ддат = 182 ~ || му == += 1288,Ке

Ои== а, Одат = 1152. [5] Му === + 1 288,6 Ке

 

8
(== = 2 1,50 == 1152 (1 = алеје |

Н, = — 3456 Ке

а. Бах +):(= Н,. = 150 — 11582 (1 - 5 |

Н, == — 2304 Ко

| 1
0 =>— Н, 5 То — 1 а| тј

а == г== ЊЕ

ода Ке= = 798 Кр

(= РК. 2 4 1152 (2 + 1): У, == — 1798 ки
о= 7.144 1152 (1); Ку == — 1152 Ко
де И Та --- 1152 (14 2): У = 2120 ћа
ба у „а 5 115: у, = 1695 Ке

Супротни притисак

КРК = у у+#;: = 3866 Ке = 27

Из овога видимо, да су папрезања у појединим де-
ловима перонског кроваса варошке стране мањаод оних

|
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у перонском крову са савске стране; према томе могли
би и пресеци бити слабији, али ми смо из практичних
обзира и за овај перонски кров задржали све оне про-
филе горњег и доњег појаса, вертикала и дијагонала,
које смо за перонски кров са савске стране усвојили.

У сл, 15 5и др назначен је графички начин за
одређивање напрезања како за главни кров, тако и за
перонске кровове. Шрво су спољие силе по реду прене-
сене, а за тим је конструјисан план сила, хоји је сам по
себи. разумљив,

ИМ. Гвоздене греде за таваницу триземног спрата. (Ол, 10)

Ове греде можемо рачунати као увидане.
греда (носилац) оптерећена је:

покретним теретом = 6 х 8 х 750 = 86000 Ке

Једна

патосои 6Х 8 Х ба х 600 · · = 1152,
10 дрвених греда = 10 КЕОл|

Ж Обе Х '600- 5 = 2 виа
сопственом тежином • •· • • · • . = 1150 ,

У свему =50 480,

Према томе имамо:
1 1Мра“

2700000 Ко ст.

Ми ЛА ИЕ

К х 7000 = 2700 000 х 26
К = 1000 Ка на 1 стдакде можемо задржати иза-

брани профил.

40 480 Х 800 = тог.

/. Греде за патос горњег спрата. (Сл. 11),
Оптерећење се састоји из:

покретног терета = 6 Х Оазе Х 750 = ког. 8740 Ко
тежине патоса == 6 Х 0,8316'Х 804Х 000 === 7120 ==
сопствене тежине. · · паре ОИ

"Свега = 4117 Ко

Одстојање греда од средине до средине износи
886 ст. Распон ИН= 600 ст

ЧИ,= = Р ,% = 808 775 Ке ст

45 ја 908 775 % за ф Ба бијамо:. 19 Ој ке о о за АЕ • досијамо:

З = =

ћ = ј/ 89500 = 84 ст

| а ћ 21 ст

К. Гвоздени стубови у зидовима, који носе кров ц гвоздене
греде — тавањаме. — (Ол. 12).

Један стуб има да носи:
оптерећење главног ПО== о 8,30 Х 192 = 9562 Ке

 

" перонског , 6 Х 185 = 4050 ,
сопствену тежину ·• •

·

· пренео 944,
покретан терет + + + + «0. ===18 000,
тежину дрвених греда и патоса · · ОО
тежину гвоздених греда · · · · + • •· = 0707

85 092 Ко

АНТРПОТИ У БЕОГРАДУ
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Пошто се ови стубови напрежу на притисак, с тога
морамо њихов моменат лењивости одредити по обрасцу:

Меј 395 0928 х 700“

В “па — 2000000%10%0,2

а моменат лењивости изабратот профила износи толико
исто, дакле су ови стубови и против превијања до-
вољно јаки.

ку-=- _—= 701. 4 300 ст

Г. Средњи гвоздени стубови, (Сл. 18),

Један стуб је оптерећен са:
покретним теретом · · = 8 х 6 жх 750 = 36000 Ка
10. дрвених греда, 0. == 2 ОИ -
патосом · > · пе не Еп бе = ЛАО

гвозденом гредом + + + 00 + • 11507.
сопственом тежином + + + + + + + • == 308. ,
 

У свему = 41180 ,

Средњи стубови имају дакле да издрже притисак

 

од 41180 Ко; према томе потребан моменат лењивости
износи:

а -
Ј ==БоН == товћ. 1260 ст, а фактички моменат

"па

лењивости износи 2 140 ст“ ; ови су стубови дакле млого
јачи, но што би по рачуну било. То је нарочито с тога
учињено, што су они изложени јаком потресу при сто-
варивању робе,

М. Патос горњег спрата. (Ол, 14.)

Оптерећење се састоји из:

 

покретног терета = 0,30 х 157 х НЕ= 188 Ке
сопствене тежине • • •· · . · = а

ЈЕ = 194 Ко

М = 2016 ке ст

ЈА Еј ОЈ 52

А 1 . ћ
60. –ја“ 90... = 2 016 --

" = 2,6 ст; но због брзог абања узећемо љ = 4 ст

М. Патос доњег спрата. (Ол. 15.)

Оптерећење:

покретни терет· == Обо Жетва -о00 =="=298 Ко
сопствена тежина). + + + ++ • = „972

Свега = 847 Ко

М = 3258 Ке ст

1 и =. ћ
60. 0 · 50. У = 8268. >

ћ == Фа ст, но због наглог абања узећемо Љљ = 5 ст

0. Греде — потпатоснице — доњег патоса. (Ол. 16).

Распон ових греда == 4,00 10

Оптерећење:

од покретног терета == 4 Х 0,5 ЖХ 1500 = 4500 Ко
„ патоса » =4%Х 0, х а. х 600 = 90,
„ сопствене тежине · · · хере== 1005.
 

Свена = 4750 Ке
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М = 237 500 Ко ст од свода => Об Ко
Ди у »„ насипа на (О о

КИ ЕНИ „ зида над редом · === У ВИНО
У | ђ ја М ћ ђ „ сопствене тежине Ек · == 125,

пр 1ПА 2 Ре Ка ћ Свега = 5760 Ке.

А ан | Овај профил може да носи = 11000 Ке.

|, == у 26 600 == тоћ. 30. ст Профил 11. Слободна дужина = 6,001. (Ол. 18 121).
5 Оптерећење::

(руне ишао 16 а
х о Пал од покретног терета = 4 Х 6 х 1500 = 36000 Ке

„ сводова са гвозденим гредама === 1 25065

Р Оквсаје (6 „ греда потпатосница = 4 Х 8 х 0Р. Окагаче. (Сл. 17.) ж бо х 600 · · · == 1267 ,
Распон ( = 2,00 т „ патоса=> а ОИ 06 х 600 · . = 720,

Оптергћење: „ сопствене тежине · · = 155,

од покретног терета = 4 Х 2 Х 2580 = 12 000 Ко Света = 50 791 Ка

4 ин=о~ –а 7 " Моћ ношења профила ПИ! износи = 54385 Ке.
" с с У "не -— И

„ сопствене тежине = 05н о
Пн—- 12.075 К. Плоче од љивеног гвожђа.

1 1) За два носиоца (сл. 22),

у“а Р.! = 324 400 Ке ст Ширина плоче 6==1,љ 6, == 1,55 Х #06, = 82,9 ст

Дебљина плоче д = (20 — 0, 6) ши; ут

к.Ј= 6. дакле бд = 25 ши = 2, ст,

1 5 | ћ Висина ребара » = 0,» 6 = 2 ст. 2

5. ајдира ћ .. = 824 400 --- Дужина плоче зависи од услова, да се притисак

= у 8888==88,2 ст или у округлом ороју = 85 ст

5
= и) ћ = 25 ст.

0. Тавиница подрума, (Сл. 13.)

Ова је таваница конструјисана од гвоздених греда.
у одстојању од 1,00 т, а простор између њих пресвођенје.

Профил 1. Слободна дужина = Фоо т. (Сл, 18 и 19).

   

 

 

Оптерећење:

од евода = „== 112 Х 4 Х 05 х 1.600 = 1075 Ке
»„ насипа · 2 ОИ ере а а О00==н 7205
„ сопствене тежине п ==-+ рбрадре 8075

___ Свега = 1875 Ке

Моћ ношења овог профила износи = 2 700 Ке, да-
кде је исти јачи, но што је потребно,

Профил 11. Слободна дужина = 4,00 т (Сл. 18 и20).

Оптерећење:  

 

подели на довољну површину зида под том плочом.
Камене подлоге смеју се напрезати највише са 20

ке на 1 сп2, дакле површинагвоздене плоче треба даје:

Птијеи гоћ, 2540 ст"
20

К 2540
а потребна дужина њена 2 = о еаиј

тоћ. 31 слао; дужина наше подлоге = 42, ст, дакле је

већа но што је нужно.

2, Плоча за један носиоц назначена је у слици28.

Ове гвоздене плоче полагаће се у 1 ст дебелом

слоју цемента,

.– . 50 791

Гвоздена, плоча напрежесе на 1 стса-20ХХАТу =

25 396
| 11007 о.948 то ' Ке

дакле се мање напреже, но што је дозвољено

(Продужиће се)

М. Марковић.
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По предавању архитекте Хинтрегара.

(ба сликама на листу ХЛ.)

(Овршетак)

|. Школе у Француској.

„Те репрје пе а Јев тееп.

беоев ев6 Те ртеллег репрје; 51

пе 1'евЕ раз алјоцга' ћи11 Је вега

Чета“.

Јилев Зутоп.

После рата 1870—1871 обратили су Француви ве-

лику пажњу јавпој настави.
Године 1876 издала је држава на подизање основ-

них школа 120 милиона динара. А годишњи буџет за

јавну наставу износи 188 милнона динара,

Основне школе у Француској деле се на јавне зиколе,

које издржавају општине или држава, и слободне школе,

које издржавају приватна лица или друштва,

Настава је обавезна и, то од 6. до 14, године.

Број ђака износи 12 до 15% од укупног броја ста-

новника у појединим општинама,
Године 1882 издата су правила за грађење основ-.

них школа, у којима су изложене само главве папомене,

а није се упуштадо у детаљна описивања.

Нарочито се пак тражи: да место за школу без

баште има 500 2, са баштом 800 га", или на једног

ђака 10 за". У ни једној згради несме да буде више од

750 ђака.
Максималан број ђака за школу са једном учиони-

цом је 50, а за школу са више учионица 40.

На једног ђака треба да има 1,25 до 1,50 та“ по-

вршине и 5 ш простора. У Паризу је минимадна повр-

шина 0,9 112,

У сенском департману прописане су ове димензије:

     

 

     

БРОЈ ЂАКА|| ПУБИНА | ДУЋИНА ПОВР- НА 1

У учио- лао Ра ШИНА ЂАКА Примедба

Ници | газ та:

| | па
40 бо | 9ло| 69,14 1,23 Сваки ђак засебно

| | седиште,

50 | 6,20 11,в0 71,30 Т,аз Оваки ђак засебно

| ' | седиште види сад.].

50. | 7,30 9,70 70,ва 1,27 | Сваки ђак засебно

| | осветљење са2 стр.

48 7,19 8,00 61,60 12в | Два седишта. Ос-

Ае -Ц0 | ветљ. са 2 стране.
48 6,оо 10,00 | 6'00 1,25 || Два седишта.

| |

86 | 5,50 7,00 43,45 1,20 | Два седишта,
|| |

| |  
Висина учиниоцаје Фоо 1п. Дубина учиниоце не

треба да је већа од 1,5 пута висине горњег прага про-

зора над патосом (ел, 2).
Односно осветљења важи као правило, да је при

дубини од 6 т довољно осветљење само саједне стране.

За веће дубине треба светлост п са противне стране да

долази. Свакојако да је светлост са леве стране јача

() десне стране је обичио ходник и прозори из ходника

су мањи.
Висина парапета прозорских је 1,20 до 1,50 11.

Ако у околини школске зграде има других зграда

или предмета, који заклањају светлост, то учионица треба  

да је тако постављена, да дете које седи у најудаље·

нијем реду од прозора, још види небо кроз прозор.

Једна особина, код Француских школа, јесу дворишта,

и дворнице за играње и одмарање (ртсалх).

У варошима готово цео партер заузимају такви

простори за играње и одмарање при хрђавом времену и

између часова. Ту је обично и гардероба, а сем тога на

сваки 100 ђака постављена су по 4 умиваоника, За ове

дворнице рачуна се, при висини од 4 та, на сваког ђака

по 1,25 до 2,0) та". За отворена игралишта, обично се

тражи по 5 та: на ђака или најмање 200 112.

Шређе се много полагадо на цртање у основним

школама. Данас пак поклања се велика пажња ручним

радовима, којих има 4 врсте: столарство, ковачлук, ка-

луповање са пртањем пи разни радови у лабараторији и

у пољу. Од године 1882 ови су радови обавезниза 0с-

новне школе.
Твака основна школа мора да има: гардеробу; једну

или више учионица; ртбаих са гимнастиком п собу за

ручне радове; двориште са баштом; нужнико; стан

ва учитеља.
Школе са више од 3 учионице имају осим тога:

стан за послужитеља; чекаоницу за сроднике ђачке ; ка-

бинет за директора; собу за учитеље и салу за цртање

са кабинетом за моделе.

Стан учитељев, обично је у самој згради школској.

У селима, обично је у истој згради и општинска

судница са општинском библиотеком,

(Стан за директора заузима површину од 80—120

тај, а стан за учитеља 60—70 то,

На загревање п вентилацију учионица, обраћа се у

Француској велика пажња. Грађевинска. дирекција у Па-

ризу прописује, да на сваког ученика има 400 до 800

сто= површине која се загрева. Даље, канал којим улази

свеж ваздух у учионицу, има 85 до 45 сто: ; а канал ко-

јим одилави ваздух из учионице 90 до 80 ст: на сва-

ког ученика.
Од разних система загревања помиње Хинтрегер

калориферске пећи система баата и Наок,која у учи-

оници са 72 ђака, годишње троши горива само за 08,85

динара, или просечно 1 динар на сваког ђака.

(еоске школе. споља су сасвим просте и граде се

од материјала, који се у околиниза зидање употребљује.

У варошима пак. виђа се више дуксуза на Фасадама.

Један та: површине сваког спрата, кошта за школе

ван Џариза 40 динара или 300 динара на једног ученика.

У Паризу пак, кошта | та“ сваког спрата, 75 ди-

нара или на једног ученика, 500 до 800 динара.

У слици 3. а и ф изложена је школа из сенског

департмана у Запи-Мапде. Школа је саграђена за 700

ђака и коштала је 870 000 динара.

1У. Школе у Белгији.

Ради комплетирања школа у Белгији, држава је

године 1878 отворила кредит од 20 милиона динара. По-

ред тога има још и школских фондова.
И ако су у Белгији школе у млогоме сличне Фран-

цуским, ипак се опажа разлика у томе, што се у Бел-

гији граде мање зграде са мање спратова и што је број

ученика за једну учионицу ограничен од 90 до 50.

14
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Даља особина школа у Белгији јесте, да п најмања|
школа има своју библиотеку и музеј, за који деца скуп-
љају разне предмете.

Нужници се налазе обично ван ограде дворишта и
ретко су слојени са зградом покривеним ходником.

У сеоским школама за чистоћу у згради, стара се
учитељ и његова жена.

У варошима су станови учитељски одвојени од школ-
ске зграде, а само је при улазу у зграду стан послу-
житеља.

У сдици 4. а, 6 и с представљена је школа за 400
мушке деце у Брислу

У учионицама светлост долази с лева, а на сваког
ђака рачуна се 1 ти 45 те.

Парапети испод прозора су 1, та високи, Прозори
су прости, широки 2,00 то и иду до тавнице. Ради вен-
тилације прозори су снабдевени или: са прозором који
се диже и спушта и то горње крило на ниже, а долње|

на више; или прозор је хоризонтално подељен на два
крила, од којих је свако покретно око једне хоризонталне
осовине у среди; или напослетку, горње се крило 0т- |

вара унутра око једне хоризонталне осовине, а дољње

је непокретно.

Патос је или од керамика, пили од дрвета са лино-
леумом покривен.

Таван је засведен циглом између траверза, од ко:
јих се главне греде виде.

Сеоске школе коштају 200 до 250 динара од уче- |
ника, а варошке 550 до 600 динара.

М. Школе у Немачкој.

Настава је обавезна од 6. до 14: године.
Држава води надзор, а општине граде и издржавају
школе, често уз државну припомоћ.

Обично се засебно граде школе за мушку, а засебно
за женску децу.

Просечно у једну учионицу долази 60 ђака, са 1,00
ш“ и 4 ти на сваког ђака,

Осветљење долази с лева, кров високе прозоре, са,
најмање 1 т високим парапетом и уским стубовима из-
међу прозора, у максимуму Тао ш, а врло често са 45
ста. ширине.

Слика 5. показује једну учионицу у Минхену за 56
ученика са гардеробом,

Олика 6 и 7 показују учионице у Берлину, прва
ва 728 а друга за 50 ђака. а

Особина новијих немачких школа је у купитиљима,
која се од 1884 сматрају у млогим местима као саставни
део школске зграде.

Купатило се. налази у сутерену и састоји се из
тушева млаких и ладних, 10 до 15 ђака се у исто доба,
купају у 8 до 5 када 1,0 до 1,20 ширине и 80 до 40 ста
висине. 20 11" вода довољно је за 700 ђака

У Гетингену коштало је купатило. са три туша и
свим осталим прибором, 975 динара, У Франкфурту до-
лази 450 до 500 динара на један туш са свим осталим
прибором.

Нужници су обично ван школске зграде, а покри-
веним ходницима са истом у вези. За сваку учпоницу од
50 мушке деце рачуна се једно седиште, а за женску
лецу 2 седишта.

Односно коштања сеоских школа, може се узети,
да школа са једном учионицом и станом за учатеља,
кошта од 1 1" просечно 19 динара; а са 4 учионице и
станом за учитеља од 1 1просечно 11,динара.

У Берлину кошта 1 за“ школске зграде 15 динара,
а у Штутгарту 29,75 динара.  

У

БРОЈ 6,

У Берлину, Минхену, Кенигебергу и другим мес-
тима, покушало се да се, уштеде ради, граде школе у
у виду барака, са 60 ст високим зиданим подножјем
(поклом).

У Минхену има 7 таквих провизорних школа. Једна
учионица са свима потребама снабдевена, кошта 6250
динара, докле једна зидана учионица без намештаја
кошта 16250 динара, Свака барако има 8 учионица од
%,г та дубине, 10 та дужине и 4 та висине. Простор из-
међу, даскама обложених, зодова, испуњен је шљаком од
угљена.

Слике 8 а, 6 п с показују једну такву бараку.
У Кенптебергу, подигнута је 1888 године једна ба-

рака са 4 учионице, свака са 70 > површине, а кош-
тала је цела до 9000 динара.

УМ! Школе у Енглеској

Од 1870 годинени у Енглеској је настава обавезна
од 6. до 14. године.

Школе се зидају или добровољним прилозима или
их подижу религијозна друштва.

Тим школама пак, управљају нарочити школски
одбори (већоо! Ђоатав), који сваке године подносе ја-
вап рачун.

У самом грађењу школа постоје две системе:

1, енглеска система по 2. пруска система.

По енглеској системи скупљају се у једној вели-
кој учионици (5ећоо! гоота) рише разреда. Сва преда-
вања у тој учионици руководи један главни учитељ
(ћеад феасћег), Њему су подчињени учитељи ((еасћег5),
који руководе предавања у појединим разредима, а сваки
разред сем това дели се на више група (стоорзј, које
обучавају старији ђаци (ририз |(еасћег5) од 12. до 16.
године.

Тако, једна школа са 1000 ђака и 10 разреда, има
једног главног учитеља, 10 разредних учитеља, и за
звакп разред по 4 ририз Феасћегв.

Поједини разреди одвојени су или завесама или
покретним преградама,

По пруској системи пак, сваки разред има засебну
учионицу.

У центруму школске зграде налази се једна двор-
ница (На) за скупљање деце и веџбања. При улазу
има гардероба и соба за умпвање, у којој се у исто
доба могу до 20 деце умивати. У школама варошким
има увек и соба за састанак (разговор) са рођацима
(Ратјопт)

Школски плац треба да има најмање 1000

површине.
У варошима су обично зграде на два спрата,
Свака школа, има игралиште „рјау сгоџпдаа) и ра-

чуна се на једно дете по 2 1.
Степенице су узане (1,10 до 1,20 т) али у вели-

ком броју,
Максимални број ђака за једну учионицу је 60.

Свака. учионица је висока 4,307 и б,оо т дубока. Па-

рапет испод прозора је 1,20 11 висок.
Нужници су ван зграде, али везани са истом по-

кривеним ходником, На прву стотину деце долазе три,
а на сваку следујућу стотину по два седишта.

Пливање спада у обавезне предмете.
Учитељ нема стан у школској згради; само има

стан за послужитеља. Сем тога има соба за директора,
собе за учитеље и један засебан нужник.

У по неким школама и ручавају деца. За то служи
покривено игралиште (Рјау стопа сохегед).
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У Лондону кошта једна зграда 8300 до 500 динара
од једног ђака,

Слике 9. а и ф представљају сеоску школу са два
разреда.

УП. Школе у Холандији.

У Холандији има три врста школа:
1. Орепфате зећојен, пили школе за, сиротињу сабес-

платном наставом.

2. Тоззећет зсћојеп, за средњу радничку класу, са,
5 Форината школарине месечно,

3. Багдегзећоет, за богатије, са школарином од 8
Форината, месечно,

Учионице су по системи енглеској ; а често се по-
једини разреди не двајају ни завесама.

да једног ђака рачуна се (0,8; то> површине, Учи-
онице су обично 14 т дугачке, 7 т дубоке и 4, а често
и 6 до 7 та високе. Таква једна учионицаје за 120 ђака.

Осветљење долази са више страна кроз прозоре1,25
та широке, 2,50 швисоке, одвојени са 0,59 1 широким
стубовима. Џарапет пспод прозора је 1,30 та висок.

Учионице су обично у партеру. Стан за учитеља п
послужитељаје ретко где у школској згради, већ, као
и у Белгији, зида се засебна зграда.

Џатос је пли од дрвених коцака од 8 ст, или од
чамових дасака, које се често перу, или од цигала са
цементом, положене на 12 ст дебео слој бетона,

Особина холандских школа је у нужницима. Они се
ретко кад постављају ван зграде, већ обично свака учи-
оница има две одвојене групе нужника, у које се улази
непосредно из учионице.

Слике 10. а и ф показују једну сеоску школу за
180 ђака.

МИ. Школе у Данској и Скандинавији

Настава је обавезна од 7, године.
На изложби у Копенхагену 1888 године изложило

је данско министарство просвете једну сеоску учионицу,
која одговара свима педагошким и хигијенским захтевима.

Учионица је бида одређена за 80 ђака.
% ла дужине, 6 ш дубине и 3,5 т висине.

Предсобје служи као гардероба и за умивање. Сем|
тога има ормана за обућу, у које деца остављају прљаву
или влажну обућу, а обдаче чисту и суву.

НОВА МЕТОДА ГРАФИЧНОГ РЕШАВАЊА БРОЈНИХ ЈЕДНАЧИНА (С ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ

Имала је | 
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Сеоске школе обично имају само једну учионицу, у
коју наизменце долазе једног дана млађи, другог дана
старији ђаци, без разлике пола.

У Копенхагену граде се школе и на 4 спрата са,
18 до 20 учионица. Свака учионица за 95 ђака са 43 до
45 > површине и 3,75 т висине.

Осветљење долази с леве стране.
У свима новим зградама је централно ложење.
У сутерену су собе за ручан рад, а често и купа-

тила, У засебној згради је гимнастика са 150—160 1“
површине п 5 до 5,5 ш висине,

Нужници су за себе у дворишту

1|Х. Школе у Америци

Настава је од 1850 године бесплатна и обавезнау

свима државама Северне Америке и то како где од 6.
до 12,, 6. до 14., 7. до 12. или7. до 14.

Надзор води држава, преко нарочите канцеларије.
Учионице су за 50 до 60 ђака. У варошима су обично
у једној згради 20 до 24 учпонице. Велики, високи про-
зори осветљавају учионице, у које се улази из простра-
ног предсосбја.

Нужници су ван зграде,
кривеним ходником.

У новије доба заводи се и ручан рад.
У великим варошким школама је дентрално ложење.
Слике 11. а и ) показује распоред школе у Вугаде-

рог-у са 14 учионица, на два спрата.

али са истом у вези по-

Х. Школе у Аустрији

Настава,је обавезна од 6. до 14. године,
У једној учионипи могу највише 80 ђака бити. На

сваког ђака долази по 1,00 та: и 3,5 до 4,5 шу.
У осталом сличне су школе онима у Немачкој, с

том равликом, што су нужници по варошким школама,
у самој школској згради,

Х!. Школе у Јапану

Јапанци у сваком погледу па и у настави, теже
да достигну најнапредније државе у Европи, Њихове
су школе сасвим по европски зидане. Јапан има 899 ми-
лиона становника, а 28600 основпих школа са 2,5 ми-
лиона ђака. Сем тога има у Јапану игралишта, стручних
и виших школа пи библиотека.

Н. И. Стаменковић.
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(Свршетаж)

6.) До сада примењивано раздвајање леве стране
дане једначине (на десној је нула) на позитивне п не-
гативне чланове обично је најбоље, јер води увек ка
најпростијим конструкцијама. Но у особитим случајевима
може и другојаче разлагање да буде пробитачније, Ако
хоћемо н. пр. да решимо ову једначину петог степена
са пет позитивних корена:

–- 262" --– 1242" — 1082" + 122 — 0 = 0
или, ако раздвојимо на две групе позитивних чланова,

25 + 12425 + 122 = 262" + 1082" + 0,,
онда се оне две линије, које одговарају појединим стра-
нама ове једначине секу веома неповољно (Сл. 8). Већ
се повољнији пресеци добијају, кад се дана једначина
подели подесним стешеном од «=, н. пр. са 27, па се онда
једначина,  

4 124 + 1227" = 262 + 10827" + 0,5 27

конструише (Сл. 9.); тако се добијају линије јаче кри-
вине. А још тачнији пресеци добијају се, као што се
види на сл 10., кад се једначина разложи овако:

2 — 262 -- 124 = 1082' — 122- + 0,2.

Сад је лева страна представљена линијом која има две
гране Гои Л/, а тако исто и десна страна линијом Ки
К'. Шунктиране линије 1/ и Е', које се у овом примеру
случајно не секу, постају, над се на једној и другој
страни дане једначине промене знаци, кад се дакле кон-
струпше једначина

а“ 4 26г — 124 = — 1082 '- 122" — 0,

Ово ново разлагање изисвује, да се пређашње кон-
струкције прошире и на случај кад у Функцији

14%

5 %
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у == аап = а, 50: <= . • + • · = акатк

има и негативних чланова. Но и у овом се случају кон-

струишу праве, које одговарају појединим члановима, па
се у главном поступа као и до сад. Једини је нов 3а-
датак тај, да се помоћу тачака р ид (Ол. 11) нађе

тачка " тако, да буде

бод ог == [од (Р— 0)

кад је ор = од Р, од = [од 0

Тога ради могла би се конструнсати нарочита, „суптрак- |
тивна линија“, али ми се можемо послужити и сабирном |
линијом, Јер, кад се из тачака“ ид „логаритамским
сабирањем“, ако се можемо овако изразити, мора добити |
р, онда су "да и рд очевидно апециса и ордината једне
тачке сабирне линије; ми ћемо добити дакле тачку 7,
ако узмемо апецису оне тачке на сабирној линији, чија
је ордината рд, па је из тачке у пренесемо на ниже или
на више, како је кад позитивна или негативна.

7.) И за овај случај може да се докаже онако исто
као пређе, да логаритамски лик Ффункдије у има две
асимптоте, једна одговара члану са највећим, а друга
оном са најмањим изложитељем. А могу у прпликама
да се јаве и какве нове асимптоте. Нека је

у = Ка) == Гце) — Га),
где /, и /, имају рецимо само позитивне чланове, Ако
је Ф == а један корен једначине /(2) == о, онда се ло-
гаритамски ликови (С, и С, Функција /,(2) и /,(#) мо-
рају сећи у тачци чија је апсциса (ода; па што се више
приближује с тој вредности а, тим ће више опадати 000
у ка — с. Дакле управна према = осовини из сваке
пресечне тачке линија (О, и С, јесте асимптота логари-
тамског лика оду == /(#). На сл. 12 представљен је пример

9 2 — 5 Ју = 4 = Ол арта

(2) о има корене 01; 1; 4.

У оним углима између две суседне асимптоте, где је
Г(#) << ",(#), нема стварних тачака. Овде би се поја-
виле тачке, кад бисмо променили знак од у, кад бисмо
дакле логаритамски представили

— У = Где) — Г(2).

Како су за врдо мале ординате сабирне линије апсцисе
веома нетачне, то се не може ни ток криве линије у
близини њених управних асимптота одредити са довољно
тачности. Ну применом једне помоћне конструкције, коју
ћемо одмах показати, може се и та незгода обићи. Прет-
поставимо за сад, да су /(#) и /,(#) мономи, да се да-
кле логаритамски могу представити правим линијама
(види сл. 18). Нека је 5 њихова пресечна тачка; из ове
тачке повучена управна на г осовину биће асимптота.
На ову асимптоту пренесимо једну произвољну дуж 57,
и повуцимо сроз # једну паралелну према доњој правој.
Нека ова паралелна сече криву линију у тачци “. Сад
је само питање, како ћемо одредити #“. Из тачке " по--
вучена управна на = осовину нека сече праве у тач-
кама да и р; онда су по пређашњем "а = и и др => 9
апециса и ордината, једне тачке на сабирној линији
Ако се са 1 обележи стална размера 84: др, онда је
тражена дуж

фу === об === за | арт == АИ

За #5 == и узећемо неколико простих вредности, али не
испод јединице; а одговарајуће вредности за 2 можемо
узети из ове таблице
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Кад су логаритамски ликови Функција /(2) и Га)
криве линпје, онда их можемо у близини њихове пре-

сечне тачке заменити њиховим диркама,
9 Графична средства за мељаничко реиџавање јед-

начина. Логаритамска метода даје нам повода, да кон-

струпшемо графична средства, која ће нам служити у
опште за механичко решавање једначина извесне врсте,
или ће бити намењена каквој нарочитој потреби. Изгледа

да је Француски инжењер Гааппе први објавпо једно
такво средство за решавање редукованих кубних једна-
чина, у својој расправи о графичним таблицама год. 1846,

а усвопо га је и Пе ја Сопглеле у свом делу Ттапе де

оботаебле Аегслршуе (ПЛ. део, табл. 46, 1864). Та се
метода може применити на све трочлане једначине. Го-
дине 1876 поднео је Гмјаппе Француској академији на-
ука (види Сотарбез телиз ФЧез збапсез де Гасадбиле дез

зејепсез 1876, +. ОХХХПр. 1487) десет таблица за ре-
шавање квадратних, кубних и виших једначина. Један
млађи Француски инжењер, Маштее Ф'Осаспе, извео је,
применом геометријског закона. о реципрочности, из Ла-
ланових таблица друге нове (Аппајез дез рошћз ећ сћац5-

збев, те6етојтез еђ Чосштепз 1884, 6-е збт1е,|. 8, р. 581).
Такође године 1884 изашао је један спис проф. От. Рај-
шла 0 графично механичном решавању бројних једна-
чина, а год. 1885. публиковао је исти писац и један

„графично механички апарат“ за решавање квадратних
и кубних једначина Метода Рајшлова није тако проста,

као у поменутих инжењера Француских, али се може
применити чак и на петочлане једначине, у којима је

један коефицијенат претходним дељењем сведен на је-

диницу. Могли бисмо навести још многе радове на овом
пољу, али се и из досадашњих навода види да се на-
лазимо на једпом, нарочито по инжењере важноме пољу.

Логаритамска метода надмашује куд и камо све до-
садашње, Што се пре свега тиче једначинаса три члана,
ва њих су морали Гајаште 4Ф'Осаспе и Кепзеће за сваку

другу. комбинацију експонената (ти т) у једначини

ата + бат + с

да конструишу и другу линију за решавање, док се по
овој логаритамској методи све триномне једначине ре-

шавају једном једином линијом. Кад бисмо хтеди по Рај-

шловој методи да решимо потпуну кубну једначину, да-
кле једначину с четири члана, морали бисмо — пошто
претходним дељењем сведемо један коефилијенат на је-
диницу, — конструисати јато кривих линија и још једну

одвојену линију; а за потпуне биквадратне једначине,
дакле за једначине с пет чланова, морали бисмо кон-
струпсати два јата кривих линија А по овој логаритам-
ској методи довољне су, и онда кад су коефицијенти
равлични од јединице, за кубне једначине две линије, а

за биквадратне једно јато и једна одвојена линија. А
кад имамо да решимо потпуне једначине четвртог и
петог степена у којима су сви коефицијенти различни
од јединице, дакле једначине са 5 и 6 чланова, онда се

Рајшлова метода не може никако ни применити, док нас
логаритамска метода и у овом случају помоћу два јата
кривих линија води к циљу.

10). Поменута логаритамско-графична средства, осни-
_вају се на овом правилу: Кад једну криву линију, која
је логаритамски лик функције

=== 4)
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у ТЕ Са ерале

помичемо паралелно њој самој, онда функција, која при-
пада тој помакнутој линпји, има исти облик, т. |.

ун==- Енапа 5ап) ТЕ

Овим помицањем увек се може постићи то, да коефици-
јенти ма која два члана нове Функције буду = 1. Да
бисмо ово доказали, претпоставимо да је дана линија,
помакнута у правцу =
у- осовине за дужину #00 6. Једна тачка. која после ове
трансформације има координате [од 2 и бод у, имала је
пре тога координате

: Еј ак атк,

• ак, ак,

 

[од г — дод о = [00 108 у — [06 6 = (од 5.

Према томе је за ту тачку

„ јп тла (ар ВКг = + (ај а (ај ај]
б 0 0 0

пли

аб а, 6фу == + — „ап + = дворе. ; „+ ТА =У 7- рт ог' ЊЕ 7- рак

Дакле нова Функција. има запста облик старе. Ако бисмо
хтели да два коефицијента ове нове Функције буду = 1,
онда требада је:

 . сик

аб = о“. (у 6 == оп',

Из овога следује, кад логаритмујемо:
п . (од 0 == [0д 6 [00 а,

дакле:
ћу [0] 0 == (ода + ода,

(ода—[од а, · 00д 6== 18100 Ри00]4
ћ— 1 ћ =

(03 0 ==

По овом правилу можесе н, пр, линија, која при.
пада Функцији -- 0. ала - сла добити простим помица_
њем оне линије, која припада функцији + ата - а) А
тако исто и линија Функције Фа га! + ф. ст + 2. ту
помицањем диније + 4. 2! - ст + са, Вредно је још
напоменути, да се зарад помицања линије (Е за -Е да)
односно (ДА 21 - ап - да ) — која може бити надр-тана на каквом провидном материјалу — не морају из-рачунати дужине за које се мора линија помаћи пара-
лелно према једној и другој координатној осовини, Требасамо ону праву линију, која припада члану ата, односночлану гт, довести у такав положај, да сече у- осовинуу тачци (00 а, односно бод ф

1.) Нека нам је дата. једначина с три члана ало ~
бг = с. Левој страни припада права линија, која имапрема =- осовини нагиб #/ е = т, а сече у- осовинуу тачци (07 а А десној страни припада линија, која се

добија помицањем линије (+ 2 + 1), Ова је линија (види
са. 14) састављена из три дела, који одговарају Функ-
цијама (2 — П, (2 + Ји (— = + 1), Онај део који
припада Функцији (2 -- 1), симетричан је сабирној ли-
Нији односно у- осовине. Јер једначина је сабирне ли-
није у ==" 1 «јЕ

%

метричну односно 9- осовине, претворићи се његова

 ; па ако свакој тачци нађемо си-

5 - 1 каалсциса (од г у (-— [оџ г), дакле « у

—

, или једна-
2

, чина, криве линије у: у = 1 + «,
Општији случај

пр== - фл ар С

осовине за (оџ 6, а у правцу|

 

своди се на претходни увођењем нове променљиве 2“ =
«а Пошто се нађу логаритми корена нове једначине

т

ада= Пе ф 4 2 и 6

одређују се логаритми корепа дане једначине из

1 ј #(од г == ~ [00 2

Како је допуштено делити са ст иди гп, и како се 3
члана могу разместити на 6 разних начина, то се може
свака трочлана једначина разрешити на шест разних
начина,

12.) Као пример четворочлане једначине нека нам
послужи потпуна једиачина трећег степена.

пад Њ бе" + ст "а = о

Треба је раздвојити на две групе по два члана. То се
може учинити на три начина, па како се може још по-
делити са г, иди «", пили =“, то се може ова једначина
управо на 12 начина решитп. Изгледа као најподеснији
овај распоред

аг 6 == + се' + да;

Линије које припадају једној и другој страни ове једна-
чине, секу се повољније, но кад се не деди са г“, Ли-
нија леве стране добија се помпцањем познате линије
(КЕ = + 1) из члана 11., а линија десне стране поми-
цањем линије која припада функцији (+ 2> + неЈНИ
ова се последња (ел. 15) састоји такођер из трп дела,
који одговарају Функцијама 2 ! + 273, 2771 — пне.
— 08|5, ,

На овај исти начин можемо решити сваку четво-
рочлану једначину помоћу две трокраке криве диније.

Да покажемо још, у ком се правцу може овај пред-
мет још даље пратити, Кад се једна крива линија пре-
носи из ма каквог координатног система у други, било
косоутли или правоугли, са промењеним размерником,
онда постоји “између нове и старе линије афино срод-
ство. Међутим може се доказати, да такво афино врод-
ство постоји и између линије у = + = + 1 на сл. 14
и логаритамских ликова свију двочланих Функција у =
+ азт + фап. Према томе би нам свака направа, по-
моћу које бисмо могли механичким путем из једне дане
линије извести произвољне друге с њоме афино сродне,
могла послужити да све четворочлане једначине решимо
помоћу једне једине криве линије,

13.) Једначине са пет и шест чланова могу се по
истим правилима решавати. Потпуну биквадратну је-
дначину

ад“ + ба - ог" = де Фе == 0

можемо писати овако:

а = фушн зе:1 ев да3 + са%

На левој страни појављује се она иста линија, као код
једначина с три и четири члана; а линија на десној
странипостаје помицањем линије, чија Функција има облик

ов ЗојаУ

Како свакој вредности ва 2 одговара извесна линија,
то имамо овде читаво јато кривих линија,

Код потпуне једначине петог степена, добро је, дати
јој облик:

де" о бе Вс== + да+ вв3 + 1 а,5

На десној страни појављује се опет оно исто јато кри-
вих линија као код горњег примера, а линија на левој
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страни може се извести помицањем једне линије из јата,
које припада функцији

џа“ а 1
где је и параметар.

На исти начин можемо решити све петочлапе је-
дначине помоћу једног јата кривих линија п једне је-
дине линије, а све шесточлане једначине помоћу два
јата кривих линија. Чланови дане једначине могу се рас-
поредити на разне начине; но свакојако треба покуша-
вањем дознати, шри каквом се распореду добијају нај-
бољи ресултати

У техничке појединости нећемо се упуштати. При-
метићемо само то, да се све поменуте трансформације
врше веома просто и без икаквог рачунања, кад је #-
осовина снабдевена логаритамским размерниксм. А ако
се овакав размерник налази и на =- осовини, онда се
могу непосредно и сами корени наћи, у место њихових
логаритама.

14.) На завршетку да покажемо још на једном при-
меру, како се на основу логаритамске методе могу, код
задатака који се понављају, непознате количине меха-
нички одредити. У тач. 5., примеру 1. видели смо, да
се пречник « једне водоводне цеви налази из једначине:

Ј 612 –0 а" == Од Ф + 0,000508

где Ј значи пад, а 0 количину воде, коју даје водо-
вод у једној секунди. Лева страна представља логари-
тамски променљиву праву али сталнога правца, јер је
нагнута према позитивној 2- осовини под углом чија је
тригонометријска танчента = 6; а десна страна пред-
ставља, стадну, т, ј. од У и (0 независпу криву линију.
Да бисмо поменутој правој смањили нагиб, можемо целу
једначину поделити једним степеном од =. Услед де-
љења са г' заувела би та права хоризонталан положај
а то и јест најподесније. Али тада би опет поменута,
крива линија (лик десне стране) била су више стрма и
тада би цртеж био несравмерно висок. С тога ћемо јед-
начини дати овај облик  

12 -ве # == (),0109 2• - 0,000508 2,5

Линија, која припада десној страни, одступа врло мало
од праве линије (ед. 16.); а права, која припада левој
страни, нагнута је према позитивној 2- осовини под 4
45" (ел. 17; ова се права мора пре употребе пренети
на провидну хартију (Рапзрарјег). Да бисмо добили ме-
ста за пшсање цифара, помакнута је на сл. 16, дакле и
на сл. 17, у- осовина ва 1 ст на десно. На у- осовини
у са, 17 налази се логаритамски размерник, на коме су
одозго па наниже пренесене вредности за 7; а на ел.
16 такође логаритамски размерник за (), само што су
овде делови пренети удвојени, због (7. На једном од
ова два размерника узета је почетна тачка произвољно,
а почетак на другоме треба одредпти тако, да она косо
извучена линија на сл. 17. пролази кров тачку [00 12
првобитне у- осовине на сл. 16., кад се обадве слике
положе једна на другу тако, да се поклопе тачке 1 оба-
два равмерника. Накнадно је учињена измена у томе,
што се за  узао пад у метрима на 1 километар, а за
() количина воде у секундним дитрима, На «- осовини
може се ради изналажења вредности за = удесити та-
кође логаритамски размерник; пу ради удобности пре-
нет је овај размерник на сталну криву линију, тако да
се на овој могу сви пречиици г, од 0,о: ш до 1 т, не-
посредно читати. Употреба је сад овака: Кадза Ји 0
имамо дате бројне вредности, н. пр Ј ==5, 0 = 60,
онда треба сл, 17 положити на сл, 16 тако, да тачка 5
на - размернику падне на тачку 60 на ()- размернику,
па ће се на пресеку косе линије са сталном кривом ли-
нијом прочитати пречник, у овом примеру г = 0,22 т.
Овом приликом можемо узети у обзир и који „коефици-
јенат сигурности. Тога ради насликане су на сл. 17 ис-
под извучене косе линије још три тачкасте означене са,
17; 2; и 8. Оне су према првој просто помакнуте за
[од 1,5, односно оу 8 и ој 8, п имају се на место ње
употребити, кад је коефицијенат сигурности 1%, односно
2 или 3.

Стеван Давидовић,

професор београдске реалке

РАДОВИ ПО СТРУЦИ ГРАЂЕВИНСКОЈ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА

(Продужење)

Организација службе за обдржавање друмова.

Обдржавањем свију друмова рукује босанско-хер-
цеговачка управа у Сарајеву.

Од целокупног рада око обдржавања друмова, за-
једно са набавком материјала, врши се 55%/, кулуком а
45, плаћа се новцем из редовног буџета поменуте
управе. ]

Материјал за обдржавање друмова узима се без-
платно из државних и општинских шума и камених
мајдана.

Вађење и ломљење камена, копање, чишћење ро-
вова, као и сечење грађе, врши се кулуком, а само где
је вештачки рад потребан, као и за минерске и дрво-
дељске радове, плаћају се мајстори. Сем тога, плаћа се
и потребан персонал за надзор п новцем се набављају
потребни алати за рад.

Окружне власти дужне су да при крају сваке го-
дине тачно јаве управи у Сарајеву, које су и какве
оправке друмова потребне, колико п каквог материјала,  

као и каквих ће алата бити у идућој години потребно
за обдржавање, па је према томе управа решавала, ко
лико се и коме округу може новаца одобрити на обдр-
жавање.

Тога ради подељени су издатци на: издатке за ли-
чан рад н на издатке за набавку ствари.

У издатке за личан рад рачуна се:
Плата надзорника друмова.
Плата чувара друмова.
Плата радника за чишћење друмова,
Ренумерација кметовима и муктарима,

У издатке за ствари рачуна се:
Куповина алата.
Оправке на мостовима, пропустима, потпорним 8и~

довима; оградама и др.
Оправка алата; грађење кућица за чуваре пи рад-

нике за чишћење друмова; грађење магацина за алате,
Сем тога овамо спада и резервни Фонд за непред-

виђене и елементарне случајеве.
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Ради обдржавања друмова у добром стању, постав-
љено је као правило, да се на најважнијим друмовима
Брод-Сарајево п Мостар-Метковић, постави на сваки
5 Кт по један чувар, а на сваки 50 Ја по један над-
зорник, а по осталим друмовима постављан је чувар на
сваки 8 до 10 Кт и надзорник на сваки 80 до 100 Тао,

На поменутим главним друмовима, чувари су били
стални, преко целе године, а на осталим зими нису
радили,

Срески друмови су били без чувара и обдржавани
су кулуком, а на сваки 100 Кп постављен је по један
надзорник,

Како су надзорници имали велику дужину друма
да надзиравају, то није бола могућна непрестана кон-
трола над чуварима.

Да би се пак, с једне стране, могли надзорници
уверавати о раду чувара, ас друге стране, да би окружни
или срески инжењери могли водити контролу над радом
надзорника, дата је сваком чувару по једна тако звана
контролна књига. У такву књигу бележио је најпре над-
зорник, а за тнм и сваки технички чиновник, који дру-
мом пропутује, да ли је п при каквом раду, затекао чу-
вара. У исту књиту записивао је надзорник, или и ин-
жењер, наредбе које чувар треба да изврши, а исто тако
записивало се, колико је чувар урадио и ва које време.

Окружни ипжењер, који често једва стигне, да по-
сле неколико месеци друмом пропутује, уверава се из
тих књижица, о раду чувара, а тако исто и о томе да
ли је надзорник редовно друм надзиравао, какве је на-
редбе издавао и како су исте извршиване.

На овај начин вршела је контрола с успехом и с
тога је од почетка окупација па до данас задржат, као
опробан и практичан.

Сваки је надзорник дужан да поверени му део
друма у добром стању обдржава п да се стара о пзвр-
шењу наредаба, које добије од пнжењера. Затим он води
непосредан надзор над кулучарима и извештава среску
власт о извршеном послу појединих кулучара, ради за-
вођења у кулучарску књигу.

У исто доба надзорници су дужни одма известити
најближу среску власт или жандарску стражу, ако би
приметили ма шта на друму, противно полицијским на-
редбама, односно друмова.

Само у изванредним случајевима, употребљавани су
ови надзорници, ири грађењу каквог новог друма, иначе
се увек пази да се ниједан од своје редовне дужности
не уклања.

Суделовање надзорника у набавкама материјала или|
радника, казни се отпустом из службе,

Како један надзорник није у стању даводи на це-
лој линији тачан надзор, за време кад кулучари раде,
постављени су у новије доба поднадзорници, са месечном
платом од 100 до 170 динара и они су у служби од
пролећа до јесени. Узимање и отпуштање ових подна-
зорника зависило је од потребе.

Чувари су имали до 50 динара плате месечно и
постављани су окружном влашћу. Првенство имали су
домородци, који су у војсци служили.

Према прописима од 1884 године требало би дана
сваки 40—4%5 Кт главног друма дође по један надзор-
ник, а на среским друмовима на сваки 70 до 80 Кт.

Надзорници су постављани од управе у Сарајеву,
а имају годишњу плату од 400 Форината, на путовање
800 Форината и ва стан 100 Форината.

Како је делокруг рада надзорника велики и како
су они у непосредном додиру са кулучарима, то се при
постављању надзорника пазило не само на њихову спрему,

 

 

већ су тражени поштени п одмерени људи, Да би се пак
такви људи добити могли могли, осигурана им је пен-
зијом будућност п води се тачан рачун о угледу њиховом.

Да би мотли имати и издржавати коња, даје имсе
сваке друге године у то име по 100 Форпната.

Поднаредници, наредницип надзорници жељезнички,
поглавито ступају у ту службу.

Године 1886 износила је дужпна друмова за 06-
државање:

главних 1640,02 Кт,
среских 13862,82 Кит.
У тој години било је 55 надзорника, 42 поднад-

зорника п 2351 чувар.
Утрошено је на надзорнике 48 570,24 Форљњната, на,

поднадзорншке 17698,Фор., на чуваре 48 406,8 Фор.
Године 1881 издата је полицијска уредба о дру-

мовима, по којој је одређено да товарна кола са више
од 1000 Ко, имају 8 ст штроке наплатке, а са више
од 2000 Ке: по 10 ст; кола пак преко 4000 Ко то-
вара да имају 15 ст широке наплатке.

да киприџије с коњима прописано је да на сваки
пет коња мора бити по један вођа, који напред иде и
првог коња за улар води, а сви остали коњи, повезани
су за првим. Коњисе морају водити само средином друма,

При сусретању важи као правпло да се и коњи и
кола држе увек леве стране.

Норме за грађење и реконструкцију друмова.

Друмови су од 1880 године подељенина три класе;
1) Државни друмови прве класе са штрином коло-

воза од 5 топ са обе стране по 1 т широки банкети;
2.) Државни друмови друге класе, са ширином ко-

ловова од Фош и 0,1 шипроким банкетима са обе
стране ;

8) Срески друмови, са коловозом од # 1 ширине
по 0,50 широким банкетима —

За друмове свију класа прописано је да успони не
пређу 59/, и само у планинским крајевима, дозвољен је
успон од 6%,. — У изузетним случајевима и на мање
дужине дозвољава се и до 89/,.

Најмањи дозвољени полупречник кривина је 10 тт.
Прописи за извршење су у главноме ови: Е
Дуж друма, ако не лежи у насипу, морају се ос-

тавити ровови, најмање 40 ст дубоки (испод планума
друма) и најмање 40 ст широки.

Подлога од камена, је 16 до 25 ст висока, а озго
долази 10 до 16 ст насапа од шљунка или тупцаног
камена.

Где је подножје друма стеновито и где је набавка
камена скупа, гради се насап од 30 до 40 ст дебљине,

Камичпи за насап несмеју ни у једном правду имати
веће димензије од 3 ст,

Потпорни и обложни зидови, по правилу да се граде
ломљеним каменом, сувим зидањем, са нагибом 1:2 до
2 :8, а изузетно је зидање са малтером.

Коњичке ставе су 8,5 тш широке. На њима је нај-
већи дозвољени успон 15%. Насапом посуто је 25 т,

По овим нормама рађено је до 1884 године.
(6 обзиром на мали саобраћај а ведике трошкове

око грађења шпроких друмова, прописане су 1884 нове
норме, по којима:

Главни друмови заједно са банкетима имају ши-
рину од 5,00 та, од које иде по 50 ст са обе стране на
банкете, тако да је коловоз 4 т широк. Насал на, ко
ловозу 15 ст, а па банкетима 10 ст дебео. Камичци
да нису већи од 5 сш. Пад највећи 57), Са хоризон-
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талним или блажијим нагибом па сваки 40 до 50 1 ви-

сине, са дужином 40 до 50 1). Најмањи полупречник
10 до 12 т и на таквим местима, даје се друму ши-
рипа од 6 т, а пад несме бити већи од ду „Дубина
рова најмање 46 ст, а ширина 80 ста.

Код мостова где је год могуће обалне стубове гра-
Дити од камена и то за мање распоне и до5 т висине
ломљен камен са сувим зидањем, а за веће висине и
распоне, ломљен камен са малтером зидан.

Пропусти до 1 т шириве, да су покривени каме-
ним плочама, За већи распон, да се употреби јака и
чито простија дрвена конструкција, Дољна ивица ове
конструкције да је најмање 1 та над највећом водом.

На насишшма од 5 : висине, да се постави ограда

са одбојницима(Вадађтуејкет) у размаку од 2,50. до 8,001а,
Срески друмови да су широки #00 т, са колово-

зом од. доо та, Остали прошпен као и за главне друмове.
Коњичке стазе да имају ширину од 25 ши нај-

већи успон од 15%. — Да ди ће се ове ставе патосати
или не, остављено је да се за сваки поједини случај
решава.

Главна пажња обраћена је при бирању трасе, како
би се добио најугоднији пут за саобраћај не обзирући

се при томе на већи трошак или друге жртве,
Као правило, при бирању и повлачењу трасе, важи

да се траса прилагоди терену. С обзиром на овај зах-
тев и на сразмерно мале ширине друмова, није ни вр-
шено детаљно траспрање и пројектовање.

Према извршеном трасирању и пројектовању дру-

мова у години 1886, коштао је један километар траси-  
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рања са израдом пројекта 100 до 110 динара на рав-

нијем терену, а 140 до 150 динара у брдовитим крајевима,

Окружни пнжењери руководе грађењем друмова,

сваки у свом округу, а за веће објекте постављасе на-

рочити инжењер, који је подчињен окружном инжењеру.

Сваки извршен посао прима комисија, грађевинских

чиновника из главне управе

|. Грађевине,

Поред грађењадрумова, приступили су Аустријанци

одма и грађењу касарни, за смештај њихових трупа,

које су се састојале из 247 официра, 12816 војника са

4 356 коња.

У почетку 1878—1880 грађене су провизорне гра-

ђевине у виду барака, а од 1880 зидане су сталне гра-

ђевине о трошку управе босанско-херцеговачке.

Како је била оскудица у цивилним инжењерима, то

је војена управа вршила све до 1886 године и израду

пројекта и надзор над грађењем,

Године 1880 утрошено је 500 000 Фор. на грађење

касарна, болница, станова за официре и др. у разним

варошима Босне и Херцеговине, а до краја 1886 године,

утрошено је на исте цељи 914441 Фор.

Цивилна управа пак, утрошила је до краја 1887

године на грађевине 4645 549 Фор

Ив приложене таблице види се какве су грађевине

пзвршене од војене управе до 1886 године, п коштање

тих грађевина:

 

 

    

 

  

 

 

 
 

         
 

   

годишњиин-

| Година МИА ТВРЕС НА УТРО-

Место гРА љ вв ин Е КВВИ ШЕНУ СУМУ

а

ЗА

ЦЕЉЕ ПРЕВР ИЦ пааштоа ди! Ц ла па ар Јоши 5 ДОВРШЕЊА| ФорИНАТА КР. || ФОРИНАТА БР.

=== = ен = па = — — - 5 а ЕБУ 5

Сарајево Шавиљон за осицире, у вароши; са привременим становима за 12 виших

| и 6 штабних официра оба етљуја је + пао пол ње ние о 1881 | 56446 60 1698 |40

+ Стан за 14 виших официра и 1 штабпог, у логору; барака + • • | 1880 22681 |92 680 46

> Болница за 85 војника; барака • ПБ ки це с Иконе 1881 94780 |00 748 |40

» Кујла и купатило уз ту болницу, са матацином и подрумом • + 18530 | 46000 00 1380. |00

> Барака за кревете. + + + + + + + па пере о селе 1880 | 8510 |61| 105

|

32

5 Касарпа за 2 чете пешака у кастелу, са свима споредним трађевипама • 1882 || 112 681 |07 8 880 48

Травнић Касарпа за 1 батаљон пешака, са свима споредним трађевинама • + + 1881 | 122:300.

|

28 3669 01

Бањалука Војно надлештво са ПАЛИАБАЛАУАРМ команду, дивизиску интендалн-| |
у 5 па аМ а а И

турбритавуи реиениатниаспореданизградама-•• •

||

388] ||-44988 |87| 1848 15
аи ЛЕ ЕН АН а Ри |

Доне ВИД

|

Варне Панапариатак поленпананајава

|

ви ва гајев

Столац Волите а 90 војтиљај не лата на ет за а ега тен" репа тен Те 1882 | 16 122 8 2288 68

Автовац Два павиљона за привремечо становање 16 виших официра > • 1881—а | 87615 16 1 128 47

Прринбарање за ари чете по зуминиг овим еал прати 306 КОРН пије 1881 61018 |50|

_

1880 |45

(Ватраранијуу ем Ме Де аи и ан 1881 2 648 10 | 19 |46

Барака ВН упалила БИ давао 6 а еј БР у И и РТ 1881 2187

|

84 65 68

Барања ва шалу 5, 6 се реке свезак 1871 1182 31 88 96

Штада, за 29 коња + + 5 4 3 нов бе кобне ковано коња 1885 9781 120 9901 94

| |  
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За извршење ових грађевина, предвиђене су у бу-

џетима појединих година ове суме:

да 1880 годину · • · · · + • ·500000 Фор.
„ВРАТ ~ А са ОУ

„1682 604 +. ~

|

5 + • 100000

1 1988 25 ај и 20000,
21684 са на 48835 ,

_ Осим поменутих касарна, и грађевина за војску, са

градила је цивилна управи године 1886 и 1887, једну

шталу за 20 коња у Коњици, за 14500 Форината; једну

дефанзивну касарну у Јабланици за 2 официра, 105 вој- |

ника и 10 коња, са 74000 Форината, даље у Сарајеву

батаљона касарна за 55 нижих чинова и 456 војника, са

сумом од 200 000 Форината,

Године 1879 сазидана је среска канцеларија у Би-

лећу за 5 982,02 Форината п потпуно пзнова подигнуто

сумпорно купатило Илиџе 13 Ка удаљено од Сарајева.

Саграђенаје једна гостионица са шталама, сазидано ку-

патило и подигнут парк, зашта је издато 22957,97 Ф0-

рината.

Године 1980, саграђенаје среска канцеларија у Не-
весињу са 8 255,25 Форината ; зграда за администрацију

монопола дувана, у Сарајеву, са 14 810,03 Фор; Фабрика

дувана у Сарајеву, са 25 079,2 фор; зграда за админи-

страцију монопола дувана у Мостару, 15591,9 Фор; Фа-

брика дувана у Мостару, 28 80411 Форината.

Даље саграђено је, у разним местима, 10 касарне

за жандарме, у суми за 98 874,06 Форината.

Заједно са грађевинама за војску п са оправкама

старих зграда, које су за разне канцеларије употребљене

утрошено је 1880 године на грађевине близу 700 000 Фор.

Тодине 1881, саграђена је среска канцеларија у

Гацком, са сумом од 7980 Фор. и курсадону Кисељаку,

са сумом од 4630 Форината. Сем тога, утрошила је управа

монопола дувана за равне грађевине у Сарајеву, Мостару,

Љубушки п Требињу 152 960 Фор. А за грађење 11 жан-

дарских касарна и стражара утрошено је 30 408 Фор.

Године 1882, саграђена је среска канцеларија у

Крупи, са сумом од 2850 Форината, Управа монопода

дувана утрошила је за грађење магацина у Сарајеву,

Мостару, Требињу п Љубушки, заједно са машинском

зградом у Сарајеву 128 340 Фор.
Даље за зидање жандарских касарна у 9 разних

места, 22 000 Форината.

угрошино на || годишњи ин-

Година |РЕРЕО НА УТРО-

Место Ји а А а и И ЕРЕ ТРАЂЕЊЕ ЈЕ

5 ве у | ДОВРШЕЊА| ФОРИНАТА | КР.| ФОРИНАТА |кр,

Автовац | Цистерна + + + + па

а

тЕр а а пнва ти ен

алцрпе

ти аса 1881 751 |12| 997 115

| Болница за мароде, партер и један спрат, За 50 болесника 1882 25 168 78 | 15: |91

| Капела за мртваце и магацин • + зе 5: бе ве во» о ов овсжа а то 1852 || 8148 |26 | 94 |45

Требиње Кабирна неваијуанити по чв И Ра ЕЛЕН панел

1

аи 1882 | 88825 |87 1164 76

Фоча Две касарне оваке, 25 нон ШОУ ан саз епа иаре ли ааае и жал 1882 76716 |86 2281 |49

Довиђавање 6 чсе он но нонје ен тђе бон 6 вашоје није пева 1882 85) |00 | 25 |50

Прача Барака ва 62 војника и 2 ољгицира са свама принадлежностима. · с + • 188) 11544 |89 | 84688

Ротатица Болница за (26) мароде, са прибором · + + · • Пон та ој Рак] 1880

|

10 988 01 | 328 |14 |

авЕ ТА: | 84445%2 66) 25314 44 |

||

 

            
Године 1883 саграђена је у Рељеву семинаријаза,

48 ученика, са станом за учитеље, са сумом од 42700

Форината. Даље касарне за Фпнансе у Вардишту, са

10 750 Фор, у Љубовији, Дрињачи и Шепку укупно са

8 850 Фор. Управа мононола дувана за своје грађевине

49 000 Фор. У планини Козари, кућа за шумара близу

2000 Фор.

Тодине 18984, утрошено је: на грађење зграде за

централну управу у Сарајеву 184 40484 Фор; на грађење

среске канцеларије у Маглају 12 09130; а у Требињу

557) Фор. За семинарију у Рељеву додатци разни у

суми 8040 Фор. У Илиџи, купатило с кадама | 200 Фор.

За царинарске грађевине 4055. Управа мононола дувана.

26040 Фор. 5

За жандарске касарне п стражаре 98470 Фор.

Тодине 1885, довршена је зграда централне управе

са сумом од 285595,6 Форината, дакле је укулно ко-

штала 420 000 Фор., од које суме отпада на надзор при

грађењу 16000 Форината,

Даље су саграђене среске канцеларије у:
+ 108Прњавору за. « · · • 445 Фор,

Тешању =: · - 09106

Невесињу , · · 8858 ,
Љубушки „ - с • · 61886. ,

Санском мосту за · · 28 865 "

Довршена је среска канцеларија у Требињу са

9866 Фор,
За разне шумарске кућице око 6000 Форипата,
Управа монопола дувана за магацинеи проширење

фабрика 97 408. Е

(ем тога грађена је у Дољној Тузли циглана са

округдом пећи (Влтоофеп), са сумом од 36057 Фор. Исто

тако од пољопривредних зграда саграђено је: депо за

82 ајгира, са једном шталом, касарном за 40 људи, станом

за наредника и још две породице, ковачницом, ремизом и

летњим мањежом за суму од 47 627 Форината. А за уре-

ђење овога депоа утрошеноје 3 210 Фор. За сличан депо

у Мостару, за 14 ајгира, утрошено је 12 500 Фор.

аље, на штале за ајгире у Гацком утрошено је

9879 а у Коњици 780 Форината,

За соларе у Симином хану и то: за стан чинов-

ника 8878 Фор; кућа за надзорника 5 899 Фор; барака

за раденике 909 п солара са целим прибором 75 160 Фор.

да жандарске касарне и стражаре утрошено је
46 891 Фор.

15
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Тодине 1886, саграђен је великп конак (среска кућа)
у Дервенту за 40 834 Форината. Даље, мањи конак у
Бањалуци ва 39 818 Фор. иу Невесињу 32 600. Сем тога
10 шумарских кућипа, за укупно 9000 Форината.

За окружне судове п апсане утрошено је 251 500
Форината п то поглавито за кавнени завод у Зеници, са
20 разних зграда и апсана за 600 апсенека,

За царинарницу у Рачи утрошено је 8227 Фор.
Управа монопола дувана, за магацине и друге гра-

ђевине, у Љубушци, утрошила је 74800 Фор.
ма пљопрпвредне зграде, нарочито за увећавање

депоа за ајгпре у Сарајеву и Мостару, утрошено је
58 812 Фор.

Даље, подшмнута је у Сарајеву учитељска школа
за 50 шштомаца са сумом од 42000 Фор. У Добоју, као
раскрсници млогих друмова, подигнута је једна гости-
оница са сумом од 20000 Фор. У Илиџи подигнути су
станови и купатило за 12000 Фор

На жандарске касарне и стражаре утрошено је те
године 68210 Фор.
Е „Сем тога одпочета и 1887 године довршена је у
Сарајеву једна зграда пензионог Фонда, која има више
дућана, једну кафану и преко 20 д'по удешених стапова

Ова је зграда подигнута поглавито 8бог оскудице
и скупоће станова у Сарајеву. Кошта по предрачуну
167 000 Фор.

Године 1887 довршен је казнени завод у Зеници
са 240 000 Фор, Даље, саграђен је један конак у Више-
граду и други у Костијници сваки по 34000 Фор. и ко-
нак у Градачцу за 31500 Фор.
у Сем тога подигнуте су две пољопривведне станице,
један у Модрићу са 14 зграда за 58385 Фор. а друга
у Гацком са 8 зграда, за 44000 Фор.

За тим јекаону Добоју, подигнута у Гацком једна
гостионица за 29000 Фор. У Д. Тузли ин Бањалуци, са-
грађене су окружне апсане, прва за. 65 500, а друга за,
21000 Фор. п свака за 102 апсеника.

_ Управа монопола дувана за увећање Фабрика у Са-
рајеву п Мостару, утрошила је 26000 Фор, Једна Зеће-
магвећегтћие у Сарајеву, сатрађе на је за 48000 Фор.

У Д. Тувди 4 зграде пензионог Фонда, свака по
5500 Фор.

У Рељеву 8 зграде за учитеље 18 500 Фор.
Манастир Дужи понова подигнут са сумом од 20 000

Форината,

УТИЦАЈ ХРБАВИХ КОЧНИЦА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
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У округлој суми утрошено је године 1887 само за
вове грађевине 1260 000 Фор.

Од приватних грађевина, помиње се Фабрика ар—
тије у Зеница са 8 зградеу суми од 88000Фор; даље,
Фабрика шишрптуса у Д. Тузли, са две зграде у суми
од 25800 Фор. — Грађењем ових грађевина руководили
су државни инжењери, пошто дотична лица нису била
позната са грађевинским односима у Босни.

Сем тога саградила је босанска. управа о свом тро-
шку у Сребршици једну Фабршку окера са 3 зграде, у
суми 15 689 Фор.

„ Од 1879 до инклузиве 1887 године утрошено је
свега на зидање нових грађевина 4645 600 Фор а на
преправку и обдржавање старих зграда 591 182 Фор.

Већина (804) ових радова вршена је у режији,
Као помоћ школама и црквама издато је до 1887

год. 282 762 Форинте.
Кирија, плаћена за разне зграде, за свих 9 година,

износп 619905 Форината.
Вредно би бпло на овом месту, сравњења ради из-

нети колихо се у нас и каквих грађевина подиже, као
и колико се на то новаца троши, али нам и за то не-
достају потребни податци,

У нас среске и окружне канцеларије, а у новије
доба и болнице п касарне, подижу срезови и окрузи самп
и о свом трошку, држава једино што израђује пројект и
и даје надзор над грађењем тих грађевина.

да подизање пак државних грађевина, за мостове,
вештачке путове, разне оправке и доправке, као и ре-
гулисање река, има у буџету министарства грађевина,
једна општа партија, која ове године износи 600 000
динара.

Кад се увме у обзир, да са том сумом не могу ни
два моста преко Мораве да се саграде онда није чудо
што немамо ни мостова, ни државних грађевина онаквих,
какве бп могли и требали да имамо.

Ну прп свом том, кад би сеи у нас систематично
приступило извршивању појединих грађевина, нема сумње
да би се и са горњом сумом, у току од десет година,
могло саградити пеколпко ваљаних грађевина. — Овако
поменута сума троши се или на вечити крпеж пли се
подижу такве грађевине које ни у ком случају не могу
послужити намењеном циљу.

(ПродужитћЕ ОСЕ.)

Н“. И. Отаменковић.

 

УТИЦАЈ ХРЂАВИХ КОЧНИЦА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ.

При железничком саобраћају издају се сваке године|
огромне суме, на материјал за ложење локомотива, који
се морао утрошити само усдед тога, што је непотребно
увећан отпор трења воза, који се покреће.

Целокупни отпор воза у обичним приликама, са-
стоји се из трењаосовине у лежишту, трења између точка
и шине и отпора ваздуха, тако да при сувом мирном вре-
мену, дакле особито кад нема ветра састране, који отпор
знатно увећава, он износи на правој хоризонталној
линији просечно 0,005 целокупне тежине воза, У таквим
приликама, претпостављајући да су и лежишта осовина
добро и брижљиво подмазана, неће се моћи машиниста
тужити, да воз тешко иде и да он несразмерно много|
угља троши.

Исвусан и пажљив машиниста, који поверену му
локомотиву сматра у неку руку као светињу, прозривим  

његовој локомотиви, он треба да и возу који иза његове
машине следује, обрати пето тако своју пажњу и то више
но што му је то службеним правилиме прописано.

Јер, као што то добро п за саобраћај способно стање
локомотиве, о чем ће се савесни машиниста — као и ложач
— пре вожње до најмање ситнице уверити, саобраћај
воза знатно олакшава, нето тако у истој мери има стање
воза врло великог — при лепом времену п под извесним
околностима јединог — утицаја на лакоћу покретања,

Искусан машивиста увериће се пре почетка вожње
да ли је воз дугачак пли кратак, да ли је пз празних
или више мање натоварених кола састављен, да ли се
у возу налазе кола особите конетрукције (н. пр. за ду-
гачка дрва) да ли су кола правилно и добро једна са
другим заквачена ит. Д.

Шрема томе што нађе, он ће одмах из почетка уде-
погледом налази сваки недостатак који се појавио на | сити све што му је потребно да прописану брзипу воза
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достигне, пошто се нарочито осведочи, да су све коч-
нице отпуштене, и да папуче кочница стоје у правилном
положају спрам бандажа точкова т,)ј. да их нигде не

додирују.
И ако петина машиниста, не може да у овом слу-

чају самостално промене наређује, макар да би онеп
погрешку поправиле. ипак ће он својом непрестаном па-
жљивошћу особито за последњи случај стављајући исти
у дневно извешће воза врдо много допринети, да су коч-
нице у прописаном стању. Јер, ако се ово занемари :ш
ако папуча кочнице додирује ма пз ког узрока бандаже
точкова, онда се тиме ствара увећање отпоравоза, које
је под пзвесвим околностима врло знатно,

У нормалним приликама треба да је кочница од
ручице ва окретање до папуче тако удешена, да кочна
површина папуче, при отпуштеном стању кочнице горе
и доле од опточне површтне бандажа има извесно од-
стоање. На жалост ово потребно и прописано одстојање
налази се понајвише само код нових кола. У току времена,
услед честе употребе, изабају се око п врат осовине коч-
нице, ава тим и металпа навртка вретена кочнице; ово
пак проузрокује затезање папуче кочница са све већом
снагом, што исто тако штетно мења њен првобитип по-
ложај спрам точка. На ово мењање утиче и попуштање
колских Федера као и Федера папуче џ абање лежишта
„Укратко и ако се кочница са свим отпусти, у колико то

устава на вретену кочнице допушта, ипак папуча коч-
нипе додирује бандаже точкова, Ово се још увећава
тиме ако кочничари услед своје небрежљивости кочницу
са свим не попусте (одврну), Но : код аутоматских коч-
ница дешавају се оваке неправилности, којих Олаговре-
мено и потпуно отклањање лежи само у интересу раци-

МОРАВА И ВОДЕНИЦЕ НА ЊОЈ
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оналне возне службе; јер смањити узроке трења значи
угаљ штедити, дакле умањити трошкове.

Машинписта није у стању да напред поменуте не-
достатке примети; ово је на против једна од дужпости
прегледача кола (Кеу1топавсћ]овзег) чији рад свакп путник
извесно познаје пз ударања по точковима за време за-
државања воза по већим станицама. Управо ови органи
и јесу у служби вуче за то, да оваке п овима подобне
недостатке изнађу п да се за отклоњење истих старају,
и то било онп сами лично илл да оштећена кола от-
праве у радноницу. Навикнуто око лако нађе знаке да
додир папуча кочница постоји, или да су писте дуже време
бандаже додиривале, Дрвене папуче имаће у неколико
знаке нагоретине (угљенисане) на месту где је додир;
папуче пак од ливена гвожђа показиваће више или мање
црвенкасту боју. На сваки начин је изналажење овог не-
достатка, — о коме се можемо врло просто осведочити
кад се, огледа ради, кочница притегне и отпусти, а
псто тако лако је и уклањање истог недостатка, наро-
чито ако се потребне мере за то благовремено учине.
Стручњаци тврде, да готово половину кола трче са коч-
ноцама, чије папуче више или мање точкове додирују, једна,
околнос, која захтева да се то што скорије отклони. Јер
не само да услед хрђавих кочница трошкови вуче без
потребе расту, него се п маневрисање одуговлачи и оте-
жава, што је особито од важности на међустаницима где
је задржавање мешовитих илп теретних возова врло
кратко. Ово се здо у многом може отклонити ако се
учини да прегдедачи кола и возно особље односно коч-
ничари већу пажњу обрате на неправилно стање кочница.

»Мазећ. Сопзтк“,

МОРАВА И ВОДЕНИЦЕ ПА ЊОЈ.

Читајући како је већ и „крива Дрина“ пловна, ми
се и нехотице сетисмо наше лепе Мораве, на коју данас
тешко ко и да мисли, а камо ли да што и ради за пло-
видбу по њој, ма да су пре 15 и 20 година о томе пи-
сали и говорили и надлежни и не надлежни.

Џа ни ми, овим не мислимо пзносити пројект како
да се Морава учини пловном, веч смо намернида скре-
немо пажњу на злоупотребљавање Мораве, услед чега
се не само ништа не доприноси пловности Мораве, већ
се све више и више кваре њене обале пи њено корито.
— Ми мислимо на моравске воденице или тако зване
„Моравке“,

Баш као да се навалице иде на то, да се покаже
како се у нас доносе закони само да остану голо слово
на хартији, видимо како од неколико година на овамо,
дакле од како постоји закон о водама, све више и више
расте број воденица на Моравп, тако да се гстово може
рећи да сваки сељак из околине, којп поде срестава има,
има п воденицу на Морави.

Моравке су сасвим сличне Дунавкама, једина је раз-
лика у томе, што се Дунавке постављају увек удаљене
од обале, а Моравке су уз саму обалу на брзацима.  

Како су брзаци само у окукама, ближе конвексној
обали, то Моравке, баш на најгорем месту, сужавају и
иначе мали профил брзака, а тиме, с једне стране још
више убрзавају воду, а с друге стране скрећу правац
тока, тако да напада обалу с ниже воденице и нагло је
руши и односи.

Но и то није све. Воденичари иду и даље, па за-
гате Мораву до половине, те јој тиме још више сужа-
вају профил и при већој води терају да себи нов пут
крчи, а у исто доба отежавају п оно мало пловидбе
сплавовима,

Време је мислимо, да се једном обрати пажња и
на ове злоупотребе, ако ни з60' чега друго оног бар с
тога што је Морава јавно добро, а не својина околних
сељака.

Кад бп се ове злоупотребе са Моравкама уклониле,
ми смо уверени да би се знатно увећала, пловидба Мо-
равом бар сплавовима, а тиме би били један корак ближе
и редовној пловидби Моравом.

Тт.м.
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1
На овом месту бележимо немплу весту, да смо, у

међу времену од једва месец дана, изгубили четири ва-
љана инжењера Како нисмо могли добити ближе по-
Датке о животу појединих покојника, то ћемо их овди
само поменути и укратко узети њихов рад у држав-
ној служоп.

Јован Суботић, контрактуални инжењер округа у-
жичког У. кл. умро је 11. Априла. Покојни Суботић је
родом из Панчева и по свршетку реалке у Пожуну,
учио се на политехникама у Грацу, Бечу и Минхену.
У Јуну 1881 године постављен је за контрактуалног
инжењера УТ. кл, архитектоног одељења мин. грађевина.
За тим је прешао у службу министарства војног, коју
је морао, услед неких несугласица, напустити и прошле
године у Августу прешао је понова у министар. грађ.
као инжењер. У. кл. одакле је 1. Јануара ове године
премештен у Ужице, Покојни Суботић спадао је међу
спремне наше млађе инжењера,

Јован Марковић, начелник инжењерског одељења
мпнистар.тва грађевина, у пензији, умро је 15. Маја т.г.

Са покојним Марковићем спуштен је у гроб један
од најстаријих наших инжењера, којих још једва двојца
тројца да има међу живима. Рођен 1887 у Новем Саду,
прешао је у Србију, одма по свршетку политехнике у
Бечу године 1858 исвоју каријеру отпочео је као окружни
инжењер у округу Купријском, 1860 год. премештен је
у Шабац, где је као окружни инжењер остао до 1878
године, када је премештен ва инжењера у мин. грађе-
вина. — 187) године, предавао је годину дана, као
хонорарни професор у нашој Вел. Школи Геодезију.
Године 1881 постављен је био за инспектора 1. кл.
у жељезничном одељењу мин, грађев, а 1886 за начелника
П. кл, инжењерског одељења у ком је звању остао до 1.
Маја ове год., кода је због слабости, стављен у пензију.

Дугогодишња инжењерска служба, која је може се
слободио рећи најтежа државна служба, сломила је и
пре времена отерала у гроб покојног Јову, који је
свугде, где год је са службом био, познат као ревно-  

стан и савестан чиновник и као добар пријатељи друг.
Сем млогих друмова, које је у шабачком округу пројек-
товао и извршио, био је покојни Јова за све време тра-
спрања наше жељезнице, један од највреднијих шефова
секција, а исто тако и за време грађења, као инспектор,
најпре П1, а затим ТУ. инспекције, покавао се покојник
као спреман и ревностан инжењер,

Да је пок. Јова, за све време своје праксе, паж-
љиво пратио и напредак техничких наука, показао је,
сем својих инжењерских радова, још и као хонорарни
професор, оставив међу тадањим његовим слушаоцима
лепу успомену, нарочито својим практпаним напоменима,
у предавањима,

Пера И. Новаковић, инжењер 1. кл. инжењерског
одељења министар. грађевина, преминуо је истог дана,
и истог часа, када и покојни Јова Марковић.

Пера је Београђанин, где је свршио све школе и
по свршетку тех. Фак. Вел. Школе, добио је 1866 године
за практиканта, а 1867 за подинжењера мин. грађевина,
где постепено авансујући, у Марту ове године доби
за инжењера 1. класе.

Покојник је био вредан и савестан инжењер, на-
рочито је пак радио на ревизији пројеката и предра-
чуна у министарству грађевина. — ОСлабост, која га од
више година мучила напослетку и уморила сметала му
је да као практични инжењер свој рад развије.

Радослав Димитријевић, инжењер ШП. кл. архитек-
танског одељења министарства грађев. преминуо јо 26.
Маја ове године. Рођен у Београду, гдеј и све школе
свршио, ступио је 1>/1 године, као практикант у мп-.
нистарство грађевина. Године 1872 добпо је за подин-
жењера П, класе у служећи најпре у Зајечару и затим
у Смедереву као окружни подинжењер, премештен је
1875 годние у министарство грађевина, где постепено
авансујући доби у Марту ове године за инжењера
ПТ. класе.

Борећи се вечито са спротињом, покојни је Радо-
слав од дужег времена бло оболео.

 

АНИ АНИ а ЕВЕ

Материјал потребан за колосск срп, државне же-
лезнице, на дуживу једне шине (7,75 11).

2 шине по 7,7) 1 дужине, свега 15,50 т, по 80
ке = 465,00 Ко.

9 прагова, а дрош х па Х ба.

2 пара подвезица, по 12,01 Ко пар,..... = 24,0» Ко.
8 завртња (заворња и запорња) по 0,56 Ко=4авко
6 плочица и 42 јексера (у правима и кривинама

са т > од 600 т)
8 плочица пи 44 јексера (у кривинама сат < од 500

600 1).
12 плочица 48 јексера (у кривинамасат <7 500 та).
Примедба. 1 плочица тежи 1,76 Ко.

1 јексер «Ова Ко,

- ДО

Пловидба на Дрини. — Поред грађења друмочба и
железничких путова у Босни Хердеговини, Аустрија
није занемарила ни реке у тим покрајинама.

Почев од 1886 године, босанска управа, трошиго-  

БЕЛЕШКЕ.

дишње по неколико милиона динара, на регулапију ве-
ћих река.

У почетку ове године довршено је, у главноме,
регулисање Дрине од Зворника до Раче п на том делу
већ отворена пловидба, са овим станицама :;

1.) Зворник,
2.) Козљук, · · 16 кш. од Зворника.
3.) Шепак, · · а >
4) Јања · · • 42 „ , Е
5.) Амајлија, 54 а 5
6.) Рача, пе О +

Из Зворника полави лађа Понедељником, Средом и
Петком у 2 сати изјутра; а стиже у Рачу истог дана у
подне и по доласку лађе из Брчке иде за Митровицу
(42 ки удаљену од Раче), где стиже у 8 сата по подне.

Из Раче полази Уторником, Четвртком и Суботом
у 5 сати пр. подне, а стиже у Зворник истог дана око
8 сати у вече.

Од Зворника до Раче, кошта прва класа 2,50 фор;
а друга класа (на крову) 1,25 Фор.
 

ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ

  


