
 

ГОДИНА7.
МИА ИМ Мими

СВЕСКА 7.
ИИоАИРа

 

„ О РАРРАЕ ВИ

_ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
(ОРГАН УДРУЖЕЊА СРНСКИХ ИНЖЕЊЕРА

РЕДАКЦПОНИ ОДБОР

УПРАВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА

 
 

УРЕДШЕ 2

| МИЛАН Ј. АНДОНОВИЋ,

а ПРОФЕСОР ВЕЛИКЕ ШЕОАЕ.

ЈУ лДд 18094. ГО д-

о

- ИЗЛАЗИ УБЕОГРАДУ У МЕСЕЧНИМ СВЕСНАМА ОД 2 ТАБАНА НАЈМАЊЕ

ПРЕТПЛАТА НА ЛИСТ СТАЈЕ НА ЦЕЛУ ГОДИНУ;

ЗА СРБИЈУ 20 ДИНАРА; ЗА АУСТРО-УГАРСКУ 12 ФОРИНАТА; ЗА НЕМАЧКУ 90 МАРАКА; ЗА РУСИЈУ 6 РУБАЉА; А ЗА СВЕ ОСТАЛЕ ЗЕМЉЕ:

и 24 ФРАНКА ПРЕТПЛАТА СЕ ПОЛАЖЕ У НАПРЕД, А ПЕ ПРИМА СЕ ПА МАЊЕ ОД '|, ГОДИНЕ,

ЂАЦИ ДОБИЈАЈУ ЛИСТУ ПОЛА ЦЕМЕ. — ЧЛАМОВИ УДРУЖЕЊА ДОБИЈАЈУ лист БЕСПЛАТМО.

Рукописи не враћају се.

ЈЕ и е-—————

ПРИВАТНИ ОГЛАСИ СТАЈУ ЗА ПРВИ пут 10 ПАРА ОД РЕДА, А ЗА СВАКО ПОНАВЉАЊЕ ПО 5 ПАРА ОД РЕДА, ВЕЋИ ОГЛАСИ РАЧУНАЈУ СЕ ле

ПОВРШИНИ КОЈУ У ЛИСТУ ЗАПРЕМАЈУ, И ТО ЗА ПРВИ ПУТ ОД |! КВ. САНТИМЕТРА по 2-ПАРЕ А ЗА СВАКО ПОНАВЉАЊЕ

по 1 ПАРУ, ЗА ОГЛАСЕ КОЈИ ЗАПРЕМАЈУ ВИШЕ ОД ЈЕДПЕ СТРАНЕ ВАЖИ НАРОЧИТА ПОГОДБА.

РУКОПИСИ И ОГЛАСИ ШАЉУ СЕ УРЕДНИКУ ЛИСТА У ВЕЛ., ШКОЛУ (ГЕОДЕТСКИ КАБИНЕТ», А ПРЕТПЛАТА БЛАГАЈНИКУ ИНЖЕЊЕР. УДРУЖЕЊА.

 -—..ф 3... 

Лист се даје у замену за све стручне, књисневне н веће листове.

~ ~

Пил пеИа ХК

еријоже

У БЕОГРАДУ |
ШТАМПАНО У КРАЉЕВСКОЈ СРПСКОЈ ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ

1894.

  



Сода ане ПРВИ: ВА кј.
ара

2 СТР

1. Записник главног скупа удружења српских инжењера ПРКАНОЕ 5. Јуна 1894. г. у Београду. , 142
2. Прилог записнику главног скупа од 5. Јуна 1894. год. + 3 3 55 35. .  ., 144
3. Конструкција сантрача и њихова 315 Од Мише Јеарзомића, ИО: Пе на листу

82, 88 и 54). · · ЗИМИ зарез те ере пир ај лет де опна из ја. пе а 145

4, Премер Краљевине Србије,с Од М. Милошевића, инжењера· Уа ет о 104

5. Прилози за пројектовање дрвених мостова. Од Светозара Јовановића, пиетара Ма О

6. Израда планова вароши и варошица. ОД М. О. МИ+ 5 5 55 193

7. Разне белешке. Електрични трамваји у Европи и Америци. Од М. Милатиновића, инспектора. _„ 161

8. Библиографске белешке. Саопштава 2. Павлићевић, па Мира реи тии па а еа  заенија „ 168

Онретање улиниснотруцила а и вии аше ЕИ оеи - а ИАееМС а 104

10. Рад управног одбора од 28. наов. год. на коме се и РИМ пи а Би краси ан наиван. ЗРАК5
11. Исправке + + 3 3 3 3ене у и ТЕ „ 164

мавајн

 



Р
а
н

СРАСЛИ

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
ОРРАН-У ДРУ КОЊА СО РЊЕС КИ ИЕЊЕРА

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР

УПРАВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА

УРЕДНИК МИЛАМ Ј. АМДОНОВИЋ, ПРОФЕСОР ВЕЛ. ШКОЛЕ

 

ГОДИНА У. ЈУЛИ 1894.

 

СВЕСЊКА 7
 

 

ЗАПИСНИК
ГЛАВНОГ СКУПА УДРУЖЕЊА СРПСКИХ ИНЖЕЊЕРА

ДРНВАНОГ 5.ЈУНА 1894. ГОД. У БЕОГРАДУ
и...

Пошто је председник г. Миша Марковић ра-
није дао остквку, то је скуп отворио подпред-
седник г. Милан Андоновић.

Г. председник М. Андоновић. — Мило мије
што ми је пала у део та част, да отворим ово-
годишњи главни скуп инжењерског удружења
Инжењерско удружење долази у једно од оних,
којима је задатак не само да раде на уну-

трашњем усавршавању својих чланова већ на
много важнијем пољу — на културном развитку
наше отаџбине.

Видећи вас пак у овако лепом броју на
скупу, најбољи је доказ, да вам заиста лежи
на срцу сваки напредак не само дружинскино
и наше миле отаџбине, и у толико ми је милије
што вас и овако одушевљене могу да поздра-
вим добродошлицом и искреном жељом, да ра-
дови нашег удружења у будуће још бољим пло-
дом уроде.

Молим скуп да из своје средине изабере
два секретара, који ће записник водити.

Скуп овлашћује председника, да он сам
кандидује.

Г. председник. — Кандидује г. М. Милоше-

вића и г. М. Поповића, што скуп једногласно

усвоји.
Молим скуп да изволи савлушати извештај

а раду управног одбора и удружења у прошлој
години.

Г. Миливоје Пављићевић. — Чита извештај
одбора. Код става: да је Његово Величанство
Краљ приликом бала ради оснивања друштвене

 

библиотеке послао 200 динара у злату, скуп се

одазвао устајањем и бурним «живео.»

После овога прочитан је извештај благај-

ника и књижничара и на послетку разрешница

управном одбору од контролног одбора.
Г. председник. — Ви сте господо чули све

извештаје зато вас молим, ако ко има какву

примедбу да учини, нека, изволи казати.

Г. Стаменковић. — Зашто се из извештаја

не види због чега је председник г. Миша Мар-

| ковић дао .оставку и на послетку зашто није

дошао на скуп7
Г. председник. — Из оставке види се, да

је главни узрок био његово слабо здравље.
Управни одбор чипио је кораке, да он оставку
тргне и да сачека главни скуп, пошто он не
може ни усвојити ни не усвојити, али је он не

хтеде повући.
Г. Банић. — Дужност, коју је г. Миша Мар-

ковић као председник вршио, захтева, да, буде

видног трага, због чега је дао оставку у не-
време.

Г. Станковић. — Г. Миша Марковић требао

је да дође лично и да покаже разлоге зашто
је дао оставку; зато тражим да уђе у записник,
како није дошао на скуп.

Г. председник. — Пита скуп прима ли се

г. Стаменковићев предлог 7 пак
Онуп једногласно усваја предлог.

Г. Антић. — Господо, чули смо извештај

управног одбора, који је веома дирљив или

управо елегија о прошлости а у неколико и са-
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дашњости инжењерске струке код нас. Али у
колико смо чули баш то рђаво стање у толико
нам је милије, што видимо, да се је управни
одбор свом снагом заузимао код надлежних, да
се те неправилности и неправде одклањају; за-
тим да је радио, да се поменути законски про-
јект о уређењу Министарства Грађевине као и
остали поменути пројекти што пре поднесу скуп-
штинина одобрење, како инжењери неби и даље
остали пасторчад наше отаџбине, због чега је
управо крива немарност наших бивших старе-
шина. С тога предлажем да се управном одбору
изјави велика захвалност.

Скуп је једногласно за тим изјавио зах-
валност.

Г'. председник. — Удовици покојног Љубе
Николића инжењера и члана пореске управе,
поклонила је удружењу сву библиотеку покој-
никову, б тога предлажем да се новом одбору
стави у дужност, да у име удружења госпођи
Катици Николићки писмено изјави благодарност.

Скуп једногласно усваја предлог.

Г. Пред. — По дневном реду долази сад
предлог за измену друштвеног устава. од члана
управног одбора г. Вуловића.

Г. Вуловић. — Имајући прилике као члан
управног одбора, да се добро упознам са нашим
уставом, запазио сам и неке непрактичности као
и непотпуности; с тога сам покушао овим пред-
логом то да изменим и поправим. Као што ћете
видети из самог предлога ја сам само неке чла-
нове избацио, неке редиговао, а многе пак само
другче стилизовао. Како пак у нашем уставу
нема ништа о редакционом одбору то сам овом
приликом и један нов нацрт о редакцаономод-
бору пзрадио, с тога молим скуп да ме саслуша.
(Чита. предлог).

Г. пред. — Господо, чули сте предлог који
је као што видите доста велики, с тога вас пи-
там, јесте ли вољни да га примите оваквог ка-
кав је у начелу и да одмах приступите претре-
сању појединих тачака. Ако би пак били вољни
да се специјалније са предлогом упознате онда
можемо да наредимо да се предлог аутографише
до после подне и тек онда, да се приступи де-
таљном претресању.

Г. Вуловић. — Раније сам већ напоменуо
да у главноме нема тако велике измепе семна-
црта за редакциони одбор, који је сасвимнов;
па с тога молим да се о предлогу решава а, по-
менути нацрт може да се аутографише.

Г. Манојловић. — ИМ ако предлагач вели да
нема велике измене ипак се слажем са г. пред-
седником, а поред тога још предлажем да се
и нарочити одбор изабере који ће предлог боље  

проучити и
извештај. -

Г. Стаменковић. — Да ли је предлог на
месец дана раније поднесен, и ако јесте, зашто
одбор о њему није своје мишљење донео 7 Свака
измена ма каквог штатута па и нашег устава,
веома је важна ствар; с тога сам мишлења, да
се о овим шизменама тако брзо не решава и
предлажем, да се предлог штампа у Техничком
Листу, па онда или да се сазове ванредан скуп
после месец дана или да се остави за идућу
годину.

Г. пред. — Као што видим окуп није вољан
да се одмах приступи претресању предлога, а
уједно видим да има и три предлога. Прво мој,
да се предлог аутограФише, други г. Манојло-
вићев, да се поред тога изабере још један ужи
одбор и трећи г. Стаменковићев, да се предлог
штампа у Техничком Листу а претрес одложи
за ванредан скуп пли идући главни редован; с
тога стављам на гласање први предлог.

Скуп одбаци а тако исто и други.

Г. Пуловић. — Ја сам свој предлог поднео
сасвим правилно на месец дана раније и молим
скуп понова да о предлогу решава.

Г. Стаменковић. — Тражим да се гласање

не прекида.

Г, Козлић. — Какав је узрок био, да се
такав предлог изнеса и зашто2

Г. председ. — Према овакомгласањуја ћу

сад, да ставим питање овако: „Ко је у опште
за измену статута а ко не.»

Скуп већином гласова решава у начелу да
се измене учине.

Г. Стаменковић. — Пошто је скуп решио
у начелу да треба извршити ревизију нашег
устава, то би требало сад прво решити оће ли
се због тога сазивати ванредан скуп, или да се
све измене оставе за до године; зато предла-
жем, да Управни одбор не само тај предлог
проучи, но ако је потребно и друге измене да.
предложи , па онда ако нађе за потребно, да
сазове п ванредан скув иначе да се остави за
идући главни скуп.

Г. Манојловић. — Према уставу за ма какву
измену треба да буду /, чланова редовних на
окупу, па с тога молим да се прво то кон-
статује.

Г. председ. — Према списку дошавших чла-
вова на скуп, има довољан број и према томе
може се о предлогу решавати.

Г. Јовановић. — Мислим да треба преки-

нути дебату о овим изменама и оставити 32
идућу годину.

о њему после подне да поднесе

 



 

БРОЈ 7 ЗАПШЕНИК ГЛАВНОГ СКУПА УДРУЖЕЊА СРПСКОХ ИНЖЕЊЕРА СТРАНА 148

Г. Вуловић. — Према оваквом одзиву чла- Г. председник. — Закључује састанак у 12

нова за измену штатута ја повлачимсвој предлог.

|

сати и заказује за после подне у 3 сата.

Г. председ. — На дневном је реду пзбор Г. председник. — Отвара после подне са-

нове управе. станак у три и по часова и моли скуп да са-

Г. Манојловић. — До сада се практиковало,

|

слуша честитке од колега из унутрашњости.

да се на једној листи исцишу сви кандидати,

како за председника и подпредседника тако псто

п за чланове. Како је овај начин непрактичан

јер је рецимо мени створепа немогућност да моје

кандидате за председника п подпредседника ако

би пропали, понова кандидујемза чланове упра-

ве; с тога предлажем да се од овог начина

одустане ш да се прво бира председник и под-

председник па после чланови.
Г. Свет. Поповић. — Из истих разлога тре-

бало би бирати прво председника па после под-

председника а затим чланове.

Скуп усваја да се бира прво председник за-

тим подпредседник и напослетку чланови.

Г. председ. — Према томе приступићемо

избору прво председника.

Но пре него што се приступи избору сма-

трам за дужност, да вам се захвалим од свег

срца на свима почастима и поверењима којима

ме одликовасте. Уједно молим скуп, да ме по-

штеди од пзбора за ма камвог часника, јер,

поред тога што сам заузет многим другим по-

словима, намеравам штампати ове године и своја

предавања. Ја ћу пак по могућству и даље удру-

жење у свачему потпомагати. (Чује се: не

усваја се).
Да би се пак чланови споразумели о из-

бору нове управе, мислим, да је потребно 10

минута одмора.
После одмора пзабрат је још један секретар

г. Миша Никодић за контролисање гласова и

приступило се гласању.

Г. председник. — Гласало је свега 55 чла-

нова. Од свију кандидата г. Милан Андоновић.

добио је 10 гласова и према томс он је изабрат

за председника. (Скуп се одазва са «живео").

Пошто су гласови за подпредседника били

подељени то је по предлогу г. Јоце Јовановића

био ужи избор између г. В. Антића и В. Тодо-

ровића. На ужем избору добио је г. В. Тодо-

ровић 30 а г. В. Антић 25 гласова.

Г. председник. — Према оваком резултату

изабранје г. Влада Тодоровић за подпредседника.

Г. председник. — На реду је избор 7 чла-

нова управног одбора п приступило се гласању.

Г. председник. — Према оваком резултату

гласања изабратасу ова глг.: Милан Милашино-

вић са 31 гласа: Светозар Ивачковић са 47; Ми~

ливоје Павлићевић са. 52; Велисав Вуловић са 18;

Коста Живковић са 30; Светозар Недељковић са

96 п Милош С. Милошевић са 20.  

Г. Павлићевић. — Чита честитке --од Г.Г.

Јефте Стефановића проф. Вел. Школе, Драгутина

Матића инжењера из Чачка и Марка Карака-

шевића инжењера из Крагујевца.

Г. председник. — Изволте господо чути

предавање г. Косте Живковића о вареном и

топљеном гвожђу, а које је нарочито разрађено

' ва предстојећу екскурзију.
Скуп је саслушао предавање са највећом

пажњом. Г. Живковић је своју тему врло бри-

жљиво израдио, изложивши врло лепо, поступан

историсви развитак Фабрикације гвожђа у свима,

земљама. Затим, показао је и данашњи ступањ

савршенства добијања и прераде гвожђа.

По свршеном предавањудаоје г. председник

10 минути одмора. |

Г. председник. — На дневном је реду из-

бор места, гди ће се до године држати главни

годишњи скуп.
Г. Јовановић. — Како је ово згодна при-

лика, да многи од ггт. колега дођу и до Бео-

града, то предлажем, да се и до године држи

скуп овде у Београду.

Скуп усвеја предлог г. Јовановићев.

Г. председник. — На реду су предлози о

избору почасних чланова.

Г. Пављићевић, секретар, чита предлоге г.

Косте Живковића, којим предлаже гљг. Љубо-

мира Клерића професора Велике Школе у Бео-

граду и Бреслау Милера професора технике у

Берлину, да се изберу за почасне чланове и

г. Вуловића који предлаже г. Димитрија Нешића

државног саветника ва, почасног члана. Скуа је

акламацијом изабрао поменугу господу за поча-

сне чланове. (Бурно «ивели“.)

Г. председник. — На дневном је реду пред-

лог, да се замоли Народна Скупштина, за бес-

платно штампање техничког листа у државној

штампарији.
Снуп усваја предлог и ставља у дужност

управном одбору да он учини.

Г. председнин. — На реду су предлози по-

јединих чланова. Ј

Г. Алекса Миленковић. — Познато вам је

свима господо, који сте били у округу да поред

чисто техничких послова има врло много и ад-

министративних. Овај последњи посао вршили

су а и данас врше једино подинжењери. Како

је пак овим људима, — који имају пред собом

државни испит, — време скупоцено, то молим

21"
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скуп да изволи ставити у дужност управном од-
бору, да код надлежних подејствуја да се у сва-
ком округу постави по један технички дијурниста,
коме у главном била би дужност администра-
тиван посао, те би на тај начин подинжењери
имали више времена, да се баве техничкимпо-
словима, који им је посао много кориснији како
за предстојећи испиттако исто иза саму државу.

Г. Председник. — Стављам предлог поме-
нут на гласање.

Скуп усваја предлог.

Г. Миленковић. — При већим техничким ра-
Ддовима увек се постављају само инжењери ста-
рији, исто се такон у колаудирајућим комисијама
постављају они. Како би при овим пословима
један подинжењер имао врло велике користи,
то такође молим скуп, да стави у дужност
Управном одбору, да на надлежном месту по-
дејствује, да се и они постављају као деловође,

Г. председник. — Ставља и ова) предлог на
гласање и скуп га такође усвоји.

и___-
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Г'. председник. — Сутра пре подне око 9
сати биће изложени катастарски радови у зем-
Љомерској школи, и то само они који су овде
па изради; 0 тога молим гл. чланове, који би
били вољни да разгледају ове радове, да дођу
сутра у Вел. Школу, „како би одавде овако кор-
поративно могли отићи.

Г. председник. — Директор друштва за
електрично осветлење итрамвај јавио је писмом,
да ће врло радо показати сву електричну ин-
сталацију; с тога је такође потребно, да сви
сутра око 62, часова по подне будемо на окупу
у Вел. Школи.

Пошто је дневни ред исцрпљен закључујем
састанак, са жељом, да се и до године у овако
лепом броју састанемо. =

ПРЕДСЕДНИК

проф. М. Андоновић,
СЕКРЕТАРИ

М. 6. Милошевић
Милорад К, Поповић,
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3. Поздрављајући
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Јефта Стефановић,
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Сантрачи имају у опште задатак, да при-

тисак грађевине равномерно разреде на земљи-

ште, или да тај. притисак пренесу на дубље

моћније слојеве земљишта.

Сантрача има две врсте:
[. лежећих,

9. сантрача од шипова.

А, Лежећи сантрачи.
инаалааминпрвенацавене2:

Нема сумње, да свако земљиште може да

издржи неки притисак; оно ће почети да по-
пушта тек пошто тај притисак постане већи, но

што је његова моћ ношења. Ако дакле тај при-

тисак разделимо на што већу површину, то ће
свака квадратна јединица имати сразмерно мање
да носи, и према томе моћи ће се земљиште у

толико поузданије оптеретити.
Проширење темеља п раздељиваље терета

биће дакле у том погледу код сваке мање из-
држљивости земљишта од велике користи; но

оно је корисно и у другом погледу, што ровито

земљиште често пута није свуда једнаког свој-

ства и исте моћи ношења. Ако би дакле непо-

средно на таквом земљишту положили какву

грађевину, то би се она неједнако слегала и

опасност би била много већа, но кад би се иста

слегала равномерно и у целини. Први је дакле

услов, да земљиште под целом грађевином буде
непрекидно и тако спојено, да се не може раз-

двајати.
Подела терета постизава се лежећим сан-

трачем.
Сантрачи треба да су увек под водом(0,30

до 0,50 м,Ј, јер би у противном случају, па и
у самој влажној иловачи брзо иструлели и по-
пустили.

Лежећи сантрачи употребљују се при лак-
шим грађевинама и при једноставном земљишту.

а. Немачки сантрачи.

Главни делови ових сантрача јесу (ел. 1.):
попречни прагови а од 823 до 30 см. у квад-

рату (или У, јачине уздужних прагова) и у од-
стојању од 1,00 до 1,50 а највише до 1,80 м..

рачунајући од средине до средине прагова, По-
пречни прагови полажу се помоћу равњачехо-

0,

. ~ еј / 087 ~

пари“ еј417
| Ј |

Милије сл. МЕ 48% •:
ј у |

| ј Мо
(| |

ризонатно на ископани темељ; ови се прагови
горе засецају на дубину од 6 до 8 см. а нај-
више до 9 см. (обично на '/ њихове висине);

на попречне прагове а у ове засеке долазе:
уздуженља прагови ђ, који су обично 25 до

32 см. јаки и око 0,90 до !,25 а највише 1,50 м.
размакнути (рачунајући од средине до средине

| прага). Овај се размак ретко кад узима преко
1,00 м. Цељ је уздужних прагова да стегну те-
мељни зид по дужини; они се настављају по
ол. 2. или по сл. 3. и на саставу и гвозденим спо-
нама утврђују. Састав уздужних прагова треба,
увек да буде над самим попречним праговима.

На уздужне прагове полаже се патос од 8
до 10 см. а највише до 12 см. дебелих талапа,
(обично 7“, од дебљине попречних праговај, које
се прикивају дрвеним клинцима.

Када се сантрачи праве без попречних пра-
гова, онда талпе треба да су 12 до 15 см. де-

беле. Сантрач треба да је са сваке стране
зида најмање за 20—30 см. шири од истога.
Спољне површине зида долазе обично у једној
линији са спољним уздужним праговима.

Да не би цео терет зида лежао само на сан-
трачу, то се поједина, поља, између прагова испу-
њавају рушевином, ломљеним каменом, шљун-
ком, црепуљама од цигаља или песком, и за тим
добро набију. Ова се поља могу испунитии зи-
дом, који треба прелити хидрауличким малтером.

Сантрачи се често пута ограђују пребојем
и то или свуда у наоколо илибар са оне стране,
са које вода долази; ово се ради у цељи, да
се темељ обезбеди од подлокавања. Но ова ће
се цељ моћи само тако постићи, ако се сантрач

| толико дубоко положи, да се испод њега не
налазе више никакве водене жице. Са пребојем
постизава се још и та корист, што се њимеза
време грађења пресецају водене жице, и што

|" бе земљиште испод сантрача ограђује, те тако
не може да се измигољи.

Пребој се не сме непосредно са сантрачем
спојити (сол. 4.) и то због тога, да би се сантрач

могао независно од пребоја слегати.
Сва дрвенарија треба да се увек налази

испод најмање воде.
Рогљеви сантрача конструјишу се најпро~

стије овако: уздужни прагови једнога крака 
мит
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продуже се толико, да на другом краку служе
као попречни прагови. При тој конструкцији
патос истина не долази у једну исту хоризо-
натну раван, но ово ништа не шкоди сталности
сантрача, само ако и више лежећи део сантрача
буде увек испод најмањег стања подземне воде,
и ако су оба дела сантрача хоризонатна.

Правоугли рогљеви конструјишу се по са.5.
и ел. 6.

Ако пак рогаљ није правоугаони, онда се
конструкција мења само у толико, што се на
ћошку и попречни прагови полажу косо, али
се следећи доведу постепено у положај управан
на уздужне прагове. Талпе патоса морају да
прелазе преко свију уздужних прагова и с тога
се на рогљу не смеју исећи на троугласту пар-
чад, већ треба да су само на једној страни уже,
док постепено опет не добију паралелне стране.
(сло и бол. у).

6. Француски сантрачи.
дадаипи аМИрадапетимаорте

ренин мем

Код ових се сантрача уздужни прагови по-
лажу на дно темеља, а попречни прагови до-
лазе озго; на уздужне прагове, а између по-
пречних прагова прикива се патос од талапа
(ел. 9.). Ан

Уздужни прагови а полажу се у размаку

од 1:00 до највише !,50 м.; попречни прагови

засецају се на 5 до 8 см. Е

Француски се сантрачи могу и тако кон-
струјисати, да горња површина њихова буде
сасвим у једној равни као у сл. 10. — У са. 11.
исечени су и уздужни и попречни прагови по
пола, те се тако сасвим преклапају; овај начин
није за препоруку, јер се прагове слабе засе-

цањем. |

У Енглеској је употребљена конструкција
сантрача као у сл. 12., где су попречни и уз-

дужни прагови по пола засечени, те се сасвим
преклапају, а озго је положен патос од талапа
и то косо под углом од 1%5".

За сасвим лаке грађевине са највише од
1,00 до 1,57 кгр. на ! см“ довољни су сантрачи

без прагова, који се дакле састоје само из про-
стог или дуплог, унакрсно положеног патоса од
10 до 16 см. дебелих талапа. (Сл. 13.).

Лежећи сантрачи сами по себи нису до-
вољно чврсти против савијања, али спојени са
зидом постају чвршћи, те усљед тога ипак не-
што доприносе равномерном слегању грађевине.

У новије доба употребљују се лежећи сан-
трачи врло ретко, пошто се цељ, коју они имају
да испуне, може слојем бетона постићи много
лакше, поузданије а већином и јефтиније; осим

тога се бетон боље спаја са зидом у једну це-
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лдину но сантрач. По бетон неће ни од какве
штете бити, ако вода случајно и усане, а сантрач
би усљед тога брзо иструлио и попустио.

Лежећи се сантрач употребљује само онда,
када се укаже потреба, да се Фундирање из-
врши на брзу руку, када се дакле нема вре-
мена, да се чека на стврдњавање бетона.

Б. Сантрачи од шипова,

Сантрачи од шипова разликују се од ле-
жећих сантрача у томе, што лежећи сантрачи
имају цељ, да предупреде неједнако слегање
грађевине, а сантрачима од шипова је цељ, да
слегање у опште предупреде.

Сантрачи од шипова употребљују се:
а) Где је земљиште скроз хрђаво, где дакле

шипови не допиру до чвршћих слојева.
6) У случају, када земљиште, на коме се

удара темељ, није поуздано, али које лежи на
чвршћем слоју, до којега се може шиповима
допрети.

У првом случају повећава се сталност зем-
љишта једино трењем, које околно земљиште
производи побочно на шипове; а у другом слу-
чају шипови преносе терет грађевине на чврсти
слој земљишта. Но и овде треба у оба случаја
да важи правило, да сантрачи буду увек под,
водом

Одстојање појединих редова шипова зависи

од тежине грађевине, коју сантрач има да носи;
ово одстојање износи обично 0,80 до 1,00 м.,

а највише до !,25 м. (рачунајући од средине до
средине шиповај, а одстојање појединих шипова
у редовима износи !,00 до 1,20 м. а највише
до 1,50 м. (сл. 14.. (Одстојање појединих ши-
пова у редовима узима се обично за у, веће но
што је одстојање редова једно од друго.)

Шипови су обично од растовине, боровине,
буковине или аришевине; пречник им је од22

до 398 см. и више.
Дрво за шипове треба, да је здраво, сасвим

право и скоро оборено.
Штипови се побијају обично у правцу при-

тиска; шипове треба тако распоредити, да сваки
шип буде по могућству подједнако оптерећен.

Ако је моћ ношења шипа, на 1 ом“ главе

његове Е у кгр., и ако је површина главе Ку

см“, ако је даље П укупни притисак на сантрач
,

у тонама, то је количина п потребних шипова:

1000 1

а ЈЕ

(8 је = 20 кгр. за дугачке шипове и слабије

земљиште, | = 40 кгр. за кратке шипове и
чврсто земљиште.)
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Дебљина 4 шипова у см. који стоје чврсто

у земљишту и који изнад истог штрче за ! ом,
одређује се обрасцем:

4

= и4 == 11 | за

где је Р оптерећење једпог шиша у кгр,, 5 == 10

сачинилац сигурности, а Е = 120000 кгр.
Веза попречних прагова са уздужнимизвр-

шује се као у сл. 15., 16. и 17.
Да би и земљиште између уздужним пра-

гова носило један део терета, треба међупро-
стор добро испунити и набити, или правилно
изидати. Да би могли шипове лакше одсећи и

чепове изрезати, треба по свршеном побијању
шипова ископати земљу пспод сантрача на ду-
бину од 0,30 до. 0,60 м. Чепови су шипова
обично 5 до 8 ем. дебели, 8 до !0 см. високи

а 15 ом. дугачки. Уздужни праговиимају обично
25 до 30 см. у квадрату и они се натачињу на,

чепове шипова. Ови су чепови с тога нужни,
да спречавају померање уздужних прагова. По-
пречни су прагови око 25 см. у квадрату; они

се оздо исеку на дубину од 7 до 8 см. изатим
се на уздужне прагове насаде. Попречни пра-
гови долазе у одстојању од 1,00 до !.50м. и

могу да штрче 8—10 ом. изнад талапа (сл. 15).

Између попречних прагова полаже се на

уздужне прагове патос од 7 до 10 см. (обично

8 см. дебелих талапа, које се закивају дрвеним
клинцима. Патос овај постројава се по сл. 15.
или по сл. 16. и 17.

Међупростор се испуњује каменом, зидом

или калдрмом, што све треба прелити хидрау-
личким малтером. У новије доба испуњује се
међупростор бетоном, што је и много лакше
п боље.

Да би се могла тачно обележити висина
свију чепова, треба пустити воду да нарасти у
темељној јами до висине, у којој ваља да лежи

горња површина чепова; пошто се за тим ово
стање воде обележи на свима шиповима, треба
воду исцрпсти и шипове престругати у обеле-
женој висини и чепове израдити.

За уздужне прагове треба узети што дуже
греде, које се смеју само над средином шипова
настављати. Ради веће сталности уздужни се
прагови на саставу утврђују гвозденим спонама,
6—8 см. широкими око 8—10 мм. дебелим, које
се прикивају 16—22 см. дугачким гвозденим
јексерима. На оним шиповима, на којима се са-
стављају уздужни прагови, израђују се чепови
на целу ширину шипа.

По неки пут се ова веза шипова и прагова,
нв извршује чеповима, већ се шипови пресеку  

горе сасвим равно, па се праговии шиповиве-
зују завртњима ; тиме се уштеђује не само израда
чепова, већ и прагови боље належу на шипове.

Шипове треба огулити и доле пирамидално
зашиљити. Но врх не сме да је здраво шиљаст,
ни ивице пирамиде да су сувише оштре, да се
шипови не би лако цепали.

Тространи шиљци (ел. 18.) већма спреча-
вају обртање шипа при побијању, али им ивице
страдају у иоле чвршћем земљишту; со тога се
више употребљују четворострани врхови, којих
је висина равна ! до 3 губом (у средњу руку

у, до 2 губом) пречнику шипа као у сл. 19;

но врх треба затупити мањом пирамидом. Као
правило важи ово: у колико је земљиште чвр-
шће, у толико треба да је зашиљени врх краћи.

У чврстом, а нарочито у каменом земљишту
врхови се шипова лако крзају и крхају, с тога
се они у таковим случајевима окивају гвозденим _
патучама. Такве папуче састоје се из гвоздене
пирамиде, на коју су накована четири крака,
која се јексерима прикивају (сл. 20.).

Са добрим успехом употребљаване су па-
пуче, којих је врх од ливеног гвожђа, на који

су накована 4 крака од кованог гвожђа (ел. 21..

Овамо спада и конструкција Пегопфајпе-ова; код
исте су два у облику (Ј савијена пљошта гво-
жђа тако увучена једно у друго, да она. сачи-
њавају четири крака папуче, а око доњег дела
кракова саливен је шиљак (сл. 22..

Папуче од самог ливеног гвожђа, употреб-
љују се врло ретко; оне имају облик шупље

купе, и утврђују се на шип бодљиком као'у сл. 23.

Добре су папуче у виду купе од 22 до
5 мм. дебелог гвозденог лима, које се на врху
сваре у пун челични шиљак. Тежина оваких
чунастих папуча износи за шипове од 20—25 см.

јачине око 3 кгр.; ! кгр кошта од прилике 0,80

динара.
По Пегопфате-у износи тежина гвоздених

папуча са четири крака и шиљком од ливеног
гвожђа:

ПРЕЧНИК ШИПА ТЕЖИНА СТРАНА ЕВАДРАТНЕ

ПЉОСНИ ШИЉКА

см, кгр. см.

16—19 3 7

20—23 4 8

94—97 5 9
98—31 6 10
39—35 7 11

36—40 8 12

Ако је а пречник шиџа, онда је најбоље

да дужина кракова буде = 1,75 4,
ширина њихова = 0гда, а

дебљина. = 0,05 4.
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У пракси узимају неки на сваких 100 кгр.
шипа по ! кгр. папуче.

Папуче треба врло пажљиво наместити, јер
не само што врх треба да буде тачно у осовини
шипа, већ и веза папуче са шипом треба да
буде што чвршћа. Врх шипа када се окива па-
пучом, не сме се заоштрити, већ се мора од-
сећи управно на осовину, тако да остане квад-
ратна пљосан од 50 до 100 ом.", та да се врх
папуче не би измакао (скренуо) из осовине шипа,
и тако искривио и од шипа одвојио. Толику
исту пљосан треба да има и гвоздена папуча
изнутра између своја четири крака. При оки-
вању шипа, папуча се нв сме загрејати, да се
шип не би никако нагорео и да гвожђе дође
свуда у додир са чврстим дрветом. Осим тога
папуча не сме да је сасвим лака, ако хоћемо,
да нам она буде од неке користи. Ако узмемо
папуче од само 17, до 27, килограма, онда су
такове папуче обично без икакве користи, управо
више шкоде, но што користе. С тога треба да
имају оне тежине, које су у предњој таблици
наведене.

Шипови се побијају у редовима у пропи-
саном правцу и то долазе шипови разних ре-
дова једно према друго као у сл. 24. и 95. или
наизменце као у сл. 26. — Овај последњи по-
ложај олакшава у неколико побијање, јер се
земљиште између шипова равномерније компри-
мише, но при првом положају.

Код сантрача новог моста на Лаби у Пирни,
утврђени су уздужни прагови за шипове са 40
ом. дугачким а 3 см јаким завртњима.

Да би се темељ сачувао од подлокавања,
· сантрачи се често пута обезбеђују трпанцемкао
елита |

У Немачкој је обичај, да се тога ради удари
пребој, који и за време грађења спречава на-
валу воде.

Пошто код сантрача од шипова не постоји
бојазан, да ће исти утонути, то није штетно,
ако се пребој тесно споји са сантрачем. Где
пребој служи само као обрана сантрача, по-
стројава се обично одвојено као у сл.98. и 99.

Дубина пребоја тада је независна од дубине
савтрача. Она треба да је само толика, колико
је потребно да се подлокавање спречи. Но ако
би се бојали, да се пребој не претури усљед
притиска земље, то их можемо помоћу спона,
спојити са попречним праговима, сантрача и за-
вртњима утврдити. (ел. 30.). Но ако пребој треба,
да служи и за ношење, што се нарочито при
обложним зидовима ради, то сеи пребојнице
на исту дубину побијају као и шипови. У том
случају се пребој постројава уза саме шипове,
а попречни прагови као и патос сантрача про-  

дужавају се преко пребоја, и на послетку се обе
стеге утврђују завртњима (ел. 31).

Да би конструкцију упростили, предњи се
шипови сантрача ижљебе, па се између њих
умећу пребојпице (од. 32... Но овај, нарочито у
Француској чешће употребљени начин отежава
извршење пребоја.

Понекад се предњи ред шипова са свим
изостави, пи на место његово построји пребој
као у сл. 33. |

Где је пребоју главна цељ, да предупреди
тонење земљишта и да побочни притисак пре-
несе на шипове сантрача, ту се пребој постро-
јава иза првог реда шипова.

Сл. 34—40. показују разне начине спајања
пребоја са сантрачем.

Код француских сантрача спољни се ши-
пови отешу и ижљебе у цељи, да би се уједно
могли употребитии за постројење пребоја (ел. 41.)
што у осталом није за препоруку.

Сантрачи се могу још и на друге начине
постројити, и то:

1! Уздужни и попречни прагови исеку се
по пола, да би се тако сасвим преклапали(ел.36.)
као и код лежећих сантрача. Ова се конструк-
ција може пре дозволити за сантраче од шипова,
но за лежеће сантраче.

2) Попречни се прагови могу сасвим п изо-
ставити, у том олучају патос се полаже на уз-
дужне прагове, као при грађењу обалног зида
у Адегдееп-у у Шкотској. 5

8) Сантрачи се могу конструјисати и без
патоса, али се поља морају тада пажљиво испу-
нити и то најбоље бетоном.

%) Често се пута место прагова и патоса
гради бетон, јер се може много простије и брже
извршити но патос. Главе шипова не треба да
су мање од 15 ем. ни више од 30 см. у том
слоју бетона, који треба да је над шиповима
бар још 50 см. висок.

Висина ћ овога слоја бетона добија се са
обзиром на савијање из обрасца:

 

 

 

па 54

ОВ.

и са обзиром на смицање поред шипова из
обрасца

Њ рооћ'= 0,866 уз

где је

| одстојање редова шипова у см.

р оптерећење у килограмима на уздужни ме-
тар на 1" дубине.
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Е дозвољено напрезање на истезање на! см“.

| дозвољено напрезање на смицањена ! ом“.

Ва 10-губу сигурност треба узети # = 1,3

вгр., «= 1.6 кгр.

5) Када су обални зидови нагнути, онда се

санграчи праве обично управно на правац при-

тиска (ел. 42. и 48..

Шипови се пре употребе морају огулити,

да би лакше улазили у земљу; бељика може на

шипу остати. Глава. шипова израђује се обично

као четвртасто зарубљена пирамида или као за-

рубљена купа. Ако се могу набавити обли ши-

пови, овда је то добро, јер су они понајбољи

за побијање; ако се пак могу добити само оте-

сане греде са оштрим ивицама, то се ни против

њихове употребе нема шта приметити.

Главе шипова треба карикама, оковати, када

се побијају са тешким маљем, који пада са ве-

лике висине; оне треба да су конично сужене

у размери !: 10. Карике треба да су израђене

од влакнастог гвожђа и најмање 2,5 ом. дебеле

и 6 до 8 см. високе, а кад је маљ здраво те-

жак, онда најмање 5 см. дебеле и 10 см. високе.

За шипове, који се тешко побијају, добре

су карике назначене у сл. 44.

Шипови 3—-4 м. дугачки треба да суу

средњу руку 20—94 см. јаки, до 5 м. дужине

25 см. а преко 5 м. дужине треба дебљинидо-

дати за сваки метар веће дужине по 1,5 см.

По Пероне-у треба шипови од 4,8 до 5,8 м.

дужине да имају јачину од 26 ом. а за свака

2 м. веће дужине, да су у ровитом земљишту

за 6 см, а у чврстом земљишту за 3 см. јачи.

Дебљина шипова може се одредити и 06-

расцем ито:

4 = 19 + 3! или

а = 15. 9,181

1

где је 4 дебљина шипа у сантиметрима, а ! ду-

жина шипа у метрима. .

Као дозвољено оптерећење шипа на 1! ом.

горње површине може се узети:

у ровитом земљишту = 20 кгр.

у чврстом земљишту = 10 кгр.

Дужина шипова може да буде до 18 м., али

она не би требала да је већа од !2—15 м., јер

се тада Фундирање може јефтиније извршитина,

који други начин.

Дужину шипова треба одредити побијањем

пробних шипова.

У Француској, Енглескоји Холандеској нису

ретки случајеви, да се попречни прагови при

конструкцији сантрача од шипова сасвим изо-

ставе, пошто они нису потребни за изједнача-
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| вање притиска као при лежећим сантрачима, ;,

цељ је попречних прагова једино та, да одрже

уздужне прагове у једнаком одстојању и да

| спрече њихово одмицање у страну. Како пак

тежња ка таковом покретууправо и не постоји,

то се и изостављање попречних прагова може

сматрати као оправдано.

Међу необичним конструкцијама има и та-

кових, код којих се патос од талапа сасвим

изоставља, као и при лежећем сантрачу. Но про-

тив тога говори та околност што се веза зида

у доњим слојевима може лако да раздвоји пре

стврдњавања малтера; па ако би сантрач био

случајно подлокан или подривен, то би зид усљед

тога остао слободан и могао би се од честим

одвалити и срушити.

По правилу требало би шипове побити са

свим у природно земљиште, те да зид почиње

одмах од корита речног, јер слободан положај

шипова — и ако у погледу превијања не по-

стоји опасност, — има пак ту ману, да их текућа,

вода временом напада и наједа. Оно се истина,

у таковим случајевима простор између слобод-

них шипова испуњава каменом, али се и тај

камен може лако да испере п подлоче(ел. 45.)

Моћ ношења шилпова,.мани

Један шип од 25 см. у пречнику оптере-

ћује се обично само са 1000 кгр., а шип од

35 см. пречника само са 7500 кгр. а у крајњем

случају са 25000 кгр., односно са 50000 кгр.

По беалит-у може да носиједан шип 26,|,

када се побија вештачким макарама, и кад, после

10 удараца са 3,5 м. висине пада и 625 нгр. теш-

ким маљем, или при употреби ручних макара

са !,20 м. висине пада и истим маљем али по-

сле 30 удараца — утоне још 12 ом. а кад је маљ

100 кгр. тежак, онда ипак још 17,5 |.

По Пероне-у важи као правило, да се шип

може само онда сматрати као сталан, када по-

сле неколико ватра од 25—980 удараца са маљем

од 300. кгр., који пада са висине од 1,50м. не

утоне више но 1—6 мм. за једну ватру.

Моћ ношења шипова одређује се по сле-

дећим обрасцима:

Ако је да тежина шипа у кгр.,

() тежина маља у кгр.

ћ висина, са које маљ пада, у мм.

Р највеће оптерећење у кгр. које шип

може да издржи, а да не утоне дубље,

Р
р = дозвољено оптерећење у кгр., при

чему се т. узима = 8 до 4 према важности

грађевине,
22
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е дубина у мм. на коју ши сме да утоне
при последњемударцу, када треба да носир, то је :

ћ0'д | Па +

"Радан" =ад4
| ћоа

ИКРО0

Побијање шипова.

Шипови од 17——90 см.
се ручним маљем,

пречника побијају
који је на сваког раденика

по 12—15 кгр. тежак, тако да ручни маљ, са
којим рукују 4 раденика има 50—60 кгр. Ви-
сина издизања маља изноби 0,60—0,90 м. Са
таковим маљем могу се у обичном земљишту |

КОНСТРУКЦИЈА САНТРАЧА ПО ЊИХОВА УПОТРЕБА бр ОЈ ~

| на дан побити 8 шипова од 90 см. пречника;
са укупном дубином побијања од 12—15м. По-
бијање на 1 м. дубине кошта у средњу руку
1,00—1,30. динара.

Дебљи шипови побијају се са макаром на
| потег, са вештачком или са парном макаром.
| Често пута се шипови при мањим грађе-
винама побију прво са макаром на потег, п тек

| при дубљем побајању употребљују се вештачке
макаре.

При употребч макара на потег треба на
сваких 100 кгр. тежине маља наместити по “
човека, од којих сваки за се потребује 0,5 м“
места за стајање. На дан се могу учинити око
160—170 ватра. 

" Величина рада рази"х макара у пешчаном земљишту за 1 радни дан од 13 часова,
(По Францијусу).
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Парне макаре раде 3—4% пута јефтиније но вештачке макаре и 5—7 пута јефтиније но

макаре на потег.

Податци професора Шена о побијању шипова,
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! ја54
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Број удараца за 1 минут у пешчаном земљ. 9 30 0,5—1 15—1000 

 

  



Број « ПРЕМЕР

вилизсллиисвевнее

НОСА ВРАНА РО ње

Дангуба преко дана + + 5 + + 1:

Просечно трајање рада 41 5 %у А

Број ватра на дан · УЕФРА

БројТата на Даве ем фема
Рад једног ударца кгр.М. · · + + · •

Рад макара на дан кгр.м.• • + · · •

Рад једног раденика на дан кгр. м. · · ДОНИ МАР пита ЈЕР аа Рим а ране

 

62
|

КРАЉЕВИНЕ

 

РУЧНЕ

 

(у «

<-= |. 961!
| 1305

; | 79

|

. .

 
.

СРБИЈЕ

| МАКАРЕ

мине

3 часа

93960

| 23490

Дужина шипа, на коју је побијен у песку на |  

МАКАРЕ

НА ПОТЕГ

3 часа

7—12 часа

162

4050

450

1849750

76780

1075  
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ВЕШТАЧКЕ

МАКАРЕ

дз часа

и и
15

150

3500

595000

131950

9—10

ПРЕМЕР КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ.
(ВАТРИДОСИРАЕР) -

од

М. МИЛОШЕВИЋА

Еве већ четири године, како је отпочето

катастарско премеравање код нас, и сем неко-
по нашим дневним листовима а

који су се махом тицале неких више споредних

ствари, нико до данас још не показа нити про-

прати критички цео тај посао, нити пак његово

лико нотица,

уређење.
И ако је ово уређење привремено, оно ипак

па како је код

нас цео политички живот веома буран и про-

менљив, то је и ова привременост још неодре-

ђена; с тога покушасмо, да сада, када јевећ из-

ложба катастарских радова, била, пропратимо не

само цео досадањи рад и резултат, но и уређење.

За тим да покажемо неке недостатке у ко-

лико смо их запазили и на послетку своје по-

гледе на цео тај посао, као да ли је од користи,

ево већ 4 године како траје;

да се овако врши, или не.

Г. Милан Ј. Андоновић професор геодезије

на нашој Великој Школи, својим великим за-

узимањем успео је, да меродавнима докаже по-

требу тога посла.
Ово му је у толико лакше ишло, штоје у

министарству финансија постојао силан број при-

времених премера ради одобрења, а поред тога

још и силне молбе за премеравање.
За тим доказало се, да су и ови привремени

премери не само нетачни, за то што су их вр-
но да јешили неспремни људи за тај посао,

било код њих и непоштења у раду.
Ови разлози били су најјачи за наше при-

лике, те је и у закон непосредног пореза,

ИНЖЕЊЕРА.

рт

 уне-

1890/91 год.

1891199 « «
« Џ

сена једна тачка о премеравању,

има вршити према савременој науци и методи,

па је због тога и постављен као члан пореске

управе покојни г. Љуба Николић инжењер. Од-

мах би решено и питање, — заузимањемг.М.

Ј. Андоновића и покојног г. Љубе Николића,

— да се странцима овај посао никако и не по-

верава, зашта, како овима, који се заузимаше,

тако исто и меродавнима који то усвојише нека

је вечита хвала.

Пошавши са те тачке, да се странцине до-

воде никако, заиста је било тешко отпочетл,

јер за овај посао није довољно 10—20 инже-

њера или геометара но је потребно на стотине

раденика, геометара.
Да би се пак увидело или управо опробао

рад, то је !890 године отпочело неколико ин-

жењера са неколико дијурниста рад у округу

подринском им топличком, и то једино на основу

пруског катастарског правилника. Уједно пак

основана је привремена земљомерска школа са

двогодишњом наставом, а доцније повишенана,

три године, ради образовања што већег броја,

геометара једино за тај посао.

У овој је пак школи створена могућност,

да дође што већи број, јер је држава извесну

помоћ давала свима, коју би имали доцније вра-

тити. Ђака, је пак било у овој школи до данас,

у свакој школској години овако:

у | разреду ·
“ «

«

ПАРНЕ

МАКАРЕ

3 часа

8 «
1800

16200

800

19960000 80—110

100
они 60
вео а ВИ

22"
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1892/93  « У . о еј 48

« ПЦ « Ру 2 50

«1 « ЗЕТ

189394  « По Е Ке вичан 5,

| « ПЦ « МР 50

АЦЕ « . .--- 8.

свршених 4 · •+ • · + + • • 54

И ако би се сад могло извести, какав је
резултат био у свакој години, ипак што је то
рад био више као школа, и што су се радови
из једне године у другу повлачили, то ћемо само
да изнесемо целокупан резултат рада, који се
показао на изложби.

Како је пак основа нашем раду пруски пра-
вилник, то јест, управо се по њему ради, то да
би подаци били што разумљивији показаћемо овде
у кратко основу овог правилника; а како смо
пак на основу тога правилника ми отпочели и
радити показаћемо у засебном чланку мало де-
таљније.

Ради снимања држава и већих простора,
према садашњој науци потребно је, да се по-

крије цео простор са једном мрежом троуглова,

и тек са тих тако утврђених тачака врши се
даљи премер.

Ови се троуглови код страна мањих од

60.000 м могу сматрати као равни, и према

томе као да леже у једној равнини.

_ 'Троуглови пак са већим странама не могу

се више сматрати као равни, пошто су то сада

површине од наше земљине кугље, дакле то су

сверни троуглови и према томе и рачунање њи-

хово оснива се на сверној тригонометрији, тво-

рији најмањих квадрата и виших рачунања.

Ови се последњитроуглови називају вишег,

а они први нижег реда.
Пошто су пак тако, вишег и нижег реда

троуглови утврђени према једном координатном

систему, тек се онда приступа детаљном сни-

мању појединих парцела, на оваки начин, пошто

се тријангулација толико развила, да готово у

свакој општини има по неколико таких утврђе-

них троуглова.
Између тих тако утврђених тачака, илисе

иде још даље са обележавањем троуглова, или

се одмах приступа обележавању полигона, са

којих се снима детаљ.

Ево овим редом требао је катастар и код

нас да отпочне, али услед потребе, да се што

пре дође до резултата који би наше потребе

задовољио, одступило се од тог' реда.

Истина је, да ово одступање, у опште узев,

није правилно према геодетоким правилима; али

онај већ горе поменути огроман број привреме-

них премера, који су лежали несвршени, каои

ПРЕМЕР КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ
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поред тога још и силне молбе, како од поједи-
них, тако исто и од самих општина, били суи
овде врло јаки разлози, да се рад катастарски
тако отпочне како би се прво за наше садање
прилике најпреча корист што пре добила.

У толико пре морало је се овој потреби и

вахтевима одговорити, што и за оваке привре-
мене премере није било опремних људи.

Да је онај рад од 1884. год. потпуно не-

праведно и неправилно извршен, о томе нема
сумње, због тога су и ови привремени премери
заведени, неби ли колико толико ствар исправили.

У брзо се увидело да они неће моћи од-

говорити свима потребама, па се за то и ка-
тастарско премеравање отпочело. Но ипак била
је могућност да се и даље врше ови привре-
мени премери.

Како смо пак из досадањег рада дошлидо
уверења, да ови привремени премери не само
што нису од никакве користи, но да су уопште
узев потпуно неправедни и штетни по државне
интересе, то ћемо с тога, овде у кратко пока-
звати, да су заиста неправедни и штетни. Остав-

љајући многа непоштења која су се дешавала

јер се рад вршио без контроле, ми ћемо пока-

зати да су баш ови добри п поштени премери
непотребни.

Обично су могућнији људи били у стању,

да изврше те премере, па је и од њих тако из-

вршених, само онда чињена употребаако се је

ма на какав начин могло да нађе мање, но што

је било. Међутим сиромашнији сељачки сталеж,

који највише осећа ту неправедност, или управо

пропада, не може ни да замисли, да он може

некако мање да плаћа порезу, или ако и зна

обично не стоји у милости код ћатев и кметова,

да би они без јагњета и добрб дијурне хтели

изаћи, да му и оно мало прљуше премере.
Овај је број према онима врло велики.

Сем тога и од ових, који су извршилипре-

мере, опет они имућнији, помоћу ма каквог по-

знанства, нађу баш и ону канцеларију у Мини-

старству финансија, где се премери контролишу,
па онда или лепим начином, или импоновањем
као људи из народа, пли напослетку кукњавом,
— како ће морати у ајдуке, ако му се до тог
и тог времена не сврши — постигну да им се
њихови премери што пре пошљу на употребу.

Истина је, да се са овим премерима у по-
| следње време похиталом забранило неспремним

| људима; али ипак, они се непрестано врше и

иде по старом, јер се идан дањи може да види
по какав сељак у Министарству ради тога. Рас-
питајући пак по селима какаа је та дугујућа по-
реза и који људи обично дугују, рекоше нам да,

 



БРОЈ 7 У

то све сиротиња дугује, којој кад би се и сво

имање продало не би се ни четвртина намла-

тила од оне суме, која се води као њихов дуг

_ва порезу.
"Имали смо примера да видимо, гди један

спромашак дугује порезу преко 1100 динара а

његове две њивице не вреде ни 300 динара.

Сем тога дознадосмо још и ово: да баш они

„који су извршили привремене премере нигде гди

год смо питали нису остали дужни. Из овога се

јавно види, да они, којима се привременим пре-

мером нашло мање, но што је било нису ону

тешкоћу тако ни осећали, као они што им је

немогуће било да то изврше, и који не само

што је осећају но због тога пропадају.

Како је пак број ових људи који пропадају

према оном врло велики, то се насигурно сме

казати, да су ови привремени премери непра-

ведни, јер се њиме користи само један врло

"мали број, који међутим као што рекосмо не

осећа толико.
Сем тога из досадањег рада показао сеје-

дан еклатантан пример и веома леп. У једној

општини извршен је премер по катастарском

правилнику до краја. Нађена површина, овим на-

чином износи 1478 ћа, а по пописној књизи од

1884 износи 1226 ћа.

Ова је општина својим молбама, како су

сувише оптерећени, како ће пропасти, на по-

олетку и успела, да се баш она премери и ако

је по свом положајуи конфигурацији веома не-

"згодна била за правилно премеравање нарочито

од почетника. Кад овакав резултат даје општина

која је молила и насигурно држала да има мање

шта ће бити пак код оних које. су отимично

криле. У опште узев, из оваког рада, са при-

временим премерима види се ово, да се повр-

шина, — на коју се пореза плаћа, — непре-

стано само смањује, и кад би се тим начином

даље продужило то би се на крају насигурно

смело тврдити да би била веома мала површина,

на коју би се плаћала пореза према стварној

површини наше земље, а цитра која се из го-

дине у годину уноси у буџет као дугујућа по-

реза била би огромна, јер се овим поступком

није користио баш онај који дугује.

Несумњиво је, да би се морало онда, на-

сигурно, без великог равмишљања, приступити

"катастарском премеравању. Сем тога приметило

св на више места, да се код имућнијих људи

без разлике налази више него што су јавили.

Дакле баш код оних, од којих се пореза нај-

лакше наплаћује, На послетку и код ових свр-

шених привремених премера како су без кон-

троле били извршени то има свакојаких грешака

"па насигурно и непоштења.

ПРЕМЕР КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ
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Друкчије се неда објаснити овакав пример:

да је у једном троуглу, збир двеју страна мањи

од треће. На послетку има примера и оваких:

ако би се овим накнадним привременим преме-,

ром нашло више — опет се нађе начин, да се

све то забашури и остане по старом.

У кратко да изведемо:

1] Овим привременим премером користисе

заиста праведно само један део, који толико

тешкоћу не осећа. Кад се пак узме да је број

оних људи који не могу да се користе њиме

веома велики и који баш пропада збогтога, онда,

се види да овакав поступак од стране државне

није праведан према својим држављанима.

9) Како се пак овим премером неће моћи

она цифра (дугујућа пореза) у буџету омањити

но што више повећати јер се њиме не користи

сиротиња која највише и дугује, за тим, како

се овим привременим премером површина све

више смањује тако, да би по свршеном премеру

изашао веома смешан резултат, онда је он не-

сумњиво штетан по државне интересе.

Показавши овако неправедност и штетност

као и рђаве последице ових привремених пре-

мера, ми овим путем молимо надлежне да оваке

привремене премере одмах забране, и да се више

ником без разлике, дакле ни инжењерима ни

геометрима не дозвољава да их врше.

Ове садање пак одмах вратитим ништа по

њима даље не радити.

Истина, да смо сена овом месту мало више

задржали, доказујући штетност привремених

премера, али то је само зато, да докажемо, да

пут, који је не само раније изгледао но и дан

дањи изгледа некима корисан — не може од-

говорити нашим потребама. Једини пут и начин,

који ће правду задовољити а држави бити од

користи, то је катастар. Тим се можда јединим

путем може доћи до наше од вајкада жељене

равнотеже у буџету, јер би се тим начином

постигло то, да се свака парцела оптерети

само толико колико може да поднесе, а и

да плаћа те би тиме прво пречистили са овом

дугујућом порезом, а друго у будуће не би је

ни било.

На послетку једино на основу катастра може

се изменити и ова стара система пореске стопе,

која има својих мана. Затим, шта је катастар

за правилан развитак привреде у земљи, колико

је важна чињеница у нашим многим финансиј-

ским питањима, да је основа многим великим

техничким и грађевинским радовима, и на по-

олетку да се њиме приближавамо и осталим

културним народима — нећемо ни износити, јер

је то већ у другим државама учињено а код
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нас учинио је то раније г. Милан Андоновић у
својој расправи о катастру.

У опште слободно се сме казати да пра-
вилном културном развитку једне земље и државе
у сваком погледу много доприноси катастар.

И ако смо потпуно убеђени, да нема ни-
кога, ко би нам то могао одрицати ипак у до-
садањим радовима а и садањим, види се, како
се нешто зазире и плаши од тог великог посла
из свакојаких разлога: час из плашње, какоје
то посао, који се са домородцима не може добро
да изврши; час опет што је мали број, и на.
послетку, што ће то доста скупо да кошта за
наше прилике, судећи не само по досадашњем
нашем раду но бали и по резултатима из других
држава | |

Ова плашња из наведених неоправданих
разлога, а поред тога још и наш буран ипро-
менљив политички живот проузроковаше врло
многе сметње те и ови радови или још боље
рећи покушаји чињени за ово 3—4 год. не да-
доше тако сјајан резултат, као што се очекивао.

Имајући овако непобитне разлоге, да је ка-
тастар у опште веома користан у сваком по-
гледу ми ћемо показати да се он рентира, и само
ради задовољења наше прво и најпрече потребе,
остављајући све друге користи на страну. Тако,
добили би сигурну основу за наплату порезе,
јер би свака парцела плаћала само онолико ко-
лико може. Тиме би пак добили то: да се са
овом порезом као Фактичком сумом може рас-
полагати, затим што би се само на тај начин
опростили оне циФре дугујуће порезе, која, из-
носи на неколико милијуна.

На послетку како према ранијим подацима
тако исто и према досадањем раду добили би
много већу површину на коју треба порезу на-
плаћивати. ;

Насигурно се сме тврдити, да ће за У, или
У, бити више но што је сада.

ПРИЛОЗИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ МОСТОВА.
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Сваки ко зна какве тешкоће задаје купљење
порезе у народу, и како је управо понегде и
немогуће наплатити ону суму, која је већ бу-
метом предвиђена гди ће се утрошити и какве
су последице од тога, као: дефицити, силне на-
редбе да се што пре наплаћује, грдан и изли-
шан посао полициским чиновницима, на штету
другог важнијег и т. д., тај ће насигурно врло
лако увидети да су горе наведене користи и
добити довољни разлози, па да се створи мо-
гућност, да се катастар изврши.

Истинаје, да извршење катастра поред свог
савршенства данашње науке ипак доста скупо
стаје, а у толико то скупље изгледа, што се од
уложеног капитала, — који изновина милијуне,
— никаква непосредна корист невиди, као ре-
цимо од каквог грађевинског рада, жељезнице
илт Д:

Можда ће се доцније и одступити од овог
директног мерења, који је заиста до великог
савршенства дошао, али је ипак скуп, и наћи
неки други начин.

Тако данас се чине пробе са фотографијом,
| и како ресултати показују, изгледа да ће се
Фотографија овде моћи врло корисно и добро.
да употреби.

Остављајући све на страну, шта ће у бу-
дућности бити, може се само то рећи, даје овај
начин којим је код нас отпочето, најсавншенији,
као и да се рентира, да се и та повећа сума
утроши

Да би пак меродавни увидели, да се према
досадањем раду сме сигурно тврдити, да је из-
вршоње катастра са нашим људима могуће ида
се може рентирати, ми ћемо прво да изнесемо
садањи резултат који је показат на изложби и
затим на основу овог резултата показати, да се.
код нас катастар може извести много јефти-
није, но што је коштао ма коју до сада ката-
стрирану државу.

(Наставиће се).

ПРИЛОЗИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ МОСТОВА.

СВЕТОЗАРА ЈОВАНОВИЋА
о ИНЖЕЊЕРА.

 

Од целокупног броја израђених пројеката
за мостове, који се шаљу министарству грађе-
вина на преглед и одобрење, по готову су до
90, све пројекти дрвених мостова. Из проје-

ката, које је до сада добијало министарство гра-
ђевина, имао сам прилике да се уверим, да се
на прорачунавање гредних димензија обраћала
слаба пажња. То по свој прилицидолази отуда,
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што су господа колеге по окрузима и сувише
оптерећени пословима друге врсте. Немајући

довољно времена да иџрорачунавају димензије
пресека гредних, а принуђени да на брзу руку

склопе пројекат, они су обично носачима да-
вали уобичајене димензије, те се отуда и могло

десити: да су два мостовска пројекта разних

распона имали носаче истих димензија, и ако
оптерећење мостовске конструкције није било

никако означено, а могло се без погрешке узети
да је истоветно. Сем овога, у овим се пројек-
тима могла опазити још једна честа погрешка,
а та је: примена седала без косника. наобалним.
било зиданнм или дрвеним стубовима. Да би се
ово набегло и да бисе баровенајпростије кон-
струкције могле израђивати једнообразно, на-

мера ми је да господи колегама помогнем при
прорачунавању, износећи прорачуне неколиких
пројектираних па зар и извршених мостова.

Може се без велиме грешке узети, да је на

свима нашим друмовима покретно оптерећење

истоветно. И на основу тога, ја сам применио

највероватније оптерећење, и прорачунао димен-

зије гредних пресека за њихову разнолику сло-

бодну дужину, пошто је познато да моменти

произведени спољним силама (оптерећењем) за~

висе од гредине слободне дужине, од начина,

терећења и одстојања ових терета од потпорних

тачака (ослонаца), зависећи у неколико и од на-
чина подупирања, што је споредно. Добивене

резултате сложио сам у таблицу, која ће да-

вати димензије пресека гредних за њихову сло-

бодну дужину, а с претпоставком да је опте-
рећење исто или слично, надајући се зар даће

бити од користи господи колегама при скла-
пању пројеката за дрвене мостове.

Да не бих морао уза сваки став или обра-
зац да означим дело у коме сам га нашао и
применио, навешћу овде да сам се служио овим

делима: Ог. Е. Ууткег: Гле Нојрегпец Вакеп-

Ђуискеп 1877. Мећгбепв: Напађисћ дег Вацкипде,

1. Абћћ. 3. Не. 1887. б. Ниша: ГПје Ваџзђацк.

1892. Тајвећеприсћ дег Није 1890. (!/л-је Аш!-
Јагеј; Клерић Теоријска Механика и [.. Теајег
и Ваштпеећалшк 1889.

Прорачун греда правоугаоног пресека, слободно по-

дупртих у двема крајњим тачкама.

Спољне силе које дејствују на просте но-

саче састављене су из: сталног оптерећења (С

и покретних терета Р. За стално оптерећење

узима се властита (сопствена) тежина носача,
патоса и др. конструктивних делова, а за по-
кретне узимају се кола, навала људи и ветар.

Ове силе дејствују или као посебни терети или
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| као једнако или неједнако оптерећење на из-

весну или и целу дужину носачеву. Сем тога,
ове силе дејствују и непосредно или посредно
(преко међуконструкција). Даље се разликује це-
лонупно (тотално) оптерећење (), што је сума из

сталног оптерећења и покретних терета, од де-
лимичног (парцијалног), које дејствује само на

извесан део носача.
Представимо себи сада да на једну дрвену

греду правоугаоног пресека дејствују у верти-
калном правцу на ниже спољашње силе, и она
да је подупрта у њеним двема крајњим тачкама.
Усљед утицаја спољних сила греда ће се по-

вити. Наш је задатак сада да греди дамо такав
пресек како би она била кадра да у равнотежи
одржи свеколике дате спољне силе. Усљед ути-

цаја ових спољних сила у гредним молекилима
наступиће напрезања, која се противе спољним

| силама, и која називамо унутарњим силама. Да,
бисмо могли одредити димензије гредног пресека
потребно је најпре одредити непознате спољне

силе. А то су компоненте од резултанте спо-
љашњих сила, које св замишљају да дејствују

у ослоцима и на њима производе притиске.

Усљед утицаја ових компонената у подупртим
тачкама појавиће се две силе по велиличини

равне компонентама, које су истина противног
смисла, али које ће дејствовата у истој верти-

кали у којој и компоненте, дакле на више. Ове

две последње силе називају се реакције и оне
морају одржавати равнотежу спољашњим си-
лама. За овим треба одредити вертикалне или

трансверзалне силе, које теже да на извесном
месту греду пресеку. Даље треба изнаћи на-
падни моменат |моменат савијања или моменат
спољашњих сила) за извесан пресек. Резултанта
молекиларних напрезања у извесном пресекуса
резултантом спољних сила, у односу на пресечну
тачку, образоваће спрег па усљед тога и мо-
менат резултанте (нападни моменат) за овај пре-
сек. Овоме нападном моменту треба одредити
одговарајући отпорни моменат (моменат унутар-
њих сила) и онда зарад равнотеже спољашњих
сила, које изазивају стално оптерећење и по-

кретни тетери, мора: највећи нападни моменат

спољашњих сила бити мањи или бар раван нај-
· мањем отпорном моменту умноженом дозвољеним
специфичким _напрезањем дотичног материјала.

 
Ако означава:

Мо највећи нападни моменат

УУ„„„ најмањи отпорни «

ћ дозвољено напрезање материјала онда се гор-

њи став математички изражен може пред-

ставити овако:

Мо о ВОРУК
тах = 1 (1)
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Да би могли одредити моменте савијања,
морамо познавати свеколике спољне силе, које
дејствују на носач. Сем одредбе оптерећења
треба одредити још као спољашње силе и ре-
анције т. ј. отпоре које морају ослонци да про-
изведу па да се одржи равнотежа спољаш. си-
лама. Изналажење реакција мора да претходи
прорачуну максим. момента. У свима случајевима
оптерећења дејствују вертикално на ниже, а ре-
акције вертикално на више, усљед чега суме
обеју сила морају бити једнаке.

За прорачун димензија пресека дрвених мо-
сница (носача), може се као покретно оптере-
ћење узети притисак Р колских точкова, но нај-
боље је узети за покретно оптерећење навалу
људску р, која на квадр. метар мостовеског па-
тоса даје +00 кгр. оптерећења. Ово оптерећење
р заједно са сталним оптерећењем(властита, соп-
ствена тежина) образују целокупно оптерећење ()
(или а на јединицу дужине у кгр.); даље некаје !
слободна дужина греде у сантиметрима а доз-
вољено напрезање материјала | = 80 кгр. за
растовину и | = 65 за чамовину на квадр. см.
а за јачину противу савијања. Ово су вредности
за дефинитивне мостове а за провизорнеова, се
напрезања могу узети и [00—190 кгр. на см“.

У сљедећем показаћу како се одређују по-
једине силе које су нам потребне за рачурање
и одредбу димензије пресека:

а.) На носач дејствује.само један терет Р
(колски точак), чија нападна тачнааза
стоји од ослонаца (сл. 1.).

Реакције, ћемо обележити са А ои В.
држе се са силом Р у равнотежи. По закону
о равнотежи сила мора сума свију 3 сила у од-
носу на произвољну тачку бити равна нули. Ако
изнађемо моменте у односу на десни ослонац
добићемо:

АД — Рб = 0

ђ
Ме ти Еве аи (2)

На исти. начин имамо за леви ослонац

Ра == ВЕ == 5

Пру ен НЕ ОВА М (8)
[

Природно је дакле да је и

б а
Аз Ву Бет + ора7=

а ђПрва
|

= Р

јер је г +=» = !.

ПРИЛОЗИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ МОСТОВА
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Одредбу момента савијања за извесни пре-
сек носачев, показаће нам ово посматрање:

Утицај трију сила А, ВиР проузроковаће·
савијање носача које дотле расти, док унутарње
силе у сваком поједином пресеку не постану то-
лико велике, да отпорни моменат, УУ — који
оне производе, не буде раван моменту савијања.
(М) који дејствује на тај пресек. У овомје тре-
нутку повијање довршено.

Очевидно је, да се стање неће ни у колико
променити, ако замислимо да је носач код узетог
пресека, н. пр. код С, узидан и онда образује
сваки део овако подупртог носача — АСи СВ
по један носач, који је једним крајем узидан.
Први део АСтрпи напрезање од силе А, а други
СВ од обеју сила Р и В. |

Сила А производи у односу на подупрту
тачку С — моменат Ах, а обе остале силе
производе моменат: Р (а—) — ВП—х). Сваки
од ова два момента, који су по величини једнаки
а противног смисла окретања представља мо-
менат савијањаза пресек С. Да су оба бројно
једнака уверићемо се, ако за А и В изнађемо
вредности по обр. 2.и 3. и ове заменимо у мо-
мент. једначини. У првом се случају добија

а у другом.

Па Е
арај (—) =Р (а—)

а
== Ра => Ра == Ра = ог

рР | а пп итава
али

-

задат – пр јЕ Ра Бар 

оДо
|

Од ова два момента потребно је одредити.
један, и за одређење овога изабраће се онај део
носача, на који дејствује најмања сила. Овдеје
случајно леви део.

: 2 биће = о, кад је х = 0. то
ђ

|
значи, да је на крају носача моменат савијања
= нули. Одавде почев у колико х постаје веће
у толико и моменат расти, и достиже до на-
падне тачке оптерећења, дакле кад је х =а,
вредност

Израз Р

ађ

Преко нападне тачке надаље моменти опа--

дају, јер одавде почев моменат сиде Р умањује
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се моментом силе А док напослетку до другог

ослонца не достигне вредност = 0.

Релативни максим. моменат по обр. 4. има

_ађ
вредност Р па

По обрасцу (1. овај треба да је мањи или

бар раван отпорном моменту УУ умноженом са

ћ, заменом се добија:

ађ
Ра 5 УУ

Отпорни моменат је

ЈРе аб
ПУЦ есе НЕ омео ЕД НА ЦГР |еОН
а]

а моћ ношења

|
БР зе пива МУ (16)

ађ

Кад је а = 5 = |, онда терет дејствује У
средини носача и тада је свака реакција, по ве-

)>

5:
у средини носача и сменом вредности за а = |,
иђ = #/ у обрасцу 4. добија се

личини = Максимални моменатдејствоваће

а Мар
са “РО| 1 4.

НЕИЕи
|

МИ | на НИ и (ДИ

или

#: ЈА = ЈУМИ

А « ћр УХ
| ПИРанија (5) а

124

6. На носач дејствују 2. терета Р, сваки у

одстојању е од ослонаца |ел. 8.)
Свака је реакција = Р. Моменатза пресек

у С између обеју нападних тачакаје:

Мх = Р ·- х — Р|х—е) = Ре.

Па пошто су и на самим местима где те-
рети дејствују моменти = Р · е то сљедује став:

Да су сви моменти савијања између обеју

тачака у којима терети дејствују подједнаке ве-
личине.

Почев од крајева носача моменти почињу
расти, док у тачкама, у којима терети дејствују.
не достигну вредност Ре.

Отуда је максим. моменат

154 (10
тах

Ре == <–ЕУ/

ПРИЛОЗИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ МОСТОВА
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Моћ ношења

пиАР= (11)
е

Отпорни моменат

Ре
У/ == ==

ћ, ;

Као што се из ових образаца види моћ но-

шења греде зависна је само од одстојања е те-

рета од ослонаца, а дужина носача нема никаква

утицаја на моћ ношења. У самој ствари ову моћ

ношења ограничава властита тежина гредина,
коју овде за сада нисмо узели у рачун.

в.) На носач подупрт у две крајње тачке,

који има слободну дужину |, дејствује као по-
нретни терет људска навала, која заједно са

сталним теретом(сл. 3. представља целокупно
једнако раздељено оптерећење Ф, а на јединицу

дужине нека долази д, онда је према пређашњем
обележавању оптерећење

(12)

ЈВ зуб ===- 6)

Реакције су: |

ЈР 0 а! |

Да бисмо могли одредити моменат савијања
за неко произвољно место С, које одстоји за,
ж од левог ослонца, замисли ће мо као и пре
да је носач у С узидан и посматра, ће мо део АС

као и пре. На ову дужину (АС) дејствује опте-

рећење, које је по величини = 4хХ.
Реакција у / биће:

а!

пеш о;

= 9
%

а моменат

 

(14) 7")

Кад се горњи израз још и даље упрости

добија се овај:
~

4 ма 'М= “9 х—=>) ла)

Даље је трансверзална сила по вредности

И ЕМ
 

пи о 1 Ад

1) Види Клдерића Механику стр. 798.

|Притефја. Може да се замисли да терет ах дејствује као
концентривајиј терет, чија је нападна тачка у тежину, које одстоји
Х

за 2 од тач, 01
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Геометријско значење ове једначине је права
линија , која сече ординату повучену кроз А,

| 9 ј
у одстојању 2 Даље је моменат максимум у

оном одстојању од А у коме је трансверзална
сила. У = о, дакле према овоје је: -

ад 250:
== а=- = 0о

Ова једначина даје вредност горе реченог од-
стојања и оно је:

% == 1 и за ову је вредност Мо максимум
(највеће). Вредност овог максималног момента,
по смени у обр. 14 а биће:

МАДА лима | –|)|
МЕ ата АРЛ МИН 57

или пошто је а! = 0 то је и

МЕравне пуни ОБИАЗ 10 (16)

дакле највећи (максимални) нападни моменат при
једнако подељеном оптерећењу (овде павали људ-
ској) наступа при тоталном оптерећењу дотичног
отвора и дејствује у средини носачевој.

За израчунавање димензија греда право-
угаоног пресека, мора да се испуни услов, да
је најмањи отпорни моменат дотичног пресека,

КАЛИ
: е

већи или бар раван максималном моменту, по-
дељеном са коефицијентом дозвољеног напре-
зања материјала К дакле да буде

М
МИ Вело или

ћ, > М, 

Е Ву === тих

Кад се за сваки узастопни пресек гредин
Је=а

израчуна моменат М, = ад

—

9МА абсцисне

осовине А, В, (са. 14.) пренесу одговарајуће из-
рачуњене вредности испод сваког пресека, у виду
ординате наниже, па кадсе крајње тачке орди-
ната споје, онда се добија једна крива линија
А, С, В, која представља линију момената и
која није ништа друго до парабола, коју пред-
ставља једначина 14.

За греде правоугаоног пресека, кад је Ј, =
моменту лењивости пресека за осу кроз тежи-

ПРИЛОЗИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ МОСТОВА
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ла. а е=ћ/, одстојање највећма
напрегнутих слојева од исте осе биће:

 

Ј,
МРноу 7)

дакле и
у Ј 6 Мтах |

полу БА === Е (18!

За квадратни пресек греде је ђ = ћ. Заме-
ном овога у обр. 18. добија се:

8

6 Ипат ћ ==

јуУ

беж...

.

(19

За правоугаони пресек и то за 6) = 075 Ћћ
пили ђ = у, ћ биће:

ИЕ
тит ћ, = Ји

ћ,

а за однос б = "'/, ћ или 0.711 ћ је

3 а

ти ћ == ј/пи

Моћ ношења греде, пошто је /, 4! = КУ/ биће

(91)

Врло се често појављује случај, да имамо
оптерећење другаче распоређено, а не као што
је напред показано и дане знамо пресек) у коме
ће да наступи максимални моменат. У оваквим
се случајевима М, изналазило пробним рачу-
нањем и то са довољном тачношћу. Како ово
одузима много времена, то су оваква рачунања
непотребна, пошто се знају општи закони о по-
ложају максималних момената.

Такав се закон може извести из сљедећег
посматрања:

Моменти савијања једне греде слободно по-
дупрте у њеним крајњим тачама стално расту
почев од једног краја греде, достижу свој ман-
симум у извесном пресеку и одавде надаље до
другог краја греде опадају. Разлика између два
узастопна момента пред максималним момеан~
том биће негативна, док напротив иза истога.
биће позитивна, а у самоме максимуму напро-
тив биће ова разлика равна нули.

Ако су М и М, два узастопна момента на,
овоме месту онда мора бити

М—М =а
1  
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отуда и
Ми=== И

1

Узмимо да је овај максимални моменатнпр.
у С (ел. 5. за произвољно оптерећену греду,
нека је А реакција и Р, оптерећење на делу
греде АС, даље је х одстојање тачке С од краја
а х, одстојање тежишта терета Р, од тачке с
онда је моменат у пресеку С:

М= Ах—"Р. ж (23)

За пресек који непосредно лежи до овога
(С), чије бескрајње мало одстојање кад озна-
чимо са «4, занемарив бескрајње мало увећање
терета Р,, усљед додатка узанв пантљике биће:

М = Ае а) — Ра + а)
али пошто мора бити М=М
дејствује М„„ то ољедује:

Ах — Р,х = Ах –а — Рех, + а)
1

= И да = Роже Рао

„ ако у С заиста

или

Ае | “== О

Ова једначина може бити само онда равна нули,
ако је и А — Р, = о, дакле и

ма е-
х

Ако је још нужно да мора бити итерет Р, = В,
који се налави на другом делу греде |СВ), онда,
сљедује став:

Опасни пресек једне произвољно оптерећене
греде, а на крајевима слободно подупрте, дели
исту у таква два дела АС и СВ, да је сума те-

5 Еовна
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_рета на сваком делу греде равна величини реан-
ције дотичног дела.

Помоћу овога става лако је одредити по-
ложај опасног пресека, па по томе и максимални
моменат.

Ово важи не само за подједнако подељени
терет, већ и за концентрисане терете, и доказан
је Факат у примени последњега, да само при

концентрисаним теретима опасан пресек мора
увек да лежи и у једној нападној тачци тетета.

За систему појединих (концентрисаних) те-
рета и произвољни пресек, који одстоји за х од
левог ослонца, моменат савијања достигнуће
своју највећу вредност М„, ако се над пре-
секом постави један најтежи терет, а остали те-
рети распореде лево и десно од пресека тако,
да они на јединицу дужине буду по могућству
једнаки т. ј. да буде

А
% ПЗ

2[Рђ 25

Дакле, максимални моменат треба одредити
за пресек.

1) У коме при оптерећењу системом поје-
диних терета лежи један од најтежих терета; и

2. У коме пресеку трансверзалне силезпре-
лазе из позитивних у негативне код жељезнич-
|ких мостова ставља се да дејствује у пресек
један точак локомотивин, а код друмских мо-
стова последњи колски точак.

Изузетно, кад мањи терети (запрега) иду
напред, могуће је, да за произвођење максимал-
ног момента мора други [или трећи) тежак те-
рет да лежи над пресеком. 

(Наставиће се).

па,се

ИЗРАДА ПЛАНОВА ВАРОШИ И ВАРОШИЦА.
= не==

Према многим расписима и наређењима, још
поодавна, све вароши треба да израде своје ре-
гулационе и нивелационе планове. За ово остав-
љани су им и неки рокови; па не само, да су
им и ти једини рокови пролазили; но протекоше
многи рокови, па ипак по неке вароши и ва-
рошице још немају ни данас те планове.

Знајући пак, да прво нисмо имали људе за
тај посао спремне, а друго, што и потребе нису
биле неопходне, ми неможемо пити оћемо, да
кривимо ма кога за то. Што нас је пак нагнало,
да говоримо овде о тим радовима, то је извр-
шење досадањих а нарочито ових који су од
пре 3—4 год. па до данас рађени.

У овим поменутим расписима, показато је
ове шта треба да се ради, а тиме је управо и

| цело упутство дато. Створена је могућност, да
и окружни инжењери могу тај посао да раде.

Истинаје, да данас има доста вароши, које
имају своје регулационе и нивелационе планове,
а неке још и данас то раде, а напослетку има

| их, које јошги не мисле да томе послу приступе.

| Сви ови планови требали су, да се раде по
поменутим расписима и упутствима, па ипак нису.
Што пак нису радили онџ, по тим упутствима,
који су се примили, није ништа, али неможе се

| Опростити надлежнама што су их одобравали.
 

23»
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Имајући прилике, да видимо доста тако из-

вршене и већ одобрене, не само старије, но и

скорије, приметили смо ово, да ни један није

правилно извршен.

Једини планови вароши Аранђеловца и По-

жаревца израђени су правилно.

Овде је заиста извршена прво тријангула-

ција. Истина. није рачуната по катастарском

правилнику, али је ипак врло добро израчуната.

Полигонометриска мрежа такође извршена, је

врло добро и израчуната.

Београд има такође тријангулацију, као на-

ставак од Аустро-Угарске, али како још нема

потпуно дефинитивног плана; то се о њему не

може ни говорити.

Једино што се може приметити, да према

овим многим мењањима регулационих и нивела-

ционих линија и ово што се има није потпуно,

и да би Београд требао, да има један потпуно

и добро израђен регулациони и нивелациони план.

Општина чачанска поднела је такође један

план, као да је израђен по катастарском пра-

вилнику, али ипак рачунање тригонометриске и

полигонометриске мреже није рачунато правилно.

Само је код ова четири плана вршена три-

јангулација.

Можда је и београдски, али нисмо имали

прилике, да тај рад боље упознамо.

Остали су сви рађени са затвореним поли-

гонима. Истина, да међу њима има, који су врло

добро израђени, и потребу могу да задовоље

доста добро; али ипак се неће моћи доцније да

надовежуза тријангулацију земаљску као што су

књажевачки, зајечарски и крагујевачки.

Сем ових, а можда и још неких, који не-

мају тријангулацију али су ипак израђени добро

и потребу задовољавају, — има их доста, који

ни овако нису потпуно и тачно израђени и го-

тово не заслужују да се о њима говори.

Има врло смешних и чудних радова.

Тако један од инжењера пролазећи улицом

у једној вароши спази на сред улице намештен

један инструменат, погледавши у дурбин његов

видео је да дурбин нема нека сочива. Пошто

је упитао ошштинског инжењера, који јо ту у

близини са пантљиком нешто мерио, добио је

сасвим искрен одговор, да је инструменат на-

мештен само зато, да се види како се и са ин-

струментом ради. _

Иста варош погодила је тог инжењера да

јој регулациони и нивелациони план изради, а да

му ова плаћа годишње по неколико хиљада ди-

нара све дотле док план не изради.

ИЗРАДА ПЛАНОВА ВАРОШИ ПО ВАРОШИЦА
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Затим у једној варошици израђена је једна

улица сасвим права, а међутим она је веома не-

правилна и искривудана. |
Напослетку да напоменемо и један најно-

вији рад, такође неправилан. Овде је прво из-

рачуната полигонометриска мрежа и нацртана,

па тек су онда по тој мрежи повучени неки

троуглови, као да је табож извршена тријан-

гулација.
Све смо ово узгред дознали и видели, али

кад би нам била могућност, да све те радове

разгледамо мало више, нашло би се врло много,

неправилности.

Зашто су тако рађени, то се неможе пре-

бацити онима, који су радили, јер је сваки ра-

дио како је знао, али се с правом може пре-

бацити прво ипжењерима који те радове треба

да контролишу, и да их сузбијају, а друго над-

лежнима што их одобравају.

Нећемо да тражимо узроке зашто се све то

тако радило, али смемо рећи да је то непра-

вилно и неправедно од стране надлежних, кад

дозвољавају, да се поједине општине тиме штете.

Остављајући све ове грешке и неправилно-

сти у детаљном раду, јер се то само по себи

разуме, да не треба тако радити и да зато не

треба много доказивати надлежнима да то даље

забране, запазили смо другу једну много важ-

нију ману, како код ових већ свршених, тако

исто и код ових, који се и данас врше.

Ова је мана у томе, што нигде нема три-

јангулације а нити се данас врши.

Несумњамо ни најмање да има кога, који

би могао одрицати, да је иста тријангулација

непотребна, као и то, да не зна због чега је

потребна.
Зашто се пак раније није строго држало

оних расписа и упутстава, можда би се и могло

извинити, али зашто се дозвољавало ових по-

следњих 1 год., кад је већ и катастар одпочет,

томе се морамо чудити.
Зар није чудно 2 да се оне гудуре и прљуше

око Цера, Иверка, Влашића, Сићевачке клисуре,

Јастрепцаи т. д. премеравају правилно, а Шабац,

Крушевац и т. д. да се овако премеравају.

Тамо се мора извршити тријангулација, па

за тим полигонисање, нивелација и т. д. све

потпуно по пруском правилнику и са најбољим

инструментима, а у варошима да немора то тако

да се ради, па поред тога још и са инструмен-

тима који немају ни сочива.

Мислимо да и ту не треба никаквих доказа

надлежнима, те да не дозвољавају да сеи у бу-

дуће тако ради. Не можемо никако да нађемо

разлоге, зашто се то до сада тако дозвољавало,

нарочито од када постоји катастарски одбори 
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од када се катастарско премеравање отпочело;
али за сада пак и у будуће мислимо да не само
што- неће бити разлога за то: но ће бити не-
паметно, да се тако и даље продужи.

Одобравање ових планова бива од мини-
старства грађевине и грађевинског савета, а ка-
тастарских радова од катастарског одбора у ми-
нистарству финансија.

Свака управа за себе ради и одобрава без
да су у тим радовима ма каке везе имали, што
неби требало да буде.

Да неби пак то и даље тако ишло, и да
неби по неке вароши плаћале дваред за свој
премер, ми мислимо, да је крајње време, да обе
управе договорно нареде, да се и израда ових
планова врши по катастарском правилнику.

 

РАЗНЕ БЕЛЕШКЕ
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Можда ће нам се пребацити, како онда нико
други неби могао тај посао ни радити; сем оних,
који су радили на катастарском премеравању,
али" се од тих пребацивања можемо лако са-
чувати.

Сваки који хоће да ради, може се врло лако
и добро да упути, кад само мало боље будео
разгледао катастарски правилник. Џредпостав-
љамо наравно лакоћу само инжењерима, који су
овршили школу а не лајицима.

На послетку и ако би усљед тога п нека
варош и варошица доцније добила план, ипак
је боље и то, но да дваред плаћа.

М. 6. М.

РАЗНЕ БЕЛЕШНЕ.
—

ЕЛЕЊТРИЧНИ ТРАМВАЈИ У ЕВРОПИ И АМЕРИЦИ.
од

М. МИЛАШИНОоВИЋА

- ИНСПЕКТОРА.

 

Поводом отварања, саоброћаја на елекричном трам-
вају у Београду, занимаће извесно многе читаоце „Орп-
ског Техничког Листа“, да о овом најмлађим и најса-
вршенијем саобраћајном средству нешто поближе сазнају
односно његове распрострањености и односно коштања
електричне вучне снаге.

Износимо овде по „Епотеемпе-у“, Љ 1481 до 18.
Маја ов. год, а на основу аутентичних његових пода-
така, следеће белешке.

Концем Децембра 1892 године, било је у сједи-
њеним северо-америчким државама 13415 трамвајских
кола снабдевени са електромоторима, а 9556 км. трам-
вајског колосека удешеног за електричну вожњу.

Концем Децембра 1898 године, број кола порасао
је на 18288, а колосек на 12008 км.

Укупан број трамвајских километара био је у сје-
дињеним америчким државама концем 1898 год. 19609
км. а број кола 39499 (у овим последњим циФрама под-
разумевају се свн трамваји без разлике на вучну снагу).

Из горњег се види да је добра половина трамваја
у тој држави експлоатисана помоћу електричне енергије.

Тај напредак постигнут је скоро исеључивоу по-
следње четири године, а непрестано напредује заме-
њивање обичних трамваја електричним.

Систем трамваја помоћу кабла са успехом је био
у примени у Сједињеним државама кроз више од 20 го-
дина, али концем Децембра 1893 године, било је само
још 1059 км. и 4805 кола тог система, док је парног
трамваја било 911 км. са 616 кола.  

Цени се да је за последњих шест година у Оје-
дињеним државама уложено 630,500.000 динара у елек-
тричне трамваје, која сума представља око 25%, од
целокупног уложеног капитала у трамвајима.

Концем Јуна 1892 год. било је у Енглеској 1522
км. трамваја у саобраћају, на које је утрошено 349,807.301
динара.

У истој години путовано је на тим трам. пругама,
581,678.546 путника. Бруто приход био је 89,062.690
Динара а расход 71,961.688 динара; што показује да
трошкови при саобраћају износе 80,8% од бруто прихода.

Брижљивим испитивањем пзвештаја о парпим и
коњским трамвајима у Енглеској, налазимо да саобра-
ћајни трошкови прогутају 70 до 8о од бруто при-
'ходе, према: месним околностима; док се трошкови
експлодтације електричних трамваја, на континенту п
у Америци. крећу између 50 до 789, од бруто прихода.

Експлоатациони трошкови коњских трамваја у Ен-
глеској износе 0,74—0,60 дин. од колског километра,
према месним приликама.

| Код електричног трамваја трошкови се крећу из-
међу 0,24 до 0,41 дин.

Највећа инсталација електричних трамваја на свету,
то је она од Уезе Епа Зћеве жељезнице у Бостону у
Сједињеним амер. државама. Усвајање електрицитета
као моторне снаге код те жељезнице, утврдило је прак-
тично економну вредност тог системаза саобраћај. Оле-
дећи податци извађени су из годишњих извештаја тог
друштва;
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до 30 Новембра 1588 1889 1890 1891 1892 1898

веташта

ниичииидљтииалиламина

ои

или:ливиса

Укупна дужина колосека енг. миља. – 238,24 284,69 · 244,00 259,80 268,88

да електричну вучу удешених енгл.|
Паре ја пр Пана нв пи 5 65,46 81,23 148,04 182,50")

Број кола за коњску запрегу · 1584 1794 1694 1662 1226 826.

- » »„ електричну вучу | — 47 987 469 ') 1028 _ 1846 >)

„ пропутованих миља у опште · | 15,481.758 16,578.881 17,665.360

|

17,462 572 8)

|

17,498 660)

|

18,669.809 9)

+ - електр. миља – — = | 4583.186 9,622,000 14,189 054

Расход у процентима бруто прихода. 52 82 7. | 744 70,8 68

Уложено у електричну инсталацију | риса

ДОРА Ба ара И ен — 412.600

|

1,510.321 | — 5,762.694. 7,608.069       
1) Дуга кола која су у то време заведена, и која се сад исеључиво употребљују на електричним пругама тог друштва;

скоро су два пут дужа од обичних двопрежних кола за коње.
2) Миља за електричну вучу 25,28
8 с

) » » » » 4 6 » » » »

4) » 76,17 » » »

миља за коњску вучу 78,19
51,97 „

» » »

5) ба још 25 миља на којима је едектрична вуча од части примењена,

6) Са 24 електрична снежна гртала.

Нарочиту пажњу ваља обратити на процентуално
смањивање трошкова експлоатације спрам бруто при-
хода, који су скоро у истој размери са завођењем елек-
тричне вуче опадали. Ова редукција постигнута је по-
ред Факта: да је за набавку потребног капитала, ради
завођења електричне инсталације, требало поднети Фи-
нанцијалних жртава, п да се је морао из имаовипе од-
писати онај део ранијих инсталација друштвених, који
је постао неупотребљив или је са губитком продат.

Интересно је сравнење између трамваја у Лондону
(насељеност у год. 1898-4, 306,411) и оних у Бостону
(насељеност у год. 1890 = 417.720):

лондон востон

Дужина улица у саобраћају км. 202.130
.„ једногубог колосека 402.250 481.748

Број кола ++ 16. + • 1080 ') 2172
Број пропутованих конек. км. 35,276.188 ") 30,089.728
Целокупна расход Фрк.· · 22,844.087 22,958.907
Бруто приход а · : - 26,999.971  88,757.848
Чист 4 Ц 5 +. А,655.884 10,808.441
Издатци убруто прихода · “лава“) 68
Уложени капитал Фрк, · · 89,106.724 111,850.700
Меплаћени интерес на обичне

авлије у 4 ам 3.829 9
Окоро је пзлишно обратити пажњу на Факт да је

трошак око материјала и рада на преобраћање обичних
трамваја у електричне много већи у Америци. но у Ен-
глеској.

Електрични трамваји налазе се данас у саобра- |
ћају на многим местима европског континента. Нема-
јући потпуног списка при руци, ово су нека од тих
трамваја :

БРОЈ БРОЈ.
КМ. КОЛА

Хале нуле 8,045 38

„» Витекинд 7,241 10
Кемниц 20,917 44.

ђ) У Лондону се употребљују кола са седиштима и над кро-
вом, а у Бостону не, Бостон има кола две врсте: за лето отворена |
а ва виму затворена.

#) Број пропутованих колеких највећи је у Лондону. Бостон-
ска кола већим делом су много већа но лондонска.

3) Код уложеног капитада у Бостону урачуната је још сума,
од 87,880.000 Фрк. утрошена у току последњих пет година за за-
мењивање обичних трамваја електричним.  

податци;

БРОЈ БРОЈ
ЕМ. КОЛА

ортмунад, 12,067 46

а 24,989 18

Дрезда 12,900 21

Марсељ 7,240 18

Гемшајд· 8,060 7

Бордо 5,280 6

Кристианија 6,450 18

Будалешта - (1.

Гора 10,030 34

Бреслава 28,200 65

Есен 18,700 19

Либек 13,700 44.

Плауен 5,520 8

Лавов! · 5,860 16

Хавре · 16,090 40

Цирих. 8,840 12

„Генуа · — 26

" Кијев 9,680 28

Даље су грађене, или су у току извршења, пруге

електричног трамваја у Франкфурту, Штутгарту, Бар-

| мену, Хамбургу, Дисендорху. Бремену, Ботуму, Шток-

холму, Флоренцу, Мирену, Кеневп, Букурешту, Милану,

| Лијежу, Брпслу, Спсаху, Гендоркиндону ит. т.

Неће бити на одмет да се наведу још следећи

Издатци Издатци

у 5, бруто за пропутовани

прихода колски КМ,

Фрк.

Питебург у Сјед. амер. држ.. 71,00 0,97

Чикако  ,„ , па па 0,41

Рочестестер ·, мр ке 48,62 0,88

Хане (Немачка) 54,50 015

Марсељ Ма 60,00 0,41

Мирен (Швајцарска) 50,00 0,24

Франфуркт на М Е 70,00 0,28

_ Ливерпул 73,00 0.28

Будапешта · - > • 50,00 0,26

Сити п јужн. Лондон 64,00 0,28
Потрудићемо се да у своје време донесено ол-

ширне и тачне податке о нашем београдском елекрич-
ном трамвају, који је 5 Јуна ов. године предат јавном

саобраћају.

оф  
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БИБЛИОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ. Ме

( бАопШтио

Мил. ПАВЛИЋЕВИЋ

ИНЖЕЊЕР.
>

Металургија челика. од Неплу Маллоп Ноуге-а, про-
Фесора у Бостону, превео на Француски Осбауе Носк,
инжењер из Белгије. Књижара: Вапдгу еђ Сје, вањешв.
Кце дез Запиз-регев. 15. Ратзв.

Дело Нојуе-ово бави се искључиво челиком, да-

јући укупан преглед свега што је изречено ји написано
о чедику у свима индустријским земљама. Читалац ће
наћи у њему све нужне теоријске п практичне податке.

У питањима теоријским ппсац је јасан и сувре-
мен, третирајући их с необичним познавањем ствари.

На неким местима износи мишлења појединих писада,
која су једна другом сасвим противна, ш из тога не
изводећи закључке ни сувише превремене ни апсолутне
— оставља често читаоца да сам о томе суди.

С практичне стране дело заслужује нарочату па-
жњу. Ноуе дискутује, свестрано, разне начине за до-
бијање челшка, справе и шипове појединих енсталација,
металуршке детаље; износи податке основане на ци-
Фрама, који су црпљени из самих Фабрика. Његови мет-
рички подаци о количини, каквоћи и о времену, од ве-
лике су вредности за практичара,

Само је дело такве природе да није могло бити
добро без велике компилације. Али највећи део. у коме

је дискусија података добијених из других држава пот-
пуно је оригиналан, као и подаци основани на његовим,

сопственим опитима.
У Француској је друштво за потпомагање домаће

индустрије признало велику вредност овог дела на-
градивши писца са 8000 динара.

Гвоздене нонструкције, од Спу Ге Виз-а, шбтај-
т1е5-Портишпегјтев гбишев (апстеппе шајвоп Опапи), Кие
Запи-Вепоћв. 7. Рата.

бту Ре Вија написао је ту скоро дело под гор-
њим насловом, у коме су поједина питања вулгарисана,
те се може сматрати као прво у своме роду међу до
сад штампаним. Дело обухвата не само гвоздене кон-
струкције у Француској, већ и важније грађевине по-
дигнуте у другим земљама.

' После кратког обавештења о ливеном и ковном
гвожђу и челику, као увод у књигу, писац прелази на
сам предмет п дели га у два одељка. У првом су гвоз-
деви мостови, а у другом гвоздени кровови.

У првом одељку као најважнијем, а у Гглави, по-
чиње са класификацијом мостова и генералним прома-
трањима која су општа за све гвоздене мостове. Тако,
у овој су глави: дефппиције главних мостових делова;

тоа

 

рачунање, услови за грађење и пробе; метал који ће
се употребити као и тип; оптерећења твоздених мо-
стова и најзад разни типови за монтажу. -

После ових општих проматрања, писац, у Џ глави,
прелази прегледно важније саграђене мостове од ли-
веног гвожђа, како жељезничке тако и друмске.

У 11 глави је опис мостова од ковног гвожђа по-
дељени у две категорије: независне конструкције(соп-
зЕтисћопз5 тадабрепдалњев, ВаЈкеттасег) “) и зависне. %%)
Свака од ове две категорије пма пододељке у којима
су: жељезничке и друмске грађевине ; мостовиза спро-
вођење каналскеводе (роп5-сапаих)и мостови, — аЕВаље
дукти (роп!5-адиаис). Инт антна, је портија у којој

г "разног система, амерички мостови, мостова
са консолама који узимају маха све више и вишезаве-
лике распоне.

У ТУ глави су европски и амерички висећи мо-
стови; у У покретни мостови од којих су описани: мо-
стови покретни око хо нталнеосовине (ропћз 1е-
хала), око вертикалнеосовине. (роп5-бопгпал5), пре-
меснице (ропћу а бтапзрогдецт) и др. а

1 глави, пошто је писац изнео главне узроке
кварењу, случајном рушењу гвоздених конструкција, и
изнео срества да се то спречи — прелази на рушење
мостова нужно у ратном времену. Ово последње пи-
тање одводи га пак на интересантне задатке о брзом
извођењу комуникација помоћу војених мостова, који се
лако расклапају пи транспортују.

У другом су одељку гвоздени кровови као нај-
распрострањеније гвоздене конструкције после мостова.
У П је глави опис зграда подигнутих за прошлу па-
риску изложбу, које су највеличанственија манифеста-
ција у металичној архитектури. А у Шсу глави неколико
црквених зграда.

Најзад у ТУ пи У глави су кровови за жељезничке
станице, тргове, стоваришта, галерије и музеуме, по-
воришта, индустријска постројења, велики магацина и
метални станова.

Дело је од неоцењене вредности за инжењере,јер
у њему прибрано све што је растурено по стручним
часописима и опширним делима.

 

#) Под овим именом разумеју се гвоздене конструкције које
изазивају на стубовима само вертикалне реакције. У ове конструк-
ције долазе: носачи слободно подупрти на крајевима, континуедни
носачи, носачи подупрти између крајева, носачи у виду консода и т. Д.

#%) Код зависниг конструкција тежина стуба има удела у
савлађивању савијања конструкције, а изазивају на стубовима и
хоризонталне реакције. У ове конструкције убрајају се: висећи

мостови, лучни мостови ит. д.

по =]+= +=
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ВРЕТАЊА У Ин, СТРУЦИ.

 

Стеван Чолић; инжењер округа крајинског, пре-

|

је за подинжењера округа подунавског а да буде самештен је за инжењера у Министарству грађевина, седпштем у Београду. :Аца О. Милинковић, подинжењер топличког округа, Павле Димић, свршени техничар, постављен запремештен за подинжењера у Министарству грађевина.

|

ванредног подинжењера у Министарству грађевина.(Станко Маринковић, свршени техничар, постављен

Пире—овњиск--==-__п
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'

РАД УПРАВНОГ ОДБОРА ОД 28. ЈУНА ОВ. ГОД. НА КОМЕ СЕ ЈЕ КОНСТИТУИСАО. Е)

Поред изабраног председника, г. М. Андоповића, | за. благајника г. М. Павлићевић, инжењерпроф. Вел. Школе, п подпредседника г. РВ Тодоровића, за секретара г М. Милошевић Уинжењера, на овогодишњем главном скупу, управни је ~ љ п : "одбор ов седници изабрао још: бтнмиа: алат пау ГеАВелНОВИ одбор ушли су: као наничара, секретара, уредника са редакционим одбором М. Андововић; као сронони редакционог одбора: Риг,| Св. Недељковић, КЕ. «Кивковић, М. Џавлићевић и В. Ву-Изабрани су: | ловић, инжењери.за књижничара г. Св, Ивачковић, архитекта |

—-В+——-——________

 

ЕТ ОТЛЉРАВЕЕ
а

Ту
На страни 15! у реду ! ступцу 1 стоји: Еве а треба: Ево
« « « « «“ 14 « Ми који « « које

5) Од овога рада штампано је само конституисање Управног Одбора, да би тоспода чланови знади како је оно папртено
ове године,
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Од првог Фебруара 1893 године отворили смо у Београду, Инжењерско - Архитектону

канцеларију за сва техничка предузећа под фирмом:

М. САВЧИЋ и Г.БЕКЕР.
| Стављајући ово до знања гљг. инжењерима и поштованим читаоцима «Техничког Листа»

_ тврдо смо уверени да ће нас нарочито г.г. колеге у овом предузећу подпомагати у колико им

могућност буде дозволила, ми пак са наше стране, стајаћемо у свако доба на услузи гл. колегама.

Ма да смо знали да је ово предузеће, скопчано са великим тешкоћама и незгодама,

особито у овом тренутку где немамо грађевинског закона, ипак смо се решили на то са надом,

да ће овај почетак бити са свију страна добро примљен, почаствован симпатијама и поверењем,

те нас, тиме потстрекло на енергичан рад и истрајност.

Добије ли ово предузеће доброг одзива и буде добро примљено у грађанству (што за

сада можемо са задовољством да констатујемо) и буде ли потпомогнуто од гг. инжењера и

надлежних, онда ће без сваке сумње престати бојаван о опстанку и сваког другог предузећа,

ове врсте, а тиме је осигуран прави пут којим се једном мора поћи, ради ширења и утврђења

наше техничке струке, ради побољшања положаја нашег инжењера; а то ћемо само тако постићи,

ако се будемо сложили, узајамно потпомагали и наше заједничке интересе чували.

БЕОГРАД, 15. (16, Марта 1893. год.

М. Савчић и Г. Бекер
ичжењер архитента,.



  


