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ПРЕМЕР КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ.
(ДЕКЗАКОПРУАОСЕИТАИМЕВЕ

М. МИЛОШЕВИЋА.

ИНЖЕЊЕРА.

(НАСТАВАК)

Резултат је овај: У све 4 дивизије, обеле-

жено је, утврђено и израчунато преко 500 три-

гонометриских тачака. Свака је дивизија за себе

мерила базу, и њен правац задржала као апцисну

осовину за свој координатни систем. Са овом

тригонометриском мрежом покривена је повр-

шина око 80000 Ћа.

Од ове тријангулисане површине снимљено

је детаља 50000 ћа, и то пошто је прво утвр-

ђена, израчуната и у прегледне картоне за сваку

општину у размери !: 10000 израђена полиго-

нометриска мрежа.

Од ове снимљене површине показато је на

изложби дефинитивно нацртано на картонеу раз-

мери 1: 1000 око 15000 ћа. Овај је рад управо

једино био и изложен.

Сем тога било је ваљда још око 15000 по-

кушано да се нацрта, или управо нацртано само

је било ситних грешака у детаљу, које ће се

овог лета исправити.

Напослетку било је око 5—6000 ћа нацр-

таних само је требало на њима доста велике

поправке учинити.

У кратко да кажем, да од досадањег рада

само техничка страна, дакле дефинитивно нацр-

таног детаља има до данас преко 33000 ћа. Ова ће

се површина, пошто се ове зиме израчунају и по-

вршине, моћи почетком 1895 год. да употреби.  

Ево ово је фактичан резултат досадањег

катастарског рада толико израђен, да је упо-

трабљив. Истина као што рекосмо има још до

90000 ћа снимљених али они нису још дефини-

тивно нацртани и требаће још времена док се

доврше; па с тога ва сада можемо казати да

још нису употребљиви.
О овом резултату и изложеном раду очеки-

вали омо макакав суд, било од ма кога, али из-

нами непознатих узрока нико ништа не хтеде

рећи. Показујући џак како је рађено а уједно

и потребу катастра ми ћемо коју да речемо сами

потпуно објективно о самом раду и резултату

досадањем.
(О самоме пак начину и методи, по којој је

рађено, овде неможе ни бити речи; јер је према,

савршенству науке ова метода најбоља до да-

нас. По њој је Немачка извршиласвој катастар,

па и сама Француска овако прерађује свој стари

катастар.
Овде се једино може говорити, да лије та-

чно по тој методи и правилницима рађено, и

напослетку колики је и какав резултат показан.

И ако се неможе ћутке прећипреко свију

радова, који још нису довршени; ипак за сада

ми ћемо само да водимо рачунао овим готових

33000 ћа, јер је то заиста у овим критичким

данима по катастар чист резултат, и показати

да је и овај резултат повољан.
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Сав је рад рађен веома тачно и пажљиво,
можда пажљивије но што би требало.

У опште види се, да је велика пажња по-
клоњена била, да се рачунање врши што тач-
вије по пруском правилнику.

Рачунање тригонометриске мреже било је
готово свуда дваред. Истина, да је ово одузимало
много више времена, али једно ради боље сп-
гурности, а друго ради вежбања ђака, готово|
морало се је тако радити.

Рачунање полигонометриских мрежа такође
се слаже лепо, што је знак, да је и једна п друга
мрежа добро рачуната.

Детаљно снимање од појединих ђака било
је врло добро, али ипак код многих билоје врло
доста мањих грешака, које, док су се поправиле
одузеле су доста времена.

Цртање детаља у размери !: 1000 показује
према самом рачунању обеју мрежа велику про-
тивност, Цртање је у опште веома мрљаво а на-
рочито је рђаво тушем извучено.

Дакле, само цртање није онако као што би
могло да буде.

У главноме види се, да је рад почетнички,
што се донегде може и правдати тиме, алинај-
главнији је узрок томе сасвим други, који ћемо
одмах сад видети, кад покажемо како је и под
каквим околностима ово рађено

По свршетку само једног зимњег течаја
изашло је око 100 ђака са десетину инжењера,
поделивши се у 4 дивизије.

Ђаци су преко зиме слушали из геодезије
само основне појмове, без да су ма и најмање
могли слушати о радовима на који су упућени
Руковаоци — инжењери — и ако ве не може
казати, да им ови геодетски радови нису били
познати пре тога; ипак су и они имали велике
тешкоће. Сваки је морао по 8 ђака прво да
упозна са радовама, а затим, да сав тај посао
и рад тако распоређује и упућује, како би се!
могао уводити у Формуларе пруског правилника,
што је било ново и за саме њих.

Ето такав је персонал отпочео прве године
катастарски рад, и радио је на терену до конца
Септембра.

Сем тога, како су то били младићи, као п
сви остали ђаци, доста слаби, а нарочито према
овом раду, они су билијош и потпуно неспремни
за теренски рад.

Овако слабуњави и неспремни за теренски
рад још су морали становати по врло рђавим
квартирима, обично по сиромашним сељачким
кућама. Затим поред свих ових незгода и саму
рану готово нигде нису могли имати добру.

ПРЕМЕР КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ
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Све је ово допринело, да је готово сваки
боловао, који од грознице, који од стомака, дакле
од болести, које су дошле од оваквог живота.
Према извештајима дивизиским '/, радних дана
ђачких па и ипжељерских изгубљена је на бо-
ловање.

Ове 1891 год тријангулисана је, полиго-
нисапа и детаљно снимљена површина преко
15000 ћа.

Утрошено је пак према дивизиским рачу-
нима око 160000 динара.

Озде је рачунат и сав трошак око набав-
љања силног материјала, као камења за триго-
нометриско тачке, цеви за полигонске тачке,
троножце и т. д. затим разни путни трошкови
ђака и осталог персонала, кирије, подвози, по-
правке ит. д.

___ Са оваким резултатом вратише се све ди-
визије почетком Октобра у Београд, да све то
израчунају п нацртају.

Да не истражујемо какви су узроци били,
но само да кажемо, да се рад у бироу одпочео
тек почеткем Декембра.

Од персонала који је тај посао радио на
терену остали су само инжењериидијурнисте,
а узети су разни ђаци већином великошколци
и други цртачи, а баш они који су требали то
да нацртају морали су у школу.

Који је један пут имао прилике да ради туђ
рад, тај ће одмах увидети, да су тешкоће сад
наступиле при раду у бироу са оваким људима,
врло велике јер прво што нису сами познавали
овај посао ни онолико колико су познавали сами
ђаци, а другошто је то још рад био почетнички,

Сем тога било је врло много и прекида.
Може се сад лако замислити, да се са ова-

ким персоналом не само није могло да сврши
све што је снимљено; но да је резултат морао
бити веома неповољан. Инжењери су рачунали
тријангулацију, а на детаљном цртању рађено
је врло мало. Рад је трајао у бироу до 1 Маја
1892. год.

Почетком Јуна изашло се опет на терен са
60 ђака нових пошто је 30 њих од старих одпало.

И ако је ове године већ требало да иде
много лакше; ипак су остале исте тешкоће и
неспремност за теренски рад. На боловање је
и ове године опет изгубљено преко У, радних
дана. Једино је ове године било доста олакшано
инжењерима у обучавањујер је било доста ђака
који су најнужније знали.

Резултат је ове године био овакав: три-
јангулисана је, полигонисана и детаљно сним-
љена површина преко 14000 ћа.  
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Рад се на терену ове године морао завр-|

шити већ око 10 Септембра.

Дакле за краће време снимљено је готово

онолико исто колико и прошле године. Ове је

године утрошено око 120000 дин.

Са оваким резултатом опет се дошло у Бео- |

град ради цртања.

Опет из некаквих узрока рад у бироу од-

почет је тек !7 Новебра, и то сад са самим ђа-

цима из П године; но и они су само пре подне

радили а после подне имали су предавања. Сем

тога неки су и у војску отишли, а неки опет

— како није било довољно кредита па нису

могли редовно своју зараду да примају, — мо-|

рали су да траже ма какву зараду на другој

страни.
Има примера, како су по неки примили за-

раду тек после годину дана.

Ове је године ипак резултат рада испао у

бироу већ бољи. Израчунате су тригонометриске

и полигонометриске мреже већином. Детаљно

снимање пренето је 5—6000 ћа.

Главна је добит била сад та, што су се

баш они, који су снимали и упозвали са рачу-.

нањем и пренашањом детаља.

Из овог. двогодишњег рада увидело се, да

овакав рад неће дати повољан резултат, с тога

је и наређено, да се на терену од онога, што

се у будуће буде израђивало прво израчуна три-

гоном. и полигоном. мрежа а по могућству и

детаљно снимање да пренесе бар писаљком. |

Сем тога да се поправи и рад од прошлих

година колико је могуће.

Истина, да је то било наређено; али апсо-

лутна је немогућност била ове то у 1893 год.

свршити.
Па и поред свега тога ипак се је у том правцу

пи одпочео рад на терену у 1893 год. у половини

Маја. Тако ове године изашло је још 20 ђака |

нових, а међутим од старих опст је отпало не-

колико и радило је свега до 150 ђака ове године.

Са оволиким бројем ђака, од којих је већина

већ била упућена у сам посао, требало је сад

опет имати инструмената тахиметара. У овакој

прилици, резултат се сад никако није могао ме-

рити према броју персонала но према броју та-

химетара.

Ове године пак радило се до конца Августа. |

Ревултат је у овој години у опште испао

на највеће задовољство. -

Снимљеноје у све 4 дивизије преко 21000 ћа.

Од овога је половина готово израчуната поли-

гонисана и /, пренета још на терену и по-

прављен доста рад од 1899 год. а негде и од

1891 год.

 

 
 

Од прошлогодишњих радова поправљено је

доста, у опште узев у, на картоне дефинитивно

је пренета.

Са оваким резултатом вратили су се опет

сви у Београд концем месеца, Октомбра, а око

| Новембра одпочет је рад у биро-у.

Ове су пак год. радили у биро-у евршени

ђаци по цео дан, и трећа година пре подне.

Па и ове године, као и сваке године, опет

| што није било новаца увек на време, многи су

отишли у војску, а неки опет нису долазили ре-

довно, зато што су отишли да траже на другој

страни срестава за живот, а било је прекида

и по неколико дана из истог разлога.

Ето у главноме развој целог катастра код

нас како је и под каквим су околностима и еко-

номским оскудицама и ових 15000 ћа чистихи

поправљених израђени.

Вукли су се педовршени у Београд, после

опет натраг, и тамо по оним сеоским напуште-

ним тезгама и капцима дућанским цртани.

Неможемо нити оћемо коме да пребацујомо

за овакав поступак, али само то можемо рећи,

да не само што нису надлежни хтели сами мало

пажње да поклоне овом послу; но су са врло

великом зебњом сваки корак његов пратили, и

у опште сумњали у успех. Ово је пак од вре-

мена на врема врло много утицало на ове младе

људе, тако да су губили сваку наду. Једино

г, Милан Андоновић и покојни г. Љуба Николић

својим великим заузимањем одклањаху са вели-

ким напором све те сметње.

Покојни господ. Љуба Николић члан поре-

оке управе због тога је можда и живот свој

изгубио.

Почетком 1893 г. изађе у подрински округ

као руковаоц те дивизије, пошто је тадашњи

дивизијар био на осуству.

Како је пак у почетку било кишно време;

то знајући шта то дневно кошта, јурио је и сам

по цео дан око Иверка и Цер планине по блату

пи киши. Од тога добије грозницу и некакав сто-

мачни катар. Са тим.се болестима врати у Бео-

град и 6 Септембра умре.

Ето под таким се околностима и неприли-

нама цео овај посао развијао. Сваки час биле

ву неке сметње, које су долазиле час од равно-

душности и оклевања, час опет услед самих на-

ших унутрашњих неприлика,

Као што ве види из целог овог распореда

рада или управо уређења, главна је мана била

ова, што радови, који су се прве године на те-

рену свршили нису могли бити пренети преко

зиме, како би се идућег лета могле оне ситније

24»
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погрешке исправити но се са тако несвршеним
радовима и друге године изашло на терен и сни-
мало још по ново толико колико и прве године,
Друге пак зиме не само што се није могло по-
кушати да се лањски рад поправи но пије се
могао свршити рад ни од овог лета.

Тако је исто и треће године било, тек
1893/94 могло се по нешто да изради и поправи
од прошлих радова.

Ето шта је овакав распоред учинио да рад
ни од једне године немамо потпуно нацртан.

Какве су пак тешкоће биле сад при цртању
оних радова још од прве године, као и на какве
ће се тешкоћа наићипри исправци то се не може
тако лако ни замислити.

У главном као што рекох ово што имамо
дефинитивно свршено то је преко 15000 ћа и
то је на изложби показато. Даље до 14 Авгу-
ста већ смо имали дефинитивно нацртани и по-
прављених још 15000 ћа а до свршетка ове го-
дине имаћемо насигурно до 50000 свега.

Са овим резултатом оће се или бар хтело
би, да се цени резултат од досадањих покушаја,

Па узмимо баш и то као крајњи резултат за
који је утрошена сва сума, која је у опште одо-
брена до сада на катастарско премеравање.

Имајући прилике да чујемо често питања.
Шта је до сад свршеноћ Ми и овде одговарамо
да су свршене 5—6 општине што износи око 33000
ћа, сваки па и они који посао разуму и знају
како резултат зависи од броја раденика слежући
раменима и чисто очајавајући хтели би да упи-
тају, па кад ће цела Србија бити готова% Паи
после објашнења да је то почетак, ипак одлазе,
сумњајући у успех.

С тога одмах баш на овом месту, оћемо да
поновимо и да докажемо оно што је сваки, који
је на овом послу радио и говорио. На, послетку
да покажемо да се и према резултатима доса-
Ддањим рентира, да катастар треба не само одр-
жавати; но да га треба што пре развити.

По рачунима појединих дивизија утрошено
је за сада на терену за 50000 ћа око 460.000
динара узимајући ту и све трошкове око набав-
љања ствари, материјала, нарочито оволико сил-
них преноса из Београда по дивизијама и на-
траг сваке године по два пут. Затим путни
трошкови целокупног персонала, што би при пра-
вилном уређењу све отпало, износи мало повећу
суму преко #0000 динара.

Сем тога и обични раденици по овом уре-
ђењу односе много више; што пе би при пра-
вилном уређењу било. Ово такођер износи по-
већу суму, тако за раденике утрошено је опет
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према платним списковима од ове суме око
100000 а у правилном уређењу ова би се сума
смањила за 15—920%, што такођер износи 20000
динара. Дакле од целокупне суме треба одбити
око 60000 динара, која се сума сме насигурно
тврдити да се не би утрошила да је стално и
правилно уређење.

Остаје нам дакле око 400000 динара утро-
шених за рад. Са овом сумом показат је резул-
тат од 33000 ћа потпуно и дефинитивно нацр-
таних и за који се непрестано пита. Дакле један
хектар овако рачунајући кошта око 12 динара.

Не обзирући се у овај мах на друге радове
који још нису довршени а које ћемо ипак доц-
није показати ми тврдимо да се рентира.

Код нас оваква цена и под оваким прили-
кама како је рађено и то још са људима по-
четницима или управо ђацима који су се веж-
бали, смемо да кажемо, да је не само повољна
но да је и врло умерена.

Можда неко неби хтео да буде овакимре-
зоновањем и рачунањем задовољан него тражи
просто резултат од целе одобрене суме за ка-
тастарско премеравање до сада, а која износи
око 700000 динара, па с тога ево и тог рачуна,
Од ове суме набављено је тахиметара, теодо-
лита нивелианских инструмената призама малих
екера, пантљика челичних, вискова значака и
осталог прибора као картона, Формулара, пра-
вилника, блокова тахим. и нивелм. књижица и
ситнијег материјала који се употребљава. Ова
сума износи подоста а то је као што се види
из рачуна око 200000 динара. Остаје дакле да
је потрошено на оно што је дало овај резултат
око 500.000; затим да се одбију они трошкови
које смо мало пре напоменули око 60000 дин.
остаје дакле 2440000. За ову суму ми данас
имамо ово:

1) На чисто већ нацртану површину преко
33000 ћа; 5

2) Имамо још око 10000 нацртани, али
тек кад се неке исправке учине биће дефи-
нитивни;

8) Имамо око 10000 ћа ненацртани.

О површини пак која је више тријангули-
сана и да не говоримо. На послетку најглавнија,
је корист према правилном схватању та, што је
се доказало, да замисао, коју је замислио пош-
товани г. професор М. Ј. Андоновић, да се на
овај начин може извршити катастар са домо-
родцима доказала.

Замисао сваке хвале достојна.

Да би се пак што боље извела онније ни
најмање жалио труда, како ради стручног обра-  
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зовања ђака, тако исто и у одклањању свију

сметња.
За тим што поред резултата у раду данас

имамо 60 ђака свршених, који су још поред тога

и у свима геодетским радовима не само теориски

спремни но већ и увежбани. Сем њих имамо још

34 у садашњој ШП. години, који завршавају ове

године своје школско образовање, такође већ

увежбане.
Сваки зна, да поред ма каквог теориског

образовања из школе, кад се почне први пут

ма какав геодетски рад да ради, на какве се

тешкоће наилази и напослетку са каквом се бр-

зином може да ради према неком већ увежбаном,

и затим шта коштају овакови радови; онда од

оне суме целокупне 144%0000 што је утрошена,

отишло је доста на ово вежбање, па тако је и

било, јер тек што се неки у неком послу упо-

знао, морао га је напуштати и одпочињатинов.

Из свега овога што је показано мислимо да је

резултат веома повољан. —
Истина је само ово, да се распоредомова-

ким какав је био а какав је данас могло можда

још више дефинитивно да нацрта на картоне,

па ма онда и не био оволики број хектара оним-

љен Можда се то разним сметњама даје пот-

пуно оправдати али тек боље би било да је то

тако урађено
У опште дакле не упуштајући се да дока-

зујемо, да би услед брзине у техничким радо-

вима коштало јефтиније; по само показујући на

излишне трошкове, и за које може сваки лако

увидети да су заиста пзлишни, ми имамо цену

доста повољну.
Ето досадањи рад на катастарском преме-

равању. Раније напоменули смо у опште користи

од катастра, који се не могу ни у каквом слу-

чају порицати, а ево сад и резултат из досада-

њих радова или управо покушаја показује да се

катастар са домородцима код нас даје извршити,

и то можда много јефтиније но ма где.

Рекосмо јефтиније но магде само зато, што

кад је овакав резултат показан сад у почетку

када су се више учили и вежбали, нико нам не

може оспорити да можемо насигурно тврдити да

ће у будуће рад много брже и тачније ићи, и

да ће кад одпадну излишни издаци, који сад

једино отуда долазе што немамо правилно, стално

и добро уређење коштати од хектара много

јефтиније, и то са врло великом вероватношћу

око половине садашњег коштања.

Ето према оваком стању ствари мислимода

није потребно и доказивати више, да треба ка-

тастар на једној сталној основи поставити, и

створити могућност да се развије што пре, како

би се и корист што пре добила.
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Сем тога имали смо прилике, да се уверимо
да са нестрпљењем сељаци очекују дан кад ће
сеи код њих један пут одпочети. Затим колико
смо имали прилике да се обавестимо да су и
сви народни посланици за то, да се тај посао
развије и да се један од посланика баш из на-
рода, имајући прилике да види како се ради тај
посао у близини његовог села, изразио веома
повољно и похвално у самој скупштини.

Истина да је један од господе посланика,

предлагао скупштини некакав американски на-

чин, али је се преко тога прешло.

Није место овде доказивати против разлоге

оном раду американском, али се само то може

рећи, да овако како је одпочето код нас све

европске државе раде, које су имале па том

послу много већи број далеко спремнијих не

само од нас но можда и од самих америчана.

На послетку и јавио је мишлење за сам посао.

На основу оваких непобитних доказа, да је
катастар користан у сваком погледу, и оваког

предусрећајл готово од свију без разлике, јавног

мнења и народа, ми овим путем молимо надлежне

да се и они одазову овим захтевима и ма на,
какав начин створе могућност, да се што пре
и брже развије катастар. -

Можда постоје неке тешкоће, али имајући

пред очима увек онолике користи од катастра

и добадањи повољан резултат пџа и добро рас-
положење готово свију, надамо се, даће се моћи

пи те све неприлике лако отклонити.

Затим, имали смо примере и раније, а и да-

нас како поједине општине моле, да се што пре
дође код њих и да ће оне новац спремити саме.

И ако према овој молби очекујемо, да ту

могућност и начин створе, онако како баш они
замисле, на које је ова молба упућена; ипак

зато што смо од почетка па до данас непре-

стано на том послу радили, па и добро се упо-

знали са разним тешкоћама, које заиста сметају

правилном развитку, покушаћемо да изнесемо
и неке наше погледе, како би се та нова уста-

нова а веома корисна засновала на што сигур-
нијој и сталнијој основи.

Прошле је зиме инжењерско удружењепо-
ред уређења целокупне грађевинске струке из-
радило и један пројект о уређењу катастра.

Исти пројект обухватио је у главноменај-

правилније све ствари. Једино штоје у овом про-

јекту из основа неправедно и неправилно то је

део «Срества за извршење катастра.»

Овај би део можда у главноме требао да

буде задатак наших финансијера, али како се

трошак око извршења премера разних предела

може врло много да разликује; то ћемо са тог
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гледишта показати п наше мишлење а уједно
да је и замисао у поменутом пројекту непра-
вилна п дати разлоге и податке, на које би тре-
бало имати обзира при стварању начина или
пројекта за поменута срества.

По пројекту треба да плате само сопстве-
Ници ито онолико колико је утрошено око пре-
мера њиховог имања.

Ово до. негде на први поглед изгледа пра-
ведно, али у ствари пије из ових разлога.

У Србији као што је сваком познато има
веома различног терена Сваки ко је радио пли
бар гледао знаће или бар може увидсти лако,
да се око премеравања различног земљишта и
различно време мора да утроши. Много ће мање
времена требати око снимања. равних па цела
које нису покривене шумом, затим да ће много
мање времена требаги за равницу, него за ка-
кав купиран терен. О овоме не треба много до-
казивати јер је непобитна истина,

Сад опет, сваки зна какве користи или
приход дају шумовита или купирана земљишта
према равници,

Зар би праведно било, да онај испод Цера
или Сићевачке клисуре платиза премер оне ње-
гове прљуше или камењара онолико исто као
онај у равници. Ово је у толико неправедније
што се око премеравања брдовитих предела мора
много више времена да утроши и због тога још,
што се морају прикупљати подаци и за конфи-
гурацију терена, а који сопственику нису од ни-
какве користи; а држави су пак веома потребни.

Сем тога има и других врло много тешкоћа
око премеравања баш оних предела и крајева,
који су најнеплоднији и најмање користи од њих
сопственици имају.

Може се десити, да ће премеравање кош-
тати ако не потпуно онолико колико кошта зем-
љиште, а оно насигурно може се десити да ће
коштати местимично бар половину.

Сем тога зна се да Србија и ако не много
а оно опет има доста капиталиста

Сад се с правом сме запитати, да ли од из-
вршеног катастра могу имати какву корист те
капиталисте или управо капитали.

На први поглед изгледа да не; али сваки
ко зна како се тек по овршеном катастарском
премеравању могу капитали да унесу у народ,
и затим како је основа правилном развитку на-
родне привреде, не може никако одрећи, да је
извршење катастра од користи капиталима можда,
и већој но сопственицима.

Сем тога, још и за извршење катастра мора
се набавити силан број инструмената и осталог
материјала, који после остаје својина, државна
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а не сопственика. У опште узев ово наплаћи-
вање само од сопственика није праведно.

Оно ће се поред тога још и врло тешко
наплаћивати, јер мислимо да је свакоме познато,
како ос сада и сама пореза врло тешко купи,
а несумњиво је да би онда ово наплаћивање
поред порезе ишло још много теже. Џегде се не
би можда могло наплатити за неколико година, а
ово би пак набигурно врло много утицало на
рад па можда чак и прекидало. -

Како џак по нашем мишлењу цео овај по-
сао треба што бр ке и више развити; то је онда
и предвиђена сума за развој таквог рада и су-
више мала па поред тога још и несигурна.

Пројектом предвиђена је сума од 600000
за прву год. која би служила као основни Фонд,
у који би се уносиле наплате од премерених
имања. Да је пак ова сума мала ево врло простог
рачуна. Данас имамо 154 ђака свега а 1895 ми-
слимо да ће бити до 180 ђака. Сваки ће од њих
просечно узсти око 2000 дин. са свима, изда-
цима, и путним трошковима. Дакле само ђацима,
треба издати 360000 дин.

Сем тога у катастру могу поред ових отруч-
них још и други људи боље писмени да раде.
Они не само што неби сметали но би били ве-
ома корисни, јер би вршили многа и силна пре-
писивања и рачунања, у ошште механичке ра-
дове, а тиме би пак била створена могућност,
да се стручна снага која се иначе плаћа скупље
бави стручним послом.

Овај број могао би и за сада у почетку
бити преко у, од броја стручних, то је дакле 60
њих. Рачунајући сваком по 1000 дин. годишње
имамо 60000.

Затим издаци инжењерима члановима ка-
тастарског одбора и т. д. изнели би насигурно
такође око 60000 дин.

Сем тога као што рекосмо, да кад се једном
почне онда треба одпочети као што треба, за-
шта би ипак онда требало доста инструмената
и што би такође коштало доста, око 40000
до 50000 дин.

Затим силан број ситнијег материјала, као
камење за утврђивање тригонометриских тачака,
цеви за. утврђивање полигонских тачака, значке,
летве и сав остали цртаћи прибор што неће из-
нети мање од 20000 дин.

На послетку долазе и раденици, што мислимо
такође да неће изнети мање од 70000 динара.

Дакле свега, износи 690000 дин. приближан
буџет за прву идућу годину, и то без да се по-
већава број стручних раденика, а који је већ
већи но што је предвиђен или да кажемо још
боље једва да стигне.  



  

датим не треба заборавити још ито, да се
виша тријангулација мора што пре одпочети п
да ов и ту као на сваком почетном послу мора
увек нешто више у почетку да потроши.

Ево дакле, поред онога што је онај Финан-
сиски део у пројекту неправедан још је и сума
предвиђена мала, и тек само прве године ако
би се изашло на крај, иначе већ друге, без да се
посао што више развија насигурно се сме ка-
"зати да неби било довољно новаца.

У кратко да изведем, паплаћивање само од
сопствепика веома је неправедно јер колико год
они имају непосредне користи од тога толико
исто имају посредне и кашитали.

Даље премер купираног терена је много
тежи, па према томе и скупљи јео а затим по-
стаје још скупљи што се у купираном трену
морају да купе подаци ради конфигурације терена.
Како пак овај терен код кога је више утрошено
око премера , много мање прихода доноси по
гонај у равници то је онда неправедно овако на-
плаћивање.

У опште овај Финансиски део треба поста-
вити на једној правилнијој п чвршћој основи,

По нашем мишлењу овај посао треба др-
жава о свом трошку да изврши и то на овај на-
чин. Засноватиза прву годину буџетом један Фонд
од 1,500.000 динара, а доцније пак према потреби.

Да би пак они, којима је већ имањо пре-
мерено, п којп већ имају корист од тога ила-
тили зато, треба чим се једна општина премери
онда и наплатити један извесап део. Како пак
немамо за сада сопгурнију основу по којој би се
тај део одредио, то се ипак може тврдити да
ће бити довољно 8—10 динара од хектара.
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Ова наплаћивања уносилаби се у овај фонд.

Ако пак сума од ових наплаћиваља доцније

ис би била можда довољна за развијање посла,
то би се онда могла буџетом одређивати доцније
оваке годипе потребна сума.

Овим би начином онај, коме је премерено
одмах готово све п платио, што ће од прилике по
пшпем мишлењу и пасти на један хектар. Они
пак којима се премери буду вршили доцније
имају те користи што постепено и неосетно пла-
ћају. У току посла ако би прирез постао већи,
но што су они први платили по 8—710 дин. онд,
бп они све остале веће трошкове прирезом
плаћали. 7

На овај би начини капитали постепено пла-
ћали свој део, затим по свршетку бонитирања
опет би се свело и то да лакши терен засни-
мање, а међутим плоднији поднесе више по онај
лошији.

Можда ће за наше прилике све ово пзгле-
дати тешко, али имајући све напред користи ми
смо потпуно убеђени, да треба ове жргве учи-
нити што пре, јер свако одлагање све већу штету
доноси, прво држави, а друго пропада велики
број сиротиње.

Напослетку напоменућемо још и ово, иако
смо у почетку показали могућност оваког рада
бев више тријангулације ипак не треба у томе
лаље ићи; јер онда не само што не радимо
потпуно по правилима геодезије но ћемо натај
начин повећати трошкове око везе садањеграда
са вишом тријангулацијом.

Из овог разлога треба са тријангулацијом
вишег реда што пре одпочети.

ни-•-р-фури
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СВЕТОЗАРА ЈОВАНОВИЋА
ИНЖЕЊЕРА.

(6А СЛИКАМА НА ЛИСТОВИМА)
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(НАСТАВАК)

У нас се израђују дрвена мостови највише
са мосницама од греда правоугаоног пресека,
које се полажу на прагове зиданих или дрвених
обалних стубова и на јармове.

Кад се умећу седла, онда се са овима ума-

њује слободна дужина мосница а увећава отвор
моста. Највећи отвор који се може премостити
обичним мосницама без седала је 6.0 метара
пресек 24 Х 32.

Напред сам поменуо да сам у много про-
јеката опазио употребу седала без кжосника на
обалним стубовчма. Седла на обалним стубо-
вима кад нису подупрта косницама непотребна
су услед тога што је на том месту моменат мали
и јачина греде је већа по задовољавајућа. Са
естетичког гладишта могла би се дозволити упо-
треба седала без косника, и то само у варо-
шима, иначе је у пољу расипање материјала.
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За мимоилажење двојих кола довољна је
ширина моста од 5:00 мет. и број носача 6. —
кад се исти распореде као у сл. 6.

Кад је на каквоме друму јак саобраћај а
прелаз без моста отежан, опасан или и немо-
гућ онда, да се не би прекида, саобраћај услед
оправке моста, кад овај дотраје, узимају се 7
носача. Винклер препоручује, да се средњино-
сачи положе ближе једно другом, ради одржања,
саобраћаја при измени патоса, но то се у нас
није примењивало. Ово се код нас постизавало
додатком једног носача више у средини (оси)
моста. т. ј. употребљаван је непаран број но-
сача. Према горњем броју носача и ширини
моста, носачи највишо одстоје од средине до
средине, а за најмању ширину носача б = 90 см.
биће: 5,382 — 0,20 = 5,12 0,12: 5 = 1,09 за 6
носача, а 5,12: 6 = 0,85 м. за исту ширину
моста и 7. носача кад се крајњи поставе као
у сл. 6.

За прорачунавање пресека мосница без упо-
требе седала узима се за слободну (неподупрту)
дужину моснице |! одстојање од средине до сре-
дпино ослонца, а кад се употребе седла, онда
одстојање између њих

Носачи и седла везују се међу собом за-
вртњима, а између њих, ради заједничког деј-
ства, набијају се клинови (риђејп) сл. 10. Овако
повезапе (утврђене) но 5: ла требало би
прорачунавати као једноставне (континпуалнеј но-
саче, који се понашају у неколико као узидане
тредепа сљествено ву лакши, пошто се моменти
смањују. Но како се код ових претпоставља да
ослонци увек остану у једној и истој висини
(хоризонтали), па кад би наступио случај да је-
дан ослонацма и најмање промени положај према
опој висини о којој је вођен рачун при прора-
чунавању, онда би се услед тога највећи на-
падни моменти повећалии стварна би напрезања
у молекилима носача била много већа од оних
прорачуњених И то је недостатак о коме се
мора водити рачуна а само за врло велике гво-
здене мостове, где се много рачуна на количину
материјала, могу поменути повећања у напреза-
њима и не бити од пресудне вредности.

Моснице дрвених мостова, повезаних за
седла прорачунавају се пак као носачи, који
просто
ђена, дакле као греде слободно подупрте , јер
за дрвени материјал не морамо да водимо ра-

належу на седла и нису за ова утвр-.

чуна о уштеди толико, колико за гвоздене мо-·

стове.
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При прорачунавању мосница за целокупно.

оптерећење треба одредити приближну тежину
мосница и патоса као сопствени терет, а за п0- |

кретно (пролазно) оптерећење узеће се навала.
људска.

Тежина ограде не узима се у рачунза то,
што крајњи посачи за које св ограда утврђује,
посо само половину од оног герега, кога носе
средњи носачи.

Патос на обичним дрвеним мостовима у нас
се гради готово искључиво од једноставних па-
тосница растових од 10 до 15 см. дебелих. Те-
жина овога патоса износи према димензијама
100 до 150 кгр. по кв. метру.

На нашим мостовима чешће се може ви-
дети патос покривенјош и једним слојем шљунка
од 10—15 см висине. Тежина патоса са шљун-
чаним застором износи 280 до 450 кгр. на вв.
метар.

Напоменулџи осмо да покретне терете друм-
оких мостова образују кола и навала људска.
При прорачуну главних носача до 90 мет. рас-
пона боље је применити терете, које производе
точкови жао поједине терете. За мостове већих
распона пак боље је употребити навалу људску
за покретно оптерећење, пошто она дејствује
неповољније. — При прорачуну попречних кон-
струкција боље је употребити поједине терете.
За људску се навалу рачуна (5—6 људина 1 м“,
дакле око 400 кгр. на !м") За сеоске мостове
узима се 300 а за варошке до 500 кгр. опте-
рећења на м“ мостовског патоса.

Оптерећење колско, по сл. 7., чешће се
омењује подједнако подељеним теретима, који
се приближују следећим вредностима:

14
За врло тешка кола р = 1,0 + 7

« тешка
6

« РА= | на м:

« лака

При прорачунавању носача замишљају се
кола распоређена по ширини дотичнога моста
тако, да што већи притисак дејствује на но-
саче. Сем тога, празан простор између кола и
отраде попуњује се људима. Ширина колског
сандука износи за врло тешка и тешка кола
2,3 ом., за лака 9.00 м. Одстојање точкова (Зриг-
уене) 1,40 м. односпо 1,30 м.

У Француској се мостови оптерећују, кад
је ширина моста 3,8—4,0 метра са 300 кгр. по
кв. Мм. при навали људској или 8 тона са колима
са две осовине а са 6 тона, од једноосовинских
кола. За мање мостове узимају 400 кгр. на м:.
Оптерећења која производе војнички возови ра-  
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чунају се по 995 кгр. по 1 м' и 2300 кгр. као

притисак точка.
Да бих могао показати, како сам добио

вредности, које су изложене у таблици, про-

пратићу овде прорачун димензија пресека једног

гредног моста од 8,00 мет. отвора, за међусобно

одстојање греда од 1,02 м. од средине до средине

|. Оптерећење. Ово се може сматрати да

је једнако на свима ношим друмовима, пошто

у нас нема онаквих теретних кола као у са.7.

за то ћу узети да со састоји из

Покретног терета од. · · %+00 кгр. на м“

Терета. патосног (12 сом. · 120. « « «

Терета носача · · · · · · 120 « _« м'

Свега 610 кграма.

Оптерећење на метар дужине мосничине и

њихово одстојање 1,02 мет. износи

а = 6б10х 1,02 = 653 кгр.,

9) Прорачунавање димензија патосних та-

лаца. (ел=-9: +

На нашим се мостовима већином градипа-

тов од растових или букових талапа и покретни

терети прелазе непосредно преко патоса. Талпе

се прикивају са по два гвоздена јексера (клина)

за сваку мосницу и зато би их требало рачу-

Млертуг

нати као једноставне (континуелне) греде са оно · |

лико подупирача, колико има мосница. Талпе

се прорачунавају као греде слободно подупрте,

за то што, кад се овакве греде прорачуњено

као слободно подупрте утврде, онда оне могу

да носе два пут већи терет, а то је нужно, јер

се талпе троше (абајуу усљед удара колоких

точкова.

За слободну дужину талпе узима се 04-

стојање мосница а за оптерећење један колски

точак (половина тежине једне осовине) од 1:25

тони, који се замишља да дејствује у средини

талпиној. За ову цељ служи нам познати обра-

зац за јачину противу прелома

њој= МИ, о
ах

кад се замени Ј = у,и е= у, ћ, онда се

добија : е

а ћи

МБ.= у, РЕћ

ћ= У РА,
или :

а одавде је
ЈЕ ЗР
У те поен б

Или

нађуза 195)
две
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Овде представља:

Р = 1.95 тони притисак точка

— теоријско одстојање потпорних тачака ме-

рено од средине до средине моснице које

је за наш случај = 1.02 мет.

ђ = средњу ширину талпину нир. ђ = 25 см.

ћ = дебљину талпину; и

ћ = дозвољено напрезање дрвета које се узима

30 кгр. за растовину а 65 кгр. за чамо-

вину на кв. см.

Заменом вредности у обрасац [25) добија се:

3паох109
9 ж 80 · 25

24је
4000

ћ = 9,78 ~ 10 см.

јре=

Ако се примени двојна полога талапа, онда,

се димензије доње пологе прорачунавају, као да

опа има да носи сама цео терет, јер се горња

полога временом истроши. Димензије добивене

на овај начин, треба смањити за 0,24, где а,

значи дебљину горње пологе, па ма талпе горње

пологе лежале управно или паралелно на правац

доњих талапа.

При употреби шљунчанога застора, треба

водити рачуна о преношењу притиска на ширу

површину. Страна тешире површине ђ = 10 +

1,5 а4,, где је 4, дебљина шљунчаног слоја,

Ако су талпе широке ђ онда треба прити-

сак Р, који се добија од распростртог притиска

на шљунчани застор, одредити по обрасцу

ЈР ађ
јДи Ре
Ме абе 5

(96)

пи то у случају, кад је

10 + 154, > Р

Тежина патоса од талапа може се узети :

за четинаре ...д= 9,0 ћкгр. на м“

« растовину. . .д= 'О0ћ « « «

Тежина завртњева и клинова ставља се у

рачун са по 0,04ћ кгр. на м“ патоса.

3, Седла. (ел. 9.) Ова трпе највећа напре-

зања онде, када су оба суседна отвора потпуно

оптерећена, док је за рачунање носача довољно

оптерећење само дотичног отвора. Замишљасе,

да се носачи ослањају на крајеве седала и то у оној тачци, у којој падају уједно тангента са“

95
а
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вијеног носача са тангентом савијеног седла.
Узмимо да је то тачка В и нагиб носачеве тан-
генте према хоризонтали у тачци В нека је +
а нагиб тангенте на кривину седла у истој тачци
“, даље је ћ, висина седла, | висина носачева,
а б заједничка ширина.

Моменат лењивости пресека носачевог је
Ко = у, 61", и мом. лењивости пресека седла
Воввд. ФА

Седла се рачунају као греде правоугаоног
пресека, чији је један крај узидан а други сло-
бодан. На слободну дужину седла дејствује од
носача и његовог оптерећења једнако подељени

терет О) = 4 > који тежи да седло. савије.

Треба дакле најпре одредити моменаткојим деј-
ствује једнако подељено оптерећење на извесан
пресек у нпр, тач. Е, која нека одстоји за х од

|
средине, па ће бити, пошто је 0 == 4797,

| 26
Ме А 4 | у -(5 – ») |

а угао нагиба властичке линије седла према
хоризонту:

; ба" ата“

ЈУ— ФЕЈ — ДЕЈ,
Кад се вредност М замени у деференци-

јалној једначини еластичке линије

 

  

ПРИЛОЗИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ МОСТОВА

 

 

један пут интегрише добија се

ду
Сон

д%
« 2отру 8 1242]

а то је угао нагиба еластичке линије носачеве,

дакле је

Ту

4» Гоје

68“ бе“3 13)
= 48 ЕЈ

, која је за х (7,

Условили смо, да се носач ослања на кра-

јеве седала, па кад је, <7 т. ј.

јаз Поба5)
АЈ, 48 Ј
 

И 1, = [— Фа онда се добија

бћУа“ << ћ (1— а) (>—На—а") (97)

Винклер налази по обрасцу

НЕ ВБ]
а < 0,245 + — 0,075 +]... (28)

који је резултат горњега да за разне односе ћ,

према ћ половине дужине седала а не смеју бити

 

 

   

 

   

 

а7у = М веће од ових вредности:
ах“ Ејо- 8

за Ћћ, (30 ћ 1201 110. го0ћ 9. | ово 0лоћ

а << 0,192 ! 0,186 ! О479 4 0,170! | 0,160! 0,148! 0,135!

Већа дужина седала од ових у таблици неби Одавде ће бити
била од користи, јер смо условили да сеносач| |___
ослања на крајеве седала, и тада је највећи мо- драааеи 3фа (99)
менат који тежи да седло савије раван величини А кб
притиска у ослонцу умноженом са дужином ју, 3
седла, дакле је а = 1 а. (80

ф 54
Миа == Зе Од ова два обрасца употребиће се онај,

По обрасцу за јачину противу прелома,
#

Е-Ј=М -е
тах

имаћемо, пошто извршимо смену:

5 им велиВћ да јез

ћ,
757 ћ о Е = >, 4• ах

КБћ= 3 да  
чију непознату вредност хоћемо да израчунамо.
— Већином се узима да је ћ, = ћ познато, па
се израчунава полудужина седла а.

Дужина седала. Дужину а треба повећати
за 1,2 ћ до 1,8 ћ — у средњу руку 1,50. —

| дакле била би целокупна дужина седла

= да + 1,5). 10)

4.) Прорачунавањв мосница (носача) (ел. 10.)

При одредби слободне дужине мосничипе
треба од величине отвора одбити двогубу вред-

(Ол.  
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ност за а па на њу рачунати носач. Показали
смо да се при употреби седала, чија је висина|

равна носачевој висини, за 0:17! од краја мос-

нице налази оно место на мосници на коме тан-
гента савијеног носача пада уједно са тангентом
савијеног седла, и онда остаје као слободна ду-
жина, моснице, на коју терет дејствује !, = 0,66!
у средњим а:, = 0,83! у крајњим отворима. На,
ову дужину [, рачуна се мосница као слободно
подупрта у њене две крајње тачке. |

Ми смо претпоставили, да је на нашим дру-
мовима оптерећење једнако, и да на основу по-
стављеног оптерећења од 653 кгт. на метар ду-

жине мосничине, а за подједоако раздељене
оптерећење склопимо таблицу димензија пресека |
гредних. Према овоме показали смо обрасцем:

Мах == 12: 4 Ре; 4!

да је при једнако раздељеном и тоталном опте-
рећењу моменат савијања у средини носачевој

највоћи и да има горњу вредност.
Кад заменимо вредности д = 653 кгр. и |

|, == 5,27 мет., пошто је !, = !—-да = 8,00—
9ж0:17.1 = 5,27 онда добијамо

Ми, = 0,195 653 Х 5,27 Х 598
= 999954

Даље смо показали обр. !., да треба

Мах < ћ. Ма

дакле
229254

"80—0.167  тат ђћУ >

ТА ВБеИ
димензија дрвених мосница правоугаоног пресека, кад

и заббн== 0“ 75-8

222254

МОлбтх во ж0-7т5
8 Бива

ћ == ЈУ 99995,

ао ОМ.

Бањ (5о а От 5 хе

р = 22 см.

На овај сам начин израчунао сове вредности

у таблици за б и ћ смењујући у момент. једна-

чини само 1 као променљиву количину.

За одстојање моспица 0:85 мет, од средине

до средине а на метар мосничине дужине било би

да = 653 0:85 = 555 .кгр.

а моменат би бпо нпр. за [, = +,00 мет.

Мо, = 0,185 555 х4х 400

= =+=11000

111000
ћу ==

 0,167Х80Х

0:75

=Јунод
10

ћ = 22,30 ~ 28 см.

јуан ОИ === ОРО У 2ош==ОМ

ИЦА
су оптерећене са 670 кгр. на квадратни метар

и одстојање мосница 1,02 и 0:85 од сред. до сред. Кубатура је одређена на-'1 уздужни метар моснице,

ђ ћ је изражено у сантиметрима.

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 
 

         
»

Е РА б ТО ви НО ЧАМОВИНА
вз КЕ а | је мн

Во Е ОДОТОЈАЊЕ МОСШИЦА ОДСТОЈАЊЕ МОСНИЦА | ОДСТОЈАЊЕ МОСНИЦА | ОДСТОЈАЊЕ МОСНИЦА
Пе а 1:02 мет. 0:85 мет. | 1'02 мет. | 0:85 мит.
<= 5 НЕ -

== | р= ове ум» = 075. % |
три ее | ОПАДАаАНа деа ЗЕМНИНН ВЕР Ми
= | у = | ТУ == |
о б•ћ вћ У | 6. вељ | | (ИД 9 == бб | | бћ ту = три 1

2,00 13:16 0,0208 12:15 0,0180 14'18 0,0252 13:16 0,0208
2,50 14:18 0,025 1316 | 0,0208 15:20 0,0300 | 14:18 0,0252

8,00 15:20 0,0300 [4'18 | 0,0252 Пе 0,0374 | 15'20 0,0300

3,50 | 17:22 0,0374 | 1520 0,0300 18:24 0,0432 17:22 0,0374
4,00 18:94 0.0432 1 0,0374 20:26 0,0520 1824 0,0432

1,50 20:26 0,0520 18:24 0,0432 22:98 0,0616 | 20:96 0,05%0

5,00 2228 |  0,0616 20:26 0,0520 2330 0,0690 | 22:28 0,0616

5,50 93:30. | 0,0690. 22:98 0,0616 28'81 0,0713 23:30 („0690 
25

 



 

   

Број 8
 

 
 

  

 

 

  

       

 

 

     

СТРАНА 176 Е ИЗВЕШТАЈ О

4 ари стови БОА ЧА М отвРИи 8 А

јал - – == ти

8 ~ ОДСОТОЈАЊЕ МОСНИЦА ОДСТОЈАЊЕ МОСНИЦА ОДСТОЈАЊЕ МОСНИЦА ОДОТОЈАЊЕ МОСНИЦА

“Е 1:02 мат. 0'85 мет. 1'02 мит. 085 мит.

= ЕН – – -

= ђ= 075 ћ = У == 07 Њо== 5, Ћћ
са „= Ире – ЕН 55

о да Ар "а ла = |

5 РарнеЊ ТЕ ни фћ з ћ1 |- та ===> 1 фђ та == 5 1

и

па

пи
|

6,00 93:81 0,0713 | 23:30 0,0690 95:33 (,0825 29: ол О е-ј

6,50 каје) 0,089%5 93:31 0,0713 96:35 0,0910 95:38 0,0895:

7,00 96:35 0,0910 оно 0,0895 21686 0.0970 26795 0,0910

7,50 21690 0,097 0 96:85 0,0910 99:38 0,1109 97 36 0,0970

8,00

|

29:38 (),1109 об 0,0970 99:39 0,1130 99:38 0,110

8,50 99:39 0,1130 99:38 0,1109 2424 0,1971 99:39 0,1130

9,00 31:41 0,127! 99:39 0,1130 39:49 (),1344 УКЦ (о

950 92:19. 0,1344 31'41 () а 827 И (04459 | 89:19 0,134%

10,0 9844 0;1459 ЗАО (),1344% 34:45 0,1530 | 38744 0,1459

5.) Прагови. На стубовима било дрвеним Предњи шип — узводни — треба отприлике

или зиданим намештају се греде — прагови — за У, висине побити косо ради одбијања леда

на које се полажу моснице. Задатак прагова је — ако св нарочито — на најмање три метра

да пренесу притиске са носача на стубове. За

веће притиске употребљују се и по два прага.

Прагови се усецају за 2 до 3 ом. да би се

спречило померање.
Прагови на зиданим стубовима добијају за

ширину и висину од прилике 0'7ћ — (07 ви-

сине носача).

6.) Јармови. (Сл. 11. Шипови се побијају

у земљу у истом растојању у коме се и носачи

полажу, и тоотприлике за У, њихове целокупне

дужине. Иначе се дубина одређује пробањем —

побијајући једног шипа. — Ако су шипови ви-

соки онда се они везују хоризонталним кље-

штама и између њих уметне крст. Димензије ши-

пова варирају према њиховој слободној висини

и величини оптерећења. Они добијају пречник

За висину 2—8 метра 21 до 24 см.

3—4

_

« 60. 70 :0М.

5—6  « 29 « 31 см.
« «

« «
 

испред шипова не побију нарочити ледоломи.
Приметба. О побијању шипова види стр. 1281.

Клерића — Механике.

7) О висини конструкције. — Кад се мост

гради преко река или потока, којима при вели-
ком водостању плове кладе и т. п. онда треба,
да доња површина носача одстоји од вел. воде
бар за ! метар.

Пре него бих прешао на прорачуне дрвених
мостова којих се носачи ослањају на седлакоја

су подупрта косницама саопштићу у идућем
члапку: пројект за измену дрвене конструкције
на мосту преко реке Топлице у Прокупљу.

У овом се пројекту налази прорачунавање _
сложеног носача», који је утврђен клиновима |“

Мегацђеће Ттасег) а састављен из две греде и.
«двоструки подупрти носач» |Бргеполуегк).

(Наставиће се).

—_——а-ежјно————  
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75 ~ КОНСТРУКЦИЈА САНТРАЧА И ЊИХОВА УПОТРЕБА
од

МИШЕ МАРКОВИЋА
ИНСПЕКТОРА.

(слике НА листовима: 82, 83 и 84)

Конструкција загата.

Цељ загата,

Често пута настаје потреба, да се темељ
мора копати под водом и да се и само Фунди-
рање мора извршите под водом. У таквим слу-
чајсвима грађење по обичном начину не може
се пре отпочети, док се вода не исцрпи из те-
мељне јаме, а то се може постићи, ако исту
обградимо загатима.

Загати треба да су у погледу конструкције
тако јаки, да могу издржати притисак воде као
и ударце талапа; овим тога они треба да су
још-и тако постројени, да не пропуштају воду.

У неким случајевима загати имају само цељ,
да сузбију струју воде од темеља, и тада омањи
отвори у загатима неће бити штетни.

Међу тим има и таквих, лако пробојних
земљишта (шљунак, песак), да само обграђивање
темељне јаме са стране није довољно да задржи
избијање извора; у таквим је случајевима по-
требно, да се и само дно (тле) темељне јаме
покрије непробојним слојем, зако званим основ-
ним загатом, који се састоји из једног слоја
глине, уме, бетона или ливеног зида.

Висина загата.

Висина загата зависи од водостања, која
могу наступити за време самог грађења. Акоје
водостање одавно бележено, онда се може из
таблица видети, које се водостање има очеки-
вати за време грађења темеља. Пошто се пак
грађење темеља врши обично у оно доба, када
је вода најмања и када велика вода не траје
дуго, то није ни нужно, да се загати построја-
вају до изнад највећег водостања, већ је до-
вољно, да се узму у обзир само она водостања,
која се могу ишчекивати за време грађења. Ако
се пак грађење не би могло свршити за једно
лето, онда треба све припремити што је по-
требно, да се рад може одмах обуставити, чим
наступи пролетњи поводањ.

На оном приморју, где је разлика између
прилива и одлива велика, загати обично служе
једино за то, да спрече улазак воде само за  

време прилива; трајање рада ограниченоје да-

кле само на неколико часова дневно.

Ако нам је познато водостање, које се има

сузбити загатом, онда је довољно, да загат буде

0,30. до 0,50 м. изнад тога водостања издигнут.

Конструкција загата.

Од висине загата не зависи само његова

ширина већ п његова конструкција.

У погледу конструкције разликујемо ове че-

тпри врсте загата:

1. Земљапе загате;

9. Загате, који су со једне стране ограни-

чени оплатама;

3 Загате од пребоја;

4. Сандучасте загате од два или више ре-

дова дрвених преграда испуњених земљом или

другим којим материјалом.

1. Земљани загати,

За дубпну воде до 0,90 м. и где нема опа-

сности од папада воде, граде се загати од са-

мог земљаног насипа без дрвене оплате.

2. Пасип са оплатом.

За дубинеДОпајвише до
1,50 м. мора се начинити дрвена оплата, на коју

се паслања земљани навип. При овој конструк-
цији (ол. 1) побију се дупле дрвене преграде под
углом од 45" до 60% а од 5 см. дебелих талапа

а на дубинуод 50 до 60 см. и то тако, да горњи

ред талапа покрива саставке доњега реда, и за-
тим се обаспу ђубретом, лишћем, сламомили бу-
сеном и озго земљом. Ове се преграде ослањају
на преглавницу 6, која је натакнута на шиповсеа.
Шипови су размакнути 1,25 до 1,50 м. и имају
у пречнику око 20—922 см.

Овој подобна конструкција назначена је у
сол. %. Оплата долази са унутарње стране на-
сипа и гради се или од пребојница или се са-
стоји из два реда талапа побијених у земљу.

Оплате се понекад постројавају и под углом
од 35% до 45" и подупиру са једним или више

редова шипова, који су преглавницом спојени
(сл. 3..
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9. Затати од пробоја. У

За дубине до !,80 м. довољни су и сами
пребоји од 8 см. дебелих талапа. Но оваки пре-
боји треба да су добро утврђени, да би могли
издржати притисак воде и да су добро запу-
шен т
места заузимају, што су јефтини и што се дају
лако уклонити. Да би се моглидобро запушити,
нужно је да се побијање изврши уредно. Осим
тога морају се саставци после испунити махо-
вином, залити цементом или запушити кучином.

а
4. Сандучасти загати, |

У водама дубљим од 1,80 м. до 3,50 м.
праве се загати у виду сандука. који се испу-
њавају земљом. За дубине преко 3,50 м. упо-
требљују се пребоји од ижљебљених греда, да
би тако постали чвршћи и непробојнији. При
дубинама преко 4,00 м. загати би постали су-
више широки и пређе поменута постројења не
би давала довољну сигурност, а то због тога,
што би усљед повећаног притиска, вода лакше
пробијала.

У оваким случајевима је целисходније, да
се загати по ширини поделе на два па и па
три дела.

Ширина загата. За висине загата до 9,40 м.
ширина је равна висини, а за висине од 2,50

1
~ | 1,85 м: Загати

преко 5,00 м. висине раздељују се на два сан-
дука. (ћ/ означава висину загатај.

до 5,00 ширина је

Конструкција самдучастих загата.

При извршењу ових загата прво се побију
два реда шипова са обе стране загата (сл. 1);
одстојање појединих шипова у сваком реду из-
носи 1,25 до 1,50 м. рачунајући од средине до
средине), а оба реда шипова толико су равмак-
нута, да насип између оба реда оплате добије
горенаведену ширину. Шипови се побијају оби-
чно на дубину од 1,30 до 2,00 м. Оба реда ши-
пова одсеку се обично у истој висини, па се на
шиповима израде чеповии на исте натакиу пре-
главнице. Да би шипови загата могли издржати
притисак насипа који се између њих налази и
да би се обе оплате загата спојиле, намештају
се попречне стеге у истом одстојању у ком су
и шипови.

Но пре но што се ове стеге наместе, ваља,
на унутарњој страни шипова постројити оплату
од вертикално побијених талапа, између које
долази земљани насип.

Пребоји (оплате) заптивају се јаким непро-
бојним платном, које је са обе стране три пута

КОПОТРУКЦИЈА САНТРАЧА ПО ЊИХОВА УПОТРЕБА
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| премазано смесом од !0 делова катрана и јед-

ног дела терпентина, или се саставци испуњују
маховином, кучином или цементом.

По некада се дешава, да је одвесно поби-

јање скопчано са тешкоћама; у таквим се при-

и), Добра им је страта-нере-мело“ликама са стране воде постројава оплата, од

хоризонатних талапа између шипова и дирека,
а са стране копна побије се пребој од 10—15

см. дебелих пребојница (ел. 5).
За ову конструкцију претпоставља се равно

дно, јер би иначе остали отвори као у сл. 6.
Друга-конструкција је назначена у сл. 7.

Да би се греде после свршеног посла могле по-
ново употребити, оне се не засецају. Два реда
шипова а побију се у размаку од 1,25 до 1,50 м.
Стеге ђ намештају се у истом размаку, дакле

одо лог 1о ме

Оплата је овде начињена од табла, које се
на суву израђују од 6 до 8 см. дебелих, хори-
зонатних и кушацима (пајантама) с спојених та-
лапа. Овако начињене табле (4—5 м. дугачке)
побију се нешто у земљу, ради чега треба да
су доле заоштрене.

У сл. 8 побивена су два реда шипова, који
су 1,50 м. размакнути (рачунајући од средине

до срединеј; б су хоризонатне талпе, које се
умећу у жљебове; конзоле с приковане су на
шипове, и носе кушаке 4, који су спојени сте-
гама. е.

У сл. 9 наведена је Перонетова конетрук-
ција, која је употребљена при грађењу Орлеан-

ског моста. Размак оба реда шипова (а) износи
3,16 м., а шипови у редовима размакнути су
1,25—1,50 м. Стеге ђ насађене су на пајанте с.
( једне и с друге стране побијен је пребој а
између принуђица е. Пребој је од 10,5 см. де-
белих и 30 ом. широких пребојница.

Код здраво високих загата настаје та нез-
года, да је потребан многи материјал за испу-
њавање, усљед чега се шипови лако крхају.
С тога се загати у таквим случајевима као што
је већ горе поменуто, састављају из више де-
лова као у сл. !0 и !1.

Горња ивица загата треба да је 0,30—0,50 м.
виша од воде, коју хоћемо да сузбијемо, а ако
су таласи јаки, онда још и више.

Стеге за држање оплате насађене су на
преглавнице. Преглавнице се са шиповима спа-
јају помоћу чепова (ел. 12).

Солидна је конструкција када се преглав-
нице утврде на спољној страни шипова(ел. 13)
и конзолама подупру (сл. 14). Често пута се др-
вене стеге замењују гвозденим (сл. 15).

У неким случајевима преглавнице се изо-
стављају, па се шипови спајају непосредно са
стегама као у сл. !ба и 166.  
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Оплата се постројава као што је већ поме- |
нуто од хоризонатних или вертикалних талапа.

У првом случају (сл. 18) могу се при плиткој
води поједине талпе потискивати. уз шипове на
ниже. За веће дубине споје се талпе у табле
од +#—5 м. дужине (ел. |9а, 196 и 198), при
чему треба пазити, да састав двеју табла дође

ИЗВЕШТАЈ

увек на средину шипа. Ради веће непробојности ,

треба саставке покрити једном вертикалном тал-
пом. Хоризонатне талпе ослањају се на поје-
дине шипове. На унутарњој страни спојене су
талпе кушацима (пајантама) које спречавају по-
вијање појединих талапа.

При великој висини ијакој струји, оваке
се талпе тешко намештају. Једно због тога, а
друго што доње талпе при неравном земљишту
не затварају све рупе, често пута се постављају
вертикално. Најпростији је начин, када се поје-
дине талпе побију једно до друго (сл. %0), које

се наслањају на преглавницу, или када се по-
бију као дупла оплата, при којој талпе једне
оплате покривају саставке талапа друге оплате.

Талпе за оплату не треба да су уже од
25 см. ни шире од 35 см.

Талпе до; 2,50 дужине треба да су !0 см.

дебеле, а за сваки метар веће дужине треба да

су још за 1,2 см. дебље.

Ако су загати тако високи, да бисе талпе
између преглавнице и дна земљишта јако по-
виле, онда се на шипове намештају принуђице,
о које се талпе одупиру. „Утврђење ових при-
нуђица на шипове под водом скопчано је обично
са великим тешкоћама. С тога се оне обично са
дирецима споје у један оквир и овај тако на-
мести, да се крајеви принуђица ослањају на ши-
пове и да вертикални диреци дођу између њих
(слика 21).  
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Вертикалне талпе, које се намештају уз хо-
ризонатне принуђице побију се у земљу према
приликама до 0,50 м. а при стеновитомдну до
стене. На овакав начин граде се оплате загата,
од 3,00 до 3,50 м. висине. При већим висинама,
треба место просте или двогубе оплате постро-
јати пребој, који је и чвршћи и непробојнији,
а даје се и боље побити.

При томе се горње принуђице пребоја по-
стројавају или независно од преглавница (ел. 23)
или се преглавница употреби као једна прину-
ђица, (ол. 28).

Како се пак материјал, којим се загати испу-
њују, лако задржава о унутарње принуђице, то
се оне често по свршетку пребоја а пре испу-
њавања уклањају или се никако и не намештају.

Код загата који имају да издрже ванредно
велики притисак воде, оплата се извршује од
самих шипова (и то не ижљебљених), као што
се то чешће радило при енглеским грађевинама,
(сл. 25, дба и 9260).

Здраво високи загати раздељују се попреко
на више делова, а тим се начином постизава
корист, да се доња ширина загата не мора за-
држати на целу висину (ел. 94 и 85).

Као примере укрућивања на унутарњој
страни загата наводимо енглеске конструкције
у сл. 26 и 27, при којима је намештање укру-
ћења било олакшано одливом. Сл. 97 показује
конструкцију загата при грађењу окупштинске
зграде у Лондону; а у сл. 26 нацртан је загат
који је био при грађењу докова у Огитеђ-у, упо-
требљен.

Просте конструкције загата за дубину воде
од 2,00м., 3,00 м., 3,50—4,00 м. и 4,00—5,00 м.
назначене су у сл. 98, 29, 30, 31 и 32.

(Наставиће се).

вввек

ИЗВЕШТАЈ

СА ЕКСКУРЗИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКОГ УДРУЖЕЊА У РЕШИЦУ

од 7—ТО ЈУЕЖГА Оов год.
и

Џрема одлуци главног одбора инжењеуског удру-
жења овогодишња екскурзија чињена је до Решице и
главна јој је цељ била дасе чланови удружења упо-
знају са овом великом топпонпцом, ливницом, ковницом
и ваљарицом гвожђаи челнка. Чланови екскурзије кре-

нули су се шз Београда у Уторак, 7. Јуна ов, г, уби,
сати изјутра лађом, стигли у Базјаш око 100 105 по-
дне, а. одатле се после кренули жељезницом и приспели
у Вршац око подне, Настаници вршачкој дочекала нас
је једна депутација грађана вршачких, састављена од
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Орба, Немаца п Мађара, у чије име нас је честити гра-

ђанин и Србин г. Владимир Костић поздравио лепом

добродошлицом, најпре на српском па онда и на не-

мачком језику. После малог одмора на станици кренулл

смо се на позив домаћина да разгледамо построј од-

водњавања у близини Вршца. Ово се одводњавање про-

сто састоји у. томе, што је просторија, која треба да

се одводни, пепресецана отвореним каналима у које се

слива вода са површине и који су најзад сви спрове-

дени у један главни канал. Из овога главног канала

центрифугалне црпке, теране са једном парном махином,

црпу воду и истерују је на другу страну на висину око

1,50 м., одакле вода једним каналом отиче природним

падом у Дунаво. Овај построј има 8 центриФугалне

црпке, од којих две истерују ло 250—800, а понекад,

у случају велике воде, и по 400 хектолнтарк воде у

минути. Ове су црпке сем тога удешене тако, да могу

исцрпљену воду и да враћају натраг, кад се, усљед ве-

лике суше, укаже потреба, да се земљиште наводни.

Тада се само помоћу једне славине упусти ваздух У

центрифугалну црпку н онда вода са вишег нивоа са-

мим својим хидростатичним притисоом отиче натраг у

нижи ниво. На овај врло прост и јевтин начини земљи-

ште је за кратко време одводњено и од пустих и за-

тушљивих ритова добпвене су велике просторије плодног

земљишта, које се сад обделава. У близини машинске

зграде избушен је један артески бунар, који даје по-

требну воду за парни котао.

Пошто је ово разгледање свршено, домаћини су

нас почастили закуском, па смо се затим вратили у Вр-

шац, те још разгледали вршачки парк, кланицу п ва-

трогасну установу. Гостољубиви Вршчани нису пас ни

у вече у хотелу оставили саме, већ смо вече зајодни-

чки провели, при чему је пало доста здравица са обе

стране. Сутра дан у јутру кренули смо се даље, пспра-

ћени опет од некодико грађана вршачких, те смо истог

дана преко Војтеха и Богшана стигли после ! сат по

подне у Решицу.

Опис Решице.

Радилпште Решица сачињава само један део ве-

ликог имања ц. кр. привилегисаног аустро-угарског же-

љезничког друштса Ово имање, које је пре било др-

жавно, откупило је ово друштво 1. Јануара 1855 год.

и од тога доба предузета су сваковрспа проштрења и

разграњавања. Нарочито у самој Решици топпонице су

прошпрене и усавршене ; где је пре тога постојала само
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дукција каменог угља у области Решице износила је

1890 год. 188.677 тона
Гвоздене руде налазе се поглавито у области Анине.

Пренос руде врши се жељезницом и са гвозденим ру-

дарским кодицима. Ове се руде онда прже телу у

пећима. (Вбзебјеп) и у једној таквој пећи мо но

да се пспржи до 150 тона ове руде. Узгред ее прави

п несагорљиви земљани материјал. Најглавнији нзвор

руда налази се у Догначка-Вашке, и он је основа јако

развијеној производњи гвожђа п челика. Овде се налазе

чисте п богате руде магнетита п убојног камена (Маа-

пебејвеп и Кофћелзепега). Дебљина слојева руде износи

до 30 м. Вађење руде врши се или нап аођац

пли по гфзећ), што зависи од облика и -

дебљине комађа руде п слојева, од конфигурације по-

вршине вемљишта и од масе земљишта над рудом. Пре-

нос се врши жељезницом, која укупно износи око 20 км.

а помоћу рударских колица, која ватају 1 сиђ. ш. Од

_ појединих места вађења руде преноси се руда са људ-

ском пли коњском снагом пли помоћу локомотивне снаге

у резервоаре, размештене по класама, одакле се пре-

товарају у вагоне уске жељезнице, што води толионици.

У години 1891 извађено је ове руде око 100.000 тона.

Опис самих топионица изложићемо оним редом, ко-

јим и сам рад иде.

За топљење руда потребни материјал: руда, го-

риво п домет сасе) доводи. се поглавито по-

среством узане жељезнице. Тако, једна пруга узане

жељезнице од 835 км. дужине доводи високим пећима

(Ноећбје ду из Рудника у Вашке,

адруга

од

би“

тне доводи дрвени угаљ из угљарница (Кбћегеј),

које подмирују скоро сву потребу у дрвеном угљу. Само

мала количина дрвеног угља доводи се количина из уда-

љевих угљарница у планинама, Кречњак за дометање

доводи се пз оближњег кречњачког мајдана са Крајц-

берга помоћу једног 270 м. дугачког металног ужета

(бефђаћи), па се а за ломљење камена ломи
    

   

на

троптепу велачину. Дробљење руда и кречњака врши
се помоћу двеју Блакових машина крцаљака, које тера

једна локомобила од 25 коњ. снага. Свака од ових ма-

шина за крцање камена и руде у стању је да за 12 сати

искрца 70 тонп комађа руде и кречњака. Добијено сп-

рово гвожђе из високих пећи одводи се такође жељев-

ницом, а тако псто п истекла згура из пећи, само се

вгура одводи уз једну стрму раван дугачку 180 м. п по-

моћу ужета, које креће једна парна машина, у оближњу

долину. За топшонице највише се употребљују магнетит

п убојни камеџ из рудника у Вашке са садржином гво-

машинска радионица, направљена је једна нова»жефљајни“ жђа, која варира до 60%. Руде са знатном садржином
кица (Кезгејзећинеде), једна ковачница, радноница мо-

сетова, почето прављење челика по бесемеровом систему,

прављење точковских звезда и бандажа, направљенаје

нова радионица за дебље п тање лимове, проФилисано

гвожђе (Ка, 1560), за израду разних челичних пред-

мета и за прављење кокса и брикета,

Решица сачињава северни део корита окруженог

кристадиничним шкриљцима крашосерењске жупаније.

На кристалиничним шкриљциманаласе се слојеви горње

формације каменог угља, који се састоје из шиФера и

пешчара; затим долази Формација угља, која је најмоћ-

нија између влашке Решице, Калника, Клокодича и Нер-

мета, а слабија али богатија угљом на северо-источном

крају корита. Преко Формације угља наслаган је цр-

вени пешчар, а за-овим долази лијас, који се састоји

поглавито из пешчара. Преко лијаса налази се шкриљац

а преко овога Јура-мергел и кречњак, у коме се налазе

многи петрефакти што припадају Формацији Јуре. Про- 
с

мангана из Тирнове и Дељенешта са променљивом са-

лдржином гвожђа од 5—20% п садржином мангана, 5 до

80%, употребљује се само у незнатној кодичини као

дометци зарад подесног стапања.
Издробљене руде већином се прже и то се врши

у 6 усправних пећи; као гориво за ове пећи употреб-

љује се ситнеж од дрвеног угља што отпада п преостаје

при убацивању у високе пећи. Овако издробљене и ис-

пржене руде мешају се онда у прописаној размери међу

собом п са кречњаком и тако припреме за убацивање

у високе пећи. Гориво у високе пећи сложено је у ту-

пама у непосредној близини и у ниво а (Спећђ) ви-

соких пећн, а ватају до 11.000 куб. м.——=7

Впеоких пећи има 4, од којих једна ради са кок-

сом а остаде 8 са дрвеним угљем, и овај је скоро пскљу-

чиво тврди букови дрвени угаљ. Висока пећ што ради

са коксом висока је 20 м., а остале 3 са дрвеним угљем

по 18,8 м.; прва вата 280 куб. м. а остало 8 по 47 куб.

> >  
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мет. Све 4 високе пећи производе укупно у 24 сата про-

сечно око 110 тона угасито сивог спровог гвожђа и

троше 1.060 кгр. кокса п 44 хектолптра дрвеног угља

на 1 тону истопљеног гвожђа. Овде није место да се

опширно описује процес који се врши у високој пећи

за време топљења руде. Но укратко ћемо поменути ток

рада са високим пећима. Кад је пећ нова готова или

поново оправљена (изнутра несагорљивим материјалом

обзидана), онда се остави најпре да се на ваздуху

овуши. Затим се изнутра подложи ради подгревања, при

чему се грло пећи одчести поклопи, па се онда пећ

постепено пуни горивом до грла, и пошто је нека из-

весна количина горпва сагорела, при чему се непре-

стано пећ горивом допуњава до грла, почињу се уба-

цивати „оброци“ (Спсћбе), и то најпре лакши (са мање

руде а Жатим све тежи, док се не дође

на прописану размеру смесе оброка. Оброци (у пропи-

саној размери смештана руда са дометцима заједно са

прописаном количином горива) убацује се озго, кров

грло пећи. Док, усљед сагоревања унутра у пећи, први

оброк не спадне до пред дувалице (Коттеп), сагоре-

вање се подржава природном промајом, 4 тада се пусте

да раде дувалице, п то постепено са сте већим напо-|

ном(притиском),док не наступи нормалан ток топљења,

када и напон ваздуха, што се кроз дувалице утерује у

пећ, достигне своју нормалну висину. Загревање ветра

(ваздуха што се под притиском утерује у пећ ради са-

горевања) врши се код пећи са коксом помоћу 4 Вит-

велова подгревна апарата од 16 м. висине, 5,485 м. у

пречнику и 1000 кв. м. грејне површине; код пећи са

дрвеним угљем помоћу 2 Витвелова апарата до толиког

истог пречника, 12,192 м. вис. и 750 кв. м. грејне по-

вршине п осим тога још са 2 новија Ватвелова апарата,

од 19,812 м. вис., 6,705 м. у пречнику п 1874 кв. мет.

грејне површине, који загревају ветар до 6009 Сејв. да,

високу пећ са оком потре
дувалица_ (беђјаветавећие) са балансијеом од 180 коњ.

снага, са разводниммеханизиом помоћу чунка и са кон-

дензацијом; а код пећи са дрвеним угљем потребпи ве-

тар да је једна усправљена машина
бер азот

ханизмом помоћу вентила. Осим ових машина дувалпица

у резерви се налазе још 4 усправне машине лувалице

од укупно 200 коњ. снага јачине. Напон ветра што се

утерује у високе пећи износи 0.,20—0,30 атм. натпри-

тиска. Потребна пара за све машине што припадају уз

високе пећи добија се из из заједничких парних кот-

лова, који сви укупно имију око. 1700 кв. мет. грејне

полршине. Као гориво за ове котлове и за подгревне

апарате служе од чести одилазви сагорљиви гасови ви-

соких пећи а од чести камени угаљ ча равном огњишту,

систем Белвиљ. Ови котлови дају пару од 4 атм. нал-

притиска.
Укупна производња угасито сивог сировог гвожђа,

од све 4 високе пећи износи годишње око 88.000 топа,

и то од пећи са коксом 20.000 и од пећи са дрвеним

угљем 18.000 тона.

За претапање сировог гвожђа ради справљањаче-

 

 

лика при великој потрошњи служи једна управна, пећ

за претапање(Спројојеп),, за коју се потребниветар од-

води од главног ваздушног вода за високе пећи. У овој

пећи може да се стопиу 1 сату 5 тони епровог гвожђа.

Сирово гвожђе, добијено топљењем руда у висо-

ким пећима, употребљује се или директно, док је још

у усијано-течном стању, за справљање челика по Бе-

семеровом систему, или се излива у полуге, које се по-

ебни ветар даје једна машина, |

ШТА СТРАНА 181

авним (Спројбјеп) или у поло-

 

зарад ливења разних предмета врши се у двема усправ-

ним пећима, за које се потребни ветар добија помоћу

једног великог Рутовог блоера, Бообз Моуег). Ливница

даје годишње око 800 тона разних . редмета:

машинских делова, саставних делова за окретнице, цеви:

разних предмета за трговину и т.д Претапање сиро-

вог гвожђа у положеним пећима ради ливења предмета,

од којих се тражи нарочито велика јачина, врши се у

6 положених, пламених, пећи (Мапипбтеп), које се ложе

брикетом на хоризонталном огњишту. пећ може да

стане у један пут 6 тонш гвожђа а потрошња брикета

износи око 500 кгр. на 1 тону добијеног претопљеног

гвожђа. У њима се претапа гвожђе за калпбарске и

тврде ваљкове 8, сопетвену употребу; сем тога за све

оне тешке машннске делове, који морају да буду 9с0-

бито јаки

Справљање бесемеровог челика. Овај се добија ди-

ректибиз“оточенот"етровег-гвожђа високих пећи, док

је још у усијаном течпом стању, оксидисањем угљеника

помоћу ваздушне струје.
Усијано течно сирово гвожђе оточи се пз високих

пећи у један велики лонац, који у једним колимависи

у двама ослонцима, око којих се при прекретању, пре-

ручивању, окреће, па се једним каналом испод топио-

вичкога пода догура до бесемерове топионице. Напу-

њени лонац овде се издитне помоћу једне хидрауличне

дизалице на висину прекренутог конвертора, у који се

онда преручује растопљена гвоздена маса из овога лонца,

прекрећући овај око његових ослонаца. Конвертор је

један велпки лонац у виду крушке, са избушеним дном,

кроз које се упушта ваздух под притиском, и са мало

на страну иззеденим грлом, кроз које се течна усијана

маса спровог гвожђа усипа из опог лонца и кроз које

одилазе гасови сагоревања при процесу бесемеровања.

Спољна му је облога од лима л изнутра је постављен

са неслгорљивим материјалом. И конвертор, ради уси-

пања течне гвоздене масе п изручивања течне масе че-

 

љена

машина дувалица збећепде |. лика по евршеном процесу, обешен је са двама ослон-

6). од 120 коњ. снага са разводним Ме-

|

цима у лежтштима, око којих се при прекретању окреће.

Окретање се врши помоћу зупчаника, углављеног на

осовини еслонаца конвертора, у који завата зупчаница,

а ова се опет као продужење клипне дршке хидрау-

дичне дизалице диже или спушта заједно са кретањем

клипа ове дизалице.
Кад је у преокренут конвертор изручена одређена

количина растопљеног спровог гвожђа, онда се конвер-

тор исправи п ветар (ваздух под притиском) се упусти

под прописавим притиском и отпочиње процес бесеме-

ровања. Ветар зла процес сагоревања доводи се помоћу

цеви до шупљег ослонца конвертора, одатле се спро-

води до дна конвертора и ту се кроз рупе у дну кон-

вертора упушта под притиском у растопљену масу у

конвертору и проузрокује сагоревање угљеника снро-

вог гвожђа; те тиме претвара сирово гвожђе у челик

— бесемеров челик — или у гвожђе са малом садр-

жином угљеника. Конвертор пре почетка рада с њиме

мора да се припреми, облога изнутра оправи. Кад је то

готово, онда се ова оправљена, обновљена, облога мора

да осуши, што се врши подлагањем сл коксом или ка-

· меним угљем ш то најпре са природном промајом а за-

тим са малим напоном ветра. Кокса се уметпе толико,

колико је нужно да се конвертор топао држи и да се

при малом напону ветра у почетку процеса одржи у бе-

лом усијању. Кад је конвертор тако приправљен и до- сле ради лнвења разних предмета пили ради справљања вољно подгрејан, онда се он искрене и на горе показани
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се начинуспе у њега течно усијано сирово гвожђе, а.
конвентор је тако конструисан, да усута прописана, ко-
личина усијаног течног сировог гвожђа не долази до
отвора, рупа, у дну конвертора кад је конвертор пс-
кренут. Кад је тако пуњење копвертора свршено, онда
се конвертор пеправи п то исправљање врши се посте-
нено помоћу хидраудичке дизалице. У тренутку, када
усуто растопљено сирово гвожђе у конвертору при пс-
прављању овога доспе до ваздушних отвора у дну кон-
вертора, пусти се ваздушна струја под притиском да
јури кроз усијану течну гвоздену масу и онда се кон-
вертор сасвим исправи п процес бесемеровањапочиње,
Одмах наступа окспдисање силицијума и једног дела
гвожђа а графит прелази у аморфно стање,т.ј. паступа
перијода образовања згуре. У почетку избија из грла
конвертора гасна струја, која је само пзнутра црвено
осветљена и често са првеним лекрама помешана. За-
тим убрзо пламен што избија из грла конвертора по-
стаје наранџаст и светао. Сјај расте све више и више.
Искре сагорелог гвожђа п бело усијане згуре мешају
се са пламеном. Оксидисање бива све. јаче. Оксидул.
оксид гвожђа ркавија се у толикој количини и дејствује
тако енергично на угљеник гвожђа, да при том обра-
зован угљени угљен моноксид производи пенутаље масе
и читаве снопове од пскара гвожђа и згуре односи са
собом, што се у пламену види у облику пскара и звез-
дица. Пламен је врло сјајан, јако бљешти и трепери,
тако, да је очима несносно посматрати га. По овоме се
познаје да је процес прављења бесемерова челика го-
тов. Конвертор се онда почне искретати и дување ветра
прекида се. Изручи се опет у један ловац на колицима,
обешен о два ослонца ради прекретања, па. се помоћу
једне хидрауличне дизалице преручује у калупе, те се
излију трупци, који се после дижу помоћу хилрауличне
дизалице п товаре на вагоне, па се жељезнпцом онда
спроводе у ваљарицу, тде се од њих ваљају шине идр.
предмети, претходно их усијавају пламеним пећимапиона
(ЗећутетзабЕеп). _

рема томе — докле се процес оксидисања, са-

горевања, тера — добијају се разне врсте гвожђа одн.
челика: ближе кованом гвожђу или челику и разне ва-
ријације између њих. Од сваке шарже, пре но што се
маса из конвертора пзручи, узимају се пробе, те се
према њима распознаје степен тврдоће дотичне шарже,
и тек ако треба покаже жељени резултат маса се пре-
ручује из конвертора у лонац а из њега усипа и излива
у кокплама (металним калупама). „Пери же ПОД и Деки
и оменат, када је бесемеров процес г " њује!

~“
  

 

~

се п помоћу спектралне анализе, јер по линијама, које
се јављају у спектру пламена и по онима што из спек-

. тра шшчезавају, распознаје се ток процеса сагоревања,
Цео овај процес тако је занимљив због шушња

гасног пламена што избија кров грло конвертора, због
промене боје и облика пламена, искара што из њега
избијају, оног журног а прецизног рада, који, се по ко-
манди и без разговора врши; због механичких направа,
хидрауличких дизалица, које су скрпвене а само им се |
дејство види, те пзгледа чаробно и тајанствено: грдни
лонци дижу се и спуштају, грдна се маса усијаног рас-
стопљеног метала сипа и преручује, а справе које то
врше не виде се и то све иде без разговора, већ по
команди и руковањем једног човека, који манипулише
и кретањем хидрауличних дизалица, дакле усппањем и
преручивањем, и регулише придолазак ваздушне струје
у конвертор према Фази процеса.

Зграда за бесемерову топпоницу састоји се из два
одељка, који су одвојени простором у коме су машине
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дувалице за бесемеров процес. Конвертора има 4, од
којих 2 наизменце непрекидно раде а 2 су у резерви
за случај потребе. Докле један конвертор ради дотле
се други поправља, изнутра и у дну постава озиђује и
спрема за пдућу шаржу. Ови конвертори ватају по 8
тона и у њима се прерађује сирово гвожђе из све 4 ви-
соке пећи директно у бесемеров челик. У овој се то-
пионици изради годишње око 80.000 тона бесемеровог
челика у трупцима, који се искључиво употребљују за
ваљање у жељезничке шине. у

Снаки одељак бесемерове топпонице има по једну
хидрауличну дизалиду за ливење и по 2 хидраулпчне
Аизалице за издизање п товарење изливених трупада.

Притисак, под којим се ваздушпа струја утерује
у конвертор кроз дно његово, пзноси 1,5 —2,0 атм. (нат-
притиска), а добија се помоћу једне хоризонталне ма-
шине — дувалпце од 1200 коњ. снага са два ваздушна
делиндра и са једним парним цилиндром са високим и
једним са нпским плрним напоном (компоунд-машина).
За резерву служи једна мања положена машина — ду-
валпца од 600 коњ. снага. Ове су машине удаљене од
саме топионице 120 м.

Да напоменем пи о распознавању тврдоће бесеме-
рова челика по пзгледу прелома. Што год је боја пре-
лома загаситија пи структура ситнозрнија. то је бесеме-
ров метал тврђи. Боја доброг бесемеровог гвожђа увек
је сива, без плавичастог прелевања. Што је боја пре-
лома отвореније сива и што је већи метални сјај пре-
лома, то је бесемерово гвожђе мекше.

Топионица.мељика,игвожђапоМартин — Си-
менсово. уСКразаваћфи 68565). По овом на-
чину растопи се спрово гвожђе у пламеним пећима
(Сименсовим„лећима), које се због потребневисоке 

  

 

температуре и да пламен од угља не би, дејствујући
директно на растопљену маса гвожђа, штетно утицао
на ову, не ложе угљем већ гасом (Стазјепетипо). Овај
се потребни гас производи тенераторима,паодатле
пролази најпре кроз регенераторе те их подгреје, да
би се и ваздух за сагоревање, пролазећи кроз исте та-
кође подгрејао, па се онда са тако подгрејаним вазду-
хом сједињава у самој пећи и производи енергично
сагоревање. Дно пећи, где се стапа гвожђе, пма облик
корита и да му се нагиб ка отвору за отакање. Кад је
пећ припремљена, онда се умеће сирово гвожђе, које је
претходно угрејано до топлоте усијања. Пошто се оно

| истопи потпуно, онда се оточи сувишна згура, па се
"тада при највишој температури убацују у растопљену
масу гвожђа подгрејани отпадци гвожђаи челика. Маса
се ова у кориту пећи чешће промеша п сувишна згура
оточи. Да би се дознало, до ког је степена дошло де-
карбонисање масе, ваде се пробе пошто се маса. про-
меша. Хемијски процес при овом састоји се поглавито
у томе, што се угљеником сиромашније дометнуто гво-
жђе раствара у угљеником богатијем гвожђу; у исто
време врши се оксидисање и декарбонисање а тако исто
врши се и оксидисање. С тога је потребно да се при
крају процеса дометне Феромангана и кртог бедог си-
ровог.гвожђа (Зрјесејејзеп) који проузрокују дезокси-_
дисање и угљенисање масе. За дометање у растопљену
масу сировог гвожђа узимају се окрајци и отпадци гво-
здени, изломљено гвожђе, комади старих шина, пшло-
тине, струготине и огоретине од ваљања.

Ова топионица има. 4 пећи у старој згради, од ко-
јих свака вата по 8 тона материјала; а у новом оде-'
љењу налазе се 2 пећи, од којих свака, вата по 15 тона
материјала. За сваку пећ у старом одељењу има ло једна
група гасних генератора, са по 4 огњишта. Старо оде-

 



љење састоји се из 2 групе са по 2 пећи: једнаје
група комбинована са ливницом нове бесемерске то-
пнонице, а друга група, удаљена од прве за једно 40 м.,
има засебну ливницу, једну дизалицу за ливење и две
хидрауличне дизалице. Ново одељење смештено је у
старој пудлионици. Оно је снабдевено са једном хи-
драуличном дизалпцом за материјал. једном хидраулич-
ном за уметање материјала у пећ, једнпм колпма за
ливење, која се крећу помоћу хидрауличног притиска,
и са 2 хидрауличне дизалице 3: дпз.ње трупаца, свака
по 5000 кгр. моћи ношења, п најзад са једном ручном
дизалицом од 2500 кгр. ношења на месту где су кокпле
смештене.

Воду под притиском, потребну за хидрауличне ди-
задице, даје једла диференцијална парна црпка са Ма-
јеровим развпдним механизмом од 835 коњ. снага, једна
парна црпка са разводним механизмом помоћу вентила.
од 40' коњ, снага п један акумулатор, који држи воду
под притиском од 25 атмосфера.

да произвођење гаса за сагоревање у пламеним
Сименсовим пећима служе 12 генератора са 24 огњишта.
Све су пећи са базичном поставом п раде са базпчном
згуром, те дају изврстан материјал за бандаже, осовипе,
лимове и предмете зл ковање а по за лпвење. Сад се
подиже једна велика зграда, у којој ће бити подагпуте
и пећи за добпјање Мартиновог гвожђа п челика п лив-
ница челичних предмета уједно, пошто је до сада лив-
ница била удаљена од пећи, те је пезгодно било пре-
носпти топљени метал од пећи до ливнице.

Ове 6 пећи пропзводе годишње преко 80.000 тона
материјала.

Добијање цретопљеног челтка у графитским, неса~
горљивим, лонцима (2ведејиззвам). вези са предњим

Решица 1
ада улова

тописпицамачелик: топионаду челика
у таглама, графиским лонцима, која постоји од 1859 го-
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дине. Она има једну Сименсову пећ са регенеративним
ложењем, са двама генераторима) за произвођење гаса
ва сагоревање са по једним огњиштем. Лонци, тигле,
праве се у самој Решици и то око 30.000 ком. годишње.
да подгревање лонаца са материјалом у њима пре уме-
тања у пламене пећи служе подгревне пећи. Ту се даље

налазе једна хидраулична и једна ручна дизалица, 4
коморе за сушење калупа за ливење, једна пећ за гре-
јање ливених предмета после вађења из калупа, даби
се изједначила подједнака напрезања у појединим де-
ловпма пзливених већих предмета при брзом лађењу,

једна парна цршка од 12 коњ. снага за хидрауличну
дпзалицу.

У ловцима добијени челик употребљује се за пред-
мете, где је потребна већа чврстина и јачина матери-
јала, премо чему се п спрови материјал пре мећања у
титле сортира према тврдоћи и другим особинама. Тако

за обичнији челик употребљује се смеша од кованог

гвожђа у шикама ин белог сировог гвожђа. За најбољи

челик за алате употребљује се цементни челшк. Го-

дишња пропзводња ливеног челика у тиглама износи
око 700 тона, од чега се отприлике половина употреб-
љује за разне ливене предмете, као плугове, точкове
ва руларска кола, за зупчанике. за делове пољоприв-
редних и других машина, разне жељезничке делове,
алате и т. д., а друга половина трошп се га локомо-
тивеке бандаже, коване машинске делове и разноврсне
алате.

Највећи део челичних трупаца добијених по бесе-
меровом и мартиновом начину и претапањем у лонцима
употребљује се за ваљање разних предмета: шина, но-

шача, лимова, бандажа ит, д

(СВРШИЋЕ СЕ).

вијађеении—————
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Наука о жељезницама — предавања у школи „Чез
Ропба еб сћапззбез“ у Паризу, од С Вгека, професора
п главног инжењера на државним Француским жељез-
ницама. Књижара: Сашег - УШагв ве #15, едепт Рагј5.

Виска је публиковао, под горњим насловом, у ен-
циклопедији грађевинској коју је засновао О. Гесћатаз,
резиме својих предавања у поменутој школи. Дело има
две свеске, у којима су јасно п методички изложени
главни принципи за грађење и експлоатацију жељез-
ница. У првој свесци, која је недавно штампана и о

којој ће овде бити реч, изложене су претходне студије,

грађење колосека и његових саставних делова; у дру-
гој свесци која ће у брзо изаћи, третираће се покрети
материјал и вуча, техничка п комерсијална експлоата-
ција, систем“концесија п коштање за грађење и екс-
плоатацију.

Ова су ова питања пзложена збијено. сем неко-

лико, потпуније развијених због њихове специјалне важ-

ности, као: уплив успона на вучу, теорија о зависности
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скретница са осталим саставним деловима колосека,
блок систем, тарифе п систем концесија.

У уводу, после кратког прегледа о постанку и раз-
вијању жељезница, Виеска износи економне користи као

посљедицу од гранања жељезничке мреже; оцењује
њену вредност п изводи закључке у погледу друштве-
ном. И он дели жељезнице у 3 категорије: жељезнице

од опште вредности (главне пруге), од локалне вред-
ности (споредне пруге) и трамваји, који су намењени
разним потребама, али напомиње: да је ова подела,
сасвим пропзвољна и да, из разних околности, важност
извесних жељезвичких пруга може бити у основи из-

мењена у току њихове експлоатације. Усвајањем једне
од поменутих категорија не може се створити и спе-

цијалан систем за грађење пи експлоатацију. О тога пи-

сац оправдано и мисли, да нема Формула за, конструкцију

и експлоатацију главних, споредних и трамвајских пруга.

У [ су глави претходне студије, т.ј. студије које

треба вршити пре снимања, а које се односе на лро-

26"
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цењивање трговинских прилика и одређивање услова

под којима се може саградити жељезница.
Писац поступно расматра избор за нормалан или

узан колосек, уплив успона и кривина, задржавајући се

поглавито код дејства успона п њиховог положаја на

циркулацију возова. Исцрпно су пзнесени: уплив кри-

випа и границе дозвољених полупречника, основани на,

скорашњим опитима извршени код пруга са оштрим

кривинама. |

У Џ су главв дефинитивне студије — студије на

карти, на самом терену, у канцеларији п пренашање

трасе на терен. За овим долави проматрање попречних

тип — профила, трасе с погледом на усеке п насипе,

објеката, кривина и нагиба; студија главних тачака за

предав планинеких ланаца, долина, путева н река; и

студија жељезница према друмовима. |

Оправданаје напомена пшичева да треба избега-

вати површно посматрање у проучавању једне трасе,

нарочито кад та врши почетник. Тек после дугог и ме-

тодичног проучавања пројекта, долази се до правог

прегледа терена. А кад је он схваћен треба се њиме

служити за објашнење студије а не сматрати га као

замену ових студија. Не мање је нужно сљедити још

неким умесним саветима пишчевим, да бп се избегле

доцније тешкоће, за време извршења. Тако вели: „да

треба промотрити потпуно п темељно све детаље за

време припремања пројекта, а никада не остављати 91

време извршења студију могућих помена. Своје погледе

треба подврћи строгој контроли, и ако је могуће, по-

сле неколико месеци, по нова прегледати пројектовану

трасу и усвојене одлуке. Поновно пспштивање доводи

често до закључка:. да су се у нечему имали сувише

апсолутни погледи,“ %)

Трећа глава, у којој је грађење, обухвата опште

погледе на земљане радове, осшурање нагиба на на-

сипимаи у усецима, исушивање шљунчане подлоге, мање

објекте, прелазе у ниво-у и нарочите вештачке радове.

У овим општим погледима налазе се, као резиме, сва

правила којих се треба придржавати у жељезничким ра-

довима, као и нужна смотрепост, а све основано нил 60-

гатом пскуству.
Конструкција тунела, као особених жељезничких

радова, описана је у свима детаљима, а опширно је из-

ложено и осигурање нагиба. Важно је уочити умесну

напомену: да треба по могућству избегавати потребу

осигуравања, ну ако се без њих не може, не треба се

журити, већ оспгуравати само партије које се роне. Од

овога би се изузео случај: да је нагиб неоспорно од

хрђавог материјала.
У ТУ глави, о зградама, показа су општа правила

за грађење. У другој је свесци диспозиција ових зграда.

Препоручује се простота у пзбору типова, али која

не пскључује лепоту. Може се, без велпких издатака,

дати жељезничким зградама обележје лепога као и код

других грађевина изведени рационално и са пажњом.

Џрегледно ву изложене грађевине одређене за

БИБЛПОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ

експлоатацију (станице, магацини, шупе ит. д.) за вучу .

(вграде за кола и локомотиве, радпонпце), — споредне

станичне грађевине (прелази, тротоарц, кејово) и ограде.

Ва сваку врсту грађевина јасно је изнесено шта

треба усвојити а шта одбацити, а код новијих тилова

чему треба дати препмућства. 0,

#) Згодно је овде учинити умесну примедбу. Код пас обичпо

овако не бива. Док крајња, потреба не изазове какву студију —

не ради се ништа. Једном решено да се какав пројекат изведе,

врши се на врат на нос и студије и грађење.
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Конетруктивни детаљи заузимију у овој глави видно

место, састављају врло интересантне и практичне
напомене.

У глави У, чији је наслов поднашање пројеката,

речено је, у кратко, о материјалном припремању про-
јеката.

Други део прве свеске бави се искључиво коло-
секом, а обухвата У до Х главе.

Глава УП посвећена је горњем строју: општи ус-
лови за грађење, саставни делови, полагање, разни
системи п трошкови.

Детаљно су описани саставни делови колосека:
зипте, подвезице, прагови и баласт. Аутор је поглавито
обратио пажњу на Фабричну пзраду шина, и на пнтање

о повећавању њихове тежине за којим је општа тежња,
како у Француској тако и у другим државама.

Изложени су сви нужни подаци о полагању коло-
сека, како новог тако и пзмени постојећег, на отвореној
прузи или гвозденим конструкцијама Показано је тако
псто полагање трамвајског колосека на странама друм-
ским као и разни његови спстеми.

У УП је глави опширно развијена диспозиција

скретница, њихово полагање п Функционисање, као важне
тачке за спгтурност саобраћаја. Разне направе за по-
кретање језичака, њихови саставни делови — описани
ву скрупулозно.

Глава УП, о сигналпма и њитовој зависности 6
коловеком, једна је од најважнијих у овоме делу. По-
менути су сви спстеми у данашњој употреба, али опис
је сумаран. Умесније је ово упознавање са принципима у
функционисању, по да су описани конструктивни детаљи.

Од неколшких година узеле су велике размере на-
праве којима створена зависност између сигнала и скрет-
ница, али до сада о њима није било укупне студије,
и шта вшше унесене су многе грешке у њиховом опи-
спвању, те морамо битп благодарни писцу, што је са
особитом пажњом извео теорију о овим направама и
њиховом саставу.

У овој су глави дпспозиције ових справа, а пот-
пупа студија биће у другој свесци гди се говори о
станицама.

Прџниципи на којима је основан Б]оск-зузђете, да-
нас у општој употреби, изложени су јасно, са неколико
детаља. 0 њиховој конструкцији пи примени.

У 1Х су глави цене скретница п њихових састав-
них делова.

У Х глави, одржавање колосека и надзор, пзло-
жени су са великом компентенцијом, основани на дуго-
годишњим пишчевим радовима.

Из дугогодишње праксе писац је извео правила за
замењивање матерпјала, обнављање баласта, одржавање
колосека у равни п профилу, као и организавију пруж-
ног особља.

Најинтересантнија је дискусија о методама у одр-

жавању колосека, п сптурним аргументима доказује
преимућство методе познате под именом „општа реви-
зија“ над „павременом.“ (Код нас се одржава колосек
по овој последњој метода).

У колико су се жељезничке мреже више гранале
п усавршавале у толико је постао мање строг надзор
над колосеком, али ипак он је нужан ради сигурности,
и писац указује пут којпм га треба рршити.

Прва свеска завршује се додатком у коме су зва-
нични докумепти, пужни жељезнпчарима. Ови су доку-
менти пропраћени техничким подацима о шинама и пра-
говима, којп су од велике вредностп.

• 6: и + • ————— =
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ИЗОХИПСОГРАФ.

 

Тћаддаеив 5егаођег-Тастетепг дез Глпдез-Ме-
Погаопз-Вигеала у Гешђего-у описао је овај инстру-
менат и употребу његову у „Лезећећ ћир Уегтпеззипез
езеп“. Свеска 14. од 15 Јуна 1894 год.

Како је пак веома практичан за брзе радове то
ћемо га пи ми у преводу донети.

ИзохипсограФ састоји се из два нарочита дела.
(види сл. па лнисту.....) Једно“ троугла, који је на оба-
две стране са поделом снабдевен, и једног лењира са
једним покретним краком. Овај се. покретан крак може
помоћу једног завртња у извесним границама у повољан
угао да постави. Осим тога овај је покретан део јоши
тако удешен, да кад се уз троугао приљубп онла овај
крак нешто мало прелази преко поделе овог троуга-
оног лењпра.

Кад се по дужиши једне стране троугаоног де-
њпра овај покретан лењир помера онда онај крак даје
паралелне линије.

На основу оваке конструкције п познатог геоме-
триског закона, да у троуглу повучене паралелне ди-
није једној страни деле друге две стране у пстој сра-
змерп, оснива се употреба овог пнструмента за интеи-
половање између двеју тахиметрисаних или нивелисаних
тачака.

Нека су сад на ситуационом плану дате две тачке
са висинским котама 181'85 п 179:20.

Према томе сад постоји задатак, да се на правој
између [ п 1 нађу пресеци са изохипсама повучевим
кроз 179:50, 180:00, 180:50 и 181'00.

Пре свега треба обадве тачке правом линијом ве-
зати. После тога треба троугао па тачку [ пди П по-  

(0л сликом 88.)

ложити тако, да висинска копа ове тачке одговара по-
деонпм деловима на троуглу.

датим треба удешавати, да ова, страна троугаоног
лењира заклапа са правом 1—[ угао од 609.

Кад се сад покретан лењир приљуби уз троугаони
лењир, а крак пак овог лењпра намести на тачку Пи
одговарајућу подеону црту, опда се образујс један тро-
угао чија је једна страна, линија 1—П, друга страна
покретан крак и трећа то је страна од троуглоног
лењира.

Ако се сад покретан лењпр са учвршћеним краком
помера тако, да долази на подеоне црте које одгова-
рају траженим висинама; то онда крак сече линију
1—[П у траженим тачкама.

Да неби пресеци сувише коси испадалп то треба
удешавати тако да онај троугао буде бар приближно
равностран јер онда пресеци најповољније испадају.

Троугаони лењир подељен је на делове на свим
странама, дакле има 6 подела.

Поделе на једној страни једнаке су али само су
обрнуто означене.

Пета и шеста подела остаје неозначена.
Ако је подела у већој размери извршена, онда

означавање није нужно јер је прегледност боља.
Лако се може увидети да се употребом оваког ин-

струмента оно досадно интерпеловање може врло брзо
да изврши.

Употребљивост је његова у толико већа, што сваки
себи може од обичних лењира сам да изради па да
ипак даје тачне резултате.

М. 6. Милошевић
инжењер.
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ЈОВАН БАУШИНГЕР
Техничка струка изгубила је једнога од својих вредних раденика. Јован Бау-

шингер, професор техничке меканике и графијске статике, управник машинског отсека

минхенске политехнике и завода за испитивање јачине грађевинског материјала, умро

је 25. Новембра пр. г. у 60-тој години свога живота. Име Баушингер познато је инже-

њерима свију нација, а многи српски инжењери, међу које спада и писац овогачекро-

лога, сећаће се са дубоким поштовањем Баушингера као свога професора

Јован Баушингер родио се у Пирнбергу у Баварској 1834. год. своје техничке

студије отпочео је 1850 год. на минхенској политехници, а од 1853. продужио на мин-

хенском универзитету, где се образовао више у теоријском математичко -физикалном

правцу но у конструктивном. Год. 1857. постављен је био за учитеља занатлијске школе

у Фирту, 1866. за професора реалне гимназије у Минхену, и одатле је одмах још 868

год.постављен за управника меканичко-техничког завода за испитивање грађевинског

материјала на минхенској политехници, на коме је послу неуморно радио све до своје

смрти и одакле су изашли многи драгоцени резултати, који служе као основа разних

конструкција грађевинских и машинских. Обилатост овога рада види се у штампаним

повременим извештајима о извршеним пробама и добијеним резултатима у овоме заводу

Он је творац овога завода и његова је заслуга што су резултату испитивања разних

грађевинских материјала обучени у научну математичку одећу, те се наука о конструк“

цијама може њима поуздано да служи. На овом пољу он је био покретач и руковалац

скупова стручњачких зарад постављања једнообразног начина, испитивања грађевинског

материјала држаних 1884. г. у Минхену, 1886. г. у Дрезди, 1890. г. у Берлину и 1908, ст.

у Вечу, од којих су ова два последња скупа били међународни. Онје био у исто време

и старешина сталног одбора за израду једнообразног начина испитивања грађевинског

матиријала, који је изабрао минхенски скуп од 1884. год. Баушингер је био члан ба-

варске краљев. Академије наука и за своје радове одликован је орденом Св. Михаила [ кл.

Поред многих важнихрезултата, испитивања грађевинских материјала, Баушингер

је нарочито заслужан својим радовима на испитивању материјала за жељезничке по-

требе: шина, осовина, бандажа, упрежних„њубаи др. и норме, које је он поставио за

овај материјал и димензије ових делова,одвелике су важности. Овим тога врло важан

његов рад јесте и снимање индикаторских дијаграма са парних цилиндара локомотива,

на основу којих су постављени математички обрасци за израчунавање дејства паре у

цилиндрима локомотива за време адмисије, експанзије, истицања и компресије, дакле

и за израчунавање укупне парне снаге цилиндара локомотива. Ови су резултати важни

колико својом научном вредношћу толико и згодном применом.

Поред осталих књижевних радова најглавније му је дело „Елементи графијске

статике“, које је и на српски преведено. Покојник је при давању дозволе за превод на

српски изјавио био жељу да добије један примерак српског превода овогадела ; но пре-

ведилац, желећи да му лично преда тај приморак и тиме ода што веће признање, није

био срећан да дочека ту прилику.
Баушингер је био озбиљан и скроман раденик; мало је говорио и писао, али

је неуморно радио, и што је рекао и написао то је било одлучно и непобитно. Из свога

кабинета и завода за испитивање материјала није избијао. Није био од оних спекула-

тивних научењака, који више раде да се чују и наплате, већ је радио из чисте љубави

према науци, а то се најбоље види из тога, што је према раду и знању своме издао

сразмерно мало књижевних дела, али оно што је публиковао — то је епохално.

Лака му земља и вечан спомен, а ученици његови најбоље ће се одужити своме

добром учитељу, ако сваки по могућству поради у оном правцу, у коме је покојник не-

уморно радио. св. Н.
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Литоге ЛЕТИМАРКОВИЋА- БЕОГРАД.



 Од првог Фебруара 1893 године отворили смо у Београду, Инжењерско - Архитектону

жанцеларију за сва техничка предузећа под Фирмом:

САВЧИЋ и Г.БЕКЕР.

Стављајући ово до знања гл. инжењерима и поштованим читаоцима «Техничког Листа»

тврдо смо уверени да ће нас нарочито гл. колеге у овом предузећу подпомагати у колико им

могућност буде дозволила, ми пак са назив стране, стајаћемо у свако доба на услузи гл. колегама.

Ма да смо знали да је ово предузеће, скопчано са великим тешкоћама и незгодама,,

'осебито у овом тренутку где немамо грађевинског вакона, ипак смо се решили на то са надом,

да ће овај почетак бити са свију страна добро примљен, почаствован симпатијама и поверењем,

те нас, тиме потстрекло на енергичан рад и истрајност.

Добије ли ово предузеће доброг одзива и буде добро примљено у грађанству (што за

сада можемо са задовољством да констатујемо) и буде ли потпомогнуто одгљг. инжењера и

надлежних, онда ће безсваке сумње. престати бојазан о опстанку и сваког другог предузећа

ове врсте, а тиме је осигуран прави пут којим се једном мора поћи, ради ширења и утврђења,

нашетехничке струке, ради побољшања, положаја нашег инжењера; а то ћемо само тако постићи.

ако се будемо сложили, узајамно потпомагали и наше заједничке интересе чували, |

БЕОГРАД, 4. (16. Марта 1893. год. у )

Х 1 М. Савчић иГ. Бекер
[ инжењер архитекта.
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