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1. Ниски стубови

Члан 1 Прости стубови.

 

  

  

   
   

  
  
   

   

    
  
   

  

рџе — могк) јесу ови:
МЕ ови (нем. дег Јосћргаћ), дег ЈосћаАр-_

је. Јосћроје,Франц.Је рпођ, енгл. ;ће рпПе, ће
ђдеере), који се према потреби постројавају
у једном, у два или у три реда. Најчешће се
на ту цељ употребљују неотесани шипови, а по-
некад и осмоугаоно отесани шипови, да би се
тесањем уклонила бељика, која лако трули, да
би се шипови сигурније побијали и да би се
веза са отесаним гредама могла лакше постићи.

Шипови се морају тако дубоко побити, да
после побијања добију сасвим сигуран положај;
дужина шипа, на коју се у земљу побија, из-
нови обично једну трећину од укупне дужине
његове.

2. Коси или потпорни шипови, који се под
углом од 10 до 30 от обијају, и то у цељи,
да би стуб постао сталнији против навале леда
као и против побочних удараца железничких
возова и т. д. Понекад се ови шипови побију
косо и то тако, да нагиб шипова ка средини
постаје све мањи (ел. |. и 2., што у осталом

задаје више посла, но када се коси шипови
само на крају построје (ел. 3. и 5.. Код же-

 

Главни делови дрвеног стуба (нем.дегћ6]-|.
љогпеРгеег, Франц.ЈараПсе, енгл. (ће рјег, (ће
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коси шипови осим на крајевима још и у оре-
дини (сол. 14. и 15.. Ако је навала леда здраво

велика, онда је нужно, да се више косих ши-
пова једно до друго побију, да би отпор стуба
био већи.

3. Преглавница (нем. Фе
Јосћртебе, Дег Јосћћојт, Чаз Каррћојх, Фра
сћареац, енгл. (ће сар, (ће сарте). |

Ова греда служи ради везе шипова на гор-
њем крају њиховом, а уједно и као ослонац за

носаче. Веза се постизава чеповима ; висина ових
чепова износи У, до У, висине преглавница.

4. Појасеви.или. стеге |кљеште) (немач. Чег

Стаодег Фе ХЛапсе, Франц. Ја тоје, енгл. |ће

бо). Ово су греде, које се ради везе шипова на-
мештају са стране истих и завртњима утврђују.
Обично се једна така греда намешта у висини
мале воде, а друга у висини велике воде. Деб-
љина ових греда износи обично 15 до 20 сан-

тиметра.

"5. Облога (нем. феУегвећајипе,Франц. Ја рјап-
сћејаев, енгл. #ћеЂоагате),којој је цељ, да ши-
пове речних стубова брани од напада леда т.д.
За облогу се употребљују талпе од7 до 10 сан-
тиметра дебљине, које се јексерима прикивају

При јаком нападу леда употребљују се и греде

до 20 сантиметра дебљине, које се морају за-

вртњима утврдити, јер јексери не би држали.

Ова облога намешта се само између малог и

к 7.

нц. је •

    лезничких мостова, ако је то могуће, побију се

 

великог водостања. Између појединих талапа
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треба да остане празнина од најмање 3 банти-
метра, да би се дрво могло што брже осушити;
но много је боље, да овај размак буде 10, 15
па и 20 см. Код овако широких размака, мо-
рају се празнине на крајевима стубова и то бар
на горњем (узводном) крају затворити, да би се
продирање санта предупредило.

6. Босници(нем. Фе Зређе, Франц. Је јашађе,
је сопфгећеће, енгл.

ће“

земни],који служе за
даље укрућивање стубова. против хоризонатних
сила. Код простих стубова ови се косницина-
мештају сб“чно између појасева и завртњима
утврђују, при чему се или само они засецају
или се нешто и шипови засецају (ел. 1. и 3.,
и са појасевима, споје као у сл. 7.

Код двогубих стубова ови се косници на-
мештају између оба реда шипова. Код обложе-
них простих речних стубова морају се они на-
местити на облогу, али се у том случају лако
одбијају, због чега је боље да се никако и не
намештају.

Понекад се облога прикива косо, да би
талпе уједно дејствовале и као косници, али се
тада лакше дешавају повреде од леда.

7. Ледоломни (нем. ЧегЕјвђашт одег
дег Евргаћј, Франц. је сћареаџ тепе, вигл; #ће
'епдег==ђеалп). Ако је навала леда велика, и
ако се не постројава нарочити ледолом, онда је
целисходно, да се на потпорном (косом) шипу
утврди још један нарочити шип, такозвани ле-
доломни шип, који се у случају, када га лед
повреди може лако другим заменити.

Ледоломна греда са потпорним шиповима,
обично се окива гвозденим лимом, а осим тога,
се на предњој ивици утврђује завртњима или
опонама још и једна шина (ел. 8. и 9.). Ова је
шина или од пљоштог гвожђа, или што је много
боље од угаоника или од омега — гвожђа.

4 о) Мен

Члан 2, Двогуби стубови,

Двогуби стубови употребљују секод друм-
ских мостова само за веће распоне, а код же- |
лезничких мостова већ и код малих распона,
једно с тога, што услед вертикалног притиска
може да буде већи број шипова потребан, а
друго, што су двогуби стубови много сталнији
против сила, које дејствују у противном правцу

моста, и што су исто тако и против превијања,
много сталнији.

Код друмских мостова шипови се побијају
вертикално, а код железничких мостова у на-
гибу 1:5 до 1:10 (сл. 14, и 15),

При томе се намешта или само једна пре-
главница, која се са шиповима спаја на начин
као у сл. 17., или се наместе две преглавнице,

КОНСТРУКЦИЈА ДРВЕНИХ СТУБОВА ЗА ДРВЕНЕ МОСТОВЕ
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| које су са шиповима спојене непосредно помоћу
чепова, (сл. 18.), или се положе на мање пре-
главнице, које сваки пар шипова везују (сл. 19.);
први је начин простији

Супротни шипови спајају се међусобно па-
јантама, (нем. дег есеј, Франц. Репбгегојве, енгл.
ће шбегбе). Пајанте се постројавају или просто и
са шиповима. спајају помоћу спона или завртања,
која пролазе кроз пајанте по лужини (ел. 920.)
или се намештају двогубо као кљеште и завр-
тњима на шипове утврде (сл. 91.).

Код железничких мостова. са распоном до
6,00 метра. довољна је једна преглавница, а са
распоном преко 6,00 метра потребне су две пре-
главнице.

Члан 3. Стубови, који имају да издрже хори-
зоматан потисак.

Стубови потпорних и лучних мостова имају
да издрже и хоризонатан потисак. Код друмских
мостова са малим распоном могу се употребити
и прости стубови; код већих распона и за же-
лезничке мостове и мањих распона потребни су
двогуби, трогуби па и четворогуби стубови, којих
се спољни редови шипова, побијају косо, како
би хоризонатном потиску давали већи отпор.
Код двогубих стубова, могу шипови допирати
или само до ножице потпорних косника, (сл. 22.)
услед чега се добија добар ослонац за коснике,
или типови пролазе скроз Код трогубих и чет-
ворогубих стубова, спољни редови шипова, до-
пиру увек само до ножице потпорних косника
(сл. 92.).

Члан 4. Матакнути или мастављеми стубови.

Пошто онај део стубова, који се налази над
малом водом, брже пропада (трулиј, но доњидео,
јер је наизменце изложен влази и суши — то
се стуб често пута саставља из два дела, и то
из доњег.шли.основногстуба (нем. Фаз Стипа-јосћ, Франц. Јараје== авве, енгл. (ћеГипааг
поп ршпој) и горњегстуба (нем. дав Ођегјосћ,
Франц. Ја рајве — ћаџфе, енгл. ће рег—(ревије);
Код високих стубова, ова се конструкција при-
мењује већ и због тога, што дужина шипова
не би била довољна, за једноставни стуб. У том
случају пак гледа се на то, да се горњи део
стуба постави сасвим изнад велике воде. При
обнављању једноставних стубова понекад се
доњи део оставља као што је, јер се он обично
добро одржи, па се тако једноставни стуб пре-
твара у настављени. При јакој навали леда не
употребљују се настављени стубови; а ако се
то; ипак уради, онда се морају постројити на-
рочити ледоломи,  
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Везу треба тако извести, да се супротно
померање не може десити нити у подужном нити
у попречном правцу. При врло великом водо-
стању може да се деси, да издизање воде (дег
Алшбеђ) надмашује тежину стубова и носача,
те је тада потребно, да се горњи део · стуба
притисне. | ДАРА А У>

# 4

Код простих основнихстубова може се веза,
оба дела извести овако:

1. Шипови горњег. дела стуба наместе се

непосредно на шипове доњег дела стуба и оба
се споје гвозденим спонама или стегама и са
два пара "појабеваиликљешта, (ел.24)

Ради сигурности против попречног поме-
рања, шипови улазе још нешто у доње поја-
севе. Између шипова умећу се понекад и гвоз-
дени можданици, Због сигурности против по-
дужног померања оба се појаса везују зупцасто
или помоћу можданика, или се умећу плоче од
ливеног гвожђа.

2. Мања је сигурност, када се шипови споје
преглавницом и у исту горњи шипови утврде
помоћу чепова (ел. 25).

Код двогубих стубова може се веза лакше
извести. Овде је најбоље, да се сваки ред ши-
пова доњег дела стуба снабде са једним паром
појасева и да се супротни шипови споје помоћу
попречних кљешта. (ел. 26.).

Када се шипови као у сл. %4. и 26. доди-
рују својим прочељем, онда се влакна јако ути-
скују једно у друго. С тога се обично оба раз-
двајају једним прагом. Такови стубови представ-
љени су у сл. 20., 30., 31. и 32. по Пресловим
типовима аустријске јужне железнице.

При настављеним стубовима треба нарочито
пазити на добро укрућивање, јер овде непостоји
она стабилност, као код једноставних шипова.

Да, се саобраћај за време оправке не би пре-
кидао, саставља се горњи део стуба из два на-
рочито одељења дела као у (ел. 4).

Члам 5. Стубови (јармови)са каменим

МОдножјем,

Стубови мостова, који су увек у суву и који
треба да важе као дефинитивне конструкције,
граде се најбоље са каменим подножјем, јер по-
бијени шипови лако труле. Побијање шипова,
може да буде целисходно само код привремених
конструкција , које треба да служе само неко-
лико година. Међутим и овде може да буде ко-
рисније камено подножје од сувозида,јер је че-
сто јефтиније а и брже се даје извршити; ова
је конструкција нарочито подесна за радничке
пруге као и за ратне железнице. (ел. 13.,.

КОНСТРУКЦИЈА ДРВЕНИХ СТУБОВА ЗА ДРВЕНЕ МОСТОВЕ
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На камено подножје полаже се обично по-
дужнм праг (нем. фе Гапезећу/ее, Франц. Ја 10п-
отпе, енгл. «ће Топебипа] чјеерег), у који су
шипови(диреци) чеповима усађени (ел. 27.). При
томе ће обично бити довољно, ако се подужни
прагови положе непосредно на камено подножје,
и ако се остали део горње површине каменог
подножја тако удеси, да се исти лако одвод-
њава. Пошто је пак овај праг при свем том из-
ложен јаком квару, и пошто се даје тешко ме-
њати, то је корисно, да се на подножје положе

прво попречни прагови, и да тек на ове дођу
уздужни прагови, јер се попречни праговидају
лакше изменити (сл. 28.) или да се построје дво-
губи подужни прагови.

Како за настављене стубове, тако је и за
ове стубове потребно, да се што боље укруте.
Пошто се шипови (диреци) морају често због
потребног подупирања преглавница наместити у
већем броју, но што би то према вертикалном
притиску нужно било, то се могу и диреци тако
постројити, да уједно Функционишу и као по-
дупирачи. Тако н. пр. у са. !0. оба подупирача
дејствују и као диреци, јер подупиру преглав-
ницу у средини.

У сл. 19. сви су диреци косо постројени,

тако да уједно дејствују и као подупирачи.

Члам 6. Спајање стубова.

Када се стубови не побијају, већ само на
дрвени доњи стуб или на камено подножје по-
лажу, онда се они обично, бар код железничких
мостова — међусобно спајају, како би се тим
начином предупредило померање појединих сту-
бова. Ово се спајање постизава помоћу пајанта
и простих или унакрених потпора(ел. 11. и 13.)
Код привремених мостова могу се ове потпоре
израдити и од јаких талапа, које се без засе-

цања побочно утврђују завртњима.
р

Члан 7. Крајњи стубови.

Ограничење моста према терену може се
дрвеним конструкцијамаизвести на два начина:

[.) Оплатама (нем.Боћћуапа, Франц.Та ра!-
рапеће,енгл.гаце фтађег, (ће зћеој-ршпо),
т. ј. једним редом шипова, који су позади обло-
жени талпама, конструкција ових оплата, опи-
сана је у свесци 2. Српског Техничког листа од
год. 1891.

Код потпорних и лучних мостова биће осим
ленгера ради сталности против притиска, земље
-— још потребна укрућивања на задњој страни
оплате против хоризонатног потиска.

Рационално извршење и одржавање оваких
крајњих стубова у опште је због притиска земље

21“
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и наглог трулења — скопчано са великим теш- случају мора јачи начинити, но што би то иначе
коћама, те се тога ради крајњи стубови кон- било потребно, а то због лакшег трулења. Међу

струјишу или од камена, или на начин, који је тим се са обзиром на обасипање земљом не мора·
у следећем наведен. 2. | много рачунати на укрућивање стуба.

9. Обични дрвени па (јармови). Код Код Преслових типова аустр. јужне желез-
мостова над усецима или рекама може се крајњи нице постројен је осим главног крајњег стуба,
стуб понекад и тако постројити, да буде сасвим У близини овога још један стуб, којега је пре-

низак, тако да се преглавница налази непосредно главница, слободна, како би св праг, који служи
над тереном. (ел. О: За мостове, који стоје у као главни ослонац, што више сачувао од влаге.

вези са насипима, може се крајњи стуб поло- |[(04. 35. и 36.
жити и у сам насип. (сл. 34.). Стуб се у овом (СВРШИЋЕ СЕ). 

КОНОТРУКДИЈА САНТРАЧА И ЊИХОВА УПОТРЕБА
од

= МИШЕ МАРКОВИЋА
ИНСПЕКТОРА.

(ОВРШЕТАК)

| (слике НА листовима: 89; 88 и 84)
2“ у |-шуз |

И у. | ; јИспуњавање загата. “.» 6 За испуњавање загата најбољи материјал
нитартрум7Зи дастинини, 1придева '

За испуњавање загата узима бе иловача, је бетон, нарочито када се исам темељ полаже
глина или ума, која нема страних делова (као На бетону. Овај се начин примењује обично онда,
корења, дрвећа итд.); најбоља је пак она земља, када се и загати употребљују као делови зида.

 
која је ситна и једноставна, која се добро спаја, Ако се земљиште на велику дубину састоји |
која се у води не раствара, и која не оставља из самога муља, онда се загати врло тешко по- |
шупљине. дижу, јер шипови нису у стању, да издрже ве-

Обична пластична глина држи се као нај- лики притисак воде. У таком случају треба упо-
бољи материјал, само ако се може набити у требити који други начин Фундирања.

танким слојевима, (око 20 ом. високим); ако је Ако пак имамо да извршимо загат на сте-
пак то немогуће због дубине воде, онда таква новитом земљишту, у коме је немогуће шипове
глина има ту ману, да се згрудва, усљед чега побити, онда се у стени избуше рупе, у које
после остају шупљине. Обична орница или пе- се умећу гвоздене шипке (полуге), на које се

сак помешан са нешто иловаче одговара пот- наслањају оплате загата. Оваки загати треба да
пуно цељи у оваквим случајевима. су здраво широки, или да су ванредно добро

Више пута покушавано је, да се природна укрућени, те да буду довољно стални. У по-
земља учини подеснијом додавањем нарочитог следњем случају, као и при великим дубинама
материјала. На каналу Св. Мартина додавана је воде и јакој струји употребљују се често са

1 1 добрим успехом загати од преносних сандука.
95 — 90 70893а- Ови се сандуци спуштају до стене, и да би се

премине креча. Нисћез препоручује смесу од 3 добро приљубили уз стену, бокови се њихови
дела чисте глине, 2 дела ситно истуцане креде граде по тачним сондажама.

и ! дела ситно туцаног шљунка. Пре но што се отпочне глина да насипа,

Исто тако може се употребити и смољњача, обичај је, да се глином напуњени џакови баце
или песак помешан са иловачом. Испуњавање у доње буџаке сандука, да би се и веће рупе
врши се у танким слојевима од 20 см. висине. запушити могле.

тога ради песковитој земљи

н
в
о

ба
а
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о
д
а
—

<
=

Добар је материјал за испуњавање загата, При постројењу основе загата, треба оштре
а нарочито уских загата: смеса од песка, ило- рогљеве што мање употребљавати, јер они оте-
ваче и строја. - · жавају заптивање загата и слегање насипа. С

Да би се овај материјал, којим се испуњују тога је у Енглеској обичај, да загате место у
сандучасти загати, боље спојио са природним преломима извршују у кривинама.
земљиштем, треба дно откопати на дубину од При уклањању загата по свршетку рада
30 см. као у сл. треба на то пазити, да се земљиште не разрива,  
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при извлачењу греда из земље а нарочито при
извлачењу шипова.

Често пута је боље, да се шипови савеку,
но да се из земље4 Е :

свиту 1 . “
„

Извршење самдучастих загата. ·
пасиваннисмо

 

Прво се сагради обичан загат али само за
У; ширине, која би му припадала по висини
његовој; за тим се вода исцрпи до висине сле-
дећег (нижег) дела загата, којег висина изноби
само у, од већег и овај на исти начин као и
први изврши.

Стеге нижег дела загата ужљебе ое вар-
касто у шипове средњег реда шипова и јексе-
рима прикују. Косник, који се умеће између
сваке таке стеге и шипа, увећава отпор против
притиска воде.

Ова је конструкција корисна још и с те
стране, што се нижи насип може да употреби
за смештање материјала и алата.

При конструкцији загата треба имати по-
главито у виду:

1) Висину загата;
2) Везу загата са обалом и постројење

рогљева;
3) Запушивање загата (заптивање);
4) Обим рада;

5) Тешкоће при извршењу.

1. Висина загата,

Висипа загататребатолика, да га
вода не може прелити. Но како коштање за-
гата расти скоро квадратно са висином његовом,
то треба пре одредбе висине оценити добре и
хрђаве стране високих и ниских загата. Ниски
загати су јефтинији, а тако исто и њихово укља-
њање; напротив вода их може лако прелити,
те се усљед тога рад мора прекидати, а осим
тога се преливањем загата и самој грађевини
штета наноси.

обаломи_постројавање _рогљева.
рт раес Т пишеш

Загати треба, да. улазе у обалу бар за %
до # м. те да вода не може продирати између
обале и загата. При вези загата са стеновитом
обалом или са зидовима, протицање воде спре-
чава се проширавањем загата. За испуњавање
загата ваља у овакој прилици узети ђубре, јер
боље пријања уза зид.

Рогљеве треба што више избегавати, на-
рочито оштре, а то да би се могли боље испу-
нити и да би се притисак спољне воде смањио.

   

Ш. Заптивање загата.

Материјал, којим језагат испуњен треба
да је спојен са природним земљиштем. СО тога
је потребно да се пре свега муљ очисти.  

За испуњавање ниских загата, добра је пла-
стична глина, пошто се може и набити. Но при
бацању пластичне глине у дубљу воду, образују
се веће грудве, између којих остају шупљине.
'С тога зе често пута употребљује орница, смеса
од обичне земље и угашеног креча илипеска,

ТУ. Обим рада.

Загате треба поступно градити и то на ду-
жину од 0,65 до 1,00 м.

У. Тешкоће извршења,

При извршењу загата наилази се на разне
тешкоће и то:

а) Када се темељ на већу дубину састоји
из самога муља. На таковом месту треба зем-
љиште компримисати или проширеним загатом
или употребом земљаних насипа. Овакав је на-
чин употребљен при грађењу докова у Амстер-
даму, као и у Холандској.

6) Када се наиђе на стеновито земљиште.
Како се тешкоће у оваком олучају савлађују,
напоменуто је већ у напред.

в) Када се земљиште састоји из пробојног
шљунка или песка, када дакле вода може оздо
лако да пробија. Као средство против тога може
нам послужити један слој бетона или ливеног
зида на дну темеља.

Опис меких извршених загата.

При зидању кеа у Хамбургу употребљенје
загат као у слици 33. Исти се састоји из две

оплате, од којих је унутарња од 25 см. јаких
шипова уједно служила и као пребој, и која је
после тога одсечена у сходној дубини. Спољна,
оплата била је конструјисана од облих, 80 см. раз-
макнутих шипова и од 7,5 ем. јаког пребоја. Овај
средњи пребој наслањао се на четири хоризо-
натне пајанте од "у, см. јачине, које су биле
утврђене јаким уздужним гредама спојеним за-
вртњима.

При зидању војног пристаништа у Јади био
је потребан загат од 440 м. дужине. Сл. 34. по-
казује пресек; он се састоји из два паралелна,
5,65 м. размакнута пребоја, између којихје био
један ред шипова тако побијен, да је спољни
одељак имао ширину од 2,85 м. Шипови спољ-
нег пребоја били су "'„, см. јаки, а унутарњег
пребоја "у, ом. Остале греде имале су таку
псту јачину, само су косницибили ""у, бм. јаки.
Горња ивица спољнег пребоја налазила се у ви-
сини ~ 5,65 м., а она унутарњег пребоја у ви-
сини + 2,83 мет. Ови редови шипова били су
стегнути јаким гвозденим заворњима, а осимтога
били су и косим шиповима обезбеђени.
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· ИЗВЕШТАЈ

СА ЕНСКУРЗИЈЕ ИНЖЕЊЕРСНОГ УДРУЊЕЊА У РЕШИЦУ

од 7-—1ЛО ЈУЕФА ОВ. гОД.

 

(СВРШЕТАК).

Да пређемо на кратак опис осталих зграда, ра-

дионица, у Решици.

Зградаза-тудловање..

и

ваљање СРидаипз- и.

Ууафћиће) састоји се из једног главног простора од

95 м. дужине и 25 м. шприне, око кога је на северној,

западној и јужној страни нижи простор од 8 м. ширине.

На источној страни наставља се радионица бандажа

дугачка 58 м. а широка 26 м., у којој се кују и други

предмети до 5000 крр. тежине. У њој се налази један

парни чекић од 17 тона тежпне за пробијање рупе у

челичним трупцима за прављење бандажа, други један

чекић за проширење и фазонирање ове рупе и једна

ваљарица за бандаже са подземном парном машином

двојницом од 500 коњ. снага. За. усијање челичних тру-

паца. за бондаже служе 4 пећи (сћбтеп), а за жарење

(Апзејћићеп) готових бандажа има једна велика авечЕ

жарење (Апзојићоеп). За ваљање шина има једна ва-

љарица (, ) по тријосистему са 8.спрега ва-

љака (бегцзје), од којих први има један парни едева-

тор за дизање и спуштање предмета што се ваља, а

последњи један систем точкова (ВоПвапе)за померање

предмета што се ваља. За кретање ваљарице служи

једна парна машина са. једним цилиндром, са конден-

зацијом и са клипним разводним механизмом од 1300

коњ, снага. За усијање челичних трупаца ради ваљања

служе 5 пећи, свака са четвора врата. Изваљане шине од

отприлике 20 м. дужине отсецају се одмах на дужину

од 9 м., оставе се да се разладе, па се онда исправ-

љају и крајеви отсецају и подједначују п шина до-

водина тачну дужину. Радионица за дотеривање шина

снабдевена је са овим машинама: 9 машине за двогубо

исправљање шина (Роррештећазећпе), 1 машина за

просто исправљање шина, 4 допел-Фрезмашине, 1 про-

ста Фрезмашина,,4% двогубе бушиљке (Рорређоћгта-

зећте), 3 машине пробијалице (Бапе), 1 ма-

диса 16), + машина,

за исправљањеАр 2 тестере за сечење у

ладном стању. Свеове пне терају посреством тра-

немисије 1 6" пари 600

коњ. снага. КА а

У северном делу лимарвице намештен је један ред

машина за ваљање танких лимова, (Кејесћатеске) са,

5 спрегова ваљака, од којих први, други пи четврти имају

по 2 тврда ваљка од 600 мм. пречника, трећи има 8

ваљка а пети 2 ваљка од 2 м. дужице за осредње ли-

мове. Покретачка парна машина ради са кондензацијом,

има. разводни механизам са вентилима и јака је 60 коњ.

снага. За усијање служе 9 пећи (СИћбјеп).

  

 

   
  

За сасецање свежања лимова служи једна Насми-_

това сечиљка (Хавшувећееге), а за сасецање и исправ-

љање појединих лимова служе 4 сечиљке, 1 кружнасе--

чиљка (Кгејззсћеете) и 2 машине за исправљање, које

тера једна вертикална парна машина од 8 коњ. снага.

У средњем делу ове зграде намештена је ревер-
вирна парна машина од 3000 коњ. снага, која тера по-

Х а па ту АУ] по Р
У, ))

/ – >> и =“
| | %

У
|

4уМР АМО|)

и | ја ф“ У.
2 27 АРУ! фућ~

(ул =
молу“ 2 5

а | ( Као | лађи

Ј~ои та 6 :

 
   
   

 

моћу транемисије једну ваљарицу плоча са 8 м. дуг. ваљ-
цима и једну велику универзалну ваљарицу; сем тога,
директно тера једну велику ваљарицу профилисаног
гвожђа са 4 спрега ваљака. Положај ваљака код ваља-
рпце плоча п код универзалне ваљарице удешава се
помоћу једне мале парне машине са ланчаним прена-
шањем, а код ваљарице профилисаног гвожђа са једном

хидрауличном направом. Све три ове ваљарице снабде-
вене су са по једним апаратом са точковима, преко ко-
јих се при ваљању креће материјал што се ваља. Ове
апарате терају засебне мале парне машине.

да претходно откивање трупаца и сваривање гвоз-
дених пакета за ваљарицу плоча и за универзалну
ваљарицу намештен је између ових и ваљарице танких
лимова један парни чекић од 5 тона ударне тежине.
Уз парни чекић и описане ваљарпце припада једна пећ
за сваршвање (Зенугејзвојеп) са непосредним ложењем,
две пећи за сваривање са гасним регенеративним ло-
жењем са 8 гасних генератора. да уметање трупаца у
ове пећи служе 3 хидрауличне дизалице по 4000 кгр.
моћи ношења, а свака пећ има по једну хидрауличну
направу за извлачење трупада из пећи.

За сасецање дебелих лимова, плоча, служе 4 ве-

ликесечиљке (Влесћасћеете); код највеће сечиљке са,

8 м. дугачким оштрицама намештена је и једна хидра-
улична дизалица.

ФКарење.(Апзоће) пи исправљање лимова врши
се у једном простору близу ваљарице танкога гвожђа,
где је ради тога намештена једна велика пећ за жа-
рење лима.

За дотеривање Фасонисаних предмета после ваљања,
служи једна хидраулична машина за исправљање, једна
универзална машина за сечење, 1 тестера за сечење у
ладном стању. Њина моторна парна машина намештена,
је вертикално и јака је 24 коњ. снаге.

Простор за сечење и прављење пакета има једну
машину сечиљку за сечење плоча и 2 Насмптове се-
чиљке са на њима намештеним парним моторима,

За пробање материјала при предаји и пријему

служи једна направа.самаљем (КаЏуегк) за пробе уда-

рања и једна машина за оптерећивање шина, које тера

једна локомобила. |

У радионици за оправку и стругарници ваљака

врше се све оправке потребне за обдржавање машина

ш направа у исправном стању. У њој се праве и доте-

рују сви потребни ваљци и нужне направе за топионице,

зарад чега се у њој налази и ковачница. Ово одељење
има 9 стружницаваљака (Мајлепдтећђапке), 6 мањих

стружница,

4

машинерендисаљке (Нођецпавећте), 2
бушиљке, 2 шепингмашине, 1 машину за сечење завр-

таја, ! резмашину за вратове ваљака п 2 покретне ди-

залице (БашКгаћи). Уз то иде и једна мала радпоница.

дрвених модела. Ковачница има 9 ватра, 1 парни чекић

од 750 кгр. ударне тежине и један вентилатор. Мотор
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је за радионицу оправака једна Корлисова парна ма- (Већипегаевећеаррагаћ), 5 тоцила, 1 преса за навла-

шина од 40 коњ. снага.
чење точкова на осовине, 1 циркуларна тестера п 1 вен-

Укупна машинска снага ваљарице износи, без пар-

|

тилатор. У овом се одељењу граде парне машпне свију

них чекића, 7500 коњ. снага.
спстема п величина и разни остали машински артикли,

Да би се добила приближна слика, шта се може а нарочито предмети за жељезничку потребу, као т04-

да изради у ваљарици, изложићемо количине разних

|

5988 (око 4000 годишње), осовпне , звезде за точкове,

врста гвоздених и челичних, у ваљарици израђених у одбојци, завртањске упреге, упрежне куке, _налевњаци

1890 години.
(Мгавзетктаћпе), водостанични построји, баријере, окрет-

нице пи ТД.

Гвожђа за варење (Зећарегвзегвећ). 4. Котларница, (Кеввејзсћицеде) са одељењем за

с

аиндициннвнининанмеааиавнсннивининоннлнаеениНЕн
грађење мостова. Ту се граде парни котлови разних

грубог и трговачког гвожђа. + - > а Је система п величине, резервоари за петролеум, шипри-

парааизељедни Ја тус и за водостанице, димњаци, лимане цеви за спро-

Е - вођење паре и ваздушне струје ит. д. Мотор је једна

точкова а еи тата пи) епа та а ега 886,7 з | ђ ар 10 Руј д р) )

компоундмашина са кондензацијом од 70 коњ. снага.

ПирИ АДИОВИ МЗА 270,8 ,

_

| Од машина алатљика овде се налазе: 8 машпна про-_

подвезица за.шине (Љазсћеп) 2 + + «+ 644 , | бијалица (Босћиавећте), 6 сечилица (В!есћзећееге), 11

РАМЕ а бушилица, 8 рендисаљака, 2 шепингмашине, 2 машине

овсемерова челика : у )

ј за сечење завртаја, 2 пресе за укпвке (Кее(- ц. Вој-

жељезничких шина + 3303 201088., пепртезве), 3 утискивалице (5бапгеп), 4 стружнице, 8

: тоцила, 3 машине за исправљање, 1 машина за стезање

Мартиновог топљеног гвожђа МЕДИНАи лимова, (ВЈесћарапптавсћте), 2 машине за савијање ли-

нуихзеаззепиз ТПиЗаМ). | мова, 2 Фрезмашине, 5 тестера за ладно сечење, 1 вен-

давање виси реп гилатор, 18 ковачких и укивачких ватра, | пећ за уси-

=пљоснатог, квадратног и округлог челика. 789,4  Фазонисаног челика - + + 28050 « јање са 2 дизалице и једном покретном дизалпцом од

НОШаа ен реааК века 9663,5 , 5 тови моћи ношења.

грубих лимова + + 3 733 8275,6 , Осим горе побројаних у Решици има и завод за пре-

танких лимова · · · · МВПОРН аи бирање и прање угља, за справљање кокса, за прав-

АНЛАА и о ен аа 8496,8 , љење брикета у облику јаја, за прављење несагорљивог

ПаВИНа с рано Таг еј Ега е Ај ка + 1439,1 , | материјала, као: графитских донаца. (Ллебе!), шамотских

подвева за шине. · · · ава 881 , | цигаља и шамотског брашна по најзад хемијска лабора-

торија за хемијско испитивање разних материјала.

„Ливени челик у лонцима (Тоедећјизазвајћ) За топионице п радпонице потребне руде и угаљ

довлаче се од места где се добијају узаном жељезни-

бандажа · · · · + '-_-___-_- до " пом са локомотивском снагом и то:

Овега тона · · 96љ,а. пруга Решица — Вашке дугачка је • 81,800 км.

„

_

Решица — Секул . . 5 19800 ,

Машинска фабрика. унутарња пруга за везу између појединих

Она се састоји из ових одељења: одељења топионица и радпоница н огранци у

1 ковачница од 25 м. распона и 80 м дужине. У дупамка јелен Пар ап а ба · · · ·27600

А

дозитку смештена је моторна парна машинаод 50 коњ. Свега 71,200 км.

снага са мајеровим разводним механизмом пса конден- На овим пругама превезено је 1889 године мале-

зацијом и лентилатор — Рутов блојер — који даје 10-

|

ријала у километарским тонама 7,181.043.

требну ваздушну струју за 50 ковачких ватра. Унутра Друштвеном иницијативом и потпором створенису

у вовачници налази се једна преса за завртке, 1 хи-

|

међу особљем разни хуманитарни заводи, Фд којих неки

драудична преса, 3 бушиљке, 2 сечиљке, 5 парних че:

|

служе за потпомагање и падржавањеу случају болести,

кића од 100—200 кгр. тежине, 1 парни чекић од 500

|

телесне неспособности, смрти раденика одн. њине Фа“

кгр. и 4 парна чекића са паром одозго (Ођегдатарећал-

|

џилије, чиновника и њиних Фамилија; неки за лаку и

тег) од 1890, 2000, 8500, 5000 „гр ударне тежине, 9 јевтину набавку животних срестава, неки за ширење

пећи за усијање п сваривање (618. 1. Бећутејавбтеп)и

|

морала п вере и најзад неки за развијање друштвено-

88 разних ковачких ватра. Овде се поглавито израђују

|

сти. Особито корисна установа за издржавање радпика,

осовине, звезде за точкове, одбојци, одбојачке кутије,

|

јесте установа магацина, који купују животна срества,

2 куке упрежне (7пћакеп), завртањске упреге (Већтаџ-

|

у друге потрошне артикле на велике количине и јев-

Е ђепјирреј), сви ковани делови за скретнице, окретнице,

|

тино, а падају их Фабричком особљу по куповној цени

>. парне машине ит. д. и други груби ковачки предмети.

|

уз један мали додатак од 597 за режи трошкове. На

35 2, Радпоница модела (Модеасћете1) са 1 маши-

|

тај начин раденици добијају своје животне намирнице

ном рендисаљком, 1 кружном тестером, 1 пантљикастом

|

на лак и јевтин начин а од добре каквоће. Ови мага-

тестером, 2 стружницама за дрво (Нојагећрапке), 20

|

цини регулишу и цене остадих местних трговаца, јер

ен ких столова (Нође]Рт ушиљком и т. д.

|

се и ови морају да управљају према цени у друштве-

5 МЕ се израђујусви потребни модели и дрвенарија за

|

ним магацинима Они су због лаке п јевтине набавке и

о

з
а
"

колица.
давања позајмице на, одбиштак зараде права благодет за

3. Машинска радионица. Од машина алатљика у

|

радничке породице, нарочито у забаченим крајевима,

-. њој се налазе: 67 разних стружница, 9 покретне ди-

|

јер су тиме сачуване од зеленаша и чивута. Како се

Е: залице по 20 тони моћи ношења и 15,5 м. распона, 7

|

друштвене радионице већином налазе у забаченим и не-

: машина за сечење завртаја, 4 шепинг-машине, 4 вер-

|

насељеним крајевима, где се тешко могу да нађу по-

| тикалне рендисаљке, 1 рендисаљка ва зупце зупчаника, требне радне снаге, већ су се радници морали доводити

14 бутилица, 8 срезмашине, 4 рендисаљке, 1 гладидица ау е, то, да би се радници задржали и стално ту
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настанили, потребно је било да се сазидају обиталишта
за њих и њине породице и да се оснују радничке ко-
лоније. Од ових кућа неке су распродате радницима,
а сем тога самим радницима даје се могућност да праве
куће на тај начин, што им се из касе друштвене из-
лаје потребна сума унапред, па се постепено и неосетно
одбија од зараде.

Друштво има и својих школа и цркава, те се тиме
стара п о душевном, моралном, развићу раденичког
подмлатка,

Као што се из предњег опшса види, поред топио-
ница гвежђа п челика и израде разноврсних машинских
и др. предмета, у Решици се поглавито израђују пред-
мети за жељезничку потребу, као: шине, точкови, бан-
даже, осовине, ношачи и т.д.

По врсти материјала израђени ови су:

Т. ковано гвожђе (8старедвзеазеп) :
ћ, грубо гвожђе и гвожђе за трговину,
2, Фазонисано п угаоно гвожђе,
3, гвожђе за спице жељезничких точкова,
4, груби лимови,
5, подвезе за шине.

11. бесемеров челик:

Жељезничке шине.

111. Мартиново гвожђе и челик (аззезеп и.
Кбиззвћаћ; Матшпезезт, Матбтвваћ).

1, пљоснати, квадратни пр округли челик,
2, Фавонисани челик,
8, ношачи,
4, груби лимови,
5, танки лимови,
6, бандаже,
7, осовине,

· 8, подвезе за шине.
4 1] у . сТопљени (Таедедјизазваћ) : бан-==

лаже и др. важнији челични предмети.
Због велике конкуренције ови производи и ако су

изврсне каквоће не могу много да се извозе шу друге
државе. Али аустро-угарске жељезнице подмирују своју
потребу у жељезничком материјалу поглавито из Решице.

На завршетку овог описа Решпце сматрам за дуж-
ност да и овим путем изјавим у име свију другова и
целог удружења благодарност Управи Решице п њеним
Гл. ишжењерима, који су нас врло предусретљиво при-
мили, свуд нас провели и све нам показалп шта сеп
како ради у Решици. Главни инжењер још је при рас-
танку пзјавио потписаном жељу, да жељезничка Дпрек-
ција пзашље једног свога стручног органа, који би тачно
прегледао п упознао се са радом у Решици, а Управа,
Решице ставиће му све на расположење, чинити све
захтеване пробе са матерпјадом, како би се каквоћа
свију материјала тачно и сигурно пепитала. И жељез-
ничка Дирекција це би рђаво учинила да усвоји овај
предлог, те да пзашље на једно 10 дана једног свога
органа, који би пробама шепитао све сорте гвожђа п
челика за жељезничке потребе п видео начин израде
тих предмета. Решпица би нам сигурно лиФеровала по-
требни материјал по повољној цени, јер је у згодном
положају, имајући у непосредној близини сав потребни
спрови материјал, руде и гориво у довољној количини
и добре каквоће, јевтину радну снагу и згодна п јев-
тина превозна срества, жељезницу.

У вече на дан доласка у Решицу била је зајед-
ничка вечера са инжењерима Фабричким. У пријатном
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расположењу и разговору проведо се до неко доба ноћи.
Поред јадања на тешку а слабо плаћену и мало ува-
жавану пнжењерску службу, што је општа песма инже-
њера скоро свију држава, пријатно је расположење
ипак преовладало, бар се уживало у успоменама на
срећна ђачка времена. Здравица је било много, од мно-
тих колега п са разних гледишта, у којима су изража-
вани осећајни и жеље; како је осем нас Срба међу Фа-
бричким инжењерима било Немаца, Мађара и Француза,
то су и здравице држате на свима овим језицима ко-

| дико је и како који могао. Разговору, здравицама и
пријатном расположењу не би можда целе ноћи било
краја, да чланови екскурзије нису морали ићи да се
одморе после дугог пута и обилажења Фабрике. Овај
ће пут остати члановима екскурзије дуго у пријатној
успомени и они шиљу овом приликом својим колегама
у Решици срдачан поздрав са жељом, да их скоро у
својој средини виде и да им се за гостопримство одуже.

Сутра дан, 9. Јуна, пошто је разгледање радпо-
ница свршено, чланови су се кренули око 8 сата по
подне на пут и око 10 сатиу вече стигли у Белу Цркву.
И ако о нашем доласку писмо никоме јавили, сем хо-
телијеру да нам спреми преноћиште, ипак при нашем
доласку у хотел затекли смо у њему румунску бело-
цркванску певачку дружину са њеним преседником и
хоровођом, а одмах је затим дошла и немачка бело-

| цркванска певачка дружина. Овај изненадан и овако
одушевљен дочек запленио је све чланове. Председник
румунске певачке дружине адвокат је и ватрен брани-
лац својих земљака, Румуна, у Ердељу. У хотелу нас

"је дочекао и председник општине белоцркванске. Од-
мах су отпочеле ватрене здравице и говори пуни оду-
шевљења за заједничку ствар. Овај је дух провејавао
и у свима песмама што су тога вечера певане. Немачка
певачка дружина је отпочела са песмом „не дајмо се“
и на све стране у сали одјекивало је громко „не дајмо

_ се“. Немци су испевали неколико српских песама, а пе-
_ вадо се српски, немачки п румунски. Срба Белоцрквана

 

ни српског певачког друштва није било, по свој при-
Лици с тога, што им гостионичар, коме смо једино

| јавили за долазак, није на време јавио да смо дошли
што.ми веома жалимо Овај састанак чланови инж, екс-
Курзије не ће заборавити и овим путем шаљу својим
пријатељима братски поздрав. Идућег дана, 10, Јуна,
кренули смо се изјутра из Беле Цркве, стигли у Баз-
јаш пред подне а после подне лађом из Базјаша кре-
нулп се и стигли у Београд око 9 сати у вече. Екс-
курзија је завршена заједничком вечером на „Булевару“.

Међу члановима екскурзије за цело време путо-
вања владала је права братеска слога и најпријатније
расположење, те ће је се сваки пријатно сећати, а сраз-
мерпо ведпким бројем и достојним понашањем свуда су
оставили најбољи утисак. И ако је ова екскурзија чи-
њена само у цељи студије, ипак је она и нехотице много
допринела да се види, да Србија у културном погледу
није изостала, кад је у стању да овакав деп број сво-
јих инжењера по свима струкама изашље на страну и
да покаже, да има спремних људи за све гране тех-
ничке струке.

Ми пскрено желимо да се овакве инжењерске екс-
курзије сваке године предузимљу, па и да све већи и
већи број наших кодега из разних струка у њима уче-
ствује где ће наћи и поуке и забаве.

15. Јула 1894 вод.
Београд.

Св. Недељковић.
оевјевењ———----
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ЈОВАНА ИЛКИЋА
АРХИТЕКТА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНА

 

Право богаство једног народа јесте здравље. да

одржавање и неговање народног здравља потребна, је

снага, како појединаца тако и државе. Наукл, која нас

учи, како се негује народно здравље, јесте Хигијена.

Она постоји на научној основи а развила се до данаш“

њег ступња научним испитивањем свега онога, што утиче

на опште здравље, а што се находи у околини, у којој

човек живи. То су у главноме: ваздух што удишемо,

вода, коју пијемо и земљиште на коме стапујемо.

Још су стари народи — Егишћани — имали 0с-

новне мисли о'неговању општег здравља. Код њих су

постали први зачетци јавне Хигијене. Они су пмали

прописе о одржавању чистоте у кући и у пољу, о снаб-

девању насеобина добром пијаћом водом, о изоловању

заразних болесника ит. д. — Даље, види се, да су се

стари Грци п Римљани придржавали извесних хигијен-

ских принципа; у што се може рачунати: становање у

пољу, купање, гимнастизирање, борење и т. д. Наро-

чито се од Римљана још п данас виде остатци; Неро-

нових бања, рушевине клракалине бање у Риму ; каои

они дивно изведени аквадукти, који су из велике да-

љиве, с брда, доводилиу Рим здраву и чисту пијаћу воду.

· Осим тога, Римљани су водили брпту п о одвођењу

употребљене воде и сплачина, 0 канализацији. Ово до-

казује остатак великог канала званог СЛоаса, тахипа не

далеко од Когша — готапш-а. Таквих остатака 04,

канала има пи у нашим крајевима, нарочито по Београду,

који је. испресецан некодиким римским каналима.

После пропасти римског царства пропада и стара

култура, а са њом пи сваки даљи рад на пољу Хигијене.

Тако, да су у средњем веку, услед тога, бесниле нај-

ужасније епидемије.

Тев у ХУ. веку — у времену тепалззапсе-а, када

је у највећем јеку био развитак културе у Италији, пд-

чео је СОоттато радити на хигијенп. Радпо је као лапк,

ненаоружан садашњим срествима за исиштивање и про-

матрање, само на основу личног искуства и здравога

разума. Он је поставио неколико основних правила, која,

и данас важе.
У последњој половини овога века пришли су у

помоћ хигијени: микроскоп, хемија и бактеоролотија #

још статистика, као сигуран посматрач резултата и деј-

ства примењених принципа.
Микроскопом изнађене су клице разних епидемич-

них болештина, а бактеорологија је проучила живот и

услове развића тих клица. А хемија, поред тога, што

је нашла по здравље шкодљиве супстанције, тражила,

је и изналавила начине: да се отклоне по здравље

шкодљиве супстанције и затиру заразне клице.

Развитком и напретком хигијене показало се, да

није довољно само по лабораторијама вршити опште п

констатовати узрок болестима и заразама, но даје главно

предупредити постанак и развијање па и распростирање

епидемичних клица. Ово последње довело је у тесну

везу и техничаре са хигијеничарима.

Најзад испитивање Физполошког дејства како про-

вађених клица тако и примењених хигијенских принципа

| рички у саму варош,

 

 

на човечији организам јесте поље, на коме рад лекара,

помаже раду хигијеничара.

Из овога се види, да је потребан узајаман рад

хигијеничара, техничара п лекара, у цељи, да се љутско

здравствено стање поправи или добро одржи.

Овај разлог и тежња и потреба, да се хигијенски

питања што брже реше; а и да би се поједини нау-

чари лично упознали, те непосредном разменом мнења

и дпекусијом разних праваца у науци расправили поје-

дина непотпуна решења у хигијени: — изазвали су по-

требу, да се установе и одржавају хигијенски конгреси.

"Такав међународни конгрес држат је У Пештиод

1—9 Септембра ов. г, и он је на броју МШ. међуна-

родни конгрес за хигијену и демографију.

Ни овоме конгресу ја сам пмао част заступати

српско инжењерско удружење. И с тога нека ми је сло-

бодно, да за сад у кратким цртама изнесем главне тачке

рада овог конгреса п утврђене резултате, у колико су

у вези са грађевинарством у опште.

За уређивање вароши треба израдити грађевински

законик, који свестрано обухвата не само грађење са

конструктивног гледишта, но и са хигијенског. У глав-

ном треба у том погледу да буде у законику ОВИХ

принципа:
1.) Вароши се већином увећавају п с тога је по-

требно обратити пажњу на размештај појединих делова

варошких
Фабрике и у опште радионице, у којима се радом

развијају разни гасови, не треба постављати у насе-

љени део, но треба определити један део вароши, који

тако лежи, да ветрови не преносе окужени ваздух Фаб-

но да растерују ван ње.

Даље један део вароши треба подићи тако, да

| свака кућа, била за једну, две или трп фамилије има

око себе башту — УШепмјегје!. А у широким улицама

рди год је могуће треба пред кућама остављатипо не-

колико метара чистог простора за баштице, па ма п са-

мом травом васађене. Али при том ваља пазити, да се

и та трава чисто одржава; т.ј. што више залива, те

да се у трави и у тим баштицама не задржава никаква

нечистота.
2.) Да се зграде граде на здравом земљишту. А

ако је баш неопходна потреба, да се на неком хрђавом,

насппаном, земљишту мора зидати; онда треба земљи-

ште то пзоловати од грађевине. И нарочито добро па-

зити, да се вода на таквом земљишту не задржава или

да вода из канала не пролази кроз зидове. Јер, од те

влаге прелази све у трулеж, и једно испарењем а друго

што се разни нездрави гасови увлаче кроз зидове, по-

стају по кућама разне болештине.

8) Да се забрани грађење тако званих Влоскћацвег,

где је плац озидан са свију страна. Нарочито при ма-

лим просторима плаца. После, да ширина улице буде

равна висини зграда, а испод 128 м. ни једна улица да

се не гради. Да се пзостављају Тлећећбје, а нарочито

онп, у које гледају прозори оделења за становање. Јер

при високим зградама а малим авлпјама заостаје ваздух

у доњим слојевима, а то је нездраво.

28
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Да се добро пволују нужничке цеви од зидова, и
да се канали и јазме израде тако, да непропуштају
влагу. А да се вентилтшу засебним цевима, а не кроз
нужничке цеви, јер се тиме распростире хрђав вавдух
и у саму зграду.

Нужници да се начине тако, да. се могу увек ис-
пирати водом.

На нужнике и разне канале треба обратити на-
рочиту пажњу јер, осим тога што се ваздух кварп, пн-
Фицирају се и зидови, а поред свега још. влажни 81-
Ддови постају неспособни за вентилацију јер су пм све
поре заптивене водом.

У оделењима, гди је могућ приступ ваздух са
свију страна, ваздух се мења сваког сата а иза краће

АНАЛИЗЕ БЕОГРАДСКИХ ПИЈАЋИХ ВОДА БРОЈ 9

време, при затвореним вратима и прозорима. Па ппакну таквим просторијама треба се постарати за венти-лацију ако се у њима бави више људи и подуже време.
Чист ваздух садржи у себи 0,4 волуменских про-цената угљен — диоксида а ваздух који садржи само

још 27, волуминска више већ се осећа да има непри-Јатан мирис, дакле је покварен.
0 тога треба нарочито спаваће собе да буду на

сунчаној страни, да су највидније п најпростравије, јер
| се у њима пребива најдуже време, а не да се узимају |
| пајбоље собе за тако зване сале плц салоне, које су
преко целе године неупотребљене а само неколико пута| на годину приступачне, 
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МИЛАНА Ј. БАЈИЋА
ПОМОЋ, ХЕМ. ЛАБ. ВЕЛ. ШКОЛЕ

 

Реформа, коју је Београд, у последње време, до-
био у пијаћој води, не беше од мале важности, те је
с тога и у хемиској лабораторији В. Школе предузета
анадиза те воде — са новог водовода. Ну, како Бео-
град и поред те воде троши са чесама п воду из старог
водовода, (Беле воде и Булбулдерске воде), који је
скоро реконструпсан, а п да би могди упоредити воде,
— анадисана је и вода пз старог водовода — Беле воде

Кад упоредимо анализе обеју вода, видимо да је
Београд добио, истина у већој количини, али у хемис-
ком погледу лошију воду. Јер вода из новог водовода
и ако није шкодљива а она је куд и камо богатија ми-
нерадним це и органским материјама — тежа је. Јер
док вода из старог водовода даје из једног литра 0,8859
гр. сувог остатка, вода из новог водовода даје 0,5440 гр.
У води старог водовода има у 1 литру 0,0071 гр. хлора,
а у новог 0,018—0,028 гр. Један литар воде из ста-
рог водовода троши за оксидацију органских материја
0,00178—0,0028 гр. калијума перманганата, а нов 0,0026
40 0,0084 гр. Једино је азотна киселина, које више има
(два пута) у води старог водовода.

Истина вода на новог водовода није изложена еле-
ментарним случајевима, као вода из старог водовода,
која је готово редовно после плахих киша мутна. Ова
мана, у осталом и пе може се преписати самој води,
већ начину којим је пста хватана и спровођена. Алп
с друге стране вода из новог водовода богатија је гвож-
ђем, па с тога готово увек мање више опалише, често
је и мутна, Ова особпна утиче те вода није оку нај-
угледнија, а ово може само служити као мана, Још не-
што, истина да су цеви новог водовода постављене дубље
од цеви старог водовода, те вода није изложена толико
утицају атмосферске топлоте, као што је случај са во-
Дом из старог водовода; ну опет за то вода је прошлог
лета имала температуру 17" (, а овог лета 19, па чак
и до 20" С. Ни ово није за препоруку, јер ова овако
прилично висока температура далеко је од температуре,
која је доброј пијаћој води допуштена.

Да сад пређемо на поједине воде:

|. Вода из новог водовода.
ТЕРАЗИСКА ЧЕСМА.

Боја. Као што је речено, вода увек мање вишеопалише, по некад јеи мутна, ово утиче да боја не од-товара захтевима, који се за добру пијаћу воду траже:да је бистра п безбојна,
Мирис и укус. Вода нема никаквога мириса. Оби-чно је без укуса, ну по некада, нарочито кад се устоји,има неки гвожђевито-земљасти укус. Е
Температура воде. ( времена на време, за годинудана, мерена је температура воде, продужена би п даље,да вода са Теразиске чесме није заустављена. Доцнијеје мерена по неки пут вода са чесме у Симиној улициброј 6.

Резултат је мерења (види таблицу), да вода новогводовода. зависи прилично од атмосферске температуре.Није баш ва похвалу, да вода мења температуру запреко 9 стеџени. Нарочито пак лети када је 1898 до-стигла 17% 0 а ове године за време велике ваздушнетемпературе п 209 С. Кад се узме, да су ова мерења
пршена на чесмама, са којих непрестано плп врло чеетопода тече; а шта је тек остало за чесме кућевне, којемање воде троше, а п цеви су плиће постављене (негдепи пспод једног метра). Кад се узме, да добра пијаћавода несме имати температуру преко 15% 0; а код нас
је случај, да преко три до четири месеца, п то за времепајвеће жеге, кад је баш ладна вода најпотребнија, —имамо п преко овог броја, а шта тек да речемо о тем-лератури 209 (, коју је вода ове године имала, Темпе-ратура дакле воде нашег водовода није за похвалу, нучак за покуду; што је она толика узрок су у главномеП доста плитко постављање цеви,

Суви остатак. Суви остатак одређиван је два пута.
Једном кад је вода сиромашна минералним материјама— у пролеће 16. Марта 1898., тадаје билоу 1 л. 0,5308 

1) Овај рад завршен је прошае године, ну како се тада престало говорити о води новог водовода, није угледао света, Како јесад »водено питање» понова покренуто, налазим за умесно да бар сад изађем са, својим анализама те да колико толико допринесем овоме питању.
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гр. Други пут, кад је суша 25. Октомбра, те је вода 6о-
гатија минералним материјама, тада беше 0,5440 гр.
Као што се из анализа види, ова одступања нису су-
више велика.

Кад се узме у обзир суви остатак, који се у води
новог водовода находи у толикој количини, вода долази
у ред најтежих пијаћих вода, јер долази преко границе,
која је за добру пијаћу поду допуштена интернацијо-
налним Фармацајтским конгресом у Бриселу 1885. г.')

Гвожђе. У води новог водовода находи се гвожђе

у приличној количини, ово, с тога што се јединења
гвожђена (4С0,), на ваздуху оксидишу и из раствора
као хидрат гвожђа одвајају, — члни да вода редовно
мање више опалише, па п да је по кад кад мутна,

Гвожђе је одређивано два пута: једном одмах како
је вода наточена 25. Септембра 1898. п тада је било
у 1 л. 0,0029 гр. оксида гвожђа; други пут кадје вода
стајала неколико дана, те се већи део гвожђа сталожио,

тада беше 0,0006 гр. оксида гвожђа у 1 лптру.
Оуспендовани делови. Вода новог водовода, као

што је напред речено, мање више увек опалише, ово
долази од суспендованих делова. Оуспендованп делови
у главном су хидрат гвожђа, који се из раствора. од-
ваја. Ових суспендованих делова једном, кад је вода
прилично опадисала, било је 0,008 гр. у 12.

Креч п магнезија. Вода новог водовода долази у
ред кречних вода, јер главну масу сувог остатка чини
калцијум карбонат и магнезијум карбонат, који се у води
као бикарбонати находе раствореап.

Алкалије. У води новог водовода има прилично
алкалпја, пи то како натријума тако п калијума, који се
као нитрати, сулфати, Хлориди пи силикати паходе.

Сумпорна киселина. Сумпорне киселине има у 1
литру 0,015 гр. Ова се находи као судфа: калцијума а
можда и калијума.

Хлор. Хлор је одређиван више пута, њега има у
1 литру 0,018 до 0,022 гр. Хлор се у води находи као
хлорид натријума и калијума. На ову велику количину
хлора треба обратити нарочиту пажњу, те да би се ње-
гов постанак дознао; јер ако је минералног порекла,
сумњив је, па са њиме и вода. |

Азотна киселина. Азотпа киселина одређенаје по
методу БЗећшле-Кјетапп-овом, редукујући Феро-хлори-
дом у азот-моноксид (Х,0), — п то из петлитира воде,
Један литар воде садржи азотне киселине (М, 0, 0,0029
грама.

Амонијак. Амонијака има тако мало у води, да се
врло ретко може доказати директно у води Неслеровим
раствором; јер од преко 20 проби (види таблицу) свега
је два пута доказан амонијак.

Дестилишући воду за содом (Ма, 00, могу се
увек доказати трагови амонијака, ово је по свој при-
лици албуминоидни амонијак. У осталом на ове трагове
амонијака и не треба обратити велику пажњу; јер кад
амонијака има у минималним количинама, исти неможе
утицати, да се вода сматра за сумњиву.

Органска јединења. Органске материје находе се
у води у промењљивој количини; на њихову оксидацију
по методу Зећшле Топздаот-овом троши се калијум-
перманганата 0,0026—0,0034 гр. Кад је вода мутнија
троши се више, ну ово може долазити и од оксидације
гвожђа.

„Азотаста киселина, На азотасту киселину реаги-
сано је преко 50 пута, ито Топтаваот-овим методом
с помоћу 2п Ј, и штирка. Резултат је био (види таб-

7) Г. Лозанић, Хем. Технологија |. стр. 84,
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лицу) да од толиког броја опита, само је три пута било
реакције. Ову овако ретку појаву није могуће објаснити
потпуно, Изгледа, да пли азотасте киселине има у води
стално, само у минималним количинама, које се немогу
опазити, по некад пак има је осетно; или, да на усто-
јалу воду дејствује гвожђе цеви или неки случајни
микро-организми, те јој редукују азотну киселину. Мо-
гуће да је азотаста киселина и процес недовршене
оксидације амонијака. Четврто, што је најгоре, то је да
азотасте киселине има у води, због мешања подземне
воде са горњом загађеном водом.

Највероватније је да је азотаста киселина постала
на други начин. Да је ово, утврђује још п тај акт,
што је авотаста кис. 4. Марта 1894. г. у води физичког
кабинета лала одмах реакцију, док тог истог дана вода,
са Теразиске чесме п са чесме у Суминој улици није
дала никакве реакције ни после 20 минута. Кад се узме,

да је чесма у физичком кабинету била скоро направ-
љена, п вода у цевима, услед слабог трошења, била,
устојана) -— онда излази горње тврђење за најверо-
ватније.

Интересно је, да на води, која је стајала овлаш
затворена месец дана. тако да су се развијале видљиве
колоније организама, није могло доказати ни амонијак
ни азотаста киселина. -

Ако ли азотаста киселина долази због мешања
подземне воде са спољном загађеном водом, онда је вода
новог водовода веома, сумњива, па чак и опасна.

Ваздух и слободна угљена киселина. Као што је
речено горе, приликом пуштања воде кроз махине (кроз
коне), да би се води гвожђе оксидисало, водагуби рас-
творене угљене киселине, те је с тога има онако мало
80. Јула 1898. г. имала је 0,0150 гр. у 1 литру. Ово
чини да вода губи прилично од своје свежине. Поред

угљене вис. у води се находи и растворен ваздух. Ки-
сеоника пмала је 25. Јула 1898. год. 0,008 а 80. Јулс

0,0088.
Кад се узме у обзир све што је до сада о води

новог водовода речено, излази; да вода није за сада
шкодљива (с бактеоролошког гледишта ово се неможе
рећи, јер у овој лабораторији није вршена бактеоро-
лошка анализа). али има доста то не поправљивих
мана. Узев за норму воду која је Фармацајтским кон-
гресом ва пијаћу воду усвојена '); вода нашег новог
водовода прави доста и то знатних оступања,

||. Вода из старог водовода.

ДЕЛИНСКА ЧЕСМА.

Боја. Вода Делинске чесме бистра је, изузев ван-
редне прилике, кад је после плахих киша веома мутна.

Мирис и укус. Вода нема никаквог ни мириса ни
куса, и овде у горњем случају, кад је мутна, чини се
изузетак, вода има укус на пловачу.

Температура. (Види таблицу). Температура воде
старог водовода је испод сваке критике, јер од 3% вими
дотера лети п преки 220. Као што се види, на воду
старог водовода има ваздушна температура знатног ути-
цаја, ово долази; једно, што су цеви плитко постав-
љане, а друго, и отуда што вода на Делијској чесми
најпре долази у резервоар, те је и с тога више изло-
жена атмосферској топлоти. На теразиској чесми стари
водовод, где нема. резервоара, нису толика оступања.

Као што је напред речено: вода старог водовода
много је лакше од воде новог водовода. Калцијум, маг-
незијум карбоната, алкалија и т, д. има знатно мање.

28"
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Амонијак. Неслеровим реагенсом није било могуће
АДоказати директно у води амонијака. И овде се може
дестилишући воду са содом доказати амонијак.

Азотаста киселина. Од више проба није ни једном
добивена реакција азотасте киселине, с тога се може
рећи, да у води старог водовода, нема азотасте киселине,

Органске материје. У води старог водовода, као
што је речено, пма мање оргашски материја, од воде
нов. водовода. На њихову оксилацију троши се 0,0017
до 0,0028 гр. калијум перманганата.

АНАЛИЗЕ БЕОГРАДСКИХ ПИЈАЋИХ ВОДА БРОЈ 9

| Кад се узме све у обзир вода старог водовода,
боља је од воде повог водовода. Да је којом срећом

| вода на изворима рацпоналније хватана и боље спро=
вођена било бп је у много већој количини, и неби била
пзложена елементарним непогодама ш температури ваз-

_ душној; па ко зпа, да ап би и било потребно нов во-
| довод и градлти.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ

|. Теразиска чесма нов водовод.
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ђ) Последња четири мерења извршена су на чесми у Симиној улици бр. 6.
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|. Делинска чесма, стари водовод.
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| ДАН ВАЗДУХ

Ме

| 1894. год.

8. јануар · - · 6 — 6,80
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(И ти а Па 15 3
90). Џ ама пи 4
Пипи а Поа евра то 6,30
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БИ рај: ја, 1 9
6 7 март; · пика пе Ба =
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6.50 16. април пише 24,50

||. Теразиска чесма, стари водовод.
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, " а са па 2 мај нема нема
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» 5 ИЕ 25. јули нема нема  

Стари водовод ма азотасту киселину и амонијак.
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Позоришни трг · + · · МБ а за те 29. 5 7 нема, —
Хемпска лабораторија + · - - 4. март 1894. нема —
Позоришни трг · пе а % нема —
Хемиска лаб. · «ба . ко 0 80. април нема, –

   

  

Напомена. Поред ових таблица реагисано је на азотасту кис. и амонијак више пути, ну какоје
"увек био негативан резултат, то испочетка није бележен редовно дан кад је анализа вршепа. Тек доцније
кад се о азотастој киселиши почело у јавности говорити, бележен је дан кад је проба вршена.

 

 

 

  

Амализе београдских пијаћих вода.

 

 

 

 

: НОВ ВОДОВОД ТЕРАЗИСКА ЧЕСОМА ПАЗараУКле

== ЛЕ

о

|

лама

Вода узета · · аи сој ·

|

16. марта 1898

|

25 септ. 1898

|

25. јула 1898 17. април 1898
Температура ваздуха Па Јуди Е 22 С
Температура воде . · 99 10,59 6

Суви остатак 1 литра· 0,5808 0,5440 0,8852 гр.
Жепрени , - , 0,4542 04720 02752
Губитак · - · + • 0,0766 0,0720 0,0600 _,
Трошаккамелеон 0,0080 0,0016 0,0082 0,0020 _,

Сулицијум ди-оксид 510, · · · . ·. 0,0284. 0,0288 0,0180 гр.
Гвожђа оксид (са А1,0,) · · · Ее,0, 0,0006 0,0029 0,0010,
Калцијум Звали из вата

-

(08 0,1010 – 00705“ ~,
Магнезијуи · . ·--. -·.. Ме 0,0401 — 00805
Матријум пала и је а сте Ка 0,0265 0,0288 0,0297 па ООДЉ
Калијум · ма а пне и 0,0088 0,9070 0,0059 има,
Сумпорна виседина · · ·-· 50, 0,0151 – 0,0049 тр.
Авотна Бибе + = е-• пељ МО 0,0029 — 0,0060 _,
Оре ин аје ба а нити уј--з О1 0,0200 0,0195 0,0079,
Угљена киселина · · · · · · · 06 0,4769 — 0,3086 _,

Свега: 0,7158 0,4585 гр.
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РАЗНЕ БЕЛЕШКЕ.

Покушај спајања — заваривања — шина на аме- обичним железницама помоћу мобплне електричне ин-
риканским трамвајима. у

Те Тетрз у свом броју од 18. ов опет доноси сле-
дећу белешку, коју у преводу доносимо:

„Да ли ваља или не ваља заварпвати железничке
шине једну за другур Ово би отклонило: сударе при
прелазу наставака с једне шине над другу, помицање
(или измештање услед помицања у страну) шина, ан
добила би се велика олакшица при подагзњу и одржа-
жавању.

Али, почев од постанка жељезница замера се овом
континуптету, који се у осталом није могао ни оства-
рити, уплив дилатације, који, како се велп, може да
пздигне шине и гвоздени пут поквари. Међутим у самој
Фрапцуској има одличних специјалиста, који тарде, да
је замерка односно дилатације претерана Студије, које
су у најновије доба чињене у овом питању у сједиње-
ним државама на железним електричним путевима, из-
гледа да ово потврђују. Истина, треба поменути, да
електрицитет, својим високим ступњима загревања, чини,
да се може метал заварати и да електрицитет први пут
сад даје могућности, да се добију континупвне шине,
Клектрицитет дакле, како се вели, даје п питање и
одговор.

Покушаји, грађени у најновије време у Бостону,
у Сент Лујупу Брукапну, у заваривању шина за елек-
тричне трамваје, дали су добре резултате,

Машину за заваривање електруцитетом, као што
слика показује, носи преносница на једном вагонету,
која се креће по шинама. Главни јој је склоп пека
врста паралелограма на зглобове, који се отвара у хо-
ризонталном смислу и захвата оба краја шине, које
треба заваршти, као каква кљешта. Око оба краја се
пажљиво наместе четир плоче гвоздене које се сасвим
тачно приљубљују уз шине, Затим се пусти струја. Гво-
здене плочице усијају до белог усијања за заваривање
Тада се помоћу лебдеће стеге све ово јаком снагом при-
тисне пи одједном су шине једна с другом заварене.

Извршиоци, који се баве овим послом на пругама
американским, на којима се граде ови покушаји, дошли
су до тог ступња тачностр, да се тако рећи и невиди
место заварпвања,

У случају да је на једном месту гвожђе незавар:
љиво, — да је гвожђе љуто, — отсеца се само рђаво
парче среством нарочите тестере за гвожђе, умеће се
једно ново парче шине и иста се манипулација обнавља.

Да ли ће шине, на овим американским трамвајима,
које су овог лета на показани начин заваљене, издр-
жати без штете конструкцију хладноће зимске а затим
дилатацију која је и за метале нераздвојни идућег про-
лећар То ћемо саопштити нашим читаоцима до годино.
СОкептичари тврде, да ће се дуге шине од метала без
прекида континунтета, пстезати као опруге и да ће
пренути на најгори начин и у доба, када се томе буде
најмање надало. А они, који верују у успех овог пре-
дузећа, проричу, да ће се напрезања услед дплатације
и контракције неутралисати непрекидном масом метала,
п трењем, које се врши на праговима. Једино пракса
моћи ће их овоме сложити.

На сваки начин, једино што треба, то је, да по-
желимо добар резултат. Бпло би подесно да се ћ на  

сталације заварују шине крај за крај и ако би се по-
казало да је добро, то би бпо крај свима врстама по-
правака, детерпорацијама п незгодама, које су везане
са конструкцијом железничких пруга. Пожелимо да трам-
ваји Бостона, Сен Луја и Бруклина срећно презиме!

Пештанска подземна елекрична железница.

У Будим Пешти се гради електрична железница,
испод „Андрашијеве улице“, у којој, због живог са-
обраћаја, није било допуштено градити уличну желез-
ницу. Траса ове подземне железнице за сада је про-
јектована од „Гивелиног трга“ у кварту „„еополдовој
вароши“, дуж „Андрашијеве улице“ до изложбенезграде
и зверињака у „Варошкој шумици“; цела ће пруга бити
дугачка 8,9 кнлом. Концесију за ову железницу добила
су Будимпештанска друштва: електричне варошке же-
лезнице пи уличних железница (трамваја), за време од
90 година. Железница ће се градити по пројекту фирме
Сименса, и Халске-а пи треба да буде готова за годину
дана, да се може предати саобраћају 1. априла 1896.
године. Грађење се мора извршити тако, како би што
мање сметало уличомн саобраћају но приступ кућама, се
несме никако спречавати. За трошкове око грађења од-
ређена је сума од 3,600.000 Форпната, која се не сме
прекорачити.

Ова подземна железница неће бити саграђена као
обични тунели, већ ће имати равну таваниду испод саме
уличне калдрме. Зграде по улицама неће додиривати
нити ће бити нижа од њиних подрумских темеља. На
целој дужини пмаће два колосека нормалног размака.
Највећи ће успон бити 15:28, а најмањи полупреч-
ник кривина, 40 метара.

Електрична струја за покретање кола спроводиће
се са обе стране по зидовима тунела. За сваки ће ко-
лосек бити намештена на тунелском зиду по једна ћош-
каста гвоздена спроводна шина на изолаторима; са ових
шина примаће колекп мотори струју помоћу нарочитих

| контактних справа. За повратак струје служи колосек
(шине).

На целој прузи пројектовано је 10 постаја. На
овим су постајама са обе стране колосека перони ду-
гачки по 20 метара. Они су подигнути 0 25 метара над
горњом пвицом шине и леже 2:90 до 90 метра пспод
уличне површине. Осветљаваће их по 12 сијалица.

Кола (сандуци) имају такве димензије да између
њих и тунелеких зидова у наоколо остаје само неоп-
ходно потребан слободан простор од 10 до 20 санти-
метнра. За улазак п излазак путника одређена су по

| једна врата на котурима (бсћтеђебћите). Кола ће имати
места ва 40 највише 50 путника, она ће се осветљавати си-
јалпцама и проветраваће се електричним вентилаторима.

' Возови ће се састојати из једних, а по потреби и
двојих кола. Они ће саобраћати брзином од 20 кило-
метара на час п бавиће се на постојама само један део
минуте. Цео ће се саобраћај, у колико је више могуће,
вршити сам собом (аутоматички), тако, да вођ кола има
да се брине само о добром функционисању апарата.
Чим се једна кола приближе постаји, колски се мото-
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ри сами искључе из струје п електричне се кочнице

ставе у дејство. Кад се кола зауставе, колска се врата,

са стране перона сама отворе, а кочница попусти До-

год су врата отворена, кода се немогу ставити у кре-

тање, но мотори опет сами почну да раде, чим се врата,

затворе. Цела је пруга подељена у блоковане секције

од по 100 метара дужине, које имају задатак да одрже

потребно остојање између појединих возова. Кад једна

кола (воз) стигну на границу севције на којој се још

крећу предходна коли, она се аутоматски искључе из

=ено
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струје и укоче, дакле зауставе, док кола што су пред

њиме не пзиђу из блоковане секдије.

Цена за једну вожњу утврђена је за првих 15 го-

дина на 10 новчића. Од 21-е године екеплоатације има

општина удела у чистом приходу 19. Овај удео расте

од 10 на 10 година са у, док не достигне макси-

мум од 5%.

По новинамаудружења немачкиг железничких управа.

Е. Д.
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Од првог Фебруара 18983 године отворили смо у Београду, Пнжењерско - Архитектону

канцеларију за сва техничка предузећа под фирмом:

М. САВЧИЋи Г.БЕКЕР.

Стављајући ово до знања г.г. инжењерима и поштованим читаоцима «Техничког Листа»

"тврдо смо уверени да ће нас нарочито г.г. колеге у овом предузећу подпомагати у колико им

могућност буде дозволила, ми пак са наше стране, стајаћемо у свако доба на услузи гљг. колегама.

Ма да смо знали да је ово предузеће, скопчано са великим тешкоћама и незгодама,

особито у овом трепутку где немамо грађевинског закона, ипак смо се решили на то са надом,

да ће овај почетак бити са свију страна добро примљен, почаствован симпатијама и поверењем,

те нас, тиме потстрекло на енергичан рад и истрајност.

Добије ли ово предузеће доброг одзива и буде добро примљено у грађанству (што за

сада можемо са задовољством да констатујемо) и буде ли потпомогнуто од гл. инжењера и

надлежних, онда ће без сваке сумње престати бојазан о опстанку и сваког другог предузећа

ове врсте, а тиме је осигуран прави пут којим се једном мора поћи, ради ширења и утврђења

наше техничке струке, ради побољшања положаја нашег инжењера; а то ћемо само тако постићи.

ако се будемо сложили, узајамно потпомагали и наше заједничке интересе чували.

БеокехА (16. Марта 1893. год.

М. Савчић и Г. Бекер

инжењер архитекта.



•

Трговинеско-занатлиски Шематизам Краљевине Србије. Силае соттетсја! де Зетђје,
Адтезађисћ, Зетфђетв дал је у штампу, овај јединствени и први адресар свију наших трговаца, за-
натлија и индустријалаца на српском, Француском и немачком језику, штампа се у 5000 приме-
рака, изнеће до 25. табака великог Формата. Сређен је по стручњацима његове врсте гг. Дидо-
Ботевну, Леману, Шпицеру, Шампале-у и Матијеру, браћи Сервати и т. д. За овај шематизам
прикупљено је преко 18.000 јавних и протоколисаних Фирми из [58 већих места у Краљевини.
У њему су имена свију трговаца и занатлија без разлике, сви еснафи, удружења, новчани за-
води са њиховим управним одборима, рудници, минералне бање, Фабрике, парни млинови, циг-
љане, пиваре, стругаре и т. д.

Препоручује се овај Шематизам
жењима свију врста, општинама, страним

Цена је књизи за готов новац у

Овај Шематизам је врло погодан
Огласе наплаћујемо врло јевтино.

На целој страни · ·

« половини + Га ари:

« четвртини. • · · ·
Инсерати до 6 врста ·

г.г. трговцима, занатлијама, новчаним заводима, улру-
и нашим посланствима, консулатима и т. д.
напред (у претплати! 6 динара, иначе |) динара.

за сваковрсне огласе и инсерате на свима језицима.

ваља и Еви и а 4 а 0 динара

ПНЕ тим ан три

«

. . . . . . . . . . . о «

СОкупљачаима рабат у готовини 10%,.
Да би се ова корисна књига по српског трговца, занатлију, индустријалца што више

растурила, поставили смо веома јевтине цене за претплату и огласе.
5 5 ћ

Новац за књигу као и за огласе (заједно са клишвима) треба непосредно слати на:

УРЕДНИШТВО

«Трговин. Занатл. Шематизма»

Београд.

32. БАЛКАНСКА УЛИЦА 788.

 


