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ЗЈЕ ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПО ГРАЂЕВИНСКОЈ СТРУЦИ

па

4439; жити трајним белегама од камена или гвожђа,
Контролисање радова бива тачним и бри- нове осе старих и осе нових улица. на

жљивим испитивањем: Ово мора извршити онај инжењер који је
!. Да ли су радови извршени у свему према пројекте радио, па и тај рад има се контролисати.

прописима ових правила и катастарских пра- Чл. 43.
вилника Ги Ц.

3. Да ли се дужине и висине у плановима
и белешкама слажу са стањем на самом зем-
љишту. Чала. 14.

О резултату овога испитивања поднеће ин-
жењер опширан извештај.

Линија за грађевину у вароши може се
дати само на основу нове обележене осе улица.

| У исти мах код се линија даје, мора св дати
и висинау којој тротоар по пројекту сече лице

0 (Фасаду) грађевине.

Радове под !, 5, 6и 7 у ча. 30 могу ра- Чл. 15.
Дити и квалификовани геометри независно, а рад Линију и висину за грађевине даје општин-
2 по упуству онога инжењера, који узме израду

|

ски инжењер, ако га општина има, иначе др-
пројекта под 3 и 4. " жавни инжењер.

У томе случају морају се радови геометра
контролисати пре но што се приступи изради
пројекта за нивелацију и регулисање.

Чл. 46.

О томе како је линија и висина дата, мора
се саставити протокол по обравцу, који ће из-

Мле 4 радити надлежни отсек, а који мора потписати
Тек пошто се контролисањем по чл, 39, инжењер. сопственик грађевинеи један престав-

утврди, да су претходни радови добри, предаће | НИК општинске власти. Протокол овај предаје се
се планови коме треба ради оцене пројекта за  сопственику грађевине, а копија остаје у суду
нивелисање и регулисање вароши. опаиноном,

Пре но што ов приступи зидању лица гра-
Чл. 42. ђевине над висином у којој тротоар сече зид

Кад и ови буду прегледани, одобрени или

|

лица, државни инжењер у присуству општин-
измењени, морају се у најкраћем року обеле-

|

ског (ако га имај контролисаће, да нису белеге 
8
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за линију и висину помакнуте и обележиће ви-

вину и на самом зиду на згодан начин, Она такса

која се плаћа општинском (или државном) ин-

жењеру за давање линије и висине, припада др-

жавном инжењеру за ово контролисање.
0 контролисању учиниће се забелешке у

напред поменутом протоку, коју потписују оба

инжењера.

Чл. 47.

Пошто је рок законом остављен општинама

за извршењепослова побројаним у предњимчла-

новима већ одавно прошао, то ће се општинама

још једном према величини атара оставити рок

за израду према предњим прописима.

Ако за трећину овога, рока у којој општини

неби од ових послова било ништа урађено, Ми-

нистар ће упутити потребан број инжењера и

геометара, да поново изврше а о трошку општин-

ском (чл. закона о допуни закона о местима).

Министар ће одредити колико ће се отручњацима

платити из општинске касе у току рада а колико

још кад радови буду потпуно готови и усвојени

као добри.

Б.) У АРХИТЕКТОНСКОМ ОДЕЛЕЊУ

Чл. 48.

Ове одредбе у ча. 6, 8, 9, 10, 13, !5и16
ових правила вреде и за архитектонско оделење.

Чл. 49.

Началник оделења са два архитекте обра-

зује технички одбор за дискутовање важнијих

техничких и архитектонско-уметничких питања

и за прегледање и исправљање планова и про-

рачуна.
Чл, 50:

Прегледане и оверене планове спроводи ар-

хитектонско оделење вишим инстанцијама на

даљи поступак.
Чао

За нове зграде и за доправке и поправке

постојећих, чија вредност не прелази 10.000 ди-

нара, саставиће оделење дефинитиван план и

прорачун.

За зграде преко 10.000 динара, према да-

том програму саставиће се скица „зграде, уз коју

ће се приложити: ситуација, извештај о свему

што је од важности за њу и приближан про-

рачун.
По одобрењу ове скице израдиће се дефи-

нитиван план и прорачун.

Чл 52,

Ни један пројекат не може се и не сме се

сматрати као потпун ако не садржи статичка,  

врој 2

испитивања, свих важнијих саставних делова, гра-

ђевине, као што су: лукови, сводови, стубови

и т. д. у цркава и других зграда.

Чл. 58.

При поднашању пројекта за израду какве

зграде, мора се приложити и котирани ситуа-

циони и нивелациони план (види чл. 14. ових

правила) места на коме се намерава грађевина

подићи Оитуациони план цртаће се у размери

1:500, а нивелациони, што се дужина тиче у

"размери 1:509 висине пак у размери 1250:

да обичне прилике и незнатније зграде, до-
вољна је, на ситуационом плану и висинска

' мрежа пли и само обележавање висина, арап-

| ским цифрама, најважнијих тачака.

Чл. 54.

На сваком ситуационом плану мора се,обе-
лежити правац магнетске игле.

Ча. 55.

У нивелационим плановима. означиће се узек

познато најниже, средње и највише стање под-
земне воде, као и оближњих текућих вода ако

би их било.

Чала. 56.

Од места гди ће се зграда подићи, нацр-

таће се пресек земљишта са слојевима добијен

сондажом.

Чл. 57.

Планови за зграде великог обима као и за

комплексе са већим бројем засебних зграда цр-

таће се у размери !: 150, а за зграде средњега

и мањега обима у размери !: 100.

41258.

Пројекат за зграду мора садржати: хори-

зонталне основе свију спратова, подрума, Фун-

дамента, прочеље, зачеље и остале стране, по-

пречне и уздужне пресеке, гредичне и рожне

пологе, а све израђено чисто и тачно тако, да

не може бити двоумљења на који начин и којим

материјалом треба извршити зграду.

Ради једнообразности у називу појединих

спратова именоваће се најдоњи део који дели-

мице лежи под површином земље са речи: «под-

рум“ а над овим оледећи спратови са: „при-

земље“, „први“, „други“ и т. д. спрат а нај-

"после „таван“.

Ча. 59.

Димензије појединих делова зграде, бележе

се у метрима до две децимале. Јачина зидова

бележи се у сантиметрима, а јачина дрвене грађе

опет у сантиметрима обележавајући их у виду

простог разломка нпр. 'И.
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Чала. 60.

У основама уписује се циљ сваког поједи-

ног простора и његов обим и површина у ме-

трима.
При израчунавању површина и обима, сма-

трају се луцима спојени призидци и пресводене

уложине као пуни зидови.
Сваки простор у основама означава се те-

кућим цифрама у циноберовој боји почињући

обележавање у основи најнижег спрата, па све

до крова, а у сваком спрату од лева на десно

и од горе на доле. У свима основама има се

нацртати линија замишљеног пресека и обеле-

жити писменима.
Ча. 61.

Детаљни цртежи израђују се према потреби

у размери 1:50, 1;20 или 1:10.

Чл. 68.

Величина цртежа не сме прећи дужину од

65 см. а ширину од 50 см.

Ча. 63.

У предлогу за какве оправке или доправке,
оделење ће изјавити, при саставу прорачуна,

има ли, колико и каквог старог материјала, који

преостаје а шта треба са њиме урадити.
Међутим кад год буде стари материјал упо-

требљив, тачно ће се оценити и унети у про-

рачун тако, да се исти уступа предузимачу, а
у исто време одговарајућа сума да се одбије

од прорачунске суме.
Архитекта који је саставио прорачун дужан

је увек и да поднесе тачан списак од овог ста-
рог материјала по броју и количини.

Чл. 64.

Од сваког одобреног и на чисто израђеног

плана и прорачуна израдиће архитектонско оде-

дење по једну копију и зодржаћеза своју збирку,

а оригинал предаће грађевинском одељку, ако

он израдом грађевине рукује.

о

Технички услови за поједине радове у архи-

тектонском оделењу прописаће оделење у што

краћем року. Они важои за грађевинске одељке.

Ово исто вреди и за специјалне прописе за

састављање прорачуна, који ће се израдити према,

пруским правилима.

В.) У РАЧУНСКОМ ОДЕЛЕЊУ.

Чл. 66.

Никакав прорачун за израду нове грађе-

вине или оправку постојећих неће се у рачунском

оделењу прегледати пре, но што и инжењерско

ПРАВИЛА
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| и архитектонско оделење планове и прорачуне,

према овим правилима, не прегледа и не овери.

Чл. 67.

За тачно срачунавање квадратуре, кубатуре
и осталог, као и суме коштања у прорачунима,
а све према цртежима пројекта, одговорно је
рачунско оделење.

Чл. 68.

Сваки прорачун, који је при рачунској ре-

визији исправљен и доправљен другим масти-

лом, мора се начисто преписати и сравнити, па

онда овериће га Начелник оделења а за тим

вратити са оригиналом ипжењерском, односно

архитектонском оделењу.

Ча. 69.

Кад год се предузима израда плана и про-

рачуна за какву већу грађевину, надлежно оде-

лење известиће на време рачунско одедење: да

| ли од народа треба тражити пристанак за исплату

' те грађевине и у којој циФри приближно.

Ма 0.

Опште услове за издавање грађевина у из-

раду, саставља надлежно оделење са рачунским

оделењем и правним референтом, а оверавају их

начелници оделења и правни референт.

Ма ЋЕ:

Тип општих услова овај је:

Меолови за давање грађевине у израду.

У условима за давање у израду свих гра-

ђевина, на суву и води, морају се, поред осталих,

чисто техничких одредаба, ставити и сљедеће:

(. За предузимача, који се израде грађе-

вина, прими, важи лицитација одмах чим лици-

тациони протокол и ове услове предузимач пот-

пише, за државу, кад Министар грађевина ли-

цитацију одобри.

9. Сваки лицитант дужан је пре лицитације

положити динара. кауције, било у готовом

новцу или сигурним државним папирима. Ако

ее полажу папири од вредности, примиће се по

увиђају и оцени рачунског оделења.

3. Предузимач, који се прими израде гра-

ђевине, обавезан је ову строго по плану, про-

рачуну, овим и свима осталим техничким усло-

вима да изради, и у одређеном року држави

преда.
А. Предузимач је дужан да за грађевину

употреби прописани материјал.

5. На захтев надзорног инжењера или у слу-

чају сукоба овога са предузимачем, одредиће се

техпичка, комисија од стране Министарства гра-

3%
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ђевина, и ова имаће право не само да избаци
сав донесени хрђав материјал, но да порушии
поништи сав израђени посао са овако хрђавим
материјалом.

Ако би дошли у сукоб инжењер и Мини-
старска комисија, 0 њиховом спору доноси де-
Финитивно решење грађевински савет а у седници
где ће бити присутни: надзорни инжењер, ко-
мисија и предузимач.

6. Рок за довршењеграђевине може се само
онда продужити, ако какве елементарне непо-
годе наступе. Под елементарним непогодама ра-
вумеју се: ватра, земљотрес, поплава и т.д.
(види законске прописе о томеј.

7. Да се радови на грађевини продуже ре-
шава Министар грађевина. и он одређује за које
ће се време довршити. Његово решење не под-
лежи даљем расматрању. Оно је одмах извршно
и обавезно за предузимача.

Ако предувимачј грађевину на уговорено
време не сврши, а Министар грађевина не нађе
за потребно, да му израду грађевине одузме, то
ће предузимач за сваки дан задоцњења платити
држави казну у новцу која ће се за сваку гра-
ђевину унапред одредити.

8. Ако се докаже да се предузимач више

пута намерно огрешио о више тачака ових услова
и техничких прописа, онда му Министар грађе-
вина може грађевину одузети и другом преду-
вимачу предати, да према закљученом уговору
грађевину доврши на рачун првог предузимача.

9. Никакав више израђени посао од погодбе
неће се признати ако надзорни инжењер није
претходно потребу тога оценио и писмено одо-
брење издејствовао.

10. Ако се при самој изради грађевинепо-
казало да је нужно што у плану изменити или
више израдити но што је уговорено, онда је
предузимач обавезан да то учини чим надзорни
инжењер буде наредио. Исплате ће се при томе
вршити по предрачунским ценама, са обзиром на
спуштени проценат на лицитацији.

11. Ако би се усљед промене плана, или
непредвиђених околности или усљед наређења

имало на грађевини више да ради но што је пред-
виђено, Министар ће, на предлог падзорногин-
жењера решавати: да ли се и у колико може
рок за довршење грађевине продужити.

12. Зараде ће се предузимачу плаћати у ра-
тама према уговору.

13. Предузимач је дужан да има једно 'стру-
чно лице (квалификованог инжењера илп архи-
текту), које Министар грађевина за такво призна,
и које ће рад на грађевини руководити од самог
почетка. посла, а предузимача на грађевини пу-  

новажно заступати. Оно ће у име предузимача
потписивати грађевински дневник.

14. Предузимач не може променити стручно
лице без нарочите дозволе Министра грађевина.

15. Предузимач не може израду грађевине
на другог пренети, без нарочитог претходног
одобрења Министра грађевина.

16. Заложеном кауцијом јамчи предузимач,
да ће предузету грађевину извршити по свима
тачкама ових и техничких услова и уговора.
Ако то неби испунио кауција припашће држав-
ној каси, а покрај тога израда ће се на штету
нредузимача другоме уступити.

17. Кауција ће се предузимачу вратити по
истеку рока према уговору, рачунајући овај рок
од дана када колаудирајућа комисија грађевину
прегледа и прими. Ако се у овом времену по-
кажу какви недостатци на грађевини, то их је
дужан предузимач о свом трошку, уклонити у
одређеном року, иначе ће државна власт сама
извршити и из кауције трошак накнадити.

18. Ако би предузимач при колаудирању
грађевине и саставу и саопштењу завршног ра-
чуна имао ма шта да примети и каква своја
потраживања да покаже, то је дужан да то
учини у року од 2 дана по саопштењу протокола
колаудације и завршног рачуна. Свако доцније
или накнадно потраживање неће се у обзир
узимати.

19. Ови услови су увек саставни део на-

рочитог уговора.

20. Услове мора потписати Начелник над-

лежног оделења и предузимач.

Ми 1

Оригинални уговори и услови од грађевина,
чија вредност прелази 10000 динара чуваће се
у каси благајне Министарства грађевина а само
копије остављаће се у актима. Ово вреди за све
оне грађевине оправке и доправке за које се
лицитација држи у самом Министарству.

Чала. 783.

Завршни рачун за исплату извршених гра-
ђевина, овериће се тек пошто колаудирајућа
комисија грађевину прегледа и као добру прими.

НА ТА,

Све лицитације за израду грађевина или
оправку и доправку истих, руководи и врши оно
оделење које грађевину и извршује. Положену
кауцију оделење упућује благајни Министарства
грађевина. Благајник ће на полеђини спроведе-
пог акта написати и својим потписом оверити
да је кауцију примио и у којој монети.
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Чл. 75.

Комисија за држање лицитације, дужна је
да поднесе извештај Министру о држаној лици-
тацији и да у истоме напомене све што је по-
требно у погледу правилности држања лицитације.

Чала. 76.

Рачуноиспитач Министарства, грађевина ду-
жан је да рачуне чиновника Министарства, гра-
ђевина о дијурнама прегледа и оверава оним
редом како су му на преглед упућени.

Исто тако прегледа рачупоиспитач и оверава |
рачуне предузимача оним редом, како су му
упућени и тим истим редом враћа их шефу ра-
чунског оделења на даљи поступак.

Ча, 77,

Све мање исплате на благајни Министарства,
грађевина врше се по оном истом реду, по коме
су и признанице рачуноиспитач и шеф рачун-
ског оделења оверили.

Веће исплате вршиће благајна, Министарства,
оним редом како је по специјалном захтеву по-
требне суме од главне државне благајне добила
ва изречно означење грађавине илп набавке.

Рачунско одељење прописаће одмах Форму
протокола, у који ће рачуноиспитач заводити
ове рачуне и признанице по реду, којим се под-
носе благајни министарства. на исплату.

ЧИ 78
Благајник је дужан сваки дан да подноси

шефу рачунског оделења табеларни преглед, шта
је тога дана и од куда јеу благајну примљено,
а колико је, зашто и коме из благајне опет из-
дато и по коме решењу. У том прегледу изја-
виће благајник сваки дан колико има готовине
у каси.

Ча. 79.

Набавку инструмената као и набавку тех-
ничких књига за Министарство грађевина, врши
рачунско оделење по изреченој тражњи осталих
оделења, што је обавезно за рачунско оделење.
Тако исто рачунско оделење набавља и сав при-
бор за цртање, у споразуму са осталим оделе-
њима а подмирује ову потребу и за грађевинске
одељке.

Ча. 80.

Библиотеком и геодстеким кабинетом ру-
кује библиотекар и чувар геодетског кабинета
према упутствима шефа рачунског оделења.

Библиотекар је дужан да инструменте и
библпотеку одржава у реду и сасвим чистом
стању. Оп је дужан да склопи инвентар свију  У току године набављених књига, инструмената
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и осталих ствари како би се исти
могли послати Главној Контроли.

на време

П. У ГРАЂЕВИМСКИМ ОДЕЉЦИМА.

Чл. 81.

Све одредбе у чл. 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Аа 25 44 25. 26. 21, 8. 99. и а
ових правила вреде и за грађевинске одељке,
као и остали чисто технички прописи.

Чала 82.

Грађевински одељци слаће Министарству
Грађевина па ревизију и одобрење (према про-
писима ових правила) оригиналне планове и про-
рачуне, и остале податке који иду уз пројекат.

Чала. 88.

За нове грађевине, чија вредност не пре-
" лази 10.000 динара, саставиће грађевински оде-
љак дефинитиван план и прорачун и послаће
Министарству Грађевина на одобрење.

За грађевине преко 10.000 динара, саста-
виће се скица грађевине уз коју ће се приложити;
ситуација, извештај о свему што је од важности
за њу (види чл. 8. и приближан прорачун.

Пошто Министарство Грађевина одобри ову
скицу, израдиће се дефинитиван план и прорачун.

Чл 84.

За сваку реконструкцију и већу оправку
какве грађевине, поднеће се Министарству Гра-
ђевина. план са прорачуном према прописима за
нове грађевине, означив у исто време: кад је
и шта на грађевини последњи пут оправљано
и шта је тада оправка коштала.

Чл. 85.

Све планове, прорачуне и услове мора пот-
писати сем пројектанта и шеф грађевинског оде-
лења. Сем тога на сваком плану и прорачуну
ставиће се нумера оног акта којим је учињен
предлог за подизање нове грађевине или ре-
конструкцију постојећих

Чл. 86.

Оригинални планови и прорачуна од извр-
шених грађевина чуваће се у архиви грађевин-
ског одељка и завести у нарочити инвентар са
одговарајућим бројевима.

Ча. 87.

Оригинални уговори и услови од државних
или народних грађевина, чија вредност прелази
10.000 динара, чуваће се у каси окружне бла-
гајне, а само ће се копије у актима држати, па,
ће се тек по свршетку посла сам оргинал слати
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са осталим документима Миниттарству Грађевина

на даљи поступак.

Чл 88.

Шеф грађевинског одељка водиће бригу, да

се оправке на државним окружним и среским

грађевинама на време врше а у смислу наре-

ђења 5 19. закона о подизању јавних грађевина.

(С тога ће шеф грађевинског одељка, или сам

или у случају препреке, његов млађи инжењер,

редовно обилазити и прегледати ове државне,

окружне и среске грађевине у свомо округу, у

каквом се стању налазе, па ће евентуалне пред-

логе за оправку, са техничким документима под“

носити министарству грађевина, најдаље до конца

месеца Априла сваке године.

За предлоге, који би се у овом погледу,

у невреме подносили, тако да услед тога оправке

не може солидно и на време да се изврше —

биће одговоран шеф оделења.

Чл. 89.

Грађевински одељци подносе Министарству

Грађевина, најдаље до конца Новембра сваке

године, статистичке податке о следећем:

а) Колико је километара нових путова за

ту годину просечено и израђено;

6) Колико је мостова и пропуста и од каквог

материјала у току године израђено;

в) Колико је новаца утрошено у току го-

дине из народног приреза за израду путова, а

колико за израду пропуста и мостова;

г) Колико је утрошено у тој години народ-

них раденичких надница а колико колоких или

коњских за израду и оправку путова;

д) Колико је нових зграда израђено у тој

а колико је оправљено и шта је на њих утро-

шено, одвојив државне издатке од окружних,

среских или општинских;

ђ) Најзад поменуће се у извештају и оне

грађевине, које су у тој години почете а нису

довршене а тако исто и на којим је грађеви-

нама из прошле године рад продужен.

Чл. 90.

Шеф грађевинског одељка издаваће преду-

зимачима само копије од планова и прорачуна

за нове грађевине или оправке тек пошто је

такса наплаћена.

Ча. 91.

За библиотеку и инструменте у своме одељку,

одговара шеф грађевинског одељка. Према томе

он рукује библиотеком и инструментима, издаје

их на употребу потчињеном особљу, као што

их од истог прима по свршетку посла.

 

 

Ш. МАДЗОР МАД ИЗРАДОМ ГРАЂЕВИНА

И ПРИЈЕМ ИСТЕ (КОЛАУДИРАЊЕ).

Ча 92.

Над грађевинама испод 15.000 динара, вр-

шиће надзор дотични грађевински одељак.

За грађевине чија вредност прелази 15.000

динара одређује Министар Грађевина из над-

лежног оделења, а на предлог Начелника, једног

инжењера односно архитекту, који ће стално

вршити надзор.

Грађевински одељак, односно нарочити ин-

жењер или архитекта мотриће, да се израда,

нове грађевине, оправка или доправка у свему

врше према погодбеним условима. Сем тога врши

сва снимања нужна како за привремени тако

и за дефинитивни обрачун.

Ради евиденције свију радова водиће наро-

чити дневник (грађевиноку књигу који потпи-

сују: надзорни орган и предузимач односно ње-

гов инжењер,

Ча. 93.

Надзорни орган овераваће признанице за

исплату зараде предузимачеве а према количини

израђених послова, ако исти одговарају технич-

ким документима, у противном одговараће и ма-

теријално за штету.

Чала. 94.

Надзорни орган, не може наређивати пика-

нав вишак послова без одобрења Министра Гра-

ђевина. Но у олучајевима, кад је тај вишак по-

слова хитно потребан, ради обезбеђењаграђевине,

надзорни инжењер може паредити, да се по-

требан вишак радова изврши, и тражиће од Ми-

нистра одмах накнадно одобрење.

Ча. 95

Чланове комисије за колаудирање и дефи-

| нитиван пријем (ради повраћаја, кауције) извр-

шених грађевина и оправака одређује Министар

Грађевина, означујући ко ће бити председник

ове комисије. Надзорни инжењер је увек члан

ове комисије.

За колаудирање и дефинитивни пријем сит-

нијих оправака чија вредност не прелази 2000

| дин., одређује комисију шеф надлежног оделења.

Ча. 96.

Протокол колаудације, рачун више и мање

израђених послова, и завршни рачун саставиће

се овако:

а) Протокол колаудације. У протокол кола-

" дације мора ући:

Опис грађевине, сравњење ове са даним

планом, односно мера и материјала; да ли 0од-

говара уговору и условима и другим техничким
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погодбама; о чијем је трошку грађевина сагра-

ђена. По том се имају изређати мане и непра-
вилности уочене, као и мишљење чланова ко-
мисије о овима; сви више и мање израђени
послови на грађевини. ако их буде било, одвојив
оне радове, којих су цене у прорачуну предви-
ђене а које је Министар грађевина нарочито

одобрио и цене одредио. У првом случају ко-

мисија ће се најтачније позвати: на поједине
тачке прорачуна.

На. послетку, дан, месец, година и број акта,
којим је одређена комисија,

6) Рачун више и мање израђених послова.

Рачуни се морају сваки посебице састав-
љати на предрачунској хартији, са најтачнијим
описом појединих извршеннх или неизвршених
послова. Надзорни орган мора нацртати и при-
ложити све измене првобитног плана и поднети
колаудирајућој комисији на увиђај и оверу, са

назначењем датума и нумере решења Министро-
вог, којим су одобрене ове измене.

Овако састављени рачуниса плановима,при-
лажу се завршном рачуну. :

в) Завршни рачун.

Рачун овај саставиће се по нарочитом фФор-
мулару који ће начелници оделења израдити.

г. О предавању извршене грађевине или

оправке.

Ово ће се извршити тачно по пропису у 51.
закона о подизању јавних грађевина са наро-
читим актом, у коме ће се означити: да се гра-
ђевина предаје дотичном лицу у онаквом стању
у каквом је нашла колаудирајућа комисија.

д) Опште наређење,

Документа пода, 6, ви с десне стране
потписују сви чланови комисије.

Документа под а и в с леве стране потпи-
сује предузимач.

Документа под г с леве стране потписује
оно лице које грађевину прима на употребу.

Сва ова документа саставиће се како је горе
изложено, па односила се на нове грађевине
или ма какве оправке.

Ако би какву грађевину или оправку пла-
ћала уједно и држава и округ, срез или општина
опда ваља израдити и два рачуна за више и
мање израђене послове, два завршна рачуна и
два протокола колаудације, одвојив у једнима
радове, које држава плаћа, а у другима, који
падају на терет: округа, среза, или општине.

Чл. 97.

За тачност свију докумената која подноси
колаудациона комисија одговорни су подједнако

сви чланови.  

СТРАНА 28

У. Опште одредбе.

Чала. 98.

Од сваког одобреног и начисто израђеног

плана и прорачуна израдиће се у Министарству

грађевина по једна копија и задржати за збирку,

а оргинал предаће се грађевинском одељку, ако

он израдом грађевине непосредно рукује.

Ма а

Оргинални планови и прорачуни грађевине

које само Министарство извршује и копије свију

грађевина завешће се у инвентар надлежног

оделења и чуваће се.

Чл. 100.

Техничке услове за радове у појединим оде-
лењима прописаће Начелници оделења у што
краћем року.

Чаги И,

За све копије планова и прорачуна, које

би тражила приватна лица плаћа се прописна,
такса и у напред полаже (види закон о таксама.)

Копирање ма каквих техничких докумената,
не сме бити у Министарству, 6е3 одобрења,над-
лежног оделења, а у окрузима без одобрења
шефа грађевинског одељка,

Чаг-102,

Акта, планове и техничка документа, у опште,

нити поједина оделења, нити грађевински одељци,

ни архива не смеју издавати никоме на увиђај

и расматрање ван зграде Министарства грађе-

вина односно грађевинског одељка.

Само на изричну преставку управе «инже-

њерског удружења» могу се инжењерском удру-

" жењу издавати акта и цртежи већ извршених
објеката ради студије и обавештења чланова
удружења.

4.403:

Никакав вишак послова или измене у про-

рачуну неће се Министру поднети на одобрење

пре но што их је предложио надзорни орган,

а проучило и своје мишлење написмено дало

надлежно оделење

Ако би се надзорни орган и надлежно оде-

лење у мишлењу нимоилазили, онда ће сваки своје

разлоге написмено поднети Министру.

При поднашању предлога за измену планова,

и уговореног материјала, увек ће се означити

количина вишка или мањка.

Чл. 104.

Начелници оделења предлажу Министру чи-

новнике за вршење послова из другог ког оде-
лења само по споразуму са начелником надлеж-
ног оделења.



Маи
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Чала. 105.

Инжењерско оделење води надзор над ра-
дом и успехом државних питомаца по инжењер-
ској струци, а архитектонско оделење по архи-
тектонској струци тиме, што ће од дотичног
ректора тражити шестомесечне сведоџбе о њи-
ховом раду. Кад год примете, да какав питомац
не испуњава услове они ће о томе известити
написмено Министра.

Чала. 106.

Предлог за повишење благодејања, проду-
жење рока за студију иза екскурзије државних
питомаца подносе Министру дотични начелници
оделења,  
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Чл“ 102

Начелници инжењерског и архитектонског
оделења воде статистику о извршеним радовима,
по својој струци у току целе године, а рачунско

·" оделеље статистику о суми коштања свију но-

вих грађевина и оправака, тако, како ће се на
концу године саставити статистички извештај
о свима радовима Министарства грађевина и
штампати у «Српском Техничком Листу» док се
не оснује службени лист.

Чл, 108.

Ова правила важиће од 1. Јануара 1895.
године.

офвујефо-———=—=—

НОРШАЛНИ УСЛОВИ ЗА НАБАВКУ СВОЗДЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА
ЗА

МОСТОВЕ ЗГРАДЕ И ОСТАЛА ПОСТРОЈЕЊА

У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

ПРЕВОД

ЕОСТЕ ЗВИВЕОВИЋА
ИНЖЕЊЕРА ЖЕЉЕЗНИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ

она 

(ОВРШЕТАК)

у 7. Чишћење и, премаз,

Поједине гвоздене делове треба пре састав-
љења у један конструкцијски део (рад у ра-
дионици) од свију нечистоћа (прљотина) као и
од рђа и ковачине очистити.

Предузимач је дужан, да наведе у својој
понуди и начин овог чишћења, којим се мисли
послужити при раду, ако у особеним условима
није прописана извесна метода пли ако преду-
зимач жели да одступи од постојећих прописа.
Ако се чишћење врши хемијским путем, онда
је предузимач одговоран за рђање, које би се
доцније појавило усљед недовољно пажљивог
ослобођавања гвожђа од киселине.

Хемијски очишћене делове (плоче, полуге
и т. д.) треба одмах ло чишћењу у врелом стању
премазати олајним Фирнајзом. Фирнајз треба да
је житак и да се брзо суши. Докле год се овај
премаз потпуно не осуши, треба све премазане
гвоздене делове држати у подесном заклону.

Пре но што се отпочне прво премазивање
непровидном бојом, треба поручиоца известити,
како би могао поједине делове претходно испи-

 

тати. Тек пошто се ово провизорно примање и
други за потребно нађени накнадни радови и
пошто се понови по негде оштећени премаз Фир-

_најзом — смеће се отпочети грундирање поје-
диних делова гвожђа бојом по прописаним на-
рочитим условима. Оне површине, које ће бити
другима покривене, треба такође пре склапања
„премазати.

У свима шупљпнама које остају слободне
између конструкцијских делова и у којима се
вода може скупљати, треба премаз нарочито
брижљиво извршити а за отицање воде морају
се избушити потребне рупе. Ако ово не би било

| могуће, то треба шупљину по могућству испу-
_ нити асфалтним китом или другим којим подес-

ним материјалом. По довршеном намештању(мон-
тирању) гвоздене конструкције треба све главе
наковница извршених на месту грађевине очис-
тити од рђе и затим их грундирати. Све слојеве
треба добро лепком (китом) затворити,

Остали премази не спадају у набавку гвоз-
дене конструкције, ако то није нарочито усло-
вљено.

 

1
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Ако је прописано, да се гвоздени делови
поцинкују, калајишу или оловом превуку, то се
овај посао мора извршити као превлака, која
гвожђе потпуно и равномерно покрива и која
је узањ добро припијена.

у 8. Испитивање ва време израде

Поручиоц има права, да одреди стручне
органе, који ће се о каквоћи материјала и рада
уверавати опитима и непрекидним или повреме-
ним испитивањем. Прелдузимач се мора побри-
нути, да се поручиоцу или његовим замењени-
цима дозволи приступ у свако доба и на сваком
месту у радилиштима, где се материјал и кон-
струкција израђују.

Предузимач је обавезан, да изасланицима,
којима је поверено испитивање и надзор, стави
на расположење сав алат и радну снагу, који
су потребни за извршење опита и испитивања.

У распису лицитације треба подробно на-
значити, у ком се обиму имају опити вршити.

Испитивање материјала вршиће се на захтев
предузимача у Фабрикама гвожђа, од којих пре-
дузимач материјал набавља.

Ако предузимач или дотична Фабрика не
располаже потребним справама и машинама за,
прописано испитивање материјала, који се има
употребити, то поручиоц има права да испити-
вања изврши о трошку предузимачевом на ком
другом месту.

Предузимач је обавезан да за опите нужан
материјал уступи бесплатно поручиоцу.

да опите треба употребити у опште от-
патке и мање комаде, али при томе се поручио-
чев изасланик, коме је поверено испитивање и
надзор, не сме ограничавати у избору комада
за опите.

Примљени прописани материјал треба као
такав жигосати (маркирати). Нађене делове, који
не одговарају уговору, треба тако означити, да
осе њихово одбацивање може лако познати, но
да се тим означењем материјал не учини неупо-
требљивим за друге цељи -

Поручиоц је у праву, да од предузимача
тражи накнаду путних трошкова за своје иза-
сланике, кад је примање материјала извршено
на ком другом месту, а не у месту где је ра-
дионица.

Ако би се при испитивању готових кон-
струкцијских делова, било то у радионици или
при монтирању на месту грађевине, опазиле мане
у изради појединих делова, то је предузимач
обавезан, да рђаве и с манама комаде о своме
трошку другима новим по пропису замени а да
при томе не може полагати право ни на про-  

дужење утврђеног рока за довршење нити на
ослобођење од пенала (новчана казна усљед пре-
корачења уговореног рока за довршењеј).

Испитивањем у фабрикама гвожђа и у ра-
дионици предузимачевој мора се одлучно ре-
шити питање о унутрашњој каквоћи и доброти
градива (материјала). при моитирању могу бити
одбачени поједини комади само због спољних
мана, које су тек тад примећене.

5 9. Овлонци — лежишта — мостова,

Лежишни тесанициза гвоздену конструкцију
предаће се предузимачу у исправном положају
и тачној висини; исто тако предаће му сеи
осовина мосне конструкције и осовине стубова,
у видљивим знацима, који су непомично постав-
љени на самим стубовима.

За исправан положај стубова и ослонаца,
један према другоме одговоран је поручиоц. Но
ипак предузимач је обавезан, да се о овоме сам
пре почетка монтирања мерењем увери, да евен-
туално нађена одступања писмено саопшти по-
ручиоцу и да сачека његово решење о томе.

Ако би се тиме радови око монтирањаза-
држали, онда ће се предузимачу накнадити тим
застојем повећани трошкови.

За извршење поменутог мерења може се
предузимач обратити представком надзорном ин-
жењеру, који је у овом случајудужан бити му
у помоћи без икакве накнаде.

Ако се зидани стубови, на које треба гвоз-
дену конструкцију наместити, не би предали пре-
дузимачу у року који је у уговору одређен, и
ако би се тиме задржавао почетак монтирања,
онда ће се предузимачу рок за довршењегвоз-
депе конструкције у толико продужити као што
ће му се накнадити и штета која би произишла
усљед промењених прилика |у погледу погоде
времена, дужине радног дана и т. Д..

Намештање ослонаца треба тако извршити,

да они примају и преносе терет конструкције и
прелазног оптерећења као равномерно подвљено
оптерећење. 'Тога ради треба између плоче и
брижљиво израђеног тесаника положити на, по-
десан начин један слој цементног малтера, олова
или другу какву тврђу легуру.

Радове зидарске и камено тесачке који су
за ово потребни, као и нужни материјал (цемент,
олово или какву легуру) извршује и набавља по-
ручиоц о свом трошку.

5 10. Океле и монтирање,

Начин монтирања гвоздене конструкције као
и конструкција потпорних скела остављени су
нахођењу и увиђавности предузимача, ако при

4
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расписивању лицитације нису утврђени нарочити
прописи о томе; но предузимач је обавезан, да
своје намере у овом погледу поручиоцу благо-
времено саопшти, да му уједно нужне цртеже
поднесе и да примедбе џоручиочеве у обзир узме.

Одобравајући предлоге и намере предузи-
мачеве у овом погледу поручиоц не прима на
се никакву одговорност за сталност и издрж-
љивост скела, већ је једино предузимач одго-
воран за све удесе и њихове посљедице, које
се при намештању догоде.

Дизалице и остале справе потребне за, на-
мештање гвоздене конструкције набавља и одр-
жава предузимач о своме трошку.

Потпорне скеле могу сузити само у толико
саобраћајне путове, реке и т. д. у колико то
надлежна власт дозволила буде. Усљед тога кон-
струкција потпорних скела подлежи одобрењу
надлежне власти, за које ће се поручиоц по-
старати. Поручиоц треба већ у самом распису
лицитације да обрати пажњу предузимачима на
нарочите околности у овом погледу и да оста-
лим подацима за лицитацију приложи и податке
о прилавним путовима ка, грађевинском месту и
њиховим везама с најближом жељезничком ста-
ницом, о склопу земљишта (с обзиром на поби-
јање шипова) о стању воде (велика и мала вода!
и о кретању леда. Но за податке наведене у
овоме ставу не узима поручиоц никакву одго-
ворност.

Предузимач се мора повиновати свима на-
редбама и захтевима надзорних органа и дужан
је исте да изврши у остављеномму року, у про-
тивном случају поручиоц има право, да изврши
на рачун предузимача све што за нужно нађе.
Предузимач је обавезан да поручиоца благовре-
мено извести, кад намерава почети грађење пот-
порних скела.

Удаљење скела и уклањање свих промена
и оштета, које су проузроковане монтирањем
конструкције, па биле оне на самој грађевини
или суседним парцелама, дужан је прадузимач
да изврши што пре и то о своме трошку.

'У. Примање (колаудирање).

5 11. Испитивање по довршеној монтажи,

ћ. Општи преглед.

Кад се монтирање доврши, онда ће се гво-
вдена конструкција подврћи тачном прегледу
свију делова у погледу условљеног извршења.
На основу овог прегледа издаће се предузимачу
писмено уверење о нађеном стању или ће се на
захтев једне уговорене стране саставити про-

 

 

токол о резултату испитивања, на који ће се
обе стране потписати.

Нађене мане и недостатке дужан је преду-
зимач да одма уклони.

На захтев предузимача извршиће се ово
опште испитивање одмах по довршењу монтаже.

О дању довршења радова треба поручиоца
или његовог заступника унапред известити.

В. Испитивања оптерећивањем.

Конструкције могу се на трошак поручиоца
испитивати и оптерећивањем на овај начин:

1. Код жељезничких мостова,

Сваки колосек моста оптеретиће се са по
једним возом, који што је могуће више одговара
претпоставкама учињеним при прорачунавању.

Овај воз поставиће се на мост у потребном
положају и оставићо се неко време да стоји;
повијање главних носача при томе добија се из
разлике између спуштања (олегања) средине но-
сача и ослонаца њихових. После олакшања моста,
треба одредити стално слегање |повијање) кон-
струкције и израчунати стварно еластичко по-
вијање.

Осим тога треба, истим возом а са највећом
брзином, дозвољеном за ту пругу, прећи преко
моста и при томе одредити еластичко и перма-
нентно повијање конструкције као и пре а вем
тога и побочна трепарења главних носача |у ко-
лико је то могућеј.

При једноставним носачима на више поду-
пирача треба узети у обзир најнеповољније слу-
чаје оптерећења за поједине отворе.

2. Ког градских и друмских мостова.

ај Мирно и једнако подељено оптерећење,
које одговара статичком прорачунавању, треба
почев с једног краја моста постепено нанети на,
колозов и пешачке стазе и оставити на мосту
неко време.

Повијање главних носача треба измерити,
за тим оптерећење с моста уклонити и по томе
перманентно деформисањеконструкције одредити.

ђ) Воз покретних кола, који одговара прет-
поставкама учињеним при пројектовању кон-
струкције, треба најпре да пређе у хорану (ла-
гано) преко моста, а за тим да се остави на
мосту неко време.

У оба случаја треба одредити еластичном
перманентно повијање.

с) При испитивању гвоздених мостова није
искључено да се оптерећивања врше произвољно
брзим вожњама кола и марширањем људи у
„кораку“, но ако се овака оптерећивања наме-
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равају вршити, то се мора у особеним условима

предвидети.
Код једноставних носача треба узети у обзир

најнеповољнија оптерећења за поједине отворе.

8. Код зграда.

Прописи о испитивању гвоздених конструк-
ција за зграде оптерећивањем утврдиће се у
особеним условима за набавку.

С. Ресултати испитивања оптерећивањем.

Незнатно перманентно повијање целокупне

конструкције по уклањању првог покушајног

оптерећења не може се приписати погрешном

извршењу, ако се при томе не може доказати“

никаква деформација (промена облика) појединих

конструкцијских делова (извијање вертикала, раз-

мицање на наставцима, скретање притиснутих

делова и подобно). Но при даљим покушајима

не сме се приметити никакво даље стално де-

Формисање.

Ако је мерено (дакле стварно) еластичко

повијање веће од рачунскога, то поручиоц има

права да набављену целу конструкцију или по-

једине делове одбаци само у том случају, ако

је у стању да докаже, да је веће еластичко по-

вијање посљеднца или рђавог извршења или

рђавог материјала.
При оцени резултата покушајних оптере-

ћења мора се водити рачун о разликама у тем-

_ ператури и о неравномерном загревању кон-

струкције сунчаним зрацима

Све мане које се опазе приликом испитивања

оптерећивањем на гвозденој конструкцији и које

се могу сматрати као посљедица нехатног из-

вршења или лошег материјала, дужан је преду-

зимач да уклони о своме трошку, у року који

му се одреди, у противном случају поручиоц има

права, да потребне измече или оправке изда дру-

гоме у извршење а на трошак предузимача.

тирани
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5 12. Обрачунавање,

Ако набавка гвоздене конструкције није
уговорена, за извесну одређену суму, то ће се

обрачунавање извршити по тежини. Тога ради

морају се мерити по тежини сви конструкцијски
делови. Ако се ово не да извршити, то ће се

на предлог предузимача а по пристанку пору-

чиоца од једнаких конструкцијских делова само
један део према споразуму мерити. Овако опре-
дељене тежине појединих делова служиће као
основа срачунавању укупно тежине.

Сва мерења вршиће се у присуству над-
зорног органа.

При обрачуну платиће се само вишак 'те-
жине до 37, код вареног и топљеног гвожђа,

и до 57, код ливеног гвожђа и топљеног че-
лика према израчунатој укупној тежини кон-
струкције.

Конструкцијски делови, који су преко 5%
код вареног и топљеног гвожђа односно преко
10 код ливеног гвожђа и топљеног челика

тежи, или који су за више од 27, лакши од из-

рачунате тежине, могу бити одбачени.

Примање и обрачунавање радова као им ис-
плате вршиће се у роковима према уговору.

5 13. Јамчење,

Предузимач је одговоран за све мане и штете

које би се у року од једне године дана по из-

вршеном примању појавиле на грађевини усљед

рђавог материјала или рђавог извршења гво-

здене конструкције.

5 14. Закључак

Ако би предузимач имао да учини какву

примедбу ма на коју тачку ових услова, то је

оп дужан учипити при поднашању своје понуде.

4“
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ПЕВА ВИЛА

ГРАЂЕЊУ ГВОЗДЕНИХ МОСТОВА У ГРАДОВИМА И НА ПУТОВИМА

у КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

од

ВОСТЕ Н. ФБИВКОВИЂА

ЕЦЖЕЊЕРА ДИРЕКЦИЈЕ

: Ма

Пројекат за подизање каквог новоггвозде-
ног моста, који се пре почетка грађења под-
нови Министру грађевина на одобрење, мора
садржати :

а) Котирани ситуациони план места где ће
се мост подизати у размери1: 500 ~ !: 1000,
у коме ће бити уцртан и пројектовани мост.

6) Увдужни и попречне профиле реке, ја-
руге, и т. д. која се има премостити с уцрта-
ним и описаним геолошким склопом земљишта
и стањем највеће и најмање воде.

с) Оправдање о броју и величини отвора
и положају доње ивице конструкције.

4) Прегледне нацрте стубова у размери
1:100 и детаљне цртеже у размере !:20 ~ 1:50.

е) Прегледни нацрт мреже главних носача,
конструкције против ветра и попречног укру-
ћења у размери !: 100.

ћ Детаљне цртеже гвоздене конструкције

у размери !:!0 (ако нису потребни и цртежи

у размери 1: 2 ~ 1: 5) где ће бити уписане све

дименсије, меродавне за моћ ношења конструк-
ције и њено извршење.

д) Према потреби прегледне детаљне пла-
нове гвоздене конструкције у размери 1: 20

ћ) Шематичку преставу распореда мате-
ријала.

1 Прорачун тежине гвоздене конструкције

и целокупне сопствене тежине моста.
ћ) Теоријско прорачунавање и димензиони-

сање гноздене конструкције, коме ће се прило-

жити и шема прелазног оптерећења.

ђ За обичне гредне мостове распона већег

од 20 м. (главни носачи на крајевима слободно

подупрти) и за све мостове осталих, статпчки
одређених и неодређених система приложиће се

и прорачунавање (аналитичко или графиској о
највећим, карактеристичним, еластичким проме-
нама облика (деформације — савијање, издизање,

опружаљњеј,

0 пројекту.

 

ен

 

т) Извештај, у коме ће се поменути иобја-
снити сва важпа места у пројекту.

Чл. 2. Распоред у опште,

1. За конструкцију главних носача једног
гвозденог моста извесног распона од великог су
уплива распоред и дименсије попречних кон-
струкција и мосног пода. На путовима где је
саобраћај велики, и у градовима градиће се
с обе стране коловоза и пешачке ставе изди-
гнуте над коловозом за 0:2 м. За пешачке стазе
на мостовима ван градова довољна је ширина,
0:9 м. до 1:82 м. У градовима управља се ова
ширина по ширини тротоара. За ширину коло-
воза мостова ван градова меродавно је, да се
на мосту могу мимоићи двоја широка теретна,
кола. Пошто је за двојну коњску иливоловску за-
прегу потребна ширина2:0 м. а највећа дозвољена
ширина товарења (товарна ширина) износи 2'5 м
онда — у случају кад су пешачке стазе непо-
средно уз сами коловоз — ширина коловоза
треба да износи #5 до #7 м.; на против, ако

су пешачке стазе одвојене од коловоза самим
главним носачима, који стрче над подоммоста,
или кад пешачких стаза и нема, онда потребна,
чиста ширина коловоза у висини товарења(да-
кле 1:00 м. од мосног пода на више) износи 5'2

до 5'6 м. у коме. случају поставиће се одбијачи
за точкове у остојању 0:5 м. од унутрашње
ивице главног носача.

Ако је потребно главне носаче моста над

коловозом међусобно спојити и укрутити, онда,
чиста висина над највишом тачком коловоза не
сме бита мања од 4:00 м.

У близини градова, где је саобраћај знат-
нији но на отвореном путу, прошириће се ко-
ловоз нарочито због веће брзине вожње за сваки
низ кола по 03 м.

Величина саобраћаја меродавна је такође
и за то, да ли се морају и пешачке стазе про-
ширити и да ли треба коловоз за више од два,
упоредна низа кола правити.
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2. Према месним околностима општи рас-
поред конструкције у попречном пресеку биће
један од ових;

а) Сви главни носачи лежа усклопу коло-
воза и пешачких стаза (дакле испод мосног пода)
и на њима леже директно саставни делови ко-
ловоза.

6) Склоп мосног пода састоји се из једног
система уздужних и попречних носача; на уз-
дужним носачима леже директно коловоз и пе-
шачке стазе а попречни носачи служе за пре-
нашање оптерећења на главне носаче.

Главни носачи у овом случају могу лежати:

0) испод мосног пода; тад се према ши-
рини моста и оптерећењу одређује број главних
носача, који се симетријски постављају према,
осовини пута;

6) изнад а изван мосног пода тако, да стрче
на коловозом;

у) изнад а између делова мосног пода тако,
да одвајају коловоз од пешачких стаза.

У оба последња случаја има свега два главна
носача. Који ће од наведених распореда бити
усвојен — зависи од месних околности.

Чл. 3. Подела мостова,

Према величини саобраћаја, величини пре-
лазног (покретног) оптерећења и општем значају
деле се гвоздени мостови по градовима и путо-
вима Краљевине Србије у три врсте.

У прву врсту спадају сви мостови по већим
градовима и њиховој непосредној близини, па
ма ког распона били и сви мостови већег рас-
пона од 40 м. на свима јавним путовима.

У другу врсту спадају мостови распона до
40 м. по мањим градовима и на државним и
окружним путовима.

У трећу врсту спадају мостови на среским
и осталим јавним путовима с распоном мањим
од 40 м.

Ча. 4. Оптерећења,

А. Стално оптерећење састоји се из сопствене
тежине гвоздене конструкције и мосног пода а
осим тога и из тежине једног слоја снега или
леда преко целог мосног пода од 80 ~ 100 кгр.
на ! м“ основне површине.

В. Покретно — прелазно — оптерећењв, које
ће поред сталног оптерећења служитикао основа
прорачунавањима главних носача гвоздених мо-
стова, двојако је, и. то:

ај људска навала како на пешачким ста-
зама тако и на коловозу;

6) највеће могуће нагомилавање теретних
кола на коловозу и једновремено људска навала,  
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на пешачким стазама и незаузетим деловима,
коловоза,

За поједине врсте мостова (види чл. 3. ових
правила) важе ова покретна оптерећења:

да прву врсту.

[. Људска навала од +60 кгр. на ! м“ мос-
ног пода.

2. Двоосовна теретна кола (дакле са 14 точка)
укупне тежине 12при којима износи: товарна
дужина 7'8 м., товарна ширина 2'5 м, остојање
осовина 3':8 м., остојање (ширина колосека) 1'6
м.; запрега се састоји из 4 коња укупне тежине
3 | на дужине од 7'2 м. (види слику |. на при-
ложеном листу 104).

За другу врету.

1. Људска навала од 400 кгр. на | м:.
2. Двоосовна теретна кола укупне тежине

65, при којими износи: товарна дужина 5'4 м,
товарна ширина 2:4 м., остојање осовина 2'8м.,
остојање точкова 1'5 м.; запрега се састоји из
2 коња упупне тежине 1!:5 |. на дужини од 3'6 м.
(види сл. %. на приложеном цртежу).

За трећу врету.

|. Људска навала од 340 кгр. на 1 м'.
%. Двоосовна теретна кола укупне тежине

3 |, при којима износи: товарна дужина 4'8,
товарна ширина 2'3м, остојање осовина 2'4м,
остојање точкова 1:4 м.; запрега се састоји из
2 коња укупне тежине 1:01. на дужини од 3:28 м.
(види сл. 8. на приложеном цртежу).

При прорачунавању уздужних и попречних
носача и мосног пода узеће се:

а) За мостове прве врсте један парни ва-
љак, при коме предња осовина тежи4 | а задња
[2 |. остојање осовина 3':5 м. (за остало види
ол. 4. на приложеном цртежу).

6) За мостове друге врсте једна двоосовна,
теретна кола !-ве врсте.

у) За мостове треће врсте једна двоосовна
теретна кола 2-ге врсте.

У сва ова три случаја узеће се, да теретна
кола односно парни ваљак иду средином моста
или за '/, ширине коловоза а пајвише за 0:8м.
од осовине моста у страну.

Гвоздени мостови који би се подизали с
обзиром на доцнији жељезнинки саобраћај мо-
рају се прорачунавати и конструисати још и
према тежини возова и нормалном профилу те
жељезничке пруге.

С. Дејство ветра на гвоздену конструкцију
определиће се под претпоставком, да ветар при-
тискује на | м“ вертикалне равни са 270 кгр.
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кад је мост неоптерећен, а са 170 кгр. кад је
мост оптерећен и то овако:

|. При неоптерећеном мосту узеће се у ра-
чун површина једног главног носача, која је

фактички ветру изложена, а од другог главног
носача исто тако ветру Фактички изложена по-
вршина али редукована по овој скали:

  
  
  
  

  

 

 

Однос између површина Коефицијенат ва редук-
појединих окапа и укупне цију експонпране повр-
површине првог главног шине другог главног

носача, носача.

 

 

0:
04
 

  
 

2. При оптерећеном мосту замениће се по-
кретно оптерећење једним покретним правоугао-
ником висине 20 м. над мосним подом. Повр-
шина изложена ветру у овом случају је: прво,
површина овог правоугаоника; друго, овим пра-
воугаоником незаузети део једног главног но-
сача и треће, по горњој скали редуцирани такав
део другог главног носача.

р. Динамичка дејства покретног оптере-
ћења, секундерна напрезања усљед чврстих за-
кова и неизбежне мане у материјалу узеће се
у рачун при одредби и избору дозвољеног спе-
цифичког напрезања а на начин који је изложан
у чл. 6. ових правила.

Е. Најзад при статички неодређепим систе-
мима, при којима промена температуре има ве-
лика уплива, на напрезања у појединим конструк-
цијским деловима, водиће се рачун ио томе.

За максималне вредности промене темпера.
туре узеће се | = У 40'С претпостављајући сре.
дању температуру при монтирању од | = 10'0.
Ако би се очекивала, нека друга вредност средње
температуре за време монтирања (намештања.
конструкције), то се горе наведене границе
( 40) у толико мењају.

Чл. 5. Статичка прорачунавања,

Сва статичка прорачунавања треба извр-
шити јасно и прегледно. Рад прорачунавања,
биће овај:

1) Прорачунавање мосног пода |уздужних
и попречних носача).

2) Прорачунавање главних носача.

3) Прорачунавање спрегова против ветра и
уплив притиска, ветра на главне носаче.

 

 

5) Прорачунавање лежишта (ослонаца).

6) Прорачунавање лежишних тесаника, деб-
љине стубова, величине стубне стопале и т. д.

Инжењерима се оставља слободан избор
метода за прорачунавање.

Чл. 6. Доввољена напрезања материјала н димен-

сионисање гвовдених конструкција,

Материјал од кога ће се градити гвоздени

мостови у Краљевини Србији биће или варено
или топљено гвожђе (Мећууејазејвеп, односно Е1и8-
зејзвеп). Ливено гвожђе |Славејзеп) и топљени челин

Ш'аазваћ] употребљаваће се само за мосна ле-
жишта и споредне конструкције (ограда ит. д.)

О чврстини (јачини) и каквоћи ових гра-
дива постоје нарочити прописи.

За одређивање дозвољеног напрезања. и ди-

мензионисање појединих конструкцијских делова
употребиће се ови обрасци:

1. Ако је конструкцијски део (прут, члан

мреже) изложен само истезању или само при-
тисну (без опасносги извијања. у страну — лом-
љења):

Мао пиле

за

ЈРЗИ
иЊЕ.

ДЕ 5 +5Па

б

За путове изложене истезању треба пресек
К повећати у колико ће исти бити ослабљен
бушотинама за наковнице.

2) Ако је прут изложен наизменичном деј-

ству истезања и притисна (без опасности за из-
вијање у страну):

8 а а ( | За Је Иа [==ке 8, +69, 3.275

5 5 5, -Ре=.
б

У овим обрасцима значи:

5, напрезање конструкцијоког члана иза-
звано једино сталним оптерећењем у кгр.

5, напрезање конструкцијског дела изазвано
најнеповољнијим положајем покретног (прелаз-
ног) оптерећења (ехсј. стално оптерећење) у нгр.

5 напрезање материјала на граници елас-
тичности у кгр. на ! см“; за варено гвожђе је
8 = 1600 а за топљено гвожђе 5 = 2400 кгр.
на. ом“.

5) Џри прорачунавању пуних носача има се ставити: моменти

М место напрезања 850; 5р 5тип и 5тах и омпорни моменат УУ место

пресека Е,
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(6 коефицијенат за секундерна напрезања
и неизбежне мане у материјалу. Овај коефици-
јенат за варено и топљено гвожђе и носаче на
2 подупирача дат је у овој таблаци:

 

Врста носача     |.
1'6Пуни носачи (ВЈесћгасег)

 

      
120

  

Мрежасти носачи; чворови крути

Мрежасти носачи; чворови зглав-

касти
15

    

6 коефицијенат за динамичко дејство пре-

лазног оптерећења, који за разне распоне има

разне вредности и то:

     

  

је“ БРАТА 40 0160 80 100 150 7

Ја РЕНО АВА а РО Паја 2 25122 159 5

Бр, И За апсолутно највеће и најмање на-

презање конструкцијског члана у кгр. изазвано
и сталним оптерећењем и покретним оптереће-
њем које је умножено с одговарајућим коефи-

цијентом 6.

К попречни пресек конструкцијског дела
у см.

б дозвољено напрезаље за мирно покретно
оптерећење у кгр. на 1 см“.

3) Ако је конструкцијски члан изложен само
притиску а усљед сразмерно велике дужине према
попречном пресеку изложен је такође и лом-
љењу — извијању у страну, онда је зависност
између дозвољеног напрезања 6 израчунатог по
обрасцу ! за чист притисак и дозвољеног на-
презања и за извијање у страну изражен овим

 

 ' ности размере !:

ИЛА ОТРАНА 81

једначинама , које вреде за варено и топљено
гвожђе, и то:

[
јр |('82—'0032 је ИЕ)

!
| за дужинске односе о = 15 до Пби

!
за дужинске односе > 110

где је: 1 слободна дужина извијања (Те !теје
КтјекипевјЈАапее) а г најмањи полупречник зама-
јивања пресека.

Кад се са ф означе у опште први чланови
производа једначина под ! и2 на десној страни

 

— количине у загради облика | |] — онда је

с обзиром на образац под !:

55, -5
н=<4— =-=—=,... . Ши

| % БЕЗ.

8 8
К:== Ен аи шШ

|, )

4. Ако је конструкцијски члан изложен на-
изменично и истезању и притиску а при томеи
извијању у страну онда је аналого горњем:

~ 5, _|Е 5, [ 1 а

65, 5 3 а

 

пен 55,

ваја)
Еве 5 ;

 1

Коефицијенат с израчунат је за разне вред-
" и сложен у овој таблици:

 
 

 

  

ЈЕ а кој | а Е

15—17 077 58—60 0.63 102—104 0.49 195 и 126 0.835 161—164 0.91

а ==2) 026 61—64 0.629 105—107 (028 |у 16 Оле кеј) 65468 2020

91—93 0.75 65—67 0.61 108—110 (ал -129 „- 430 77029 82)7169—: 72 0.19

94—96 0.714 68—70 0.60 ДИ (аб ЈЕВ 109 Оса 8471. 0.18

97—99 0.73 7!—78 0.59 ||: 045 183, 134) 0.31 478—182 02157

30—89 () 79 71—76 0.558 ЈЕО. ОВА Да 5196. Огеде 16048 0.16

33—85 0.71 77—79 и 114 0.43 137 —-7139 0.929 189—195 0.15 |

36—89 0.70 80—82 0.56 ЈА 50 042 140 и 141 0,28 196—909 (0

4()—49 0.69 83—85 0.55 4540 0.411 149 — 144 0.27 203—910 013

43—745 0.68 86—89 (БА | аи ЛОАРА Ре |А ОЈ ба а | == 919 (12

16-—78 0.67 90—99 лао: 119 0.89 148 — 150. 0.825 220——999 0.11

49—5 | 0.66 93—95 0.592 1190 и 1911 0,38 151 — 1537" 0.24 230—940 0.10

59—54 0.65 96—98 0.51 1525 0.87 15+ —— 156 0.283 241—954 0.09

уд --5 () 61 99—-01 050 1193 и 1241 0.36 157 — 160. 0.922 955—270) 0.08 | 
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При деменсионисању. делова изложених и
извијању (случајеви под 3 и 4) треба узети у
рачун слабљење пресека бушотинама за наков-
нице, ако исто прелави 12, целокупног пресека.

Ако је ексцентрично дејство сила, тад се
оно мора у пуној мери узети у рачун.

5) За прорачунавање наковница од вареног
гвожђа на смицање у једном правцу узеће се
за дозвољено напрезање т = 600 кгр. на см>а
у више праваца т, = 500 кгр. на см“, Пројек-
ција бушотине за наковнице сме бити код ва-
реног гвожђа највише напрегнута. са об = 1400
на 1 см".

За наковнице од топљеног гвожђа узеће се
ове вредности: т = 700, в= 000ги 0 = 1600
кгр. на ом:.

6) За ливено гвожђе узеће се као дозво-
љена напрезања:

ај при статичком (мирном) оптерећењу: за
за истезање: д, = 950, за притисак 0, = 500;
за смицање т = 200 кгр. на см“.

6) при динамичком оптерећењу:
д. = 900; д, = 400 и т =150 кгр. на | см“.
1) За топљени челик узеће се као дозво-

љена напрезања, и то:

а) при статичком оптерећењу:
д, == 1200 = д,, т = 950 кгр. на см.
6) при динамичком оптерећењу:
д, == 1000 = д,,

=

т = 800 кгр. на см“.
8) За растову грађу узеће се као дозвољено

напрезање:

д, = д, = 80 и гт = 90 кгр. на см.
9) За остада градива (као камен, цигљу

и Т. Д. и за земљиште узеће се за дозвољена
напрезања вредности према већ стеченим иску-
отвима, но ова напрезања поднеће се у сваком
поједином случају министарства грађевина на
одобрење,

Чл. 7. 0 конструисању гвовдених мостова,
При одређивању облика и веза за поједине

конструкцијске делове треба се држати прин-
ципа, да се исти што је могуће више слажу
о учињеним претпоставкама при прорачунавању.
По томе везу појединих чланова у чворовима
треба тако образовати, да се и тешке осовине
чланова као и тешке линије спојних завртња
или наковница у једној тачци (чвору) састају.
Где се овај захтев не може потпуно задовољити,
ту се морају дотични пресеци у толико пове-
ћати, да Фактичка напрезања не прелазе дозво-
љену границу. Тако исто нужно је, да је пре-

 

 

нашање сила на утврђењу крајева појединих
конструкцијских делова што је могуће равно-
мерније, како се не би изазивала локална на-презања.

Даље треба обратити нарочиту пажњу нато, да је при свима битним везама и спојевима,само смицање наковница или завртња могуће ида главе наковница и навртњи служе само тојцељи, да саставне делове гвожђа, чврсто један
уз други припију.

Везе на наставцима појединих конструкциј-оких делова састављених из више простих гво-жђа треба тако удесити, да поједини делови припренашању сила не буду напрегнути преко доз-вољене границе.
Треба избегавати такве облике за појединеконструкцијске делове, где би се вода моглаокупљати и задржавати.
Све везе треба тако распоредити, да се за-кивање наковница лако извршити може.
Укупна дебљина делова, који се закивајунаковницама не сме бити већа. од 9:5 (највише3) пречника наковнице.
Гвоздена Конструкција тако ће се пројек-товати, да се рад око монтирања сведе на ми-нимум.

Чл. 8. Извршење и надзор,
Гвоздени мостови извршиваће се тачнопрема нарочитим прописима о томе, изложениму »нормалним условима за набавку гвозденихконструкција за мостове и т. Ди
Инжењерско оделење министарства. грађе-

вина стараће се најозбиљније, да се гвозденимостови извршују тачно по прописима.
Инжењерском оделењу дужност је, да сеувери и о чврстини и о каквоћи гвожђа и дали одговара специјалним одредбама техничкихуслова, који ће св прописати за сваки мост за-

себно а према „нормалним условима,“

Чл. 9. Испитивање,

Пре но што све новосаграђени гвоздени мостпреда јавном саобраћају, подврћиће се комисиј-оком прегледу и испитивању.
Власт, која је грађење моста извршила,обратиће се писмено министарству грађевинаради извршења прегледа и испитивања и при-ложиће:
1.) Одобрење министра грађевина о поди-звању гвозденог моста;
#. Шематичку скицу оптерећења, којим ћесе извршити испитивање гвоздене конструкције;
8. Прорачунавање највеће еластичке дефор-мације за ово оптерећење,
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Инжењерско оделење министарства грађе-
вина предложиће — према величини објекта —
два или више инжењера из одсека за путовеи
мостове за чланове ове комисије. Надзорни ин-
жењер као равноправни члан осталима придру-
жујући се комисији дужан је, да поднесе гра-

ђевинске планове и ове остало, потребно за брзо
вршење прегледа и испитивања ; он ће се побри-
нути и за инструменте и апарате потребне за
преглед и испитивање. Комисија ће у поједи-
ностима прегледати и испитати мост и увериће
се, је ли мост добро и по одобреном пројекту
извршен.

Испитивање оптерећењем извршиће се на
основу одредаба изложених у «нормалнимусло-
вима и т. д.“

Чл. 10. Протокол о испитивању,

О резултатима прегледа и испитивања ко-
мисија ће саставити један протокол, коме ће при-
ложити у чл. 9. под 1, 2 и 3 поменуте прилоге.

Комисија ће у протоколу изјавити још, да
ли се мост може предати јавном саобраћају без
икаквог ограничења или дозвољава употребу
моста под извесним условима или најзад забра-
њује сваку употребу моста до дефинитивног ре-
шења министра грађевина.

Чл. 11. Мосна књига и повремена испитивања,

а) На основу комисијских протокола и гра-
ђевинских планова саставиће се мосна књига,
која ће служити повременим испитивањима као

 

 

основица Повремена испитивања вршиће инже-
њери у чијем се делокругу мост налази.

в) Повремена испитивања вршиће се сваке
шесте године. Сва опажања бележиће се у мосну
књигу. За мерење перманентног и еластичког
деформисања утврдиће се стални знаци у сре-
дини мосних отвора и на крајевима; према по-
треби утврдиће се и сталне тачке ван моста.

в) Резултати испитивања достављају се ми-
нистарству грађевина одмах по испитивању или
најдаље на крају године, у којој су поврмена

испитивања вршена.

Чл. 19. Постојећи гвоздени мостови,

До сада извршони гвоздени мостови испи-
таће се најтачније у односу на њихову моћ но-
шења; саставиће се мосне књиге и почети по-
времена испитивања чим се претходни послови
доврше.

Ако који од до сад извршених мостова
гвоздених не би одговарао овим правилима, то
ће одсек за путове и мостове предложити у нај-
краћем року: или потребна појачања, или огра-
ничење саобраћаја или нову конструкцију.

Чл. 13. Наређење,

Ова правила ступају у живот даном, кад се
саопште дотичним грађевинским службеницима.
Начелник инжењерског оделења постараће се,
да сви инжењери и подинжењери у министар-
ству грађевина и по окрузима као и све градске
општине добију на потпис по један штампани
примерак ових правила.

Ујојаеро
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М. МИЛАШИНОВИЋА

(НАСТАВАК)

Са малтером од обичног креча нису чињени опити

односно његове чврстоће.

На мразу није се показао издржљив, и сва тела

подвргнута опитима распала су се при крављењу.

За прављење малтера и бетона употребљен је не-
пран песак п шљунак из језера.

Ломљен камен био је пешчар који слабо воду упија:

а цигља, обична циришка, доста пробојна за воду узи-

дана је неквашена.

При прављењу малтера загревана је вода на 209,

а количина њена била је променљива према природи

спојног средства и каквоћи малтера.  

У случају бетона узето ја толико воде, да је он

при набијању мого да се дотера у пластичан облик. а

да при том испусти извесну количину воде. Малтер од

цемента и хидраул. креча, употребљен при зиду од лом-

љеног камена и цигље, беше доста густ но за употребу

са мистријом још погодан. да цигљу је узет нешто жиђи

малтер но за ломљени камен,

Састав малтера п бетона био је овај:

Малтер од обичног креча: 2 дела по волумену га-

шена креча на 8 дела песка: количина воде није опре-

дељена.
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Малтер од хидраул. креча: 1 део по волум. хи-
драуличног креча на 8 дела песка; количина воде од
прилике 19,0%,.

Малтер од цемента згуре: 1 део по волум. цемента
на 3 дела песка; количина воде од прилике 18,89/.

Малтер од портланд цемента: 1 део по волум. це-
мента на 8 дела песка; количина воде од прилике 15,0%.

Бетон је био састављен: од 1 дела спојног сред-
ства (по волумену) на 2 дела песка, на 4 дела речног
округлог шљунка; количина воде била: за бетон од
портланд цемента 10%; за бетон од цемента згуре 1%;
а за бетон од хидраул. креча од прилике 1294 од те-
жине саставне материје малтера у сувом стању.

Сачињено је свега 17 тела за опите, у укупној ду-
жини Фронта 37,1 м. а 17,82 м“ кутне садржине, и то.
тако да је заузимао:

бетон 2,20 дужине; 1,50 м. висине; 0,80 м. дебљине;

зид од ломљеног камена 2,20 дужине; 1,50 м. ви-

сине; 0,40 м. дебљине;

зид од цигље 2,15 м. дужине; 1,50 м. висине; 0,25 м.
дебљине.

Сви објекти стајали су слободно, изоловани, на
дашчаној подлози од 4 см. дебљине, која почиваше на
20 см. дебелом елоју песка. Горња ивица дасака беше
у висини тла.

Приликом зидања констатовано је, да је свежи мал-
тер већ после У4—-1 сата био крут, а да је онај на са-
ставима ван изгњечени малтер био смрзнут; но није се
могло испитати до које је дубине то било. Тела од бе-
тона остала су једап дан у калупу. Пошто је калуп
дигнут, показо се бетон доста чврст, и био је местимице
јаком кором леда покривен.

Двадесет четири часа по довршењу извесног дела
зида или бетона, олепљена је северу окренута дужа
страна дотичног тела. а тако исто и једна ужа страна,
ва истим малтером са којим је оно и овидано, у деб-
љини од 1,50 см.

Тако исто покривена је горња површина појединих
објеката са лепом од истог малтера, према крајевима  
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знатно истањеним. Ово је учињено одмах по довршењу
неког објекта.

Први преглед свих објеката извршен је 2. Феб-
руара, и тад је изгледало да су сва тела, као и њихов
леп, остала неповређена.

Другим прегледом, месеца Маја 1891. године, на-
ђено је да је леп и горњи покров са оних објеката
отпао, који су били озидани каменом за влагу непро-
бојним и малтером од обичног креча; дочим је хидра-
улични креч био боље шрионуо, и ако је местимице
испод коре било шупљина и иначе начетих места.

Леп у цементу по свуда се је добро одржао, но
на горњем покрову, који је израђен са малтером без
примесе соли, показале су се на ивицама пукотине и
љускање.

Бетон од несољеног цемента био је мање чврст, но

онај са примесом соли; а бетон од хидрауличног креча
био је с поља оштећен. Површине и ивице појединнх
објеката, поред тога што су биле слабије кохезије, по-
стале су рапаве и тупе,

дид од ломљоног камена бпо је неповређен, сем
код оних објеката озиданих белим кречом. Код ових био
се малтер распао, и то на знатну дубину, упливом мраза.
дид од цигаља озидан обичним кречом боље се одржао;
но и код овога били су слојеви малтера доста разла-
бављени.

То исто, но у слабијој мери, може се рећи и за зид

од ломљеног камена са малтером од хидрауличног креча.
Много боље покавао се је малтер од хидр. креча у зиду
од цигаља, јер се у том случају у опште није могло
видети да је било какве штете од мраза.

Коначни преглед стања свих објеката био је 17.
Априла 1899, па су два дана доцније, 19. Априла, де-

лимично разрушени у присуству чланова удружења швај-
царских Фабриканата креча и цемента.

Коначно констатовано стање појеоиних објеката,

изложено је у следећем табеларном прегледу:

ИЗГЛЕД ОБЈЕКАТА

од

ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТА

НЕСОЉЕН

На 20 см. над земљом на површини промрзо; у
осталом потпуно неповређен, чврст и без замерке.

Бетон СвОљЉЕН

У опште без прекоран; чвретоћа п отпор при упо-

треби шиљатог длета као код несољеног.

Зид од ломљеног камена

Без икакве повреде и трагова дејства мраза.

Зид од

Сасвим неповређен и без икаква трага од уплива

мраза; малтер је толико уз цигље прионуо да се при
покушају кидања горњег слоја цигља ломи.  

Без пкакве повреде; чврстоћа малтера као код пе-

сољеног.

цигље

Исто стање као код несољеног.
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Облога на горњој површини
НА БЕТОНУ И ЗИДУ

Испод коре има шупљих места; истањени крајеви
местимично повређени; површина местимице ољуштена;
адхезија у опште довољна.

ОД ЛОМЉЕНОГ КАМЕНА

Нема скоро никаквих трагова од мраза нити љус-
кања; адхезија је боља и пма мање шупљих места: под
кором.

на зиду од цигље
Немаповреда нити љускаља; има местимичних шуп-

љина, но мање но у пређашњем случају.
| Нема никакве разлике између обе примене.

Леп (Мегрић2)
НА БЕТОНУ ПО ЗИДУ ОД ЛОМЉЕНОГ КАМЕНА

Баш изнад земље на бетону је мало изљускао се;
преостали слој без замерке је; сав леп, без малог изу-
зетка, нема повреда, чврст и добро прионуо.

На зиду од камена већим делом налазе се шуп-
љине испод коре; местимице је се изљускао а ивице су
од мраза начете.

На зиду
Не примећују се повреде од мраза; има понских

шупљих места; добро пријања.

Цемент од згуре
БЕ

Горњи део, без облоге, на дубину од 2,5 см. мање
је чврст но остали део зида. Одпадања усљед мраза нема,
а иначе све је интактно и чврсто. Чврстоћа је скоро
иста као при портланд цементу.

Нема у опште повреда од мраза; а на зиду од ка-
мена још боље пријања; шупљине налазе се само дуж
једне горње ивице.

И на бетону је леп без прекоран.

од цигаља

Повреда од мраза нема; шупљина скоро нема ни-
каквих и добро је прионуо; те изгледа да је овај леп
бољи но онај са несланим портланд. цементом.

(Зећаскепсетепу).
тон

Повреда у опште нема; чврстоћа готово боља но
код несољеног бетона од истог цемента.

Зид од ломљеног камена

Потпуно је без повреде ; малтер је слабији од онога,
са портланд-цементом, у осталом добро је прионуо.

Сасвим без повреде и квара од мраза; малтер са
сољу помешан биће нешто чвршћи.

Зид од цигаља

Сасвим је без повреде и квара од мраза. Малтер
је чвршћи но у претходном случају. Шри покушају да
се парче одломи, може се и цигље горњег слоја.

Све је исто као у супротном случају; битне раз-
лике нема.

Облога на горњој површини
| КОД БЕТОНА ПО ВИДА

По површини скроз љускава; дубина до које се
ово распростире разна је, највише до 8 см.; истањени
крајеви скроз су промрзли, раздробљиви и мекхи; при-
јањање променљиво добро.

Код зида
Љускања нема а пријањање је боље; шупљина под

кором има; крајеви неповрђени и добро држе; чврстоћа
малтера је нормална.

ОД ЛОМЉЕНОГ КАМЕНА

Много боље одржана; дуж једне уже стране танки
крајеви су „разорени. Љускаље је много ређе п само по
површини; испод облоге има местимице шупљина.

од цигаља

Као у претходном случају; битне разлике нема.

Леп

НА БЕТОНУ

Горњи слој до на дубину од 8 см. промрзо и отпао
местимице, оно што је преостало рапаво је, довољне
чврстоће и доста добро држи.

Скоро без повреде; дуж једне пвице налазе се
шупљине и начети делови. На широј страни баш више
тла има шупљина. Малтер добро држи и чврст је,

5
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На зиду од ломљеног камена

Спољни слој до на дубину од 5"/, Ппромрзо, мес-

тимице отпао и слабо се држи; шупљина има много.

Малтер показује слабу чврстоћу.

На зиду

Има местимице шупљина; ивице су трошне. Џри-

јањање је добро, изузев на ивицама. Леп је доста испуцан,

а чврстоће је приличне.

Добар све до самог тла, љускања нема, но има

шупљих места. Чврстоћа малтера нормална, али опет

остаје иза портланд цемента,

од цигаља

Бољи је но несољени. Квара од мраза нема; добро

| држи, а и пвице су без повреде и мање је испуцан.

Хидраулични креч
НЕСОЉЕН

Бетон

Већ после прве зиме оштећен, а трагови од мраза

били су од године до године већи. Језгро тела доста

тврдо и чврсто. Површина промрзла, а тело је изгубило

свој првобитни облик.

Зид од цигаља.

Малтер на саставима ванредно добар; квара од

мраза нема.

Лћ
НА БЕТОНУ И ЗИДУ

Већим делом је промрзо и одпао; на зиду од ци-

гаља до на 80 см. више терена сасвим је одпао, а оста-

Зид од ломљеног камена

Малтер на саставима промрво је до на дубину од

8 смлахко је раздробљив; у унутрашњоститела, доста

| чврст, а пријањање је местимице врло лоше.

Горња облога.

СОкров промрзла и одлубила се у већем комађу код

обе врсте вида, од камена и цигаља. Неповређених де-

лова, који би још на зиду држали, нема. 
еп

ОДЛОМЉЕНОГ КАМЕНА

так се је изљускао. Ивпце су делом неповређене а делом

опет отпале. Шкриљасти малеер доста је чврст.

Обични креч

НЕСОЉЕН

Зид од ломљеног камена

Тело се је делимично распало; малтер на саста-

вима је равлробљив п сув. На горњем делу је понегде

малтер из састава испран. На доњем делу је малтер

бољи, но без довољне чврстоће.

Горња облога

Сасвим пзмрзла, одпала п без кохезије.

Зид од цигаља

Малтер на саставима је песковит и без кохезије,

а хрђаво је прпонуо,

Леп

Сасвим отпао са обе врсте зида.

Примедба. Сва тела сачињена уз примесу соли, показују на северу изложеној широј страни избијање

соли на површину, а највише се то опажа код зида од цигаља. Но нити на бетону, нити на пкојој од обе врсте

зида, нису се могла приметити влажна места услед хигроскопне наклоности соли.

Шробе чињене са малтером у коцкастом облику у отвореном простору распале су се под упливом мраза;

а то сигурно с тога, што је малтер, који је за зидање употребљен био, био нешто ређи и што гвоздени калупи

за ове коцке нису нимало воду могли да упију.

8. Преглед добивених резултата.

" Пре свега биће од користи да подсетимо да је ко-

личина примешане соли била 29, од тежине употребље-

ног спојног средства.

Пошто су пак тежине по запремени ових средстава

разне, а поред тога п количина воде за прављење мал-

тера, у којој је соли растворена, бива променљива за

| разне малтере, па кад се још поред тога узме на ум да

за 19 примесе соли степен смрзавања воде опада за

0,69 Сеј. тад је јасно да су се разни малтери при раз-

| ним температурама смрзавалп.

 

На основу изложених бројних података ласно је

одредики степен смрзавања малтера употребљених при

бетонирању и зидању.
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Тако је рачуном нађено за
ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ

Смеса малтера по запремини · · ка
Количина воде замешане · · · · 1
Количина соли у сразмери воде· 64,
Оопадање степена смрзавања, · 8,800

Одатле се одмах види да примешана количина соли
није била довољна те да степен смрзавања воде снизи
испод оне температуре која је владала за време грађења
објеката за опите (— 7 до — 11,5%0 обдан), што у оста-
лом и директно посмарање потврђује.

Но и поред тога дејство соли је приметно, а без
сумње би било још веће да је количина соли била пот-
пуно у складу са владајућом температуром.

Општи потврђују да портланд цемент долази на
прво место што се тиче постојаности на мразу. Одмах
иза њега долази цемент од згуре из Сћотдех. Хидрауљи-
чни креч у опште није постојан на мразу, и само се под
извесним условима може употребити за зидање при ниској
температури.

Обични креч је у том погледу на последњем месту,
јер се исти при смрзавици не може употребити за зи-
дање у отвореном простору.
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ЦЕМЕНТ 04, ЗГУРЕ ХИДРАУЛ. КРЕЧ

1 1552 5) Пела 1558

ОВ а 1895 А 1954

32 4,9 2,2 ба Пе

=996“ —2,00 -—7800 — 5

При блажијој хладноћи може се креч употребити
без завора ако се поступи по начину у Норвешкој ус-
војеном.

Извршени опити даље потврђују тај за грађевин-
ску праксу важан Факт: да је за извршење зидарскиг ра=

дова три ниској температури од тресудног значаја воду

упијајуће својство употребљеног каменог материјала !

Ово се опажање односи поглавито на хидраулична,

спојна средства, јер обични креч, и без мрава, кад се

употреби са каменим материјалом који воду јако упија,

даје малтер песковит, раздробљив п без кохезије.

Најзад се из горњих опита види, да је под истим

околностима неко спојно средство тим постојаније на

мразу, у колико је мања количина воде за прављење

малтера примешана; јер и малтер од портланд цемента,

иначе потпупо без замерке, пропадне на мразу ако се

у жидком стању употреби. 
(СВРШИЋЕ СЕ).

Ро Витрипева

СИСТЕМ ПРЕНОСНИАЦА
ПОМОЋУ КОЈИХ МАТЕРИЈАЛ НОРМАЛНОГ КОЛОСЕКА МОЖЕ МЋИ ПО УЗАНОМ КОЛОсЕКУ

ПРЕВЕО

ВЕЛ. ВУЛОВИЋ

ИНЖЕЊЕР ДИРЕКЦИЈЕ

(СА СЛИКАМА НА листу 103)

 

(СВРШЕТАК)

РАДНА ВА 1

Функционисање преносница на колосецима од 0:75 м. Понашање
њихово у возу. Закључци за ове колосеке.

У Саксонској више пруга служе се преносницама,
нарочито пруга Уушвзећћај-Ећтепледегавтоћ и Кадеђеш-
Кадеђопте. Прву је Васацх посетио од части а другује
сву прошао.

Прва је пруга дугачка 18,900 кметара, п имаде два
пара преносница, које су својина једне важне Фабрике
артија удаљене 1.800 мет. од станице УУШасћећа-а а
њима се само на томе делу пруге п служе. На томе делу
пруге од 1.800 мет. наплазимо на кривине од 50—60 м.
а на падове до 25". На месту пак, где та пруга пре-
сеца главни друм имамо две кривине супротна смисла
од 60 м. штречника а растављене једном правом дужине
12:00 метара. Пруга Кадеђеш- Кадеђопта дугачка је
16.600 км. а има два пара преносница, својина експлоа-
танта саме пруге, но је већ и трећи пар поручен. Ова,
је пруга веома аксидантирана нарочито у своме почетку

| где су падови од 25"/; кривине п контра-крпвине од
60—75 м. птречника сљедују се пш растављене су пра-
вима од 10—12 метра дужине. Преноснице се употреб-
љују на целој пруви а поглавито за трговину стакларије
у Радебургу. Па како, услед важности трговине имаде

' нарочити возова за путнике, то се преноснице не умећу
у путничке возове.

Џреноснице на овим двема пругама старога су сп-
| стема Фабрике еслиншке (ел. 5. и 6.), а новопоручене су
| система који смо описали(ел. 2. п 3.). Потреба да п
преноснице буду са кочницама па прузи Ушвећћћај-а,
није се ваљада опазпла с тога што је дужина мала
(1.800 мет.) те их се тога и нема; међу тим све пренос-
нице на прузи Вадеђеш имају и то систем Неђеметт.
Узгред смо поменули да је нов систем кочења усвојен
од Фабрике еслиншке врло подесан п лак, но је могуће
усвојити п какав други тип но под условом да кочење
не буде нагло, јер би се могле проузроковати несреће.

Јама товарења у Ушзећћа!-у као п Кадеђеш-у
дугачка је само 12 метара, дужина довољна дасе један 
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вагон може да натовари на преноснице; а да би се је-
дновремено могло више вагона да товари, потребно је
да се она продужи и то —бар за ове пруге говорећи
— са 8.00 мет. приближно, како би се још један пар
преносница могао поставити.

АДиспозиција јаме за товарење постигнута је на на-
чин као што скица показује — и то у вишем делу МР.
— Шине нормална колосека леже на уздужне прагове |,
а ови на попречне прагове Т на којима непосредно леже
шине узана колосека.

Но и ма да су преноснице на извесним секундер-
ним пругама Саксонским у употреби још од 1885. год.,
опет Елсашх, није могао прибавити сва извешћа о усло-
вима њихове употребе, онако као што је он желео. Он
држи да је томе узрок: што је експлоатација тих се-
кундарних железница — као и принципалних — у ру-
кама саме државе и што преноснице служе као покушај;
но да није озбиљно проучавано да се са економног гле-
дишта дефинишу бољи услови употребе преносница. —
Међу тим је, о употреби преносница са гледишта трак-  ције, Дпрекција прописала год. 1890, веома прецизне
инструкције, које ћемо саопштити на крају чланка.

Сквидању и на-
мештању вагона на
преноснице присуство-
вао је Риго у Раде-
бајлу. У оба случаја Ж
вагон беше натоварен
са по 10 тони. На, томе
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више од 12 сати. Сваки, дакле онај, који експедује пз-
весну робу, а за претоваривање мора да плати извесну
таксу, тражи да му се даду преноснице са вагонима
нормална колосека.

У Мшасћећај-у преноснице су непосредно у упо-
треби јер се за фабрику артије носи непрестано угаљ
и све што је за справљање артије потребно а враћа
артија. Једино се угаљ не транспортира преносницама,
Прави се узрок не зна, али Ејоаих држи да је с тога:
што је то ситан угаљ из Чешке, који се претоварива-
њем мало квари п што је цена претоваривања ниска
(015 динара по тони), — дакле јефтиније но што би
индустријалца коштало: интерес. амортизација и одржа-
вање преноснпца.

На прузи Радебајл, где су преноснице државна
својина, њима се служе само за ону робу која се квари
приликом претоваривања. — Говори се, да ће се две
преноснице ново поручене употребљаватиза пренос угља
из Чешке но то не би имало смисла пошто се он пре-
товарпвањем не квари. Но за публику ће бити добро,
јер су јој преноснице бесплатне. Употреба би била
оправдана да је то угаљ који би се претоваривањем

ситнио. У Саксонској
А. мишљења су: да пре-

носнице треба употре-
бљавати за све робе
које се претоварива-
њем штете но и које
се могу правилно и 

послу радило је 6 љу- Е
ди и локомотива и по- <
требно је било два ми- !
нута. Са 4 човека а

7.
95
2

равномерно товарити.
Непажљиво наме-

штање вагона на пре-
носнице, а као и не-

 

без локомотиве потре-

Маи

а

Шије

= пажљиво товарењењи-бно је 10 минута па | 752 пКк хово може да проуз-да се један вагон нор- пинанусвепепл: ЕМ рокује не сретне слу-мална колосека скине
или намести на пре-

носницу. У ових 10 |5__ВИШИДЕОо~
минута урачунато је
време док се вагони
приближе п откаче.

И на овој прузи
посматрао је Елсацх Т
понашање вагона са
преносницом при кре-
тању воза. Тогаради
путовао је теретним возом, а на вагону са плат-Формом
пред којим је био вагон на преносници, Вагони беху
натоварени са стакларијом а раздвојени обичним вагоном.
Брзина воза на целом путу варпрала је пзмеђу 25 до
28 км. без осетног смањивања брзише у јачим кривина-
ма и вагони са преносницама трескање се врло мало као
и остали вагонп. Ово трешење врло је слабо, за тошто
је у. Саксонској возни материјал врло добар, а колосек
у ванредно добром стању.

Тачних извештајанема, по којима би семогло дознати,
колика је потребна вучна снагаза вагон који се преноси,
носе држи: да не прелази потребну снагу за. два обична
вагона узана колосека оптерећена са по 5 тони. Исто
тако ни Финансијски односи употребе преносница нису
одређени, а то потиче услед тога, што се њима служе
пробе ради п што се употребљују у корист публике ана
штету државе. Очевидно је, јер се не плаћа ништа више
за скидање и намештање вагона на преноснице, нити
пак за то што се преноснице кваре, па ни за сам вагон

  
ПРЕСЕК

 норм. колосека, под условом да се не може задржати

'В чајеве. Тако се је на
прузи

_

Уушвећећај %)
десио један несретан
случај, услед тога што
је вагон са преносни-
цом био натоварен де-
ловима машине, но
није утврђен као што
је требало. На путу а

АВ. у кривин вагон се
преврне. Другисе слу-

чај деспо на другој некој прузи приликом истоваривања,
вагона — и погине један човек, Истоваривање није вр-
шено равномерно.

На прузи Еадеђеш, није било никаква несрећна
случаја ма да су преноснице од пре 3 године у упо-
треби; ма да цпркулишу дуж целе пруге и ма да је бр-
зина возова пи у највећим кривинама 25—28 кметара на
сат. У опште у Саксонској сматра се да је употреба,
преносница безопасна за све пруге са падовима од 80 мм;
кривинама од 80 м. пречника и брзином возова 25—90
км, на сат. Шта више, имаде огранака, где се у возове
који путују брзином 15—920 км. на сат умећу 5—6 нор-
мална вагона са преносницама.

Риго, се не слаже с тим, што је у Саксонској усво-
јено: да се преносницама може служити за сва осто-
Јања и све оне робе које се могу стабилно п равномерно
товарити. Разлог му је: што се преносницама повећава,

| А  НИНИЉЕО
6:ОРМ. КОЛОСЕКА

 

 

%) На прузи УУшШвећћај преноснице су у употреби од 1988;
године.
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мало тежина а имобилизује двогуби возни материјал. —
Употреба преносница по његову мишљењу безопасна је
за пруге које су солидно саграђене као оне у Виртем-
бершкој и Саксонској.

ГЛАВА 17.

Закључци,

У овом делу свога извештаја, упоређивао је 1-
сапх возни материјал пруга које је посетио са возним
материјалом Француских железница и дошао је до зак-
ључка да сеп у Француској могу употребити пренос-
нице — које конструпше Еслиншко друштво, — за пруге
од 1.00 м. п 0.75 м. ширине. Нарочито пак за оне пруге
које десервирају индустријске центре. За тим је пепи-
тивао финансијске услове под којима би се преноснице
могле употребити у Француској.

Сматрајући да се због развијености трговоне пи ин-
дустрије у Француској и Немачкој — услови које Риго
изводи не бп могли за сада код нас применити, — упу-
ћујемо оне који би се за то интересирали на „Аппајез
фез ропћз еђ сћашазеез. Мај 1894. расе 684 а 687.“

Да завршимо. Преноснице су врло практичне и могу
се корисно употребити но са ограничењем: у погледу
економном, за кратке пруге и за извесне одређене робе.

ИНСТРУКЦИЈЕ 0 УПОТРЕБИ ПРЕНОСНИЦА

|. Опште примедбе.

„Само они вагони нормална колосека могу бити
натоварени на преноснице — који имају две осовине и
чија је конструкција такова да нема испада нижег од
доње ивице осовина. Овај испад не сме бити ни између
ни ван точкова вагона. Дакле, искључују се вагони са
двогубим кочењем и осцилишућим папучама. “)

„Товарење вагона нормална колосека, који се пре-
носницама преносе, мора се вршити равномерно тако да
су сви гибњи (кеззотћа) подједнако оптерећени; а сем
тога треба товарење осигурати од случајног померања,
који може да наступи при кретању воза.

„При великим ветровима уметање преноснице у воз
— не дозвољава се.

||. Товарење вагона норм. колосека на преноснице.

„Машином или ручном снагом доводи се вагон на
место товарења нормална колосека који је нешто мало
уздигнут, а са супротне стране догурају се преноснице
до под сам вагон, удешавајући да њихова средина буде
испод сваке осе вагона. — да тим се подижу виљушке
на (ел. 5. и 6.) које се налазе на средини преноснице,
тако да обухвате осе вагона пи помоћу покретног гвожђа
ф све се то солидно утврди. Кретањем — полуге, пре-
носнице — удеси се да њени крајеви дођу испод венца
точкова вагона, а по том се вагон — а са њиме п пре-

#) Примедба друштва Шслиншког од 12. априла 1898. г.

Овај се члан односи на наше старе типове преносница. Нове

су конструисане тако да се могу преносити вагопи са ма каквима

кочилима.»

Став овај отпада, сем што се и даље морају товарити дво-

осовни вагони,  

носница, гура у правцу узана колосека дотле док се
венци точкова вагона не ослоне на горњу раван 6 по-
луге преносница пи не оставе шине нормална колосека.
Назовимо овај маневар М. Утврђење точкова вагона за,
полугу преноснице постизава се закачкама 4, које се гу-
рају к унутрашњој страни точкова а затежу се солидно
шрафом е и ексцентричном резом (уегтоп) /. Сада се
приступа везивању преноснице са суседним вагоном узана
колосека. Веза се постиже полугом ( од које се један
крај утврђује у међупростор виљушака аа, гвожђем ! на
форму увенгије (еблег раз5-зцек) на коме се налази
шраф # п завртањ сигурности т. Шрафом 2 постизава,
се теспа веза осе вагона са узенгијом #. — Полуга у
да би се одржала закачена је ланцем т за куку вагона
норм. колосека.

„Скидање и остављање вагона — (маневар М) може
се вршити машином но само по дозволи шефа станице
но и тада треба нарочито пазити да полуга ( буде на-
пред и да је шраф % отпуштен, како би се осовина ва-
гона могла покретати у гвожђу #. ШраФ 2 затеже се тек
онда када точкови вагона не леже на шинама норм.
колосека. Ј

'. Експедовање натоварених преносница — у возу.

„Преноснице могу бити само у мешовитим возо-
вима. Уметање у воз бива по упуствима шефа маневре
п постављају се у колико је могуће тако, да између њих
и путничких вагона буде један или више вагона узана
колосека. Остали вагони долазе после Фургона. Највише
се у један воз могу узети два вагона за преношење, п
они морају бити растављени вагоном узана колосека.

„При композицији воза треба пажљиво и са разу-
мевањем учинити што је могуће боље — поделу кочница.

„Ако преноснице пмају своја кочила (Хеберлен-ове),
то су онда ужета једне и друге преноснице у вези и
њихови су крајеви спроведени преко једнога чекрка —
утврђеног на полузи у, п везана ужетом околних ва-
тона. Буде ли потребе, да се ужету даде пзвесан правац,
онда се проводе преко чекрка — вође (рошез сопдис-
бтсез) који су утврђени на крововима суседних вагона.

А ако су преноснице на крају воза, крај њихова ужета,
везује се о једну алку утврђену на преносници.

(У. Скидање вагона са преносница.

„Када се оће вагон да скине са преносница —
онда се најпре одвуче машином до јаме товарења, и пре
но што би се даље гурао ка вишем делу колосека, треба
скинути полугу ( за тим одшрафити и подићи закачке
које утврђују точкове. — Тада се тек вагон гура ка уз-
вишеном делу колосека и то све дотле док не сиђе са
преносница на шине свога (нормалнога) колосека; у том
тренутку скида се узенгија %, обарају виљушке и вагон
се може слободно кретати.

У. Товарење и истоваривање вагона, који су већ на преносницама.

„При товарењу и истоваривању вагона треба обра-
тити велику пажњу, и то поглавито на то да цео рад
иде подједнако — иначе лако може да наступи прекрет
ватона. — Но ако је по природи робе која се товари
пли истоварује — подједнак рад немогућан, онда најпре
треба вагон тако утврдити да прекретање не наступи.

На то треба обраћати пажњу када се вагон то-
вари или истоварује у кривинама.
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М!. Пренос празних преносница у возу.

„Ако се преноснице, пошто је вагон са њих скинут
по прописима чл. ГУ., морају враћати празне, то ће се
увек стављати на крају воза. У том случају две су пре-
носнице међусобно везане једном кратком полугом, којом
је увек једна од њих снабдевена. Предња преносница
везана је са крајњим вагоном воза по уобичајеном на-

 

чину. Ако преноснице имају кочила то се она (кочила)
неће употребљавати.

Дрезда 15. Септ. 1890.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА САКСОНСКИХ
ЖЕЛЕЗНИЦА

Хофман.

звезјвове=—————

МОВИ ЧЛАНОВИ ИПАШЊЕРСКОГ УДРУЖЕЊА
——

ПОСТАЛИ СУ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА
1., Стеван Марковић, професор електротехнике на Ве-

ликој Школи.

2., Димитрије Поповић, подинжењер.
8., Павао Димић, подинжењер.

———озввјеене-=——_——-—

ИСПРАВКА
=

У прошлом броју у паслову чланка: „Нормални

услови за набавку гвоздених конструкција“ итд. стоји:
од Косте Живковића инжењера, а треба да стоји: пре-
вео с немачког ит. д.

Сем овога има штампарских грешака, које смисао
кваре или изврћу, с тога се умољавају читаоци, да ове
нужне исправке учине:

На стр. 9., први стубац у5 реду озго место: и при-
премати,читај: и треба припремити.

На стр. 9., први стубац у 6 реду озго: место : Пра-

гови, читај: Трагове. -
„На стр. 9., први стубац у б реду оздо место: жица,

читај: полужица.

_На9 стр. други стубац у 1 реду озго место: у ладно,
читај: у ладном.

На стр. 9. други стубац у 20 реду озго после речи:
профилисаног, додај: гвожђа.

На страни 10, први стубац у 15 реду овдо место:
4 == до 11 мм., читај 4 = =8 до 11 мм.

 

 

На страни 10, први стубац у 4 реду оздо место :
маже, читај: може.

На истој страни други стубац, 5 2 Топљено гвожђе.

у 3 реду место: а не имати, читај: а не сме имати.
На страни 11, први стубац у 5 реду озго место :

при томе 17%, читај: прл томе најмање 209.
На истој страни други стубац у 5 реду оздо: ме-

ПОи А читај 25 о ДО

На страни 12, први стубац у 11 реду озго место:

и при закључку, читај: и после закључка.
На страни 12, први стубац у 18 реду оздо место:

рено, читај: већ.

На страни 12, први стубац у 9 реду оздо место:

8850, читај: 7850 кгр.
На, истој страни други стубац у 14 реду оздо, место:

Хићотде, читај: Млебулпде.
На страни 18, први стубац у 4 реду озго место:

набаве, читај: лабаве.
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Топлота, што се сагоревањем горива развија на огњишту, од чести се пренаша непосредно, зра-

чењем, на дуваре ложишта и саопштава води а од чести иде на загревање гасова што се при процесу са-

горевања горива развијају. Количник

зрачењем саопштена топлота Зт грејној површини
 

укупна стварно саопштена топлота Т грејној површини

показује, који се део од укупне топлоте Т пренаша зрачењем на грејну површину. Одатле се налази

Зу = ве. Т = зе, бл, Тт. :

Кад од укупне стварно саопштене топлоте Т = ел. Тт одузмемо зрачењем саопштену топлоту Зт = ве, Сл. Тт,

онда нам остаје топлотна множина што се троши на загревање гасова који се при сагоревању развијају,

и њена је вредност дакле

вд. Тр — вс, сд. Тт = сл, Тт (1—86) калорија.

Зрачни коефицијенат 3; износи за камени угаљ и коке ве = но Ова множина ел, Тт (1—8с) калорија са-

општава се свој множини гасова што су у ложишту (дакле множини гасова што се сагоревањем 1 кило-

грама горива развијају и множини ваздуха В што је нужна за сагоревање тога 1 кграма горива) и пови-

шава им температуру од првобитне фо (коју гориво и атм. ваздух имају пре почетка процеса сагоревања)

до температуре +), коју гасови (заједно са ваздухом нужним за сагоревање) имају после свршеног процеса

сагоревања. Ако, дакле, са 5 означимо специФичну топлоту укупне гасне смесе (а то је она множина топ

лотних јединица, која је нужна да би се 1 килограму гасне смесе повисила темпорагура за 1'), онда мора

постојати овај однос

(1 + В) в. (5 — 15) = са. Тг (1-——в0), а одатле је опет

(] —86). Сл. Та

бек "аВв

Температура (о, коју имају гориво и атм. ваздух пре почеткасагоревања, износи само неколико степени и

можемо је према високој температури ф,, коју има гасна смеса за време и после сагоревања, занемарити;

зрачни коефицијенат зо износи за камени угаљ и кокс зе = 0,2; степен ефекта ложишта сл за камени

угаљ износи 0.710; множина атм. ваздуха В кгр нужна за потпуно сагоревање 1 килограма горива, износи

за камени угаљ В = 15 кгр., а специфична топлота гасне смесв износи 8 = 0,24; према томе би || за ка-

мени угаљ имало ову вредност

(1—0,2).0,75.1500 __0,6.1500 __ 4500 _ 1178»
57715 15).0.24 16.024

—

8,84

Из једначине за + видимо у исто време да је |) у толико веће, што је зрачни коефидијенат 32 мањи, т

ј. што је површина дуварсва ложишта мања, дакје што је ложиште мање, да је сразмерно топлотној

моћи Ту дотичног горива и да је веће што је множина В нужног ваздуха за сагоревање мања,

Одредба површине огњишта. Огњиште је оно место, где се збива процес сагоревања гориваи

развија топлота нужна за преобраћање воде у парном котлу у пару. Што више горива сагоримо на о-

гњишту у јединици времена више ће се и топлоте развити и води саопштити, те ђе се и више паре развити.

Да св дакле извесна количина паре развије у јединици времена, нужно је да се у том времену сагори из-

весна количина горива од дате топлотне моћи. А колико ће се горива моћи сагорети на огњишту. то зависи

од величине огњишта и од висине слоја горива на огњишту. Но величина огњишта прилично је ограничена

и то у ширину ширином колосека агу дужину тиме, што јона сме бита само толика, да се гориво може

лако свуда по огњишту добацити и разастрти. Висина слоја горива на огњишту такође није произвољна,

већ зависи од природе горива, да ли су комади горива крупнији или је гориво у ситним комадићима, пра-

шини. Ова висина слоја мора бити мања за ситније гориво а већа за крупније, а то с тога, што. између

крупног комађа већи су и међупростори што су ваздухом испуњени, те и више ваздуха, нужног за саго-

ревање, може да пролази кроз те међупросторе но код ситног комађа и прашине, где су делићи горива

боље приљубљени, међупростори између њих мањи и мање ваздуха може да прође. Даље, горњи комади

слоја горива на огњишту покривају међупросторе између комада горива испод њих, и што су комади сит-

нији, то ће се и међупростори пре, при мањој висини слоја горива, вапушити и спречити пролаз ваздуха,

но кад су комади горива крупнији. Да би дакле ваздух, нужан за сагоревање, имао довољно слободног

4
основи ВА ГРАЂЕЊК ДОКОМОТИВА
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пролаза између комадића горива, за ситније гориво мора бити слој на огњишту нижи (за ситан угаљ ви-
сина елоја око 60тт) а за крупније виши (за крупан угаљ висина слоја на огњишту до 400 пр). Према
томе, да би се извесна количина горива у јединици времена сагорела, те да се развије у томе времену по-
требна количина паре, треба да је за нижи слој површина огњишта већа, у колико то ширина колосека
и лако руковање ватром дозвољавају. За локомотиве дозвољени су и виши слојеви но за котлове осталих
парних машина, јер се парном дуваљком промаја повећава и усљед ове ваздух брже пролази кроз међу-
просторе између комадића горива. Е

Ваздух, нужан за сагоревање горива, долази између пречага огњишта, и површина, међупростора,
између пречага огњишта мора бити равна површини међупростора између комадића горива, да би ваздух
што између пречага уђе могао сав проћи кроз међупросторе између комадића горива. Шрема томе величина
размака пречага управља се према величини комађа горива: што је гориво крупнијег комађа то и размак
пречага еме бити већи, аза ситније горивом пречаге огњишта морају бити ближе једна другој. То мора бити
и с тога, што би кроз велике размаке између огљиштних пречага пропадао много ситан угаљ, те би се
тако губио у штету и огњиште би се оголило, усљед чега би ладан ваздух улазио и штетно утицао на
пећ и на грејне цеви.

да камени угаљ специфична тежина без обзира на међупросторе између комађа. (т. ј. замишља-
јући да су и ови међупростори испуњени каменим угљем а не ваздухом) износи 5,, а с обзиром на међу-
просторе између комађа (т. ј. рачунајући да су ти међупростори испуњени ваздухом, као што у ствари
јесте) специфична је тежина 3/, Међушростори износе дакле 54 — 8==. или у деловима укупне повр-
шине горива ;

а| 4
ет пеја 5
 

 

За локомотиве узима се у средњу руку за камени угаљ= та

На исти начин налази се кокз: уд = (1.10—0,45): 115 — 0,6

а код локомотива узима се за коке та = 0,45—0,5.
Овај нам разломак тп показује, који део од укупне површине горива на орњишту износе међу-

простори између појединог комађа горива укупно узети, Овај нам број ји мора покавивати и који део од у-
купне површине огњишта износи површина размака између појединих пречага огњишта, узев све размаке
скупа. Ако дакле са О означимо укупну површину огњишта (замишљајући да размака између пречага и
нема) онда је та.) укупна површина размака између пречага огњишта, т, ј. укупна улазна површина ваз-
духа кроз огњиште; ако даље означимо са у мет. у секунди брзину, са којом ваздух између пречага улази
и са Д— 1,8 кгр. тежину једног кубног метра ваздуха, а са (0 количину горива што за 1 сат сагори на
огњишту и најзад са В количину ваздуха у кгр. нужну за потпуно сагоревање 1 килограма горива, онда
мора бити |

ш, О. “у. 60.60. 18 — В. 6

тежина множине ваздуха А) 6 множине ваздуха која
за 1 сат прође између пречага

|

__

|

је нужна да се (+ грама го-
са брз. у мет. у секунди _рива сагоре за 1 сат.

Одатлеје опет

  

КА пива. Ово ан:

Брзина у, са којом ваздух улави између пречага огњишта, сразмерна је висини  /Л слоја горива на огњи-
шту, ми морамо дакле ставити - МЕ #+

у = СовеД
Искуством је нађено, да је за камени угаљ (опвр— 18. Узмимо даље, прпмера ради, да је висина слоја,
горива До = 0,8, онда је у = 18.068 — 8,9 мет. у секунди, а то је већ јака промаја. |

Кад замвенимо В = 15 кгр. и ш = =—-у горњем изразу за ---, онда се добија за камени угаљ да8 () ,
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РИД 3,9/60.-60. 1,8:
О 15
Ако не бисмо хтели тако јаку промају, дакле ако бисмо узели висину слоја горива До мању, нлр. Д = 0,06,

тада би било у = 18.0,06 = 0,78, чему би опет одговарали мањи отвори између пречага, т, ј. мање шп, от

СЕ Ц,. 0,18. 60. 60. 1,3 |
онда би се сагорело

а 5 210) 15
мет. површине огњишта у 1 сату. Но ово није случај код локомотива, већ за њих важе горњи односи и

  405 ~ 400 жгр. горива сагори на 1 кв метар површине огњишта у 1 сату.

 
 
 прилике ју == - = 60 кгр. каменог угља на 1 квадр.

 

с 4

10“ износи за локомотиве обично ПОЉ 800—-500, у средњу руку 890—400 п500 важиза јако

У

напрегнуте машине, а то је за брвововне и брдеке локомотиве: за остале је локомотиве ТИЛ 35040)
Џ

За Коке било би:

висина слоја на огњишту Ло = 04—0,6т, у средњу руку ЛА = 0,6; Сопве. = 6,5 дакле у = 6,5.0 5 = 8,25;

та = 0,45 и заменом добија се

(а 0,45. 8,25.60.60.1,3
па ве гр

О 1 796
 

с

(+ АГ
У практици је за Коке обично —- == 400 - 600, у средњу руку 590 кгр на 1 квадр. мет, површине ог-

С
њишта и на 1 сат. Но као што напред рекосмо, коке св као гориво за локомотиве ретко употребљује,

За остала горива. узима се

 

   
  РА

100—200 кгр. на 1 кв. м. огњишта и на 1 сат.     
   

 

     

За, мрки угаљ о 18 (),15—0,10т ;
ИЗ | у 3 200—400

" тресет 16 је 15 0,50т 110 И 165 з л 9 > 7 " " 5 „ »"

Г Па тврдо дрво 100—150,, „ . 1
у дрво 16 у 0,4 0,6 | меко | 1 10—165 | Х Е Ј у и! :  

 

    
Размак о између пречага огњишта узима се:

ва камени угаљ . . . . . . 0= 0,6—1,рет

о БИОи МИКИ им ин=972

паПоаиуаи тањи не КИРИ Оре076

ви ресе но Пе ПЛ ЗАГА копао)

И ТАРВОМ ПЕШ уме УВА лата Пе =).9024.

Из досадањег излагања видимо, да се у толико већа количина горива на 1 квадр. мет. површине огњишта

и на 1! сат може да сагори, те да према томе и огњиште у толико мање буде, што је гориво крупније (што

му дакле висина слоја Ло на огњишту већа сме да буде). Само што томе има граница; јер кад је комађе

горива врло крупно, онда ваздух не долази са свима његовим делићима у интиман додир и сагоровање

није потпуно.
5

Кад је на тај начин нађена вредност 70' онда се налази и величина самог огњишта

О 27брк

у
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само ваља пре тога знати количину горива ( што у 1 сату сагори на огњишту. Ова је пак количина (1
зависна од количине паре П што се у 1 сату мора да развије; зависна је од топлотне моћи Ту самог го-
рива) од степена ефекта ложишта сл и степена пријемљивости грејне површине сг,та је зависност иска-
зана у овој једначини |

680. ПЦ == Су. У: (+ = Су, Са. О с,

коју смо једначину извели (на стр. 28), с претпосгавком, да је температура воде којом се котао налева
109 (О. Из ње се налази

680. П _ 680. П
Сп ба | ан а

(С ==

У овој једначини познато је Ту, односно 'Т; ср ћемо мало доцније одредити; а количина паре П што се у
1 сату мора да произведе зависи од снаге, коју мора локомотива да произведе, одн. од пречника парног
цилиндра, од степена пуњења, брзине парнога клипа и специфичне тежине паре (т.ј. од њеног напона,
јер што је већи напон паре и пара је гушћа), и према томе се П налази као и код осталих парних ма.
шина, о чему ћу доциије говорити. Потпуности ради навешћу један омпирички образац од Кларка за из-
рачунавање нужне количине паре По што се у 1 сату мора развити, да би машина добила захтевану снагу
К коњских снага. Тај образац гласи:

ПЦ - веу5 Ела( 5

и он нам показује колико се килограма паре Ц мора развити у 1 сату за сваку коњеку снагу јачине

 

Бе
 машине. Разломак преставља нам степен пуњења парног цилиндра.

к

Кад је помоћу тога обрасца или на други начив одређено П, опда се изАЈ У 1 ; 90;

а 680. ПЦ 680. П

су бх Ту с. Т

налази нужна количина (у кгр. горива што се мора у 1 сату сагорети на огњишту, а кад је тако (+ на-
ђено, онда се из

Вав:

, ( О )

нулази нужна величина површине огњишта (О. Поједине димензије огњишта као и саму конструкцију ог-
њишта и његових саставних делова изложићу у конструктивном делу.

Одредба величине грејне површине парног нотла.
Грејна певршина то је она, површина, чија је једна страна у додиру са топлотом што се у ло-

жишту развија а друга страна у додиру са водом, те примајући топлоту е једне стране пренаша је на
воду и чини да ова испарава. Неки су делови грејне површине изложени директним топлотним зрацима
са огњишта и тај се део вове директна, непосредна, грејна површина, а. други део прима топлоту развијену
при сагоревању горива на огњишту тек посредно, посреством топлоте гасова, коју ови при процесу саго-
ревању развијају, и ови топли гасови на путу своме од ложишта, до димњаче долазе у додир са унутарњом
површином грејних цеви, одају своју топлоту. а ове је онда премашају и саопштавају води у котлу, те сеова претвара у пару: овај се део грејне површине због тога назива посредна, индиректна грејна површина.

Ми смо нашли да

1, кгр. горива производи '|Ту топлотних јединица, теоријски

1, ' ћ Тео, Ту, , у етвари
+, »„ произвешће дакле(р , “

" ».

И ова св множина топлоте (Г саопштава укупној грејној површини. Онај део ове топлотне множине, који

 

з
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се зрачењем, непосредно, саопштава грејној површини, износи

Бе Ода па Ој = Во с,

где је зе зрачни коефицијенат, који показује, који се део од укупне топлотне множине "| (1; саопштава не-

посредно зрачењем грејној површини.
Други део укупне топлоте, који се саопштава, грејној површини посредно,т.ј. који се прво троши

на загревање гасова што се процесом сагоревања развијају, па тек онда ови загрејани гасови одају своју

топлоту грејној поиршини, износи онда

(1—8е ) Сл. Е 6.

Ако са () означимо укупну множину гасова што после сагоревања у 1 сату одилазе са огњишта (а то су

гасови из горива помешани хемијски или механички са ваздухом нужним за сагоревање дакле ()— (1 + В).(+

са 5 означимо специфичну топлоту ове газне смеше, са || температуру ове смеше на огњишту, онда

ве ћу 0)

преставља такође множину топлотних јединица, коју садрже у себи гасови после сагоревања. Према томе,

дакле, мора бити |

(1—е ) Су, о (+ === 5. Ц. (д;

Но сва ова топлотна множина, коју гасови по сагоревању у себи садрже и која се посредно пренаша, на

грејну површину, не предаје се грејној површини, већ Један део ове топлоте одилази у димњак и на поље,
дакле је за котао изгубљен. Овај део топлоте што се губи, не сме имати нижу температуру од водеу

котлу, да се ова не би разлађивала одавајући један део своје топлоте овим гасовима ладнијим од себе. Ако

температуру гасова при изласку из котла и уласку у димњак, када дакле не одају више топлоту котлу,

но је носе са собом, означимо са |, онда је

8: 12. ()

број. топлотних јединица што одилазе у штету, не предав своју топлоту грејној површини.

Огњиште дакле ставља укупној грејној површини на расположење ову множину топлоте у 1 сату

Св са, Ту == 86, бд, Те, 6 + (1—8) сл Ту, 6 ==, су Ту, 64 + 8. 5. 0) топлотних јединица;

а од тога одилази у димњак, ивгудљено за грејну површину,

8. 5. (0;

Остаје дакле да се укупној грејној површини фактички саопштава множина топлоте

|
Ва Сл Паг ОР Бе ду — 604.== ва ба, Па О 80. 5 (55 5)

Ј

Р Е
== 80 Од, Моје зе (1— 2 ). И 6 (1— 75)

Однос

топлотна множина коју грејна површ. Фактички прима у се
__ топлотна множ. која стоји на расположењу грејној површ.
 бр,

8е, ба, Ју. 6 – (1—г ). бал, Ју. (1– 5)

: са. Та,

ЊОЈа еј
зове се степен ефекта грејне површине или степен њене пшријемљивости им тај број показује, који део
од укупив множине топлоте сл. Тт, (7, што стоји на расположењу грејној површини, прима ова у се фак-

тички и саопштава је води у котлу.

 

%
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У последњем изразу познате су нам све количине осем ф, (јер смо имали да је вс = 0,0,

= 1178• за камени угаљ, а на исти се начин налази () и за остала горива). „Да бисмо дакле нашли

вредност од ст, нужно је прво да одредимо ф, температуру грејних гасова при изласку из котла и уласку

у димњак. ;
Ова је температура очевидно зависна од почетне температуре +) грејних гасова и од пута, који

ови имајуда пређу (а то је дужина грејних цеви); од количине грејних гасова и њине специфичне топлоте,
од величине грејне површине и њеног степена ефекта, и најзад од температуре воде у парном котлу;
којој грејна површина саопштава примљену топлоту. — Грејна се површина састоји из непосредне грејне
површине (то је унутарња површина дуварова ложишта) и посредне (то је унутарња површина грејних
цеви). У једном пресеку вертикалном на осу цеви температура грејних гасова. није свуда иста, строго узев,
али је разлика тако мала, да је можемо занемарити, Тако исто у пресеку ложапита, вертикалном на осу
котла, температура није свуда иста, али је ову разлику тешко одмерити, а и она је незнатна, јер се гасно
струје у ложишту мешају и тиме им се температура изједначује. Да не бисмо засебна посматрања чинили

за непосредну а засебна за посредну грејну површину, ми ћемо непосредну грејну површину свести на по-
средну тиме, што ћемо замислити грејне цеви продужене унутра у ложиште дотле, док њина продужена
укупна унутарња површина не буде равна унутарњој површини ложишта, и онда се све посматрање своди
на то: шта бива у грејним цевима 2 а тиме ће се посао много упроститп,

Ради тога означимо са у температуру грејних гасова у остојању х од њине полазне тачке (а та

је задњи крај грејних цеви); ј нека је обим пресечног круга грејне површине замислив је да је цилиндрична,

дакле Е]х елементарна површина тога цилиндра; к нек нам значи број топлотних јединица, које у 1 сату

продру у грејну површину а кроз 1 њен квадр, метар и при разлици од 19 између температуре грејне по-
вршине и температуре воде у котлу; ми можемо узети да је овај број к топлотних јединица директно сраз-
меран температурној разлици грејне површине и воде у котлу. Исто тако можемо узети да је температура
воде у котлу свуда иста, што није сасвим тачно, али је ипак доста приближно, јер долевање котла не бива
непрекидно већ периодички, у размацима, и ло мало, те се промена у температури воде у котлу, коју
ивазове ова доливена количина воде, не опажа. Кад нам ко одговара 1 кв. м. грејне површине и темпера
турној равлици од 1', онда ће површини #4Х и температурној разлици (у—-Е)0, где је | температуре воде

у котлу, одговарати кб, |. (Х. (у—6) топлотних јединица што у 1 сату продиру кров грејну површину. Овај

број к. 1. ДХ. (7—) топлотних јединица мора бити раван броју топлотних јединица 8, (). ду које се налазе

у () кграма грејних гасова, чија је специфична топлота а температура на дотичном месту у, мора дакле“

постојати однос

8. 09. Ду = — к. Е4х (у—),

где знак „ —“ с десне стране једначине долази е тога, што већем ф (већој даљини грејних гасова од њине

полавне тачке) одговара нижа температура у (јер што се гасови већма одмичу од своје полазне тачке све

им је топлота нижа усљд одавања своје топлоте грејној површини на целом путу од полазне тачке па да

изласка из грејних цеви). Из те једначине сљедује

ду На += ТА
Мат уран та ја и пнтегралењем се одатле добија,

(у—) 5. 0) ЧЕ Ј
таи

Тог. паћ. (у—) —а Зе Ал ем аи „)
8:

ва х = о (полазна тачка грејних гасова, гасови још у ложишту)
јесте у — +, (температура гасова у ложишту, непосредно над огњиштем).

Заменом тих вредности добија, се

С Товтоаи (баве еп та а аи пак)

Кад се ова једначина одузме од горње једначине добиће се

 

 

УУу КЕ. |
а)... „108. паб = ааи

1 КЕ МЕ

у—%=(ц—е.е »9 или најзад
ЕЈЕ -
 

  ОГтик =  

~
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Ако сва ] означимо дужину пута грејних гасова од полазне до ивлазне тачке, дакле ставимо

= , онда ће томе одговарати |

у(температура грејних гасова при изласку из котла).

Кад те вредности заменимо, онда ће бити

у о ЕЕ 1

о == + (6—). в +9 Х

а пошто је #]1— Н=—укупној грејној површини котла, то ћемо заменом најзад имати

ЕЦ

(5 | + (—).е 5. 0 "Ме % у . | 5 о . . . ћ)

И тако смо нашли температуру Т, грејних гасова при изласку из котла, која нам је потребна била ради

израчунавања вредности ст степена ефекта грејне површине.

Кад се ова једначина одузме од једначине

6 = 5) онда се добија

 

 

 
 

   

у Па ве НЕ

б—ђ = (—) ~ (6—). 80 (а одатле је опет

! ~ [5 : гр“ паЕЈЕ Би 1Ц(=) Па – (1 — иРе рљии па Ана
Заменив ово у последњем изразу за сер биће

; | Ји 1 =

1 ; ЕР К 1
1) - (1—8%). (; И 4 ) (5-" он)

Па 5

: (0)
Пи = =8е - (1—86). (:—- =). г-е““ (8).(5)

• / · р 6

где је —=— грејна површина на квадр. мет. површине огњишта
О

—<-" гасна множина што долази на 1 кграм горива
с

0) количина горива у'кгр. што додави на 1 квадр м. огњишта,

Из претпоследње једначине видимо да је сг за једно дато гориво једино зависно од размере пр ј: Од

тога: колико се кграма горива троши на 1 квадр. мет. грејне површине. Остале количине: ве, +, 6, 8, Е,

7ег ва дато гориво познате су нам према ранијем. Из те једначине видимо да је сг веће што је ЗА веће,

да је дакле грејна површина већег ефекта, што се више горива сагори у јединици времена на 1 квадр. мет.
грејне површине, Но е тим, из практичких разлога, не можемо далеко ићи, већ је практика одредила гра-

ницу за-_-. Јер што веће Пи ј. што више горива сагоримо на јединицу грејне површине,Н
тиме се и више топлоте развија у јединици времена, сагоревање је нагло, губитак топлоте већи, грејна по-
вршинаје већма напрегнута и усљед наглог мењања температуре брже се квари. ( једне стране дакле са већим

-б" грејнаби површинаимала већи ефекат (ог веће), с друге стране пак усљед наглог сагоревања вишН
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се топлотв губи и грејна је површина већма изложена квару. Искуством је нађено да свима обзирима нај-
боље одговарају ове средње вредности за кам. угаљ:

с
За машине путничких влакова, МР 6—8, у средњу руку 7

> 4 теретних “ =6ђ—4' , 5 5 6

За брдске машине . ..... =>45—, и; ма Б.

У практици се ради обично овако: за поједине врсте локомотива изаберу се најзгодније вредности за

—-и за 707» па се из последње једначине одреди степен ефекта грејне површине ст. — Колико
о

треба даје --- и како се одређује за поједине врсте горива, то смо показали при одредби ве-
О

личине површине огњишта. Однос 275 грејне површине према површини огњишта мора такође имати по-

десну вредност, јер, истина, боље је да је грејна површина што већа, али ако и површина огњишта није

према томе довољно велика, да грејној површини саопшти довољно топлоте, онда је та велика грејна повр-

шина излишна и котао без нужде добија велику тежину ; исто тако сувише мала грејна површина према

површини огњишта није добра. из истог узрока ив кога и —- не сме да буде сувише велико.
Н

Тако за камени угаљ као гориво имали бисмо да разним вредностима од —-- и — одговарају
О О

ељедеће вредности за сг,израчунате по последњој једначини

таблица вредности косефицијенлпа ст:

 

  
  
 

 

130 140

 

  

 

    0,87 0,87

200 0,78 0,78 0,81 0,83 0,84 0,85 0.86 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

300 0,64 0,69 0,78 0,77 0,79 0,81 0,88 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87

400 0,56 0,62 0,67 0,10 0,78 олб 0,78 0,80 0,81 0,82 0,83 0,87

0,68 0л1 0,78 0,75 0,77 0,79 0,80 0,87

0:64 ов 0,69 от 078 0,75. 0,77 0,87

0,60 0,68 0,65 0,68 0,70 0,72 0,78 0,87

    
    

      
    
  

 

              
 

 

Из ове се таблице јасно види у каквој вези стоје вредностим коефицијента сг са вредностима размера

А
О о

Кад је ег нађено, онда је

топлотна множина коју грејна површ. фактички прима у се сл,ег Тт
е = едсер ==

топлотна моћ горива Тт
 

стаепен ефеклиа целога котла и показује, који део од топлотне моћи Тт горива фактички прима у се

грејна површина и саопштава води у котлу.
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