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СРПСКИ

ТЕХНИЧКИ ЛИС!
ОРГАН УДРУЖЕЊА СРПСКИХ ИНЖЕЊЕРА И АРХИТЕНТА.
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Студија о водоводима
поводом пројектовања проширеа београд. водовода

Познато је, да је вода не само најпотреб-
нији део хране човечије, већ је она и нај-

главније средство за одржавање чистоће на-
шег тела и свега онога што нас окружује.
Колико су чак стари Римљани, Грци, Егип-
ћани и др. много ценили добру воду извор-
ску доказ су нам многобројни остатци водо-
водних грађевина из њиховог доба у Риму,
Паризу, Мајнцу, Лиону, Каиру и т. д.

Па ипак све те скупоцене и интересантне
грађевине тих старих културних народа ни-
штавне су према сличним грађевинама нашег
доба, а које су изведене само за последњих
30 година у Европи. Данашњиводоводи Лон-
дона, Париза, Беча и Берлина представљају
грандиозне техничке построје, који са даљане
од 5 —150 км. доводе читаве реке здравеи
добре воде за пиће и друге потребе. Коли-
чина воде, коју у свакој секунди водоводне
инсталације спроводе вароши Лондону износи
преко 12000 литара, а то одговара средњој
води нашег Ибра! У водоводним инсталаци-
јама поменутих вароши инвестиране су огро-
мне суме, које укупно достижу суму од две
милијарде динара. Па не само ови највећи
светски центри, него сва већа и мања места
средње и западне Европе, снабдевена су ску-
пим и великим водоводним инсталацијама.
Како најбогатија, тако и најсиромашнија оп-
штина, било варошка или сеоска, сматра за
своју прву дужност, да варош, односно село,
снабде са довољном количином здраве воде.
Реткост је данас у Немачкој наћи село, о ва-
рошима и да не говоримо, које неби имало

 
   

свој централни водовод. Богатије општине

саме, а сиромашније и мање удружене извеле

су, изводе и проширују свакодневно своје во-
доводе. У варошима које броје више од

100 000 становника, водоводна питања стално

су сваке године на дневном реду. Тако, у Бер-

лину је у октобру ове године општински од-

бор за проширење варошког водовода одо-
брио 24 милиона марака; у Франкфурту се
редовно после сваке три до четири године

изради једна сасвим нова водоводна централа;

У Цириху ће се идуће године отпочети израда
нове централе и новог довода из Циришког
језера; У Манхајму се сваке године изради
велики број нових бунара и по неколико хи-
љаде метара трећег, будућег главног спровода
и т. д Правило је, да се водоводне инстала-
лације готово свију вароши, стално проши-
рују, у колико се њихова становништва по-
већавају.

Да би се видело, колико се у културном
свету, а нарочито у Немачкој даје на водо-
воде навешћу као пример Краљевину Виртен-
берг, која је и по величини и по природи
земљишта доста једнака са Србијом. Изузи-

мајући престоницу и главну варош Штутгарт,
инвсстирано је у водоводне инсталације по
мањим варошима, варошицама и селима до
краја 1910 г. динара 88,500.000. — Дужина

уличних водоводних спровода — цеви разног
калибра износи 4,990.000 дужиних мет.; За-
премина водоводвих подземних и надземних
резервоара 204.900 м“.; и најпосле број до-
мова, који су спојени са водоводом износио
је 184.900.—— Овај пример са тачним — зва-

| ничним податцима најбоље нам казује колико



 

а

се данас у културном свету необично много
полаже и жртвује за добру воду, која је први
услов народног здравља и једино сигурно
средство противу опасних заразних болештина:
тифуса, дизентерије и колере.

Згодно ће бити да видимо сада, колико
је у Краљевини Србији — изузимајући пре-
стоницу Београд — урађено на подизању на-
родног здравља, на снабдевању вароши, ва-
рошица и села добром и здравом пијаћом во-
дом. До краја 1910 године у целој Краљевини
једна једина варош — Крагујевац — сагрз-
дила је варошки водовод са добром али не-
довољном изворском водом, која је разведена
у 25 јавних чесама. Овај Крагујевачки водо-
вод са два подземна резервоара од 200 пт,
коштао је око 150.000 динара.

Када упоредимо горње цифре обеју Кра-
љевина онда добијамо верну слику наше не-
културности и нашег нерада! Невероватно је
да готово све вароши, варошицеи села у Кра-
љевини Србији пију најсумњивије бунарскеи
изворске воде, које су често носиоци најопа-
снијих болештина! Тифус и дизентерија, те
опаке болести, стално и страховито сатиру ста-
новништво Србије, како у вароши тако и у
селу, само и једино због рђаве и загађене
воде. — Српска држава, која је законима по-
звана да чува и подиже народно здравље, не
само што не помаже и награђује сваку ону
општину, која приступи грађењу водовода,
него, што је најжалосније, онемогућава у опште
грађење водовода својим високим царинским
ставовима на гвоздене цеви (изузев ливених),
затвараче — шибере, хидранте, водомере и
сав онај материјал без кога се водоводи не
могу градити а међутим ни јадан од имено-
ваних материјала не израђују се у земљи. Ца-
рина на ове материјале толико је висока, да
она врло често прелази њихову фабричку
вредност. У1906 год. општина Београдска
за проширење свога водовода набавилаје из
Француске 2300 тона ливених, гвоздених цеви
и делова са потребним арматурама. За ове
цеви и делове платила је општина фабрици
око 330.000 дин.; а за царину и државну тро-
шаринуза исте цеви и делове преко 430.000.—
дин, 3л- Под оваквим околностима, разуме
се, да је потпуно искључено грађење водо-
вода „али се зато са успехом подижу електри-
чне централе, које величанствено осветљавају
празне улице по паланкама!!

Под добром пијаћом водом разумемо
ону воду, — па било она изворска, бунарска
речна или језерска, — која задовољава изве-
сне захтеве у погледу физичком, хемијском  

и бактериолошком. Није довољно, да пијаћа
вода буде бистра, ладна и укусна, већ, што
је најглавније, она мора у погледу бактеоро-
лошком бити потпуно безпрекорна. Здрава“и
добра вода за пиће и друге кућне потребе
не само што несме имати никаквих патогених
клица, већ шта више хигијеничари настрожије
захтевају, да 1 сшз чисте воде садржи мање
од 100 колона бактерија које се обично у
води налазе.

Према до сада добивеном искуству може
се тврдити, да су добре подземне воде у по-
гледу бактеролошком сигурне, па чак шта
више да су оне често много сигурније од из-
ворских вода. За доказ овог тврђења служе
нам тифусне епидимије 1891—1894 год. у Ба-
зелу, Хајделбергу, Вајмару, Милхајму И Т. Д.
У свима овим местима утврђено је бактеро-
лошким испитивањем, да су ПИ заразе
унете водом и ако су све ове вароши имале
водоводе са изворском водом.

Данашња техника омогућава, да се свака
загађена речна вода путем филтрисања и сте-
рилизовања, било озоном или ултра-вио-
лет зрацима, — у толикој мери ослободи бак-
терија, да се као потпуно здрава и безпре-
корна употреби за пиће и друге потребе.
Тако, велике Немачке вароши Хамбург и Маг-
денбург узимају загађену воду реке Елбе.
Према податцима узетим са игијенске изложбе
у Магденбургу врши се филтрисање са пеш-
чаним степенастим филтрима и добивени фил-
трат одговара захтегима хигијене, јер број
бактерија у 1 те креће се измећу 5 м. 30. Па
ипак и поред тако добре и сигурне филтра-
ције за пиће се узима речна вода само у оним
случајевима, ако је ма из каквих узрока оте-
жаноили потпуно онемогућено узимање воде
са каквог другог места.

У Немачкој је за водоводе употребљена
највише подземна бунарска вода, затим речна,
па изворска и најпосле вода из вештачкихје-
зера — водојажа.

Следећа таблица 1 казује нам порекло пи-
јаћих вода, којима се снабдевају 207. Немач-
ких вароши, од којих свака броји преко
20.000 становника. Цифре у таблици преста-
вљају проценте становништва свих 207 вароши.

Колика је пак количина воде потребна
на становника једне вароши зависи од више
узрока као: навика за чистоћом; цене и на-
чина како се издаје вода; климатских при-
лика; величине индустријских предузећа, јав-
них купатила, водоскока и др.

У великим градовима Северне Америке
троши дневно 300—600 литара на становника,
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Таблица1. о

Станов. Порекло воде

56:8 подземна

18 % Речна, подземна и изворска.

БОЈЕ Речна.

367| Изворска.

11'30/ Изворска и речна.

79 Из вештачког језера – водојажа.

а у неким варошима као у Буфалу потрошња
је дневно око 1200. Овајр велика потрошња

Таблица2.

ИМЕ ВАРОШИ

   

 

макс. |сред.

Берлин 120) 85
Минхен 380] 235
Хамбург 185) 155
Дорт Мунд 389] 245
Шарлотенбург 150) 90
Келн 175] 85
Франкфурт ам 200] 140
Дрезда 150)! 100
Есен 180] 140
Дизелдорф 195] 135
Бреслава 120) 80
Бремен 250) 180
Лајпциг 100) 75
Штутгарт 120) 100
Елберферд 170) 140
Нирнбернг 170] 90
Кенисберг 110) 80
Аугсбург 250] 230
Хановер 90| 70
Магдебург 130 100
Манхајм 160) 110
Вирцбург 260) 235
Хаген 350] 210
Милхајм 160] 120
Штетин 100] 75
Ахен 120) 105
Карлсруе 219) 125
Либек 210] 160
Хале 125] 95
Милхаузен 200) 125
Касен 110] 85
Оберхаузен 170) 140
Позен 150] 120
Визбаден 160] 120

Днев. потрошња

Мин.

95
215
ЈИ

60

 

долази највише отуда, што дотични градови
добијају воду из огромних језера или нео-
бично моћних извора, међутим потрошња
воде у већим варошима Средње и Западне
Европе варира између 100—400 литара на
становника.

У таблици 2. изложене су макси-
малне, средње и минималне дневне потрошње
воде на становника и дан у већим градовима
Немачке у 1910 год.

Таблица3.

 

 

Днев. потрошња
ИМЕ ВА РОШЉИ

 

 

 

макс. јсред. мин.

Брауншвајг 120) 90) 70
Мец 210) 170] 140
Бон 150) 110] 90
Дармштат 160) 110] —
Волденбург 200ј 430] 280
Мајнц 120] 85] 30
Регенсбург 160) 115) 110
Франкфурт ајо 130] 105] 75
Војлис 185) 150] 95
Берг 460) 300) 80
Кин 100)! 80) 60

Из ове таблице добијамо просечну мак-
сималну и средњу потрошњу, која износи
200 односно 138 литра. Да видимо сада ко-
лико је у Београду трошено воде последњих
година.

 

 

 

Таблица4.
пр _Дневнапотрошња
ГОДИНА максим. |средња

|

миним.

1904 4 48

|

40

|

281905 о8

|

42

|

311906 59

|

45

|

321907 60

|

45

|

98ПВБ9

а

от 661909 70

|

56

|

421910.

|

72

|

56

|

431911 91

|

64

|

48
Као што се из таблице види потрошња

воде у Београду једва достиже половину
средње потрошње у Немачкој и ако би из
више узрока требало да се у Београду. тро-
ши више воде него у многим варошима Не-
мачке и поред тога што су навике за чисто-
ћом код Београдског становништва доста не-
развијене, Из таблице се даље види да по-
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трошња воде у Београду стално расте и да
је она највише порасла у овој години, По
довршењу канализације а с обзиром на вели-
чину воденог талога, величину саобраћајних
улица, жарка лета и др. Београду ћеу ро-
ку од 2 — 3 године бити дневна потрошња
воде већа него у Берлину, Хановеру, Ахену,
Лајпцигу и др. и Београд ће у најкраћем
времену у погледу потрошње воде ући у ред
великих културних вароши на Западу.

Количина воде, коју поједини градови
Немачке дневно потроше, преставља огромну
водену масу, која се врло тешко и ретко до-
бија — црпе са једног места. Изузимајући
Штрасбург, који дневно добија око 40.000 м"
воде из пет врло плитких бурара, све остале
вароши, које сам обишао као: Берлин, Дре-
зда, Франкфурт "Ум, Нанси, Цирих и др до
бијају воду са неколико водоводних централа,
Тако Берлин има пет, Дрезда три велике цен-
трале од којих свака даје најмање по 30 000
м“ воде. Франкфурт добија воду са осам ра-
зних страна, помоћу седам машинских инста-
лација (један је водовод изворски — грави-
тациони) од којих једна даје изворску, једна
речну, а пет бунарску воду.

Начин добијања подземне бунарске воде
у свима овим водоводима готово је исти као
и у Београдском. Вода се из шљунчаних, во-
доносних слојева помоћу цевастих гвоздених
бунара и натега преводи у скупљајући бунар.
Цевасти бунари се врло ретко чисте, јер у
њих слабо долази материјал — песак, пошто
се у њима производи мала депресија, т.ј. бу-
нари се много не напрежу. Да би се са ма-
лом депресијом, под којом се редовно ради,
добила довољна количина воде, то све инста-
лације имају увек довољан број бунара, чији
се број повећава сваке године, разуме се сра-
змерно потрошње воде у вароши. Пречници
бунара варирају измећу 0:10 до 2 т. што
зависи највише од моћности и крупноће ма-
теријала.

Водоводи у Берлину и Манхајму имају
поред филтара и построј за издвајање гвожђа
из воде, пошто је њихова подземна вода гвож-
ђевита као и Београдска; само у мањој мери.
Главна и највећа пажња обраћа се свугде на
филтрисање воде. Било да је вода подземна,
било да је речна, она се двапут филтрише у
пешчаним филтрима (отођ— Мог). У пр-
вом филтру (отођ МогНШег) вода пролази
са брзином од 50—–70 т за 24 часа, и у њему
оставља све механичке примесе па и известан
део бектерија. У Циришком првом филтру —
Мошег-у задржава се до 95% нечистих ма-  

терија механички помешаних у води и до
50% паразита. Овај се филтрат чисти сваког
другог дана и то траје свега 20—30 минута.—
Вода кад прође и други филтрат (Решпег)
савршеноје безбојна, без укуса и мириса у по-
гледу бактеролошком безпрекорна, јер број
бактерија креће се редовно између 2—30 у
једном ст“. Чак шта више филтрисање вода
из лепа! -— бечког водовода за поливање
улица и друге потребе, садржи 10 до 250
бактерија. Разуме се, да су ове бактерије без-

опасне поздравље човечије, јер нису потогене,
већ обичне, које се у свакој води налазе.

Из водоводних централа вода се спро-
води у резервоаре односно у варошку мрежу
махом кроз ливене гвоздене цеви, а ређе и
то у новије доба кроз цеви од ковног гвожђа
или челика. Главне цеви снабдевене су са до-
вољним бројем аутоматских вентила за испу-
штање ваздуха. Берлински главни спроводи
имају 65 ком. ових аутоматских вентила, и
ако је Берлин толико раван да готово нигде
нема у спроводима прелома, и сем тога при-
тисак у мрежи је испод 40 м.

Сваки водовод има један а редовно и
више подземних или надземних бетонскихре-
зервоара, који су толико велики да могу да
приме 40—60% дневне потрошње. Како су
Немачке вароши махом у равници, то је врло
велики број надземних бетонеких резервоара

који обично имају запремину 1000 до 2000 пп“.

Водоводни спроводници по улицама, из-
ведени су од ливених гвоздених цеви. Свака
варошка водоводна мрежа снабдевена је и са
довољним бројем затварача, шибера и хидра-
ната, тако, да за време оправака једна а нај

више две улице остану без воде. Све глав-
није и шире улице имају по две водоводне
цеви, које су положене поред кућних фрон-
това испод тротоара. На овај начин избегнуто

је полагање попречних кућних спојева испод

коловоза, а тиме је отклоњено раскопавање

коловоза при прскању цеви, што се негде

чешће, а негде ређе, али тек редовно дешава.

Прскања цеви су врло честа у Франкфурту,

Нансију, Бечу ит. д. а ређе у Берлину, Дрезди,
Манхајму и т. д. У Франкфурту су прскања

цеви уличних тако честа, да готово нема дана

кад се не деси по један прелом. Услед ових
честих прскања дирекција је била принуђена,

да у водоводној мрежи на карактерним тач-
кама постави регистрирајуке апарате за ме-
рење притиска. Сви ови апарати су помоћу
подземних каблсва у вези са једном ста-
ницом у којој известан број службеника по- 
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сматра промени притиска дању и ноћу без-
прекидно.

Прскања цеви наступају из више узрока
као: великих и наглих промена у притиску,
рђавог материјала, померања земљишта.и т.
д. Како су водоводне мреже у Берлину, Дрез-
ди и Манхајму изложене малим притисцима,
који су испод 35 и 40 т., то су и прскања
цеви у овим водоводима ретка. По добиве-
ном обавештењу прскања цеви у Нанси-ју до-
лазе највише од јаких промена у температури
воде, пошто је вода у мрежи лети одвећ то-
пла око 20", а зими опет одвећ хладна. Оваке
велике промене у температури воде долазе
отуда што се највећа количина воде, која се
у вароши троши, узима готово непосредно
из реке Мозела. И ако нагле температуре про-
мене изазивају врло велике напоне и прскање
ипак ће у Нанси-ју бити други узрок прска-
њу цеви, јер исте температурне промене на-
ступају и у водоводној мрежи вароши Дрезде,
па ипак тамо су врло ретка прскања цеви. —
У Франкфурту и Бечу највише цеви прскају
услед мана у ливу цеви, затим од поремећаја
у земљишту и најпосле од разорног дејства
лутајућих електричних струја (Мавађипатепде
5тоте). |

Међутим прскања цеви у Београду и ако
су ређа него у Франкфурту, Нансију, Штрас-
бургу и т. д. ипак су много непријатнија
и несношљивија него у ма којој од ових ва-
роши. (Ово долази отуда што се истицање
воде из прсле цеви услед недовољног броја
затварача — шибера, не може одмах да обу-
стави и што се тада, услед мале запремине
варошког резервоара, изгуби за кратко време
сва резерва у води. Чим се варошки резер-
воар испразни, наступа одмах поремећај у ре-
довном снабдевању водом и то обично траје
док се оправка прсле цеви не изврши.

Начин издавања и нанлаћивање водего-
тово је свуда исти. Поред паушалне таксе,
која износи 2—47, од кирије дотичне грађе-
вине, плаћа се још више утрошена вода, која
се свугде мери водомером, по 0:10 до 0:20
марака од 1000 литара, што зависи од го-
дишњег доба када је вода узета и количина
која је утрошена. Сви водоводи са малим и-
зузетком припадају варошким општинама, и
то ништа не смета да се рачунска година сва-
ког водовода завршује са врло великим су-
мама чисте добити. Кад упоредимо продајне
цене воде у Дрезди, Франкфурту, Штрас-
бургу и т. д. које износе 20 односно 15 пфе-
нига, са ценом воде у Београду, онда можемо
слободно рећи, да вода у Београду није ску-  

пља него у поменутим варошима из ових
узрока:

1). Што се у Београду, због теренских
прилика, вода подиже на два пут већу ви-
сину него што је то у поменутим варошима,
а због тога се за исту количину воде троши
два пут већи рад, односно дупло више угља,
који је у Београду још 30—50% скупљи него
у ма којој Немачкој вароши;

2). Што је водоводна инсталација у Бео-
граду због велике царине, скупог подвоза,
невеште радне снаге и др.; знатно скупља од
исте такве инсталације која би се извела ма
где у Немачкој; и

3.) Што је због високе интересне стопе
годишњи ануитет на инвентирни капитал у
Београдском водоводу знатно већи него
што би иначе био да је интересна стопа
као у Немачкој. Но поред свега овога про-
дајна цена Београдске воде моћи ће се
смањити после 2 — 3 године када београдски
водовод буде давао дневно бар 10000 м“ во-
де, јер ће се тада трошкови режије врло ма-
ло повећати према данашњој режији, а данас
међутим се троши око 5000 м“ воде на дан.

Да видимо сада у каквом се стању на-
лази данас Београдски водовод и шта би тре-
бало све предузети — урадити, па да и он
како у погледу правилног функционисања,
тако и у погледу рационалног експлоатисања
буде мећу нујуређенијим великоварошкимво-
доводима на западу.

Да почнемо прво са водом. Београд до-
бија подземну бунарску воду из алувијалног
наноса поред реке Саве у Макишу. Водоносни
шљунчани слој у Макишу почиње обично од
14-ог метра рачунајући од терена и иде нај-
дубље до 30-ог метра. Према досада извр-
шеним сондажама и бунарима водоводни слој
варира од 2—15 т. Место на коме су по-
стављени водоводни бунари удаљеко је од
корита реке Саве око 3—4 к. м. Подземна
вода у Макишу садржи врло велики проце-
нат гвожђа, који варира око 4 м. гр., поред
тога вода је доста тврдаи има тврдоћу око
25 немачких гради. Кад упоредимо хемијске
анализе Савске и Макишке подземне воде,
њихове температуре, затим околни терен и
артерски начин појављивања воде у буна-
рима, онда са највећом сигурношћу можемо
закључити, да се Макишка вода ствара са
околног слива и да се она врло мало меша
са Савском водом и то само поред речног
корита. Инфилтрација горње површинске воде
у Макишу у подземни резервоар, тако је
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слаба и незнатна да се може слободно узети
као и да не постоји.

На основу свега овога нећемо претерати
· ако тврдимо, да је извор воде за београдски
водовод сретно учињен, и да Макишка вода
у погледу здравственом надмаша подземне
воде којима се снабдевају: Дрезда, Берлин,
Франкфурт, Нанси, Штрасбург и т. д. Тако:
Дрезда се снабдева водом, која се црпе из
бунара, који су уз само корито реке Елбе,
те према томе у њима преовлађује речна вода
чија температура тачно кореспондира са тем-
пературом воде из Елбе; Берлин добија воду
из плитких бунара, која се меша са водом
из језера; Нанси узима речну воду, која се
природно филтрише; Штрасбург узима воду
из бунара који су дубоки свега 10 мет., а по-
стављени су у крупном шљунчаном наносу,
који почиње одмах од површиве земљине итд.

Београдској води замера се много на ње-
ној тврдоћи, међутим, и та замерка није то-
лико оправдана, јер тврда вода не утиче не-
повољно на организам, чак шта више, према
податцима које сам прикупио на игијенској
изложби у Дрезди, може се пре узети, да је
тврда вода повољнија него мека, јер ова по-
следња врло неповољнодејствује на зубе као
што се то из следеће таблице види.

Тврдоћа воде у немачким степ. 2 27 36 42
Оболеваље зуба 8 50) 49, 39

Температура воде у бунарима на Белим
Водама не варира много зими и лети и износи
просечно око 13% С. Међутим температура воде
на потрошачким славинама у варошкој мрежи
достиже местимично чак 18' С. а обично је
15——16. Као што се види врло је велики скок
у температури воде, док пређе пут од бунара
до славине; што долази од местимично пли-
тко положених цеви и од слабе циркулације
воде у извесним улицама. Ова ће се мана
моћи у неколико отклонити спуштањем неких
старих и полагањем нових цеви дубље и
чешћим обнављањем воде у мрежи и резер-
воару усљед веће потрошње.

До половине Јуна т. г. сва вода у Бео-
градском водоводу прпљена је из 13 бунара
од 600 мјм. пречника и 4 бунара од 250 мм,
Сви ови бунари постројени су у близини водо-
водне централе — испод брда; њихова ду-
бина варира између 16—23 м. а дебљина
шљунчаног слоја између 15 до8т. При нај-
већем напрезању, — када се скупљајући бу-
нар евакуише, — добија се из свих 17 бу-
нара за време ниског водостања—лети —око
4—5000 м". Излази, да сваки бунар просечно  

даје 3—4 литра на секунду, међутим билоје

бунара који су давали 7—8 литара, а било их

је који су давали чак испод једног литра.

У овој години избушен је један бунар од

600 тјут пречника далеко 800 т од централе
а око 350 т од старих бунара. Водоносни

шљунчани слој овог бунара моћанје око 15п

а цео бунар дубокје 29 т, овај бунар пуштен

је у рад 15 јуна адо данас јеу непрекидном

дањо-ноћном раду. Извршеним мерењем, на-

ђено је, да овај бунар при депресији — спу-

штању нивоа воде у бунару — од 1'5 т даје

око 920 5. 1, а при депресији од 4 т. даје

око 65 литара. Ове количине воде су неверо-

ватне у сравњењу према досадањим бунарима,

јер овај бунар даје 8—10 пута већу количину

од старих. На 265 т. далеко од овог бунара

избушен је бунар од 250 тт и дао је такође

изненађујуће резултате у погледу количине

воде, што се у напред могло очекивати, јер

је и овога водоносни слој моћан 14 т. ова

два бунара довели су толико воде колико свих

17 старих бунара.
Из свега овога јасно је да су стари бу-

нари постављени у врло слабом шљунчаном

слоју у коме је преовлађивао ситан песак, те

су стога бунари давали малу количину воде,

која је по времену нагло опадала, јер су се

бунари услед велике депресије брзо засипали

Међутим нови бунари:не само што дају не-

колико пута већу количину воде, него ће се

много спорије и засипати, пошто је њихов

шљунчани слој много крупнији и чистији него

код старих бунара,
Према извршеним сондажама и добиве-

ним резултатима са новим бунарима не само

данашњи Београд него и будући који ће имати

становништво од неколико стотина хиљада,

моћи ће из Макиша добијати довољну коли-

чину воде. Из добивеног искуства са старим

бунарима, а с обзиром на депресију са којом

се ради у сличним инсталацијама у Немачкој,

мора се у току идуће године израдити већи

број бунара из којих ће се моћи у добанај-

ниже подземне воде црпсти дневно 12:000—

14000 те. Тако исто стари бунари, који дају

испод 4 сек. литра; морају се вадити и заме-

нути са већим бројем бунара мањег пресека.

" Издвајање гвожђа из воде (Епејзепипа) у

Белим Водама врши се, с обзиром на.

врло велики садржај гвожђа, доста до-

бро, али не може се то исто рећи и за фил

трисање,које је непотпуно и чак нерационално.

Чешће опалисање, а некад и замућивање воде

у варошкој мрежи долази највише, поред дру-

гих узрока, услед несавршеног филтрисања.
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Бодоводи на западу, који су раније имали
филтре сличне београдском, у којима се вода
једанпут филтрише, давно су такву филтрацију
напустили и заменули је новом — савршени-
јом у којој се вода двапут филтрише.

Да биу београдском водоводу, вода била
увек кристално бистра, и да би у њој број
бактерија био увек минималан потребно је да
се сагради један претходни филтар-Могет,
у коме ће се вршити издвајање гвожђа и
првофилтрисање. Садашњи филтар употребиће
се и на даље као други филтар — Рејпег,
Овај претходни филтар имаће два оделења
од по 150 та филтарске површине и моћи ће
се у„њему за 24 часа филтрисати око 20: О00тз
воде. Први филтар, биће тако конструисан,
да се у њему сваког другог дана врши чиш-
ћење једног оделења помоћу воде и ваздуха.
Ово ће чишћење трајати око 10 минута и
коштаће много мање, него садашње чишћење,• .

које траје по неколико сати.

Обе главне водоводне цеви, које спро-
воде воду из водоводне централе у варошки
резервоар, односно мрежу, морају се снабдети
са довољним бројем аутоматских славина за
издвајање и испуштање ваздуха, који је врло
често узрок прскању цеви. Ово се мора ура-
дити у толико пре, што оба ова спровода раде
са притиском који достиже 9 атм., а сем тога
они имају врло јаких висинских прелома у ко-
јима се ваздух у већим мехурима скупља.

У интересу што правилнијег функциони-
сања варошке мреже и да би се за временај-
јачих жега — лети, одржала вода на потре-
бној висини у варошком резервоару, које је
врло мали, јер има запремину од 1750 т“, по-
требно је, да се сагради поред њега још један
нов подземни резервоар, који би могао да
прима око 1000 т" воде. Ово треба урадити
што пре, јер дневна максимална потрошња
идуће године прећи ће преко 10.000 тв, а по
правилу резервоари треба да буду толико ве-
лики да могу да приме 30 до 60%дневне по-
трошње, као што је то у свима техничкиуре-
ђеним водоводима у Немачкој. |

На варошкој водоводној мрежи мораће
се постепено извршити извесне реконстукције
и допуне, пошто многе и велике улице имају
цеви узаног пресека, те кроз њих вода тече
великом брзином, које прелази преко 15 т
у сек. Тако исто мора се због будуће кал-
дрме избегавати што више полагање кућних
попречних спојева преко коловоза у широким
улицама. Да би се све ово постигло треба да
се у главнијим улицама поред постојећих улич-
них цеви полаже нове паралелне цеви, тако,  

да свака цев снабдева водом само зграде на
своме фронту.

Што се тиче паралелних водовода за испи-
рање уличних канала, поливање улица и др.
имам да напоменем, да су такви ВОДОВОДИ
изведени у Франкфурту и у једном делу Беча.
И у једном иу другом водоводу узима се
речна вода, али се она филтрише. Филтри-
сање воде у бечком водоводу - Улепфа! а5-
зеПенипо — врши се у пешчаним филтрима као
и филтрисање воде, која се употребљује за
пиће,јер је број бактерија у речној води обич-
но испод 100.

На моме путу обратио сам пажњу на по-
ливање и чишћење варошких улица. Необи-
чна чистоћа по улицама немачких вароши, на-
рочито у Берлину и Дрезди, омогућенаје до-
бром калдрмом како у варошким центрима
тако и по периферији, затим уредним чишће-
њем и поливањем. У свима варошима Немач-
ке чишћење улица врши сеу општинској
режији. Поливање улица врши се обично
сакама, — колима са коњском вучом; ау по.
следње време употребљују се и аутомобилска
кола, која у исто време служе и за чишћење
улице, Поливање улица врши се обично два
пут дневно. У Берлину, Дрезди и другим ва-
рошима на поливање улица троши се рела-
тивно мало воде. Тако, у 1910. год. за по-
ливање улица у Берлину утрошено је 1276:147
ш“ воде. Како је целокупна потрошња воде у
прошлој години у Берлину износила 66 ми-
лиона куб. метара, то је за поливане улица
утрошено близу 2', од целокупне потрошње,
Интересантно је, да је у Београду у прошлој
години за поливање улица утрошено воде око
16%, од целокупне потрошње.

Идуће године поливање варошких улица
у Београду биће обилније и чешће него што
је икада до сада било, па ипак поред свега
тога, при најмањем ветрићу биће у главним
београдским улицама више прашине него у по-
следњој перифериској улици у Берлину или
Дрезди. Из предњег извештаја види се, да
се нигде све варошке улице не поливају, па
ипак су улице без блата и прашине. Немо-
гуће је једну улицу одржавати чисту и без
прашине, ако иста нема добру, модерну кал-
дрму. Са данашње калдрме у Београду ни-
каквим техничким средствима није могуће
очистити блато, односно прашину у оноликој
мери као у једној улици у Берлину. Како је
Београд врло често изложен јачим и слаби-
јим ветровима, то ће пр. најобилнијем поли-
вању свију важнијих улица, увек бити пра-
шине, разуме се не у оноликој мери као до
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сада. Да би се Београду у најкраћем времену
смањило блато и прашина, то је потребно,
да се одмах почетком идуће године модерно
калдрмишу, главни спроводници београдске
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прашине, друмови: смедеревски, крагујевачки,

вишњички и топчидерски. Такође и начин чи-

шћења улица мора бити бољи, а тако исто

број запрега за поливање и чишћење мора

бити већи. Берлин даје годишње 579.250 дин

само на поливање улица, т. ј. на поливаче,

коњске запреге и одржавање 365 кола —

сака. Међутим Београд даје 100.000 дин. и

за поливање и за чишћење улица.
У таблици 5. изнети су интересант

ни податци 1910. год. о величини и коштању

поливања, о врсти калдрме и т. д.
Инж, Драг. Мирковић
шеф београдског водовода

Један неозбиљан стечај.

Управа Чиновничке Задруге у Београду
објавила је стечај за набавку планова за свој

дом. Поступак достојан сваке хвале кад неби

било не једно, већ неколико „али.“

Нико неће, нити може спорити, да се

мора пут јавне утакмице сматрати као нај-
поузданији, најправилнији и најцелисходнији
за прибављање планови техничких а нарочито
архитектонских објеката, ма које врсте они
били, а нарочито за монументалне и јавне гра-
ђевине, за грађевине, које поред практичких,
морају у пуној мери задовољити и естетичке

захтеве, те бити украс вароши.
Да је то тако, доказ је већ и тај факат,

што и веће и у сваком погледу културније
нације, које имају велики број чувених, опро-
баних архитекта, на чија изведена дела с по-
носом указују, сматрају пут утакмице као нај-

поузданији за прибављање најбољих идеја за
објекте већег и општијег значаја. Поједине
иду тако далеко да на утакмицу позивају до-
тичне стручњаке свих, европских, па и ван-
европских нација.

Од утакмица се, логички, очекује, да ће
добивени резултат бити повољнији, бољи, ра-
зноврснији и свестранији, но што би био у
случају да се израда планова повери самојед-
номе или двојици ма и најбољих архитекта.
То је у осталом потпуно разумљиво и при.
родно. Јер сваки од суделовача утакмице зна,
да ће победити само најбољи радови; зна, да
ће од осталих конкурената бити исцрпена сва
решења, која се као добра могу остварити
према постављеним захтевима, па ће се и сам
трудити да најбоља решења добије, упоредно
их проучи и одабере и узме у израду оно,
које са сваког гледишта буде имало преимућ-
ства над осталима. Такав случај није, бар ве-



 

ћином, при изради објекта ван утакмице, па
макар пројектант био и најсавеснији и добар
стручњак.

А кад се узме у обзир, да ће сви утак-
мичари радити како напред изложисмо, онда
је још јасније, да се путем утакмице морају
добити богатије и разноврсније обраде пла-нова за условљени објекат. Услед оваквога
рада долази и та могућност, да решење узето
у целини као најбоље, појединим својимделовима заостаје од другог у келини слаби-јег. Отуда и то да се из утакмицом добиве-
них најбољих решења за дефинитиван планкомбинује ново решење, у које се уносе добреа избацују слабе стране и најбољих решења.
Из овог се опет види да није целисходно ида је нерационално утакмицом тражити дефи-нитивне планове већ слмо -— идеје изражененацртима.

По себи се разуме, да, кад се објављујеједна таква утакмица, треба учинити све, даона успе и даде добар резултат; што друк-чије речено значи: треба отклонити све што
би могло онемогућити добаррезултат утакмице,

Не треба, држим, напомињати да је задобар успех утакмице потребно, како да утак-мичари имају довољно времена за студију иизраду планова, тако и да начин објављивањаутакмице буде без примесака, који би моглидати целој ствари изглед да је неозбиљна инеправилна.

тв Њ
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Мислимо да расписанистечај, утакмица, којије објавила Управа Чиновничке Задруге заизраду плана за свој дом, благо речено, мо-рају сматрати неозбиљним баш они на којесе позив упућује: Српски и Југословенскиархитекти.
Да је ово тачно показаће на даље изло-жени недостаци овог стечаја.
Управа је објавила утакмицу огласом,који носи датум истина 1. децембра али јеон објављен тек у другој половини де-цембра прошле године, По том огласу пра-во учествовања имају архитекте из Србије иЈугословенства. Рок за предају готових пла-нова је 1. фебруар 1912. год.
Архитекти из Србије без сумње су у по-вољнијем положају били да пре дођу до по-требних података за приступање штудирању,Но њихове колеге ван Србије. Па да видимокако стоји ствар сњима» Предпоставимо да суодмах по прочитању огласа прибавили пдб-датке, па је ипгк немогуће пре краја децем-

  

бра извршити претходне штудије. Значи, да
остаје месец дана да се изврше штудије, даду
најбоља и најцелисходнија решења и израде
сви планови: (основе, пресеци, изгледи) у ра-
змери 1: 100. Заиста леп задатак, изволите
се такмичити г, г. архитекте!

Да нема другог недостатка „овај један —
краткоћа времена –- био би довољан, да о-правда наслов који напред исписасмо; али је
он истовремено довољан и да уништи могућ-
ност да се овом утакмицом, претпостављајућии да би ко могао участвовати, добију пла-
нови са преимућствима, која напред истакосмо.
За овако кратко време би се једва механичкисавладао овај посао радећи од јутра до мрака,
без озбиљне штудије, а још мање би се и-мало времена за преглед литературе и шту-дију узорно изведених зграда ове врсте.

_А да ли ће ко хтети и желети да да ре-шење, које му прво на ум дође и у опремипрвој што му из руке изађе чак и под прет-поставком да му и такав рад буде нограђен>Сумњамо ! А да ли Управа жели да добијетакав план, и да ли је то био циљ утакмицеИ у то сумњамо, јер нашто би јој онда у-такмица2 !

Ово што рекосмо за краткоћу временаважи још више за архитекте ван Србије.
Правилима за јавне утакмице у области

архитектуре, која су усвојили и потписаливећина наших архитекта, и која су до садаизведеним утакмицама стекли пуно права наживот, предвиђено је, да наши архитекти немогу участвовати у утакмицама расписанимпротивно овим правилима. А ова расписанаутакмица је и у битним тачкама противно о-вим правилима.
Правила траже да се истовремено са об-јављивањем утакмице објаве и имена чланова

оцењивачког суда, што овде није случај. Пра-вила траже, да чланови оцењивачког суда
суделују и утврђују програм и начин утакми-це, а овде се и не зна ко су чланови оце-њивачког суда.

Најзад ови напред изложени недостатциа има их још много у које се нисмо ни у-пуштали, који су могли доћи и случајно (изнеобавештености или незнања), изазивају мо-жда и неоправдане сумње, које овде нећемоизносити, а којих не би могло ни бити дасупредњи недостатци отклоњении даје створе-на могућност за озбиљну и успешну утакмицу.
Намера је ових редака, исписаних на бр-зу руку, да за времена укажу Управи на не-достатке расписаног стечаја, те да ове недо-
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статке за времена отклони, ако јој је стало

до позитивног резултата.

У противном нека негативан резултат

припише себи у заслугу.

Јануара 1912.

Београ б.А.

Управном Одбору Чиновничке Задруге.

Поводом расписаног стечаја за израду

планова за зграде те задруге, част намје скре-

нути пажњу Управном Одбору на приложена

„Правила“ за јавне утакмице у области архи-

тектуре, чији принципи важе и у другим кул-

турним земљама. Проучивши правила Управ-

ни одбор ће видети да стечај и програм и-

мају ове главне мане.

1. Програм и ситуација земљишта су не

јасни и непотпуни;

2. Нема унапред одређених и поименце

означених чланова оцењивачког суда;

3. Мали је рок за израду планова у ра

змери 1:100.
4. Није утврђена грађевинска сума, пре-

ма којој би требало утврдити и награде за

планове.

На основу овога част нам је и овом при-

ликом изјавити (в. чл. 16. правила) да не мо-

жемо узети учешћа у овој утакмици,

(О овој нашој одлуци известили смо ју

гословенска удружења инжењера и архитекта

хрватска и бугарска, а ову нашу одлуку пре

даћемо и јавности.

Архитекти: Б. М. Таназевић, с. Р. Влад.

М. Поповић, с. р. Драгутин Маслаћ, с. Р.

Јоца Ђ. Новаковић, с. р. Стојан Тителбал с.

р. Свет, Путник, с. р. Ј. М. Ђикадић, с. Р.

Влад. А. Симић с. р. Дим. Димитријевић с.

р. Мил. П. Вукшићева,с. Р. 'Д. Ј. Ђорђе-

вић, с. р. Ник. Б. Несторовић, с. Р. АЈ.

(Стевановић,с. р. Милорад Рувидић,с. р. Јо-

сиф Букавац, с. р. П. Бајаловић, с. р. Бура

Бајаловић. с. р. Душан Живановић,с. Р.

Савковић с. р.“)

Насии 94 обезбеђење земљишта од попаве

код Забрежја,

Пре два месеца отпочето је подизање

насипа поред р. Саве код Забрежја, који ће

имати да брани, иначе врло плодно земљи-

ште, од поплава Савске воде.

Оригиналном писму приложена су и пррвила  

Дужина насипа износи округло 7 800 м.

и пружа се скоро паралелно са током р. Саве;
почиње код пристаништа на Забрежју осла-

њајући се на труп железничке постаје „За-
брежје“ а свршава се испод села забрежја

код „Перина“, везујући се за косу теренску

на којој лежи то село.
Насип је од обале удаљен за 80—100 м.

Само је на кривини код „Вића“ између км.

3 и км. 4 удаљен за 120—150 м.
Полупречник кривине за осовину насипа

најмањи је код „Вића“ од 325 м. остали су

између 1000м. и 1100 м.

Попречни профил насипа има у круни

5,00 м. Нагиб падине према Савије а а

са унутрашње стране 1: 1.
Просечна висина насипа је 3,30 м. а ва-

рира између 2,60 м. и 3.80 м.
Круна насипа је издигнута за 1,40 м. над

великом водом.
Подужни пад насипа је 0,0358о а по-

пречни 39, и то окренут ка унутрашњој стра-

ни насипа.

Материјални ровови налазе се између

обале р. Саве и насипа.
Ивица материјалног рова удаљена је од

ножице насипа за 10 м.
Просечна дубина ровова је 1 м.

По предрачуну израда насипа стала би

око 187 926,73 динара. Ту су обухваћени и

радови за чишћење постељице са хумусира-

њем на целој дужини насипа као и побусе-

њавање спољне површине насипа од км. 5

до краја, (око 3 км. дужине)
На одржаној оферталној лицитацији пак

понуђене цене ишле су овим редом.

1. Соненберг, Ејзенбарт и Батушић
220 908,—

2. Андрија Лончарић-Брушија 171 952,96

3. Н. Матић 154 989,—

4. Н. Лукић 154 000,—

5. П. Јовановић и Савковић 139 900,—

Као најповољнија понуда јесте П. Јова-

новића и Савковића, која је за 25" јефти-

нија од предрачунске суме, те је овим пре-

дузимачима и уступљено извршење насипа.

Теренских тешкоћа нема скоро никаквих.

Исто тако нарочито вештачких објеката нема.

Предвиђени испуст са евент. машинском ин-

сталацијом за пребацивање метеорске воде

одложен је за овај мах из финансијских об-

зира.
Финансирање ових радова врши општина

Забрежка и то на тај начин, што је продала

општинску шуму, која се на том водоплавном
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терену налази и која је већ почела да стари
а и да се без рачуна сече.

Добивеним новцем за шуму исплатиће се
израда насипа. По извршењу има да се из-
ради тачан парцеларан премер обезбеђеног
земљишта и да се трошкови поделе сразмер-
но обезбеђеним површинама на заинтересо-
вине.

Тачну површину обезбеђеног земљишта
још немамо, али ће приближно изнети око
430 ћа. И такогће једну ћа обезбеђеног зем-
љишта стати око 325 дин, На први мах из-
гледа ово обезбеђење доста скупо. Али кад
се узме у обзир, да је у том крају земља
скупа, сада стоје један ћа зиратног земљишта
1500 до 2000 динара, и да сваким даном це-
на земљи постаје све већа и да је земљиште
које се обезбеђује врло плодно; онда ће се
увидети, да ће се ти издаци на обезбеђење
ипак исплатити и накнадити, јер се ово зем-
љиште услед честих поплава могло досада
једва или скоро никако рационално сбдела-
вати.

Осим тога овим се обезбеђењем много
добија и у хигијенском погледу. Јер Сава
скоро сваке године плави ово земљиште, и
то обично од Марта до половине Јуна. По-
што се вода повуче у своје корито остају
баре још за дуже време које су легло раз
ним заразним болестима, Ове су болести о
пасне, како за становништво, тако и за стоку
у томе крају, те ће се овим радовима дакле
знатна побољшати и здравствене прилике.

Планове за овај насип израдило је Хи-
дротехничко оделење општини бесплатно. Оно
такође бесплатно води и надзор над извр-
шењем преко свог инжењера, који је стално
тамо придодат општини.

Желети је само, да се у вези са овим
обезбеђењем изради или управо настави о-
безбеђење и осталог плавног земљишта, како
села Забрежја тако и варошице Обреновца.
Ово би обезбеђење било од неоцењене ко-
ристи становништву и у погледу економском
и здравственом.

Ове користи су тако очигледне, да их
нико не може спорити, па их ни становни-
штво тога краја неспори само су интереси мно-
гоструки и изукрштани, те ће требати још
времена да прође док им се интереси не из-
равнају и док се заинтересовани сложе и реше
да изврше овакав један користан објекат.

Много би се брже и лакше дошло до  

циља, да је пројектовани закон о водама
постао закон а не остао само пројекат.

Беоорад
З1-ХИ 1911

М. С. М.

Мањето за паљење у моторима са екстловијом

Стаано усавршавање аутомобила и индустрија
гасних мотора допринели су да се нарочита паж-
ња обрати на мањето, (справа за паљење).

Као свака. новина, тако и појава аутомобила
заинтересовала је нашу публику. Готово сваког да-
на виђамо свет сакупљен око аутомобила са же-
љом да се упозна са његовим функционисањем; па
када, због компликованог склопа, не може готово
ништа разумети, интересовање се почиње губити.

Код нас још сматрају аутомобил као кола у-
годности, луксуза, и као таква га готово једино и
употребљавају, а последње време опазивши његове
добре стране почели смо их употребљавати и као
средство за пренос али у врло малој размери у
сравњењу са употребом на страни.

Овде не желим упуштати се у детаље, не ми-
слим излагати начин како се аутомобил конструише
— то остављам инжињерима машинским — већ ћу
се потрудити ла објасним различите врсте мањето,
који се сада употребљавају, потрудићу се да изло-
жим користи које нам они дају.

Дефенишимо пре но што почнемо даље раз-
лагање, шта се назива мањето. Генератор електри-
цитета, чије је магнетско поље произведено стал-
ним магнетима — аппапћ регтапап5 — називамо
мањето-електрични генератор, или просто „Мањето“
припадају мало фамилији динамо машинама али
се разликују од њих по томе, што дају много осе-
тљивије варијације у брзини окретања и што није
потребно да се окреће великом брзином као ди-
вамо, да би дали довољну струју.

Мањето се деле на две категорије: 1, мањето
са ниским напоном или слабом волтажом, и 2, Ма-
њето са високим напоном или великом волтажом.

Студија апарата прве категорије помоћи ће
нам да разумемо апарате друге категорије.

Мањето са слабим напоном.

Мањето са слабим напоном састављен је из
металног калема (бођше) обмотаног бакарном жи-
цом. Тај се калем окреће у магнетском пољу које
дају магнети.

Да бисмо разумели постанак електричне струје
потребно је знати један од основних принципа
електро-магнетске индукције.
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Када се један затворен спроводник коло креће у

магнетском пољу, онда се у овоме затвореном колу
појављујејелектрична струја коју називамо „Индуко-

вана струја“ (соцгал! паши!.
Гвоздени костур чији пресек има облик 1. и

омотана жица саставља нам „Сименсов калем“ а

везујући оба краја жице извршићемо затварање.

Релативно кретање овог калема и поља реализова-
ће се када се калем окреће око осе симетрије која

је перпандикуларна на раван пресека(в. сл. 1 и сл. 2.)

Видећемо дакле, да се услед окретања калема

у магнетском пољу, производи електромоторна снага

индукције у свакој спири омотача (епгошетеп-а) ко-
ја због разних положаја које заузимају у магнет-

ском пољу варирају по синусоидалном закону.
Ако обележимо са Е електромоторну снагу у

ма каквом тренутку а са Ео максимум који се мо-

же достигнути, можемо написати Е = Ео зп. а. 1 (а=

угаона брзина (уНезе апошае) спире; | = време)

Ова електромоторна сила произвешће разлику

потенцијала на крајевима спроводника. Ако те кра-

јеве саставимо директно или индиректно посред-

ством каквог изолана, електрична струја ће се по-
јавити. Уколико је број спира већи утолико ће

разлика потенцијала бити већа, али због релативно

великог диаметра жице (1т/т) и малих димензија

калема (60т/т диаметар) не може се уметнути много

спира па према томе разлика потенцијала ће бити
слабаи неспособна да произведе варницу. Да бисе

то постигло т.ј. да бисмо произвели варницу, мора-
мо прибећи једном другом закону индукције који
гласи :

Када се отвори спроводник, кроз који прола-

зи струја онда се у њему појављује једна друга
струја која појачава прву.

Ту нову струју називамо „екстра струја дирек-

тна“ — (ехфга сопгап! Фтес!) или екстра струја отва-
„рања (ехзга — сошгап! Ф'оцуепште).

Струја Мо 2 произвешће између додира пре-
кидача варницу у толико већу у колико се струја
брже прекине и уколико је његова брзина окрета-
ња у магнетском пољу већа. Једном речју, потреб-
но је да интензитет индуктивне струје варира за
што краће време.

Сада се има неколико начина за прекидање
струје Сл. 3 представља један диспозитив који се

сада највише употребљује.
На оси калема налази се један запињач са две

ручице са странс до којих достижу две опруге, а са
друге стране до једне сталне тачке мањето. Паоц а
у току окретања додирне запињач и повуче га за
собом за један део окрета.

Крајеви спроводника достижу до контакта ко-
ји стоји на ливеној подлози (јопје) и један од
тих контакта осцилира око сталне осовине.

Подлога је намештена на дну цилиндра тако  

да контакти буду изнутра. На прекрету који осци-

лира, постоји један паоц с поља пробушен иуње-

му клиза једна гвоздена шипка у вези са запињачем.

Кад ова, не додирнувши паоц дође у првобит-

ни положај доведен опругама, његова инерција га

натера да пређе за нешто мало овај положај.

Тек у овоме тренутку шраф на шипци мора.
ударити о контакт (сопасј) и произвести прекид

А ево зашто. Потребно је прекинути струју у тре-
нутку када је струја на максимуму а то је достиг-

нуто када оса вертикалних пресека [- калема прева-

зиђе вертикалну осу, муњето и кад те две осе
сачињавају угао чија величина зависи од кон-

структивних погодаба намотавања. Запињач је
удешен тако, да се у миру ове две осе поклапа-
пају и струја је на максимуму када он пређе свој

нормални положај за извесну количину. Ако се у-
потреби жива сила запињача, добиће се прекид

од једном. Тренутак када треба да се произведе
може се удесити помоћу шрафа који о дређује о
требну дужину шипке. Дакле, прекид се дешава
када калем пређе свој нормалан положај за 2мум

његов пречник је 54мјм.

Да би се добила варница у цилиндру, када
треба намести се клип онај положај где се експло-
зија треба да изазове а паоц, који се окреће, мора
бити удешен тако да пропусти запињач у томе
тренутку.

Добра страна ове врсте паљења састоји се у
простоти мањето са једним спроводником обмота-
ним око калема чији је отпор изолације релативно
слаб. Тампон паљења (тако се назива скуп подлоге
и додиривача) мора се напротив нарочито чувати,
јер електрична варница, чија је температура врло
велика, покрива површине прекидача неким слојем
оксида који даје врло велики отпор. Тај слој се
мора често скидати нарочито ако -су прекидачи
од гвожђа. Никал а нарочито платина "оксидишу
се само на великим температурама. Никал и пла-
тина су најзгоднији за ту сврху али на жалост су
веома скупи. |

Ниски напон се нарочито употребљава за мо-
торе који се споро окрећу. Горе изложени опис не
може нам дати више од 150 паљења у минуту.

Мањето са великим напоном,

Мањешо са сложеним калемом.

Пре но што приступим студији ове категорије
стараћу се да објасним стварање електричне вар-
нице између две тачке разних потенцијала.

Кратко поређење са хидростатиком помоћиће
нам да боље разумемо разне феномене. Узмимо да
се једна турбина окреће и да шаље једну струју
воде у спроводни канал. У томе случају имамо две
различите количине да одредимо: притисак течности-
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и количину која протиче у јединици времена кроз

сваки пресек. Тако се исто електрична струја може

мерити својом волтажом, то јест својим притиском

који произлази из разлике потенцијама на краје-
вима струје и својим интезитетом који је једнак
количини електрицитета што пролази у јединици
времена. Претпоставимо сада да се на извесном ме-
сту канал сузи и постане капиларан. Трење течно-
сти, под извесним притиском, о стране, може бити
довољно да је спречи да прође. Струја ће се про-
дужити када притисак буде довољно јак да победи
пасивне отпоре. У свима случајевима наступиће гу-
битак снаге у толико већи у колико је цев ка-
пиларнија.

Једно тело, које изолује, може се апсолутно

поредити са овим. Оно ће пропустити електричну
струју само тада када је напон довољно велики.

Оно ће абсорбовати извесну количину енергије про-

изводећи пад притиска који је пропорционалан от-

пору. Ваздух је врло добар изолатор и ње!ова елек-
тро-статичка отпорност повећава се знатно са де-
бљином кроз коју треба електрика да прође тј. са
разликом на крајевима струје. Потребан напон струје
да прође кроз 5—6 шут ваздуха мора бити врло
велики и цени се на 5000—6000 волти.
Да би се горе речени напон добио, примењује се

принцип индуктивног калема— тако званог Вћит-
когТај калем се састоји из два спроводника, ап-

солутно различита, обмотана око језгра састав-
љеног од гвоздених жица претходно лакованих.
Први, названи примарни, (сштсш! рштате) има не-
колико спира од дебелих жица чији је диаметар
1 тј/п а слабог електричног отпора. Други, на-
зван секундарни (сте! весопдајте) састављен је из

"врло великог броја спира танке жице од 0,1 т/та
диаметра а чији је отпор врло велики.

Струја која излази из мањето улази у примарни
и индукује струју у секундарни, а ова због великог
броја спира достиже врло велику волтажу

Један прекидач ж намештен је на примар-
ном спроводнику и прекида га када интезивитет

струје индуктора постане максимум. Видели смо мало
пре, да овај прекид има дејство, да струју увећа,

али овде није више питање дасе искористи варница

прекида. Напротив кондензатор намештен у одводу

деривацији, на прекидачу како сл. 4 показује, аб-

сорбује струју испражњује се одмах у примарни спро-

водник и тако отвара пут струји мањето и увећава

знатно његово корисно дејство. Његов капацитет

мора бити у толико већи коликоје варијација при-

марне струје наглија и њено прекидање брже. Он

мора бити довољан да угаси сваку варницу која

обмотава контакте прекидача. То је један начин да

се обезбеди добро функционисање конденсатора.

Али како је калем индукције одвојен од мањето,

то је број спира примарног и калем секундарног  

омотача ограничен на максимум који се допушта,

Један енглески конструктор, Т. Аррз констру-

исао је у 1886. калем који може дати варницу од

1,05 т дужине. Тај калем имао је 450 кгр.жице са

341850 прстенова (спира).

У практици би се такав калем могао те-

шко упогребити јер у осталом није ни потребно

имати тако дугачке варнице. Има мотора којимаје

довољно 40—50 т/а дугачка варница и на атмо-

сферском притиску, као н. пр. мотори фабрике Сос-

кт. Ево зашто:конпресија ових мотора достиже

15 кгр. Отпор ваздуха знатно расте са његовом гу-

стином, тако, да варница која се јавља на атмо-

сферском притиску између две тачке удаљене једна

од друге 10 шут неће моћи да прође кроз 0,5 т/ут

ваздуха компримираног на 15 кгр. Потребно је, да-

кле да се повећа експлозивни потепцијал тј. ра-

злика секундарног потенцијала умножавајући сло-

јеве жица.

Отпор изоловања секундерних спира је преко

мере велики а његова важност је такође велика.

Еда Сп Впоћ! су то иарочито студирали. Они су

делили калем на кратке секције, растављене једна

од других изолантним плочицама, а Кисће је ишао

још даље са раздељивањем, хоћу рећи одвајањем,

плочица. Он је поделио калем на једну серију

пресека чије су спарале плоснате, дебљине дија-

метра саме жице па их је наместио једне за другим

изолујући их брижљиво.

Мањето са сложеним калемом индукције при-

менљив је када је на атмосферском притиску по-

требна врло велика дужина варнице. Његова се

надмоћност састоји над мањетом са ниским напоном

у томе што он отклања сваки покрет који

би могао сметати. Његова брзина окретања може

бити врло велика и достиже 4000 паљења у минуту.

Незгода се састоји у кутији која је потребна за

затварање калема. Нарочито су се нашли на муци

фабриканти аутомобила а потребне конексије су им

много сметале. Ти разлози објашњавају донекле за-

што конструктор радије граде мањето са великим

напоном без сложеног калема.

Мањето без сложеног калема.

Овај се мањето ни најмањн не ргзликује од

пређишњегса теориске тачке гледишта. Секундарни

омотач је директно обавијен око примерног. То је

једном речју калем индукције који се окреће у ма-

гнетском пољу,

Фигура 5 представља шему једног мањето за

мотор са 4 цилиндера,
(Сагсаззе) метални костур калема индукта (1-

аине) састављен је из листића меког гвожђа изо-
лованих хартијом. На тај се начин избегавају гу-
битци. који произилазе из стварања паразитнеструје:
металним масама.
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Примарно коло, први омотач везан је за пре-

кидач који се налази на оси нндукта и окреће се

брзином истога.

Један кондеизатор се налази у деривацији са

индуктом. Да би се упростиле конексије, употреб-

љава се једно масивно тело мањета као повратна

жица. Један крај примарног омотача везан, фикси-

ран, за масу, а други за изоловани контакт од пла-

тине. Ови контакти се окрећу у једном цилиндру,

у коме се налазе два контакта од влакана диаме-

трално положених када полуга — левије —покрет-

ног контакта удари о један од ових горе помену-

тих контакта, произведе се прекидања стварајући

примарну екстна струју. Дакле за време једног о-

брта индуктовог, добијају се два прекида. Конда-

нгатор је деривиран на прекидачу конектирајући

један његов пол за примар а други за масу.

— Свршиће се —
Драгован Ивковић

ВЕСТИ.
Личне вести

Одликовани.

Указом Њ. В. Краља од 1. јан. 1912. одлико-

вани су:
Орденом Белог Орла У реда

г. Милош Дамњановић начелник Министарства

Грађевина;

Орденом Св. Саве Ш реда.

г. Милутин Ј. Божић, Светолик Ј. Поповићи

Мита П. Видаковић начелници Министарства Гра-

ђевина.

напрећења.

Указом Њ. В. Краља од !. јануара 1912. год. ·

постављени су:

по новом:

1) за инспектора ПЦ кл.у инжињерском оде-

љењу Министарства Грађевина г. Свет. К. Русидес,

инспектор П класе по старом.

2) за више инжињере П кл. у Министарству

Грађевина г. г. Милутин Сарић и Павао А. Димић,

виШ с. кл. по старом.

3) за више инжињере |кл. при грађевинским одељ-

цима: у Крушевцу г. Драгутин Ђ. Матић; у Ваљеву

г. Чеда Гагић, у Чачку г. Милорад С. Протић; у

Пироту г. Јордан Видановић, виши инжињери !кл.

по старом.

4) за инжињере класе по новом у грађевин-
ском одељку: у Ужицу г. Филип Ј. Трифуновић а

 
 

у Чачку г. Живко Д. Радовићи инжињер П класе

по старом.
5) за архитекту П кл. по новом у Министар-

ству Грађевина Гг. Јован Њикадић, архитекта [| кл.

по старом.
6) за архитекту Ш кл. по новом г. Стојан Ти-

телбах архитекта Ш кл. по старом.

7) за инжињерс Шкласе г. г: Никола Ристић,

Милан М, Аћимовић и Петар Зебић, инжињери Ш
класе по старом.

8) за архитекте ЈУ класе г. г. Владимир Си-

мић, Тихобран Маџаревић и Димитрије Димитри-

јевић, подархитекте | кл. по старом.

9) за архитекту ТУ кл. у Министарству Грађе-

вина г. Петар Гачић архитекта ЈУ класе Железни-
чке Дирекције.

10) за вишег инжињера ПИкл. у Миннстарству

Грађевина г. Влад. М. Павловић инжињер 1 кл. по
новом.

11) за вишег инжињера !кл. у Шапцу г. Петар

С. Бојић инжињер | кл, по новом.“

12) за вишег инжињера |кл. у Врањи г. Тан.

Тодоровић инжињер | кл. по новом.

Преминуо. Помажући члан нашега Удружења

+ Урош Урошевић предузимач из Крушевца, пре.

минуо је 12 децембра 1911. г. у 7 часова увече у 48
години живота, после операције у Бечу.

Покојник је био солидан предузимач и испра-

ван грађанин.
Бог да му душу опрости!

Стечај за инжињера. Општини града Сме-

дерева потребан је инжињер од 1. фебруара 1912 г.

Годишња плата 5—-6000 динара.

Компетенти имају се јавити овом суду до 15.

јануара 1912. год. писменом молбом и документима

о својој спреми.

Конкурс. Округу чачанском потребан је са-

моуправни инжењер, који би на дужност ступио 1.
фебруара 1912. год.

Плата је инжењеру до 9000 динара.

Рок службе утврдиће ужи окр. одбор.

Који би од г. инжењера компетовали, нека и-

зволе поднети понуду за то место и означити у

услове.
Уз пријаву поднеће се и потребна документа

како о свршеном школовању тако и о досадањој

пракси. У исто време означиће и године старости

које је вере и чији је поданик.

Пријаве се примају до 14. јануара 1912. год.

како би окружна скупштина могла избор извршити
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Благајникова пошта.

Г. Влад Р. Вишек инжњер из Г. Милановца, и
повереник за окр. руднички, послао нам је поку-
пљену претплату за лист, и то:

по 20 дин. за целу 1911 год.
одтг. г. Симе Мајданца, Петра Љутића и Окр.

Одбора из Гор. Милановца.

Г. Филип Трифуновић инжињер, повереник за
окр. ужички, послао нам је покупљену прстплату
за лист, и то:

п0 20 дин. за целу 1911. год.
од г, г. Павла Брушије Милорада Мићића пре-

дуз. из Ужица, Илије Јовановића из Пожеге,
Мил. Глишића из Ариља, и

од г. Малише Атанацковића из Ужица.

г. Јован Станковић предуз. из Црне Траве по-
ложио нам је 15 дин. на име претплате од 1. окт.
1910. год. до 1 јула 1911. год.

од господе претплатника из Београда примили
смо на име претплате за лист, и то: 10 20 дин. за
целу 1911. год. од г. г. Мих. Јовановића предуз.
В. Геркеа агента, Кланичког Друштва, Дим. Бошко-
вића предуз, Срп. Централне Банке, Благоја Шур-
јанца предузим., Влад. Станковића трг, М Туца-
ковића п.пухов. Живка Србића предуз., Гавре Са-
бовљевића предуз., П. Михајловића в. контролора
Ст. Ђорђевића и К. Наумовића, предуз., ЈЂуб. По-
повића инж. пуковника, П. Велимировића Држ, са-
ветника, и Горче Поповића предузим.

10 дин. за 11 полгође 1910. год.
од г. г. Горче Поповића предузим.. Ђ. Ста-

нојевића проф, Универзитета. М

–

Попс-Драгића в.
контролора, Дим. Ристића инж. Мин. Војноги Душ.
Цветковића п.пуковника.

за 1 полгође 1910. 2.
од г. Васе Атанацковића инспектора и Мите

Видаковића начелника.

за целу 1910. 20 дин.
од г. г. Ник. Лукића предузим., Гавре Сабо-

вљевића предузим. и С. Стефановића индустр.

10 дин, за 1 полгође 1911. 2.
од г. г. Ристе Крстића предузим. и за [ пол-

гође 1911. год. одг. Јована П. Севдића грађевинара.

 

Члановима Удружења.

МЕСНИ СКУП

Удружење Српских Инжењера и Архи-
текта држаће ·- у недељу 15. јануара 1912.
год. у 3 часа по подне у стану Удружења
Ш месни скуп.

(Са овим дневним редом:
1.) пријем нових чланова.
2.) претрес пројекта грађев. закона за

град. Београд.
3.) предлози и питања,
Умољавају се чланови Удружења, да у

што већем броју участвују у овоме скупу,
како би се поједине тачке дневнога реда мо-
гле што боље претрести, и тиме што бољи
резултат постићи.

УПРАВА

 

Члановима Удружења.
На предлсг Управе, Железничка Дирек-

ција пристала је да члановима Удружења Срп-
ских Инжењера и Архитекта, а по решењу
Господина Министра Грађевина, изда годи-
шње књижице на основу којих ће се моћи
чланови Удружења користити повластицом за
вожњу. Књижице ће бити кожне и имаће на
једној страни фотографију сопственикову жи-
госану жигом Дирекције а на другој страни
биће повластица опет од стране дирекције.

· Поред тога сваки ће члан у књижици носи-
ти и чланску карту на којој ће бити назна-
чено колико има чланова у породици (жена
и деца), како би и породица добила карте
у пола цене. Управа моли чланове да поша-
љу своје фотографије “визит“и податке о
својој породици како би се Управа могла по-
старати што пре за поменуте књижице. Овакав
рад је потребан зарад контроле железничких
службеника.

Управа Удружења,

Српских Инжењера пи Архитекта.

ТЕДЕ

ЕН

иА

 
Власник за Удруж. Срп. Инжењ. и Архитекта Душан Божић инжењерОдговорни уредник Јефта Т. Стефанвић редовни професор Универзитета.

Штампарија К. Грегорића и Друга — Београд
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фил троугао, јер се трапез добија, кал троу-
гао сечемо паралелом ка једној његовој страни.
Све сам то објаснио у мојој расправи и до-
тично место гласи:

„Овде има да се испитује још само то,
„да ли је трапез и после редукције опет тра-
„пез. То питање може се већ унапред ре-
„Шшити по ономе, што је казано о редукцији
„троугла, јер се из сваког троугла добија
„трапез, кад се сече правом, која је.пара-
„лелна једној његовој страни, а то ће опет
„рећи, да оне две стране трапеза што нису
„паралелне представљају две параболе после
„редуковања. Мбђу тим, за узане трапезе, а
„С таквим и имамо посла, може се без знатне

„грешке узети, да ву обе те параболе праве
„линије,“

„да доказ тога тврђења нацртани су ре-
„дуковани трапези за два различна ноложаја
„неутралне осовине, из којих се види, да су
„параболе скоро праве линије и ако су ду-
„бине оба трапеза доста велике. Та разлика

„скоро ишчезава, кад се дубине трапеза сведу
на половину. Из тога следује, да дати профил
реба делити на узапе трапезе.“

Ето то сам ја казао у мојој расправи а из
"=едта се могао видети и разлог, за што сам ја

нако детаљно проматрао редуковане површине,
кад је дати профил троугао. Према томе, ја
чисто сумњам,да је г. Вл. Тодоровић са збиљом
читао моју расправу, или је можда дотично
место чак и превидео, јер иначе ја не могу
да разумем оне његове неоправдане испаде.

Том приликом да поменем још и ово. Мени
није познато, да је ко пре мене овако про-
матрао редуковане површине, и, према томе,
мислим да ми и у овоме питању припада прио-
ритет.

Овде је место да проматрам још једну
замерку г. Вл. Тодоровића. У сликама уз моју
"расправу графичким путем одређен је мо-
мент лењивести за профил шине на нашој др-
жавној железници и ја сам на крају расправе
о томе казао ово:

- „Овде- имам још да поменем, да јо за про-
„фил шине на нашој државној железници од-
„ређен момент лењивости по овој методи
„мојој.

И противу овога устаоје г. Вл. Тодоровић
у својему реферату п вели:

„Приоритет за тедисиће Опегвећишвћеће
„припада, мислим, проф. Аше. Кишег-у, а даља
„је разрада у примени на изналажење мо-
„мента лењивости. Па и ако је на стр. 123—785   
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„Клерићеве Механике о томе реч а у поме-
„нутој (48) књизи Гласника нађен момент ле-

„Њивости по тој методи, ипак г. Ст. вели на
„крају своје штудије, да је у ел. 35 нађен
„момент лењивости профила шине „по овој ме-
„тоди мојој“. Нацпртана је прва релукована
„површина а сва је разлика у томе, што овде
„неутрална оса не пролази кроз тежиште и
„што је г. Ст. употребио једначину 18 (а то
„је стара једначина Ј, = Ј, — Ра“) да одмах
„нађе момент лењивости за осу кроз тежиште.

г. Ст, зове
„својом методу редуковане површине,која се
„већ налази као претходни корак у методи
„Војачековој, којом се тражени момент ле-
„Њивости своди на тражење једне површине
„(друга редукована) о којој се може читати
„и у Клерићевој Механици.“

Према томе, ја и г. Вл. 'Годоровић су-
протног смо мишљења у овоме питању, па за
то је потреба да се у томе погледу све про-
мотри пажљиво, те да се види од куда долази
ова разлика у мишљењу.

У том циљу замишљам да је тачка Т
(Сл. 1.) тежиште профила | и да је за пеу-
тралну осовину п одређена нападна тачка ХМ
ма на који начин; даље, из тежишта Т вепушгам

управну у на неутралну осовину пи ако сад
сматрамо као координатне осовине један пут
праве пу а други пут праве ху, онда имамо

Ј, = АО0 . ТО -Е: ита

Ј, == АТ-ТО.Е. . 18'

 

(Ол, 7)

О на ВА пе РО парно, ром чи
где су Ј, и Ј, моменти лењивости за п- и х-
осовину, Су и С, центрифугални моменти за
координатне ововине пу и ху, и, на послетку,
да је Р површина датог профила. Све три ове
једначине извео сам ја, у мојој расправи и
означио их истим бројевима као и овде, па
сам том приликом казао и ово:
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„4. У једначини 22 показана је веза из-
„међу нападних тачака и момената лењивости
„а пређе су тражени моменти, да се могу од-
„редити нападне гачке.“

Пре мене ова веза иипје овако исказивана
у науци; то је нова ствар и мени припада
приоритет за то.

Ето, то је у овом питању главно а спо-
редна је ствар, да ли је за дату неутралну
осовину п одређена нападна тачка М на овај
или онај начин, без обзира на то, да ли сам
показао баш ја или неко други пре мене. како
се одређује нападна тачка за дату осовину.
Према томе, ја сав с правом казао, да је мо-

менат лењивости за профил шине на нашој
државној железници одређен по овој методи
мојој.

Ово ће најбоље утврдити један пример,
те да се избегне свака двоумица у томе по-
гледу. За профил Е, (Сл, 8.), узимам тежиште

 

у тачци Т и две неутралне осовине а иђса

њиховим нападним тачкама А, и В,, које су
одређене ма на који начин а тада су одређена
и оба инволуторна низа АД, и ВВ,јер је

па ПА ТА А Азарез уз

5 == ТВ • ТБ, == ДПУ „ТУ ==

па се тражи моменат лењивости Ј, и центри-
фугални моменат О,, за координиране осовине п
и 7, које могу закључивати повољан угао. Тога
реа: ка пресецима Х,и У, неутралне осовине
п са низовима ДА, и ВВ, одређене ву на по-

знати начин спрегнуте тачке Х и У, паиз
тих тачака паралеле х и у ка датим нра-
вима а и ђ секу се у нападној тачци ХК. Још
је из те тачке М повучена паралела ХС ка
датој правој п, па је онда  

Ј, =-60 · ТО. Е

га Оааи
ПА не = МИ аљ ПО Е
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Према томе, ја мислим да не може бити сумње,

да је ова веза у науци нова и да је пре мене

непозната била, и кад г. Вл. Тодоровић, при

свем том, опет тврди, да ту нема ништа но-

вога за науку, — онда ја не би могао изве-

сти друкчији закључак него само тај, или да

г. Вл. Тодоровић није разумео моју расправу

или да јој намерно даје други значај. Али,

било једно било друго, свакојако на тај начин

не служи се ни истини ни науци.

На послетку, да поменем још и ово.

У одељку У моје расправе проматрао сам гео-

метријским путем једну стару и давно познату

ствар с овим приступом:

„Са досадањим посматрањима стоји у те-

„сној вези једно особито напрезање правих

„греда, које је у науци познато под именом

„релативне јачине, а добија се кад вила деј-

„ствује управно на осовину оптерећене греде;

на против, сва остала нормална напрезања

„називају се апсолутна јачина. Ову релативну

„јачину оптерећепих греда проматрам нарочито

„за то, што у практици долазе највише такви

„случајеви“

и мислио сам, да моја расправа, као ручна |

књига, буде тиме још корисвија. И против

тога устао је г. Вл. Тодоровић и у тачци.

својега референта вели:

„У одељку У своје штудије г. Ст. изнови

„све познате ствари о греди, на коју дејствују

„виле у вертикалној равни кроз њену осу,

„лакле један спрег, те неутрална оса сече

„профил и пролази кроз тежиште, и долази

„на оно исто, што се може читати на страни
„190 и 131 Клерићеве механике а још више

"разрађено у поменутој (48) књизи Гласника

„Орпе. Уч. друштва“

Пре свега имам да приметим да ја нигде
нивам тврдио, да су у мојој расправи изве-
дени обрасци за релативно напрезање опте-
рећене греде нешто ново и у науци непознато;
али, ваљда ће и вам г. Вл. Тодоровић бар то

признати, да је овај мој начин извођења и

нов и интересан, јер мени није познато да

су ти обрасци и на тај начин извађани. Даље,

не стоји ни то, да се на страни 310 и. 311.

Клерићеве механике налази то исто, о чему

вам ја говорио у томе У одељку моје рас-
праве. Наши су послови различни и немају   



везе, јер тамо, на 130 и 131 страни Клери-

ћеве механике, говори се о моменту лењивости

а ја опет у М одељку моје расправе прома-

трао сам релативну јачину оптерећене греде.

Мени изглела чудповато да г. Вл. Тодоровић

пише научне критике овако мало разложно.

М.

Критик» г. Вл. Тодоровића о мојој гео-

метријеској теорији није писана, по мишљењу

мојему, разложно и научно и « тога ми је

лако и било,да побијем све оно што је наве-

депо противу те моје расправе. Даље, изгледа

ми, да та његова критика пије писљла ни у

доброј памери; на против, изгледа да је она

више тенденциозна, а разлог ми је за то гле-

дитте, што он у целој мојој студији ништа

лоброга пије могао наћи, Покрај тога, у ње-

тову реферату огледа се и неко малодушно

цепиллачење а то ми даје повода за једно

особепо проматрање.

Од некога времена почео је и г. Вл, То-

лоровић да пише у Техн. Листу, па над сам

хоће да буде цепидлака, опла пека и пама

буде дозвољено, да те ралозе његове прома-

трамо а парочито онај у свескама 3—8 Техи.

Листа за год. 1898 о тежишту лењивости од

професора Моћт-а са две лопупе од професора

Тат-а. Тај свој рад он

јер па страни 5 тачка 8 својега реферата

о мојој студији вели један пут:

„О томе реферисао сам ја (т. ј. оп, г. Ва.

„Тодоровић) у евескама 3--8 Техн. Листа за

„тол. 18988.
а други пут:

„Ол. 9 мога реферата о раду професора
„Гапд-а.

па тако исто пазива рефератом и евоју крп-

тику о мојој студији, као што се то види из

самога наслова његове критике.

Мени се чини да ћемо најлакше добити
и јасан и тачан појам о томе раду његову,

ако немачки текст поменутих чланака упо-

пазива рефератом,

редо испишемо ва рефератом г. Влад. Тодо-

овића, јер тада ћемо одмах знати, шта јер , , ]
т. Вл. Тодоровић реферисао п како је рефе-
ђрисао. Тако

 

|

 

Џеђег фје Везиттипа шла (је
старћзеће Пагзрецас уоп Тгас-
ћенолотелел ебепег ЕЈасћећ

моп
Рготеввог МОНЕ

Ситветенг 11887.

5.1.

Ев зе! хипасћ! Фе Ашса-
ђе, Фе Ттаоћена тотетше
ипа фе Сепиеатотеп-
је етпег ђестепдеп еђепеп
Е]асће 1п Вегцо аш! аПе
Фејетсеп Асћзеп, ђеге-
ћипозуејве Раате хоп Асћ-
зеп, 21 ђезтеп, мејсће
јп дег Еђепе дет Е!оиг Не-
сеп шпа дигесл епеп се-
сеђепец Ро! сећеп.
Ми Ђехејсћеп ти2 (РЈе.

1.) деп Ађзјапа РА етез
Ејасћеп ејетепјев ЧЕ уоп
дет Роје Р ипа ти ф, ипа
ф, Фе Млпкеј, мејсће 2луе!
Бећеђјсе, дЧигсћ деп Рој
сећепде Асћзеп РВ, РС
ши дег Сегадеп РА еш-
всћПеззеп.
ГлеАђапде дез РЈасћеп-

ејетептез моп фФезеп ђеј-
Чеп Асћзеп зта 2-51 ф)
цпа 2 31 фо. Паз Сепи-
сатотеп! хоп а4Е п Ве-
212 а даз Асћзепрааг РВ,
РСсћа! детпасћ Фе Отбзве

2" ЧЕ 5ф, 51 Ф
Рлезве Огб5зе уејсће

моп ептоеп-зећиаеет
РемопзтотенЕ сепапп!
улта, 1а55 шттојоепдег Меј-
зе зјећ дагзјееп: тап деј
етеп ђепеђтоеп Ктејз хот
Нађтезвег г дЧштећ деп
Ро! Р ипа ђезштт! зепе
осћитрипсјед,В,,С, ти
деп дте! бегадеп РА, РВ,
РС. Папп га Фе Кгеј5-
зећпеп А, В, шдаА, С,
ојејсећ2тајп ф, ипа 27 51 Ф
ипа Гојоћећ151 дег Ађзјапа
А, ПО дез Ктејзрипс!ез А,
моп дег Зећпе В,С, олејсћ
27 5101 ф, 511 фо. Гер! тап
ађбо дет Рипсје А, еђпе
Маззе моп дег Отгоззе

27 "де

2т

ђеј, в0 156 даз Сеписа!-
тотеп! џоп а4Е г даз
Асћзепрааг РВ, РС олејсћ
Чет занасћеп Мотепје
дег Рипсштазве А, !п Ве-
240 аш: Фе Кгејз5сћпе
ВС
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Реферат о томе раду Моћг-овом
од

В. ТОДОРОВИЋА

професора Велике Школе

Техн. Листза 1898.

А

Задатак. Да се нађу мо-
ментилењивости ицентри-
фугални за све парове
оса у њеној равни, које
пролазе кроз дану тачку Р.

Са 2 обележимо (ел. 1)
даљину РА једног елемен-
та површине ЧЕ од пола
Раса ф, и ф, углове, које
две произвољне осе РВи
РС кроз пол заклапају са
правом РА.

Даљинеелемента од оса
јесу 2 51 ф) И 2 51. ф%,. По
томе центрифугални мо-
мент елемента 4Р за пар
оса РВ и РС има вред-
ност:

2" ДЕ 51 ф, 51 Ф%
Ова количина (која се

зове и девијациони мо-
мент) може се овако пред-
ставити: повуче се про-
извољан круг полупреч-
ника г кроз пол Ри нађу
пресеци А, В, и С, сатри-
ма правима РА, РВ и РС.
Онда су тетива АВ; и
А, Су једнака 21511 И
2т 5 ф, и због тога да-
љина тачке А од тетиве
В! Сл ПА Уа Ф1 5 фу.

Ако се овој тачки прида
маса

2 ЧЕ6

онда је статички моментте-

масе тачке А односно те-

тива В! СА 2г 5ф

ап ф“, дакле једнак цен-
рифугалном "моменту аЕ
за пар оса РВ и РС.
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[55 тап Фе Асћзе РС
те РВ хизаптеп ТаЦеп,
во џегмапден зјећ Фе 5сћ-
пе ВС, за Фе Ктејзјап-
сепје ВЕ ипд дав Септ-
шоатотеп! !п даз Ттао-
ћетотец! Нг Фе Асћзе
РВ.
Мап депке зјећ пиши, ез

зе! [Иг једе Ејетеп! дег
сесеђепеп Рјасће дег аш
зетет Ројаћје Негепде
Ктејзрипс,, Фе дет 1е12-
(етеп Ђегшесепде Маззе
ипа дагаш зомо| Фе Гасе
дез 5сћуетрипсјев Т; дег
Бехејсћлејеп Рипстиззелп,
ај ашсћ Фе !п фФезет
Рипеје 21 метеноепде ипа
аш дје сапхе РЈасће 5127
ђеде епде Маззепзитте

је
Бе у 7 ЧЕ

егшен. Пег Рипс| Т; тб-
се (ег Тгасћеназвсћуег-
рипсЕ дег Ејасће Е п Ве-
ги2 аш! деп Ро! Р сепапт!
мегдеп. Аи5 дег Гећгте хоп
деп забасћеп Мотетеп
егтеђеп зјећ ајздапп Фе
гојгепдеп Вежећипсеп:

1, дав Ттаоћензтотеп!
дег Есе Е Шг епе ђе
Неђјсе Аштсћк деп Рој Р
сећепде Асћзе РА (Ер.2)
156 ојејсћ дет 5анзсћеп
"Мотепје дег Мазве 4е5
Ттаоћеназсћуегрипсјев Тр
пп Вехио аш Фе Тапсепе
АЕ дез Кгејзрипс!ев А.

Рлезе Пагепо та
посћ мегентасће џепп тап
еттеп 2менеп Ктгејз 121-
а, деззеп Пигсптеззег
уоп дет Мишејрипсје М
дез етајеп Ктејзез ипа дет
Рипсје Т, ђертела па.
Репп дег Нереја ЕТ
Че ТтаоћеназсТуегрипс-
јез 15 оНепђаг ојејсћ дег
обеске А, ејсће уоп
Чеп ђејаеп Кгејел аш дет
Кад!дез Рипстјез А ађсе-
зсћшеп упад. Рат де Ве-
зипитипо дез Ттаоћена-
тотепјев ђгацеће ајво Фје
Ктејајапсепје шеће сехо-
сеп 21 уегдеп.

2., Паз Септшисајто-
тел! дег ЕЈасће Е Ни глув
ђенећсе Ројфаеп РА
цпа РВ (Е:е. 2) 156 ојећ
дет занзсћеп Мотете

Ако се осе РС и РВ по-
клопе, онда тетива В; С;
прелази у дирку В,Е ацен-
трифугални момент пре-
лази у момент лељивости
за осу РВ.

Сад замислимо, да је
за сваки елеменат дате
површине одређена кру-
жна тачка на његовом
зраку маса, која има да
се прида тој тачки, па
онда још и тежиште Ту
тих маса и сума њихова

бер

која се односи на целу
површину и има да се
сједини (концентрише) у
томе тежишту. Тачку 1;
зваћемо тежиште лењи-
вости површине Е одно-
сно пола Р. Онда из на-
уке о статичким момен-
тима излазе ови односи:

1. Момент лењивости
површине Е за произвољ-
ну осу РА кроз пол Р јед-
нак је статичком моменту
масе тежишта лењивости
Т; односно дирке АЕ кроз
кружну тачку А (сл. 2).

Ово се представљање
још више упрошћава, ако
се дода још један круг,
коме је пречник МТ; , кад
је М средиште првог кру-
га. Јер крак ЕТ, тежишта
лењивости очевидноје јед-
нак дужини АЕ, коју оба
круга одсецају од полу-
пречника кроз А. По томе
није нужно повлачити
дирку.

2., Центрифугални мо-
менат површине Е за два
произвољна зрака РА и
РВ (сл. 2) једнак је ста-
тичком моменту масе те-  

Чег Маазе дез Тгасћена
зсћуегрипс(ез Ту !п Вег1е
ац! Фе ђегдеп Ројутаћеп
гисећбпре Кгејз зећпе АВ.
Ез Рејеј Кете 5сћилје-

покен, Нит епеп сесеђе-
пеп пп дег Ахеп ипа
Отфатајеп ашсћ Фаз Мог-
тејсћеп дев Сеписајто-
теп(ез ашв дег отарћзсћеп
Ратзјешпо ађхшевеп;

деп уошесепдеп 2'меск
151 ез једосћ

Зта дасесеп ле! Рааге
сопјистегАсћзеп ђекапп«,

зо 181 Фе Гасе дез Тгтаг-
ћенз зећуегрипсјев АФигећ
Чеп Зећине дег ђејдеп 21-
се бпсеп Ктејз зећпеп ђе-
взтиипд ез ђедат дапп
пшг посћ дег Ветесћиипе
етез Ттаоћенототепе5.

2.
Риг фе Тојсепде Веђгасћ-

шпе, мејсће ит 2уеске
ћађ, еше ШђегајсћЕ пбег
Фе Гасе ипа Маззеп дег
Ттдоћена зећмегрипсте Нг
аПе тбеоНећеп Гасеп дез
Ројев Р и семппеп еш-
рнећ| ез зјећ, Фе отарћ-
зсће Рагае ипо дег Ттар-
ћенатотепје(РЕ1а. 6) дигећ
РатаПејуегасМеђипо уоп
дег ЕјасћепНошт (Рга. 5)
21 (теппеп. 5 зе! Фег 5суег-
рипс! дег Ерасће Е, Р :-
сепа ет апдетег Рипсг дег
Еђепе, О дег Ро! дег ота-
рИизсћеп Рагзјејипо

Пег ђехејсћпеје ес 151
етхизсћасеп, жепп Фе
Гаге ДАез Рипсјез 5 шеће
моп могпћетејп ђекапп: 151,
зопдегп егзе пи Гаше Де5
Метаћтепз з1тећ егоћћи.

О
Мап Капп, ме Ргогеззог

Кеуе лег! сегејо! Ћађ,
једе еђепе епасће РЈасће
МЕ ашсћ аге! одег тећг
Маззеприпсте 11 дег Еђепе
во егзефреп, дез5 Даз Тгао-
ћезтотеп! дег Рипсје 1п
Вегцо аш! једе Асћзе ти
дет јешсеп дег ЕТасће
иђегетопити. Р1ез 15 о-
јепђаг дег Рап, уепп

 

жишта лењивости 1; од-
носно тетива АВ, које од-
говара тим зрацима (0-
сама).
Није тешко за дати сми-

сао оса и ордината одре-
дити и знак центрифугал-
ног момента из ове гра-
фичке представе; но за
наш циљ овде

Ако су на против дата
два пара спрегнутих оса,
онда је Т, одређено као
пресек таквих двеју те-
тива и тад је потребно
још само израчунавање
једног момента лењивости.

СНО.
За следеће посматрање,

коме је циљ, да се добије
преглед о положају и о
масама тежишта лењиво-
сти за све могуће поло-
жаје пола Р, добро је, да
сеграфичка представа мо-
мента лењивости (сл. 6)
паралелним _помицањем
одвоји од фигуре повр-
шине (сл. 5). 5 нека је
тежиште површине Е, Р
ма која тачка у тој равни,
О пол за графичку пред-
одава Баба. ријал

Овим се путем мора ићи,
кад није унапред одређен
положај тачке 5, но се
тек у току рада показује.

5. 3.
Може се, као што је

прво показао проф. Кеус
свака равна одређена по-
вршина ФЕРЕ заменити са
три или више тачака са
масом (МаззеприпЕ) у ра-
вни тако, да је момент
лењивости тих тачака од-
носно сваке осе једнак
моменту лењивости повр-
шине за исту осу. Овоје
очевидно ако је



дег ћегдитећ ћељђејсећићт-
је РЕећег Капп Јејсћ! ге-
5сћаЕ ипа дигећ Меготб5-
зегипо Фег 5енепхаћ] ђе-
Неђје мегипоег егдеп.

5. 4.
Лепп епе отоззе Це-

пашекен дег отартзсћеп
Пагешпо уепапо! на,
зо етрнсћи ез зјећ Фе
емогдетсћеп Кесћпипееп
аш! агићтеНзсћеп Месе
аиз2ц Шћгеп. Пле То]гепдеп
Вејзртеје о а

О.
Мап ћаћ Фе Гећге уоп

Чеп Ттасћевз тотепеп ај5
Чаз ејгепШсће Оеђлег дег
втађзсћеп 5Танк ђехејсћ-
пег, Плезе Већацршипо аг
Ба јећ5Е Кашт Ђегесћнећ,
Чеп Фе Ттаоћенз еПрве ти
мејсћег даје Сштапп'асће
старћзасће 5јанк орепт.

Рле отаршзсће Гбзипе е!-
пег зојсћеп Ашсађе Ђлеге!
ибисеп5 1п Везгио аш Хе
ипа Ађензапуапа Кашт
МотћеПе уоп дег ипгле!-
те! ан вепацегеп Апизтипе
Фигст  Кесћпипо, жепе-
зјеп5 дапп таећј, жмепп Шг
Јефдете Фе Ђекаптеп ипа
етет једеп Гпоешепг21-
рапосћеп тесћашћјеп
Назтике] Ђепш: мегдеп.

Тиме учињена погрешка
може се лако оценити и
произвољно и смањити,
повећавајући број страна.

54.

Ако се тражи велика
тачност графичке пред-
ставе, то се препоручује,
да се потребна рачунања
изврше рачунски. Следе-
ћи примери

5. 6.
Науку о моментима ле-

њивости неки су огласили
као праву област графич-
ке статике. Ово тврђење
досад је било готово без
оправдања,јер елипса ле-
њивости са којом оперира
Кулманова графичкаста-
тика . КИВТ Ото

У осталом, графичко ре-
шење овога задатка једва
да има преимућства над
израдом помоћу рачуна,
које је без сумњетачније,
бар онда не, ако се упо-
требе за ова рачунања
механичка срества при-
ступачна сваком инже-
њеру.

Џеђег (је Вегесћлште шта (је БОансће ОагзјвеНипа уоп Тгасћено-
ита Селнтисантотелеп ебепег Маззеписигећ

хоп

К. (АМО

СтуШпоетешг 1888.

1.
Рлеве Опђедиетнсћкен

14586 зтећ једосћ !п епа-
сћег Мејзе итрећеп, уује
фе Тојрепде Векасћипе
26121, Аџ5 дег Вехејсћпипе
п Ела. 2 Гојгеп Фе Соог-
Фпајеп дез аПсетејеп
Кгејврипсте5 2,
Х = 1,811 Хр=27 5ф совф

Уо =
126 7 7212:

Ук = (1 + сов 2ф) =

љ У.
= 21 сов"р = 27 77

5. 5.
Но ова се незгода да

лако обићи, као што по-
казује ово посматрање.
Из означењау сл. 10. из-
лазе ове координате та-
чке 2

Хе = гзт Хр—7 51фсовф

о У о.НА Ра

Ук = (1 + сов 2ф) =
2

У
= 27 совзф = 27 77

 

 

Гле  фаНзесћеп Мотепје
дег јп 2, апзшфипсепдеп
Маззе дт . ли

Ш, Т, М
#мапасћз! зе! Ђетегк«, да

Фе штзргпеНесћец Аигећ
Р вејетеп Соотгапајепасћ-
зеп Х ипа У БеПећје ап-
вепоттеп уагеп, дазз аисћ
Фе Гаге дез дигсћР се-
Јесјеп Ктејвез 11 Вемсћипе
аш! Фе сесеђепе Маззеп-
отпрре (2. В. ЕЈасле) ђе-
Пеђта 151, једосћ тив5 Фег
Ктејзаитећтеззег 4, 50 те
Фе Маззе тр дез Тгао-
ћеназсћуегрипсјев Ту 11
дег аштећ Фе О1ејсћипо 2
ацзоедтсеп Вемећипе
зјећеп:

Пр. 4 = 5

Једег Гасе дез Ктејвез

дет Вејзртеје 1, т Ађ-
већиЋЕ УШ ш деп 5ећмег-

| рипс1 5 ај Ро! етпоттеп,
Ју = 4,033 Ју = 14439, Јгу =
= 4,305 ашсеасеп ипа
дег Оигсћтеззегдез Отипда-
Кте1зев 4=30 апгепоттеп.

зраппипезуемћенџпс ђеј шпзтте-
!изоћеп Оџегсћлиел ипо беђећ-

свег Гасе (ег аиззегећ Кгаћ,
ГензсћЕ Тиг Вашмезеп 1892.

5. 6.

Аш! ешеп сегадеп Тта-
сег ђенећгеп Опегзећтн
микеп ђепебе Аиззеге,
Фе Ттасегахе зсћпејЧепде
Кгане, дегеп Мшкипсеп
ац! етеп безтинеп Оџег-
већиза :

1., епе !п Фе Ттгагега-
сћзе ЈаПепде ГАпозкган Р
(Моппајкган),

2., ефе шп Оцегтзећи
Несепде Оцегктан 0,

3., ет В!еоипозтотел!
М, упкепа !п епег дитећ
Фе Тгасегасћзе сећепдеп
Еђепе, сепапп! КтаНеђепе,
мејсће Фе Опегаећи-
еђепе 11 етег Оегадеп,
КтаНте  сепатши, зећ-
пејде!.

Гле МиКипо штег 2.
(5ећиђзраппипогеп т Ои-

21

Зато су статички моменти
масе дат у тачки 2,

П
Из чланка 1 под истим

насловом, види се, да се
првобитне координатне
осе Х и У кроз Р (пол)
могу произвољно узети,
а тако исто и положај
круга кроз Р, премадатој
групи маса (површини) за
коју се тражи тежиште
лењивости Тр, нопречник
4 круга и маса М, тежи-
шта лењивости морају
стајати у односу

тр.4д=<>
где је Ј, поларни момент
лењивости. Сваком дру-
гом положају круга

Овде је још узет пример
из чл. [, т. ј. за 5 као пол,
Ју = 4,083, Ј, 14,439, и
Ју = 4,305: а. 4 = 30 |...

||], Примена тежишта лењивости
на изналажење поделе напрезања
код несиметричних пресека и по-

вољног полож, 0, 6,

ЈЕ
На прав носач произ-

вољног пресека нека деј-
ствују повољне спољне
силе, које секу осовину
носача и чија су дејства
на извесан пресек ова:

1., једна подужна сила
(нормална сила) која пада
у правац осовине носача;

2., Једна попречна сила
у равни пресека;

3., Један момент сави-
јања М, који дејствује у
равни кроз осовину но-
сача, која се зове раван
силе а њен пресек са по-
сматраним пресеком ли-
нија силе.

Овде ћемо изоставити
изпосматрањадејство под
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етзећтиегхецсепа) Та5зеп
мт Мег ацззег Асћ!. Пле
МиКкипееп шиег 1, и 3,
Таззеп зјећ дитсћ РагаПе!-
мегсћеђипе хоп Р 1п дег
Ктанеђепе  2изаттеп Та5-
зеп !п ејпе Могтајктан Р
т дет Апопшзрипс А,
деззеп Абзјапа | уоп дег
5ећуегрипејзасћзе 5 5лећ
егођ! ап:

М
Поенд
Рле Зраппипоз - МиШ-

те (пештајеАхе) Киг2 Ми|-
је сепапп! зе! (70 ипа
ете рагаПеје дштећ 5.

тах о =0, + 6, =

Му Му

оне ЗЕН
Глезег Апзатиск па

пасћ АђђИдипо 14, Тетсће
сејипдеп, мође! Фе ГАпсеп
МАЈааи ЈЕР Сетбио.
Маззајађе ме ЏО, Џ,
тејсћпе! мегдепл (1 дег Ађ-
БИдипо гесћјв Чоррећ 50
отов5 уле ђешт Опегасћи
Лика), пла Ни фе ЖМепће

а М ипа с ЊЕ

зопдегег Мазз зтађ 21 уаћ-
Чеп 156.

Паз Мепаћгтеп Капп па-
шитећ аџсћ ђе ипзутте-
шзећеп Опегзећиеп Мег-
жмепдипе Нпдеп, зођаја Фе
Нашрјахеп оссређеп за
ипа дет Рипс!, уо тах. 6
амти,зтећег егкепиђаг 151.

ејп ђе-

2, (напрезања смицања у
пресеку). Дејства под !,
и 3, услед паралелног по-
мицања силе Р у равни
силе могу се саставити у
једну нормалну силу Р
са нападном тачком А,
чија је даљина ! од тежи-
шта 5 у оси А5 дата са

М
Р.1=М<~, а Ан"

Неутрална оса нека је
ОЏ а 5К њој Еј
ЗЕТЗ .

тах б=<а + 6, —

М,; ну АЕ М,ц
  

о Ј МЕ

Овај се израз по сл.
18 лако налази, при чему
се дужине љЈЉ, ЉљЈ, у
истој размери каои и
0, цртају (у слици десно
два пут толико колико~
левој) аза вредностии М

Ш.Е

Ка
бере нарочити размерник.

ис има да се иза-

  

Разуме се, да се овај
начин може употребити
и за несиметричне пре-
секе, кад су дате главне
осе и тада се лако на-
лази тачка у којој се јав-
ља тах. 0.

Из овога упоређења види се јасно и очи-
гледпо, да је реферат г. Вл. Тодоровићао ра
ловима професора Моћт-а и Гапд-а прост пре-
вод и то доста лош, и, према томе, ја мислим
да није лепо,
српској публици тако лош“

што г. Вл. Тодоровић износи

превод као неки

самосталан рад свој под именом реферата.

Даље г. Вл. Тодоровић завршује овако
своју критику о мојој расправи:

 
| „ништа пово не изналазимо,
| „Тимо оно,

 

„Познато је п то, да г. Ст. намерава да

„ову своју штудију штампа и на страномје-
„зику. Ако је преведену понуди каквом листу
„онда се може десити ово двоје: да реферепт
„одбије од штампања све оно што је познато,
„и да се судећи по расправи, зачуди какве
„бу све. познате ствари пепозпате г. Ст.-у
„и српеким инжиљерима, кад их он износи
„пред српеке ппжињере као нове п поред онс
„напомепе г. От. да у расправи има и поз-
„натих ствари. То исто биће и ако би се ра-

„справа штампала као брошура, т. ј. може
„изгледати да ми овамо на оријенту не само

него п не пра-
што они тамо истражују и пу-

бликују“.

„Оврх овога реферата и јесте то, да се

„од тога огради у име серпеких инжињера,
„који би могли решавати и много теже ствари,
кад министри грађевина пе би давали да им
„планове за мостове граде фабрике, а да за
„то паплаћују по 18000 динара, што чини
„петогодишњу плату једнога лржав. инжињера
„[ класе.“

Ја ис знам а п немам воље да разбирам,
шта би страпи- свет мислпо о мојој стулији,

кад би се превела па којп модерни језик ; али,

поуздано знам ово:
Кад би нешто на ум пало некоме, да пре-

веде на немачки језик оба чланка Турулди-
ћева и реферат Тодоровићев о тежишту ле--

њивости, опда сам потпупо уверен, да би Немци
имали о пама врло неповољно мишљење. Они
би мислили да сви паши инжењери тако раде,
као што ради г. Турудић, који исписује туђе
чланке из страпих часописа, па тај преведен
препис изпоси српској публици као свој са-
мосталан рад. |

Још би неповољније мишљење добили тада

о професорима паше Мелике Школе, јер би

с правом мислили, да они пишу паучне ре-
ферате о радовима страних професораонажо,
као што то ради т. Вл. Тодоровић, који пре-
води те радове па српски језик, па их пу-
блици износи као своје рефсрате о радовима
тако чувепих људи.

Цар Косгадит п Јелена 21 маја 1908.
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